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PRZEDMIAR ROBOT Tom: 1-1
BOISKA SPORTOWE Egz.nr 1

Obiekt: ~ Kompleks sportowo-rekreacyjny ,Moje Boisko — Orlik 2012” wraz z budynkiem
Sanitarno-szatniowym, drogg dojazdowg oraz parkingiem na samochody

Adres: Obreb Pluskowesy - dz. nr 121/2, obreb Zalesie - dz. nr 2/1, 2/2
gmina Chetmza

Inwestor:  Gmina Chetmza; 87-140 Chetmza, ul. Wodna 2

Branza: BUDOWLANA
Autor
Imie, nazwisko, uprawnienia Data Podpis
mgr inz. Jan Burglin .y
upr. konstrukeyjne bez ograniczeri GP-KZ-7342/227/92; GPKG--7342-9/95 grudzien 2011
REGON: 002505550 Konto: 16 8162 0003 0000 8817 2000 0010 Bank Spotdzielczy w Wigchorku

NIP: 555-10-02-121 KRS: 0000153468 Sad Rejonowy w Bydgoszczy



PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 BOISKO DO PILKI NO ZNEJ
1.1 ROBOTY ZIEMNE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.1./0121-02 wierzchnie placéw postojowych
1
30.00*62.00/10000 ha 0.186
RAZEM 0.186
2|KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomoca m2
d.1./0119-01 spycharek
1
30.00*62.00 m?2 1860.000
RAZEM 1860.000
3/KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu réwniarkami samojezdnymi w gruncie kat. I-11{m2
d.1.|0234-08
1
30.00*62.00 m?2 1860.000
RAZEM 1860.000
4/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3 z m3
d.1./0239-01 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl. do 1 km lub na
1 odkiad; grunt kat. I-11
30.00*62.00*0.15 m3 279.000
RAZEM 279.000
5/KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é 7 km grunt.kat. |m3
d.1.|0108-05 -1
1/0108-08
30.00*62.00*0.15 m3 279.000
RAZEM 279.000
6/KNR 2-31 Podsypka z piasku - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 45 cm m2
d.1.|0114-01
1/0114-02
30.00*62.00 m?2 1860.000
RAZEM 1860.000
7|KNR 2-31 Warstwa odsaczajaca z piasku lub posp6tki grubosci po zageszczeniu 10 cm  |m2
d.1.|0114-03
1/0114-04
analogia
30.00*62.00 m?2 1860.000
RAZEM 1860.000
8/KNR 2-31 Warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego - warstwa dolna o grubosci po |m2
d.1.|0114-01 zageszczeniu 20 cm
1
30.00*62.00 m?2 1860.000
RAZEM 1860.000
9/KNR 2-31 Warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego - warstwa dolna - za kazdy m?2
d.1.|0114-02 dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
1 Krotnos¢ = -10
30.00*62.00 m?2 1860.000
RAZEM 1860.000
10|KNR 2-31 Warstwa klinujaca z kruszywa kamiennego - warstwa dolna o grubosci po za- |m2
d.1.|0114-01 geszczeniu 20 cm
1
30.00*62.00 m?2 1860.000
RAZEM 1860.000
11|KNR 2-31 Warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego - warstwa dolna - za kazdy dalszy |m?2
d.1.|0114-02 1 cm grubosci po zageszczeniu
1 Krotnos¢ = -15
30.00*62.00 m?2 1860.000
RAZEM 1860.000
12|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 4 cm grubos$é warstwy |m2
d.1./0105-03 po zageszczeniu
1/0105-04
30.00*62.00 m?2 1860.000
RAZEM 1860.000
13|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.|0402-04
1
2*(30.00+62.00)*0.30*0.20 m3 11.040
RAZEM 11.040
14/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, |m
d.1.|0404-05 spoiny wypetnione zaprawag cementowg
1
2*(30.00+62.00) m 184.000
RAZEM 184.000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15|KNR 2-23 Wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej m?2
d.1./0210-01
1|analogia
30.00*62.00 m?2 1860.000
RAZEM 1860.000
1.2 MONTAZ WYPOSAZENIA BOISKA DO PILKI NO ZNEJ
16|KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 0.7 m (kat.gr.I- |dét.
d.1.|0312-05 1))
2
4 dot. 4.000
RAZEM 4.000
17|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne uktadanie be- |m3
d.1.|0203-01 tonu
2
4*0.40*0.40*0.60 m3 0.384
RAZEM 0.384
18|KNR 2-23 Osadzenie tulej do stupkéw bramek szt.
d.1.|0309-03
2
2*2 szt. 4.000
RAZEM 4.000
19|KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach bramek stalowych do pitki noznej szt.
d.1.|0310-07
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2 BOISKO WIELOFUNKCYJNE
21 ROBOTY ZIEMNE
20/ KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.2.]0121-02 wierzchnie placéw postojowych
1
19.10*32.10/10000 ha 0.061
RAZEM 0.061
21|KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomocg, m?2
d.2./0119-01 spycharek
1
19.10*32.10 m?2 613.110
RAZEM 613.110
22|/KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu réwniarkami samojezdnymi w gruncie kat. I-11{m2
d.2.|0234-08
1
19.10*32.10 m?2 613.110
RAZEM 613.110
23|/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3 z m3
d.2./0239-01 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl. do 1 km lub na
1 odkiad; grunt kat. I-11
19.10*32.10*0.15 m3 91.967
RAZEM 91.967
24| KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é 7 km grunt.kat. |m3
d.2.|0108-05 -1
1/0108-08
19.10*32.10*0.15 m3 91.967
RAZEM 91.967
25/KNR 2-31 Podsypka z piasku - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 75 cm m2
d.2.|0114-01
1/0114-02
analogia
19.10*32.10 m?2 613.110
RAZEM 613.110
26 KNR 2-31 Warstwa odsaczajgca z piasku lub pospotki grubosci po zageszczeniu 10 cm  |m2
d.2.|0114-03
1/0114-04
analogia
19.10*32.10 m?2 613.110
RAZEM 613.110
27 /KNR 2-31 Warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego - warstwa dolna o grubosci po |m?2
d.2.|0114-01 zageszczeniu 20 cm
1
19.10*32.10 m?2 613.110
RAZEM 613.110
28/ KNR 2-31 Warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego - warstwa dolna - za kazdy m2
d.2.|0114-02 dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
1 Krotnos¢ = -10
19.10*32.10 m?2 613.110
RAZEM 613.110
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
29/ KNR 2-31 Warstwa klinujaca z kruszywa kamiennego - warstwa dolna o grubosci po za- |m2
d.2.|0114-01 geszczeniu 20 cm
1
19.10*32.10 m?2 613.110
RAZEM 613.110
30/ KNR 2-31 Warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego - warstwa dolna - za kazdy dalszy |m?2
d.2.|0114-02 1 cm grubosci po zageszczeniu
1 Krotnos¢ = -15
19.10*32.10 m?2 613.110
RAZEM 613.110
31|KNR 2-23 Wykonanie nawierzchni poliuretanowej (nawierzchnia poliuretanowa + poliure-|m2
d.2.|0210-01 tanowa elastyczna warstwa podktadowa)
1|analogia
19.10*32.10 m?2 613.110
RAZEM 613.110
32|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2.|0402-04
1
(2.10+32.10+2*19.10)*0.30*0.20 m3 4.344
RAZEM 4.344
33|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, |m
d.2.|0404-05 spoiny wypetnione zaprawag cementowg
1
2.10+32.10+2*19.10 m 72.400
RAZEM 72.400
2.2 MONTAZ WYPOSAZENIA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
34 KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do|m3
d.2.|0310-01 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.I-11)
2
2*0.50*0.50*0.60+2*1.00*1.00*1.20 m3 2.700
RAZEM 2.700
35/KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne uktadanie be- |m3
d.2.|0203-01 tonu
2
2*0.50*0.50*0.60+2*1.00*1.00*1.20 m3 2.700
RAZEM 2.700
36|KNR 2-23 Osadzenie tulej do stupkéw do siatkwki szt.
d.2.|0309-03
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
37|KNR 2-23 Osadzenie tulej do stupkéw do koszykdwki szt.
d.2.|0309-03
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
38/KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach stojakéw do siatkéwki kpl.
d.2.|0310-02
2|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
39/ KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach stojakéw metalowych do koszykowki szt.
d.2.|0310-04
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
40|KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 1.0 m (kat.gr.I- |dét.
d.2.|0312-09 1))
2
2*5 dot. 10.000
RAZEM 10.000
41|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne uktadanie be- |m3
d.2.|0203-01 tonu
2
2*5*0.40*0.40*1.00 m3 1.600
RAZEM 1.600
42 Montaz siedzisk do konstrukcji stalowej ocynkowanej szt
d.2.|analiza indy-
2|widualna
2*15 szt 30.000
RAZEM 30.000
3 OGRODZENIE KOMPLEKSU BOISK
43|KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 1.0 m (kat.gr.I- |dét.
d.3|0312-09 1))
2*41+2*15+2*13 dot. 138.000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 138.000
44|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne uktadanie be- |m3
d.3/0203-01 tonu
138*0.40*0.40*1.00 m3 22.080
RAZEM 22.080
45|KNR 2-23 Ogrodzenie boisk z siatki na stupkach z rur stalowych o rozstawie 2,5 m i wy- |m
d.3|0401-01 sokosci 6.00 m - PLKOCHWYTY
0401-02
analogia
2*30.00 m 60.000
RAZEM 60.000
46 |KNR 2-23 Ogrodzenie boiska z siatki na stupkach z rur stalowych o rozstawie 2,5 m i wy- |m
d.3/0401-01 sokosci 4 m
0401-02
analogia
2*97.74+2*34.00 m 263.480
RAZEM 263.480
47|KNR 2-23 Furtka o wym. 110x200 cm w $rodku przesta szt.
d.3/0402-03
analogia
4.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000
48|KNR 2-23 Brama dwuskrzydtowa o wym. 220x200 cm szt.
d.3/0402-02
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
49|KNR 2-23 Brama dwuskrzydtowa o wym. 260x200 cm szt.
d.3/0402-02
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
50(KNR 2-23 Wrota stalowe o wym. 350x200 cm Szt
d.3/0402-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4 UTWARDZENIE TERENU - CIAGI PIESZE WOKOL BOISK
51/ KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.4|/0121-02 wierzchnie placéw postojowych
715.21/10000 ha 0.072
RAZEM 0.072
52|/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zaggszcze-|m?2
d.4|0114-01 niu 44 cm - SREDNIA GRUBOSC PODSYPKI
0114-02
715.21 m?2 715.210
RAZEM 715.210
53/ KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.4/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
715.21 m?2 715.210
RAZEM 715.210
54 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m2
d.4/0114-05 niu 15 cm
715.21 m?2 715.210
RAZEM 715.210
55/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$é 8 cm na podsypce cemen- |m?2
d.4|0511-03 towo-piaskowej
715.21 m?2 715.210
RAZEM 715.210
56 KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.4|/0401-03 kat.1-11
2.00+34.00+97.76+22.50+14.64 m 170.900
RAZEM 170.900
57 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4|0402-04
poz.56*0.20*0.30 m3 10.254
RAZEM 10.254
58|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.4/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
poz.56 m 170.900
RAZEM 170.900
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