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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz Razem
1 ROBOTY ZIEMNE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych -  |ha
d.1/0121-02 koryta pod nawierzchnie placéw postojowych
5.55*16.21/10000 ha 0.009
RAZEM 0.009
2|KNR 2-01 Reczne wykopy fundamentowe z transp.urobku przyczepami sa- |m3
d.1/0303-02 mowytadowczymi na odlegto$¢ do 0.5 km (kat.gr.111)
(16.21*2+4.75*4)*0.60*0.40 m3 12.341
RAZEM 12.341
3/KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci |m?2
d.1/0125-04 do 15 cm z darnig z przewozem taczkami
4.75%(4.79+2.49+7.33) m2 69.398
RAZEM 69.398
4/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych w grun-  |m3
d.1/0320-0201 tach kat.llI-1V; gteboko$¢ do 1.5 m, szerokos$¢ 0.8-1.5 m
(6*4.90+2*4.79+2*2.49+2*7.33)*0.08*0.46 m3 2.157
RAZEM 2.157
5/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.15 m3|m3
d.1/0211-01 w ziemi kat.I-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transpor-
tem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
poz.2 m3 12.341
poz.3*0.15 m3 10.410
-poz.4 m3 -2.157
RAZEM 20.594
6/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 7 |m3
d.1/0108-05 0108- |km grunt.kat. I-1I
08
poz.5 m3 20.594
RAZEM 20.594
7|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1/1101-01
(16.21*2+4.75*4)*0.40*0.05 m3 1.028
RAZEM 1.028
8/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m |m3
d.1/0202-01 - reczne uktadanie betonu
(16.21*2+4.75*4)*0.40*0.3 m3 6.170
RAZEM 6.170
9/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych bu- |t
d.1/0290-03 dowli - prety gtadkie
(16.21*2+4.75*4)/0.20*1.02*0.222*0.001 t 0.058
RAZEM 0.058
10|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych bu- |t
d.1/0290-04 dowli - prety zebrowane
(16.21*2+4.75*4)*4*0.888*0.001 t 0.183
RAZEM 0.183
11|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkdw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.1/0101-06
(16.06*2+4.90*4)*0.70*0.25 m3 9.051
RAZEM 9.051
12|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wy- |m2
d.1/0602-05 konywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych -
pierwsza warstwa
(16.21*2+4.75*4)*0.25 m?2 12.855
(16.21*2+4.75*4)*0.40 m?2 20.568
RAZEM 33.423
13|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wy- |m?2
d.1/0602-06 konywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych -
druga i nastepna warstwa
poz.12 m2 33.423
RAZEM 33.423
14/KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wy- |m?2
d.1/0603-05 konywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych -
pierwsza warstwa
(16.06*2+5.40*2+4.90*6+4.94*2+2.64*2+7.48*2)*0.70 m?2 71.708
RAZEM 71.708
15|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wy- |m?2
d.1/0603-06 konywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych -
druga i nastepna warstwa
poz.14 m2 71.708
RAZEM 71.708
16|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsja m2
d.1/2611-02
(8.22*2+5.62*2+5.64*4)*0.85 m?2 42.704
RAZEM 42.704
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17|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie |[m2
d.1/2612-01 ptyt styropianowych do $cian
poz.16 m2 42.704
RAZEM 42.704
18|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie |m2
d.1/2612-06 warstwy siatki na $cianach
poz.16 m2 42.704
RAZEM 42.704
19|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - ochrona na- |m
d.1/2612-08 roznikéw wypuktych katownikiem metalowym
8*0.85 m 6.800
RAZEM 6.800
20/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 3 |m2
d.1/0932-01 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - na-
tozenie podktadowej masy tynkarskiej
poz.16 m2 42.704
RAZEM 42.704
2 KONSTRUKCJA PARTERU
21/KNR 2-02 Sciany budynkoéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z |m2
d.2/0107-01 bloczkéw z bet.komérkéw.grubosci 24 cm
(5.40*2+4.96*2+5.40*2+7.50*2)*2.65-0.90*0.60*10-1.10*2.05*6  |m2 104.348
RAZEM 104.348
22|KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet |szt
d.2|/0126-01 pojedynczych, bloczkéw i pustakow
10.000 szt 10.000
RAZEM 10.000
23|/KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowa- szt
d.2|0126-02 nych grubosci 1 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
6.000 szt 6.000
RAZEM 6.000
24| KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabryko- |m
d.2|/0126-05 wanych
1.20*2*10+1.50*2*6 m 42.000
RAZEM 42.000
25/KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do m3
d.2|/0210-04 przekroju do 14 - reczne uktadanie betonu
3.14*2*0.24*0.20 m3 0.301
RAZEM 0.301
26| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli |t
d.2/0290-01 - prety gtadkie
3.14*2/0.12*0.80*0.222*0.001 t 0.009
RAZEM 0.009
27 /KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli |t
d.2|0290-02 - prety zebrowane
3.14*2*6*0.888*0.001 t 0.033
RAZEM 0.033
3 KONSTRUKCJA STROPU NAD PARTEREM
28|KNR 2-02 Budynki z elementow typu bloki zeranskie - ptyty stropowe o po- |elem.
d.3/0302-01 wierzchni 2.5-6 m2
16.000 elem. 16.000
RAZEM 16.000
29|KNR-W 2-02 |Budynki z elementéw typu bloki zeranskie - ptyty stropowe o po- |elem.
d.3]/0302-02 wierzchni ponad 6 m2
1.000 elem. 1.000
RAZEM 1.000
30|KNR-W 2-02 |Zelbetowe plyty stropowe grubosci 15 cm ptaskie - reczne uktada- [m2
d.3/0217-02 nie betonu
5.16*0.30*2 m?2 3.096
RAZEM 3.096
31/KNR-W 2-02 |Zelbetowe piyty stropowe i dachowe - dodatek za kazdy 1 cm r6z- |m2
d.3/0217-05 nicy grubosci piyty - reczne uktadanie betonu
Krotnosé = 9
5.16*0.30*2*9 m?2 27.864
RAZEM 27.864
32|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych bu- |t
d.3/0259-03 dowli - prety gtadkie
(5.16*3*2+0.30*25*2)*0.888*0.001 t 0.041
RAZEM 0.041
33|/KNR-W 2-02 |Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci do |m3
d.3|0212-12 30cm
(16.06*2+4.92*2)*0.24*0.24 m3 2417
RAZEM 2417
34|/ KNR 2-02 Gzymsy, o wysiegu do 50 cm m3
d.3/0219-02
16.06*0.20*0.10 m3 0.321
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RAZEM 0.321
35/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli |t
d.3/0290-01 - prety gtadkie
0.73*82*0.222*0.001 t 0.013
0.88*56*0.222*0.001 t 0.011
1.10*82*0.222*0.001 t 0.020
16.30*3*0.222*0.001 t 0.011
RAZEM 0.055
36 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli |t
d.3/0290-02 - prety zebrowane
16.30*4*0.888*0.001 t 0.058
4.92*4*2*0.888*0.001 t 0.035
16.06*4*0.888*0.001 t 0.057
RAZEM 0.150
37 KNR 2-02 Spalinowe i dymowe kanaly z pustakéw ceramicznych m
d.3|0122-05
0.70*12 m 8.400
RAZEM 8.400
38/KNR 2-02 Oktadanie (szpatdowanie) scian i stupéw cegtami grubosci 1/4 m2
d.3/0123-01 ceg.
(0.32*2+1.02*2+0.32*2+0.52*2)*0.70*2 m?2 6.104
RAZEM 6.104
39 KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na $cianach ptaskich i powierzch- | m2
d.3/0902-01 niach poziomych (balkony i loggie) wykonywane recznie
poz.38 m2 6.104
RAZEM 6.104
40|KNR 2-02 Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominoéw o $redniej grubosci 7 |m?2
d.3|0219-05 cm
(0.44*1.16)*2+(0.44*0.64)*2 m?2 1.584
RAZEM 1.584
4 KONSTRUKCJA STROPODACHU
41|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej m2
d.4/0607-02 szerokiej zbiornikbw,basenéw itp.
15.58*5.36 m?2 83.509
RAZEM 83.509
42|KNR 0-15I1 Izolacja stropu styropapg z jednostronnym spadkiem o gr. od 15,0 \m2
d.4|0527-01 do 47,0 cm
analogia
15.58*5.36 m?2 83.509
RAZEM 83.509
43|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.4|0504-02
15.58*5.36 m?2 83.509
RAZEM 83.509
44|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrébki z papy nawierz-|m2
d.4/0504-03 chniowej
15.58*0.30+2*5.28*0.30+0.30*(1.04+0.32)*2*2+0.30*(0.52+0.32)* |m2 10.482
2*2
RAZEM 10.482
45|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykle kat. 11l na $cianach ptaskich i powierzch- |m2
d.4/0902-01 niach poziomych (balkony i loggie) wykonywane recznie
(15.58+4.94)*2*0.70 m?2 28.728
RAZEM 28.728
46 |KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy m2
d.4|0506-02 ocynkowanej
(16.30+5.64%2)*0.52 m?2 14.342
(15.58+4.94)*2*0.33+(0.32+0.52)*2*0.33*2+(0.32+1.04)*2*0.33*2 |m2 16.447
RAZEM 30.789
47|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy ocyn- |m2
d.4/0506-01 kowanej
16.30*0.25 m?2 4.075
RAZEM 4.075
5 STOLARKA OKIENNA
48|KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrébkg obsa- |m?2
d.5/1023-02 dzenia o pow. do 0.6 m2
0.90*0.60*10 m?2 5.400
RAZEM 5.400
6 STOLARKA DRZWIOWA
49|KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie |szt.
d.6/1016-01 dla drzwi wewnatrzlokalowych
7 Szt. 7.000
RAZEM 7.000
50 KNR 2-02 Skrzydfa drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne szklone o m2
d.6/1017-05 powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone
4*0.90*2.00+2*1.00*2.00+0.80*2.00 m?2 12.800
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RAZEM 12.800
51/KNR 0-19 Montaz drzwi balkonowych z PCV z obrébka obsadzenia m2
d.6/1023-12
1.10*2.05*6 m?2 13.530
RAZEM 13.530
7 SCIANKI DZIALOWE
52|/KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 |m2
d.7/0121-03 cm
(4.96+2.40*2+7.50+2.40*2)*2.50-1.10*2.05*2-1.00*2.05 m?2 48.590
RAZEM 48.590
53/ KNR 2-02 Scianki dzialowe z plytek piano- lub gazobetonowych grubosci 6 |m?2
d.7|0121-01 cm
1.27*2.00+0.34*2.50+2*1.41*2.50+1.06*2.50*2-2*1.00*2.05+2* m?2 13.572
0.42*2.30
RAZEM 13.572
8 TYNKI OKEADZINY WEWNETRZNE
54| KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach|m?2
d.8/0803-03 i stupach
((2.42+2.40)*2.50*2-1.00*2.05)*2+(2.44+2.40)*2.50*2*2+1.27* m2 236.292
2.00*2+0.34*2.50*2+((4.96+2.40)*2.50*2-1.10*2.05)*2+((2.42+
2.40)*2.50*2-1.10*2.05)*2+2*0.46*2.30*2+((1.41+1.00)*2.50*2-
1.00*2.05)*2
RAZEM 236.292
55/KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.8|0829-01
(2.44+2.40)*2.50*2*2+1.27*2.00*2+0.34*2.50*2+((4.96+2.40)* m2 192.192
2.50%2-1.10*2.05)*2+((2.42+2.40)*2.50*2-1.10*2.05)*2+2*0.46*
2.30*2+((1.41+1.00)*2.50*2-1.00*2.05)*2
RAZEM 192.192
56 KNR 2-02 Licowanie scian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodg | m?2
d.8/0829-06 zwyklg
poz.55 m2 192.192
RAZEM 192.192
57 KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach z ele- |m2
d.8/0815-04 mentéw prefabrykowanych i betonowych wylewanych
poz.54-poz.55 m2 44.100
RAZEM 44.100
58 KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na stropach | m2
d.8/0803-06 i podciggach
2.42*2.40%2+2.44*2.40*2+4.96*2.40*2+2.42*2.40*2 m?2 58.752
RAZEM 58.752
59/ KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach z ele- m2
d.8/0815-06 mentéw prefabrykowanych i betonowych wylewanych
poz.58 m2 58.752
RAZEM 58.752
60|NNRNKB 202 |(z.1V) Podokienniki i p6tki o szer.do 30 cm z plyt z konglomeratéw |m
d.8]2143-02 kamiennych na spoiwie poliestrowym
2*0.90 m 1.800
RAZEM 1.800
61 KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.8|0322-02
12.000 szt. 12.000
RAZEM 12.000
62 Montaz uchwytéw dla niepetnosprawnych szt.
d.8|kalk. wlasna
4.0 szt. 4.000
RAZEM 4.000
9 MALOWANIE
63 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew- m2
d.9/1505-03 netrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
poz.57+poz.59 m2 102.852
RAZEM 102.852
10 PODLOZA, POSADZKI, PODLOGI
64 KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.10|1101-07
(4.96*4.92+7.50*4.92)*0.63+5.64*2.40*0.68 m3 47.825
RAZEM 47.825
65 KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.10/1101-01
(4.96*4.92+7.50*4.92)*0.10+5.64*2.40*0.10 m3 7.484
RAZEM 7.484
66 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych pozio- |m?2
d.10{0609-03 me na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
4.96*4.92+7.50*4.92 m?2 61.303
RAZEM 61.303
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67 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej m2
d.10/0607-02 szerokiej zbiornikbw,basenéw itp.
(4.96*4.92+7.50*4.92)*2 m2 122.606
RAZEM 122.606
68 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gru- |m?2
d.10/1102-01 bosci 20 mm zatarte na ostro
4.96*4.92+7.50%4.92+5.64*2.40 m2 74.839
RAZEM 74.839
69 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - do- |m?2
d.10{1102-03 datek lub potracenie za zmiane grubosci o 10 mm
Krotnosé = 3
poz.68 m2 74.839
RAZEM 74.839
70 KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych ukladane na klej - przy- |m?2
d.10{1118-01 gotowanie podioza
2.40*2.42*2+2.40*2.44*2+4.96*2.40*2+2.42*2.40*2 m?2 58.752
RAZEM 58.752
71/ KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 20x20 cm ukfada- |m?2
d.10{1118-06 ne na klej metoda zwyklg
poz.70 m2 58.752
RAZEM 58.752
72|NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o m2
d.10|2805-04 wym. 20x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm w po-
mieszczeniach o pow.do 10 m2
5.64*2.40 m?2 13.536
RAZEM 13.536
11 ELEWACJA
73|/KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsjag m2
d.11/2611-02
3.42*5.64*2+16.30*3.42+16.30*2.80-2*2.40*2.30+5.64*2-6*1.10* |m?2 137.937
2.05+0.24*0.60*2+0.21*15.58+2*(0.21+0.54)*5.28/2+0.12*(1.10+
2*2.05)*6
RAZEM 137.937
74/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie |m2
d.11]2612-01 ptyt styropianowych do $cian
3.42*5.64*2+16.30*3.42+16.30*2.80-2*2.40*2.30+5.64*2-6*1.10* |m2 126.962
2.05+0.24*0.60*2
RAZEM 126.962
75/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie |m2
d.11]2612-06 warstwy siatki na scianach - 2 warstwy siatki
Krotnosé = 2
3.42*5.64*2+16.30*3.42+16.30*2.80-2*2.40*2.30+5.64*2-6*1.10* |m?2 134.193
2.05+0.24*0.60*2+0.21*15.58+2*(0.21+0.54)*5.28/2
RAZEM 134.193
76 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przymoco- |szt
d.11]2612-03 wanie plyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian
Z gazobetonu
poz.74*5 szt 634.810
RAZEM 634.810
77 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - ochrona na- |m
d.11]2612-08 roznikéw wypuktych katownikiem metalowym
(1.10+2*2.05)*6+4*3.42+2*0.54+4*2.30+2*2.40+15.58 m 75.540
RAZEM 75.540
78/ KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego o gr. |m?2
d.11/0932-01 3 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu -
natozenie podkltadowej masy tynkarskiej
3.42*5.64*2+16.30*3.42+16.30*2.80-2*2.40*2.30+5.64*2-6*1.10* |m?2 137.937
2.05+0.24*0.60*2+0.21*15.58+2*(0.21+0.54)*5.28/2+0.12*(1.10+
2*2.05)*6
RAZEM 137.937
79/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego o gr. |m?2
d.11]0932-02 3 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu -
Sciany ptaskie i powierzchnie poziome
poz.75 m2 134.193
RAZEM 134.193
80 KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego o gr. |m?2
d.11]/0932-03 3 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu -
oscieza o szer. do 15 cm
0.12*(1.10+2*2.05)*6 m?2 3.744
RAZEM 3.744
81 KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowg zawierajaca m2
d.11{1519-03 kwarc
poz.79+poz.80 m2 137.937
RAZEM 137.937
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
82 KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami klinkierowymi 25x6 m2
d.11/0822-09
0.20*5.64+0.98*2+1.49*2+0.16*2 m?2 6.388
RAZEM 6.388
83|NNRNKB 202 ((z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinie- |m?2
d.11/0541-02 ciu ponad 25 cm - parapety zewnetrzne
10*0.90*0.27 m?2 2.430
RAZEM 2.430
84 KNR 2-02 Rynny dachowe pétokragte o sr. 15 cm - z blachy ocynkowanej m
d.11/0508-04
16.30 m 16.300
RAZEM 16.300
85/KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy ocynkowanej m
d.11/0510-03
3.50*2 m 7.000
RAZEM 7.000
86|KNR 2-02 Kraty pretowe o powierzchni do 2 m2 m2
d.11/1211-02
0.90*0.60*6 m?2 3.240
RAZEM 3.240
87 KNR 2-02 Konstrukcje daszkéw jednospadowe - daszki nad wejsciem z plytg| m2
d.11/1220-04 akrylu
1.50*0.95*2 m?2 2.850
RAZEM 2.850
12 ROZNE POZOSTALE - PODJAZD DLA NIEPELNOSPARWNYCH
88/ KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci |m?2
d.12|/0125-04 do 15 cm z darnig z przewozem taczkami
2.10*5.64+2*2.10%6.60 m?2 39.564
RAZEM 39.564
89 KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.12|1101-07
(2.10*5.64+2*2.10*6.60)*0.50 m3 19.782
RAZEM 19.782
90 KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - gr. od 20,0 cm do m3
d.12|1101-01 35,0 cm ze spadkiem
(2.10*5.64+2*2.10%6.60)*0.275 m3 10.880
RAZEM 10.880
91|NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o m2
d.12|2805-05 wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w po-
mieszczeniach o pow.do 10 m2
2.10*5.64+2*2.10%6.60 m?2 39.564
RAZEM 39.564
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