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1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem:  
Budowa  instalacji elektrycznej oraz oświetlenia boisk sportowych w Pluskowęsach, gm. 
ChełmŜa  
 
Zamawiający: Gmina ChełmŜa 

   87-140 ChełmŜa ul. Wodna 2 
 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót elektrycznych i 
obejmują w szczególności:  

1 Wykopy pod kabel głęb. 0,7m szer. 0,4m 
2 Nasypanie warstwy piasku 10 cm na dno rowu kablowego oraz przysypanie kabla 
3 Zasypanie rowu kablowego głęb. 0,5 m szer. 0,4m 
4 Układanie kabla YKY 4x16 w rowie kablowym 
5 Układanie kabla YKY 4x10 w rowie kablowym 
6 Wprowadzenie kabla YKY 4x10 do słupa 
7 Układanie rury ochronnej DVK 75 oraz DVK 1110 w wykopie 
8 Wciąganie kabla YKY 4x10 do rur ochronnych 
9 Wciąganie kabla YKY 4x16 do rur ochronnych 
10 Układanie w gotowym wykopie bednarki 25x4 ocynk.  
11 Łączenie taśmy stalowej 25x4 przez spawanie w wykopie 
12 Podłączenie przewodów pod zaciski i bolce 
13 Wykop ręczny pod fundament F150  (0,4x0,4x1,0m) 
14 MontaŜ w gotowym wykopie fundamentu  F150 
15 MontaŜ na fundamencie słupa stalowego ocynkowanego  
16 MontaŜ na wysięgniku oprawy (naświetlacza) z lampą metaohalogenkową 250W 
17 Badanie linii kablowej 
18 Pomiar rezystancji uziomu 
19 Sprawdzenie obwodu 1-faz. 
20 Zarabianie na sucho końca kabla do 16  mm2 
21 Sprawdzenie obwodu 3-faz. 
22 Wciąganie przewodu YDY 3x1,5 do słupa 
23 UłoŜenie rury dwudzielnej AROT  A110 PS na kabel n.n. 
24 Wywóz nadmiaru ziemi do 4 km 
25 MontaŜ złączy IZK 2-01 we wnęce słupa + wkładka topikowa Bi-Wtz-6A 
26 MontaŜ złączy IZK 2-02 we wnęce słupa 
27 Oprawy oświetleniowe przykręcane (świetlówkowe)  
28 

Oprawy oświetleniowe Ŝarowe bryzgoodporne strugoodporne  

29 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - wentylator EDM-100 ze zwłoką czasowa 
30 Przygotowanie podłoŜa pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - 

wykonanie ślepych otworów w podłoŜu ceglanym 
31 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm 
32 Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 4 wylotach 
33 Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach przykręcane 
34 Łączniki jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej 
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35 Łączniki instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe 
36 Łączniki schodowe bryzgoszczelne 
37 Przygotowanie podłoŜa pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków 

plastykowych osadzonych w podłoŜu ceglanym 
38 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o 

obcišŜalno�ci do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 
39 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Przycisk awaryjny wyłącznika pršdu 
40 Przewody uziemiające z linki LgY 4 mm2 
41 Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na wspornikach �ciennych na 

podłoŜu innym niŜ drewno 
42 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Obudowa złšcz kontrolnego 
43 Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-

płaskownik 
44 Wykucie bruzd dla rur RS47 w cegle 
45 Wykucie bruzd dla rur RKLG28, RS37 w cegle 
46 Zaprawianie bruzd o szeroko�ci do 50 mm 
47 

Rury winidurowe o śr.do 47 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłoŜu innym niŜ beton 

48 
Rury winidurowe o śr.do 37 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłoŜu innym niŜ beton 

49 Układanie kabli YKY 4x16 mm2 w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych 
50 Przewody kabelkowe YDY 5x10 mm2 wciągane do rur 
51 Przewody kabelkowe YDY 5x6 mm2 wciągane do rur 
52 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle 
53 Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm 
54 

Przebijanie otworów śr. 40 mm o długo�ci do 2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły 

55 
Przebijanie otworów śr. 25 mm o długo�ci do 1 ceg. w ścianach lub stropach z cegły 

56 Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg - 2 mocowania 
57 Przewody kabelkowe YTKSY 3x2x0,5 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłoŜu innym niŜ 

betonowe 
58 Przewody kabelkowe YDYp 3x1,5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłoŜu innym niŜ 

betonowe 
59 Przewody kabelkowe YDYp 3x2,5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłoŜu innym niŜ 

betonowe 
60 Przewody kabelkowe YDYp 4x1,5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłoŜu innym niŜ 

betonowe 
61 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 
62 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 
63 Badania i pomiary instalacji uziemiajšcej (pierwszy pomiar) 
64 

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju Ŝyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce 

65 MontaŜ rozdzielnicy RG LEGRAND 4x24 wraz z wyposaŜeniem  
  
  
  
  

 
 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami: 
- PN-87/E-01201     -   PN-IEC 61024-1-1 
- PN-84/E-02033     -   PN-IEC 60364-5-523 
- PN-IEC 60364-1     -   PN-IEC 60364-7-704 
- PN-IEC 60050-826     -   PN-90/E-05023 
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- PN-IEC 60364-3     -   PN-89/E-05027 
- PN-IEC 60364-4-43     -   PN-89/E-05028 
- PN-IEC 60364-4-443    -   PN-92/E-05031 
- PN-IEC 60364-4-45     -   PN-E-05032/1994 
- PN-IEC 60364-4-46     -   PN-E-05033/1994 
- PN-IEC 60364-4-47     -   PN-87/E-5110/01 
- PN-IEC 60364-4-473    -   PN-87/E-5110/02 
- PN-IEC 60364-4-482    -   PN-87/E-5110/03 
- PN-IEC 60364-5-51     -   PN-87/E-5110/05 
- PN-IEC 60364-5-53     -   PN-92/E-06150/51 
- PN-IEC 60364-5-537    -   PN-82/E-06290 
- PN-IEC 60364-5-54     -   PN-82/E-06291 
- PN-IEC 60364-5-56     -   PN-75/E-06300/13 
- PN-IEC 60364-6-61     -   PN-92/E-08106 
- PN-IEC 60364-7-701    -   PN-IEC 364-1-481/1994 
- PN-IEC 61024-1     -   PN-IEC 439-1AC/1994 

 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Materiały wykorzystywane do wykonania robót 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu wewnętrznych instalacji elektrycznych wg 
zasad niniejszej specyfikacji są: 
- słupy oświetleniowe stalowe 
- fundamenty prefabrykowane 
- kable typu YAKY, YKY 
- oprawy oświetleniowe z źródłem światła sodowym 18W i 36W 
Materiały pomocnicze 
- bednarka stalowa ocynkowana, 
- śruby montaŜowe, 
- drobne konstrukcje mocujące 

 
Wszystkie materiały uŜyte do budowy powinny spełniać warunki określone w odpowiednich 
normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy, powinny odpowiadać warunkom 
technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom. 
 
2.2. Warunki dostawy 

- przyjęcie materiałów (w tym równieŜ  elementów konstrukcji, urządzeń i maszyn) do 
magazynu na budowie powinno być poprzedzone jakościowym i ilościowym odbiorem 
tych materiałów, 

- Przedsiębiorstwo wykonawcze jest zobowiązane dostarczać na budowę wyroby i 
materiały nowe (tzn. nieuŜywane). Materiały uŜywane mogą być stosowane wyłącznie 
za pisemną zgodą inwestora, 

- Parametry techniczne materiałów i wyrobów powinny być zgodne z wymaganiami 
podanymi w projekcie technicznym i powinny odpowiadać wymaganiom 
obowiązujących norm państwowych, przepisów dotyczących budowy urządzeń 
elektrycznych. Jeśli w projekcie lub kosztorysie przy określonym materiale, wyrobie lub 
urządzeniu podany jest numer katalogowy, to dostarczony na budowę wyrób powinien 
ściśle odpowiadać opisowi katalogowemu. Materiały i wyroby o zbliŜonych, lecz nie 
identycznych, jak podano w projekcie lub kosztorysie, parametrach moŜna zastosować 
na budowie wyłącznie za pisemną zgodą projektanta i inwestora, 

- materiały, wyroby i urządzenia dla których wymaga się świadectw jakości, np.: aparaty, 
kable, urządzenia prefabrykowane itp., naleŜy dostarczać wraz ze świadectwami jakości, 
kartami gwarancyjnymi lub protokółami odbioru technicznego, 
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- urządzenia dostarczane przez zleceniodawcę, powinny być zaopatrzone w świadectwa 
jakości. 

-  
 
3. SPRZĘT 

- Urządzenia pomocnicze, transportowe i ochronne, wykonywane na placu budowy i 
stosowane przy robotach elektrycznych powinny odpowiadać ogólnie przyjętym 
wymaganiom co do ich jakości, jak równieŜ wytrzymałości, 

- w wyjątkowych przypadkach, w pełni usprawiedliwionych mechanicznie, gdy przy 
robotach muszą być stosowane urządzenia techniczne o złoŜonej konstrukcji, co do 
których nie zostały wydane przepisy dotyczące wykonania tych urządzeń, sposobu ich 
stosowania i obsługi – wykonawca robót powinien udostępnić sporządzoną przez 
producenta dokumentację urządzenia wraz z niezbędnymi obliczeniami, 

- maszyny, urządzenia i sprzę zmechanizowany uŜywane na budowie powinny mieć 
ustalone parametry techniczne i powinny być ustawione zgodnie z wymaganiami 
producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem, 

- urządzenia i sprzęt zmechanizowany podlegające przepisom o dozorze technicznym, 
eksploatowane na budowie, powinny mieć aktualnie waŜne dokumenty uprawniające do 
ich eksploatacji, 

- naleŜy uniemoŜliwi ć dostęp do maszyn i urządzeń na miejscu prowadzenia robót 
osobom nieuprawnionym do obsługi, a na widocznym miejscu wywiesić odpowiednią 
instrukcję. W uzasadnionych przypadkach wymagane jest specjalne przeszkolenie 
personelu obsługi oraz strzeŜenie maszyn i urządzeń przez dozorców, 

- uŜywane na budowie maszyny i urządzenia moŜna uruchamiać dopiero po uprzednim 
zbadaniu ich stanu technicznego i działania. NaleŜy je zabezpieczyć przed moŜliwością 
uruchomienia przez osoby niepowołane, 

- przekraczanie parametrów technicznych określonych dla maszyn i urządzeń w trakcie 
ich pracy na budowie jest zabronione. 

 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
 
4.1. Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu 

materiałów, elementów, konstrukcji, urządzeń itp. niezbędnych do wykonywania danego 
rodzaju robót elektrycznych. W czasie transportu naleŜy zabezpieczyć przemieszczane 
przedmioty w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu. 

4.2. Zaleca się dostarczanie urządzeń i ich konstrukcji oraz aparatów na stanowiska montaŜu 
bezpośrednio przed montaŜem, w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z 
magazynu budowy. Dotyczy to szczególnie duŜych i cięŜkich elementów. 

4.3. Transport kabli naleŜy wykonywać z zachowaniem następujących warunków: 
- kable naleŜy przewozić na bębnach; dopuszcza się przewoŜenie kabli w kręgach, jeŜeli 

masa kręgu nie przekracza 80 kg, a temperatura otoczenia nie jest niŜsza niŜ +4oC, przy 
czym wewnętrzna średnica kręgu nie powinna być mniejsza niŜ 40-krotna średnica 
zewnętrzna kabla, 

- zaleca się przewoŜenie bębnów z kablami na specjalnych przyczepach; dopuszcza się 
przewoŜenie bębnów z kablami a skrzyniach samochodów cięŜarowych lub w 
przyczepach, 

- bębny z kablami przewoŜone w skrzyniach samochodów powinny być ustawione na 
krawędziach tarcz (oś bębna pozioma), a tarcze bębnów powinny być przymocowane do 
dna skrzyni samochodu tak, aby bębny nie mogły się przetaczać; stawianie bębnów z 
kablami w skrzyni samochodu płasko (oś bębna w pionie) jest zabronione; kręgi kabla 
naleŜy układać poziomo (płasko), 

- zabronione jest przebywanie osób w skrzyni samochodu w czasie przewoŜenia bębna z 
kablami. 
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- Umieszczanie i zdejmowanie bębnów z kablami ze skrzyni samochodu zaleca się 
wykonywać za pomocą Ŝurawia; swobodne staczanie bębnów z kablami ze skrzyni 
samochodu oraz zrzucanie kręgów kabli jest zabronione. 

4.4.Materiały, aparaty, urządzenia i maszyny elektryczne naleŜy przechowywać w 
pomieszczeniach zamkniętych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych, i 
dobrze oświetlonych. 

4.5.Kształtowniki stalowe o większych przekrojach i niektóre materiały budowlane moŜna 
składować na placu, jednak w miejscu, gdzie nie będą naraŜone na uszkodzenia 
mechaniczne, działanie korozji (przy odpowiednim zabezpieczeniu). 

4.6.Prefabrykaty betonowe (Ŝelbetowe), takie jak: słupy energetyczne i oświetleniowe, szczudła 
itp. moŜna magazynować na placach składowych poziomo obok siebie, na przemian 
grubszymi i cieńszymi końcami, na drewnianych przekładkach odległych co 1/5 długości 
słupa, w 2 lub 3 warstwach. 

4.7.Przy składowaniu poszczególnych materiałów naleŜy przestrzegać następujących wymagań: 
- rury instalacyjne stalowe naleŜy składować w pomieszczeniach suchych, w     

oddzielnych dla kaŜdego wymiaru przegrodach – w wiązkach w pozycji pionowej, 
- rury instalacyjne stalowe naleŜy składować w pomieszczeniach suchych, w oddzielnych 

dla kaŜdego wymiaru przegrodach – w wiązkach, w pozycji pionowej, 
- rury instalacyjne sztywne, z tworzywa sztucznego naleŜy przechowywać w 

pomieszczeniach zamkniętych o temperaturze nie niŜszej niŜ  -15oC i nie wyŜszej niŜ 
+25oC w pozycji pionowej, w wiązkach odpowiednio gęsto wiązanych (dla uniknięcia 
wyboczenia), z dala od urządzeń grzewczych, 

- rury instalacyjne karbowane z tworzywa sztucznego naleŜy przechowywać analogicznie 
j.w. lecz w kręgach zwijanych związanych sznurkiem co najmniej w trzech miejscach; 
kręgi w liczbie nie większej niŜ 10 mogą być układane jeden na drugim, 

- przewody izolowane i taśmy izolacyjne naleŜy przechowywać w pomieszczeniach 
suchych i chłodnych, 

- składowanie kabli i osprzętu powinno być zgodne z następującymi warunkami: 
a) kable w czasie składowania powinny znajdować się na bębnach; dopuszcza się 

składowanie krótkich odcinków kabla w kręgach, 
b) bębny z kablami powinny być umieszczone na utwardzonych podłoŜach; bębny 

powinny być ustawione na krawędziach tarcz (oś bębna pozioma), a kręgi ułoŜone 
poziomo (płasko), 

c) osprzęt kablowy powinien być składowany w pomieszczeniach; zaleca się 
składowanie zestawów montaŜowych z taśm elektroizolacyjnych oraz z rur 
termokurczliwych w pomieszczeniach o temperaturze  +20oC, 

- silniki elektryczne, prądnice, transformatory suche, spawarki itp., naleŜy składować w 
pomieszczeniach suchych i ogrzewanych, zabezpieczonych od kurzu, na podłodze lub 
drewnianych podkładach; moŜna przechowywać na placach bez zadaszenia, wymagają 
one jednak okresowego sprawdzania oleju (niebezpieczeństwo wycieku oleju), 

- wyroby metalowe i drobniejsze stalowe wyroby hutnicze, jak druty, liny, cienkie blachy, 
drobne kształtowniki itp., naleŜy składować w pomieszczeniach suchych, z 
odpowiednim zabezpieczeniem przed działaniem korozji, 

- cement i gips w workach papierowych naleŜy składować w pomieszczeniach suchych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i wilgocią; naleŜy zwracać uwagę na 
okres zdolności wiązania cementu i gipsu, który jest stosunkowo krótki, szczegółowe 
warunki są podane w odnośnych normach państwowych, 

- prefabrykaty betonowe (Ŝelbetonowe), takie jak: słupy energetyczne i oświetleniowe, 
szczudła itp. MoŜna magazynować na placu składowym poziomo obok siebie, na 
przemian grubszymi i cieńszymi końcami, na drewnianych przekładkach odległych co 
1/5 długości słupa, w 2 lub 3 warstwach. 
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5. WYKONYWANIE ROBÓT  
 
5.1. Roboty przygotowawcze 
5.1.1. Trasowanie: 

- wszystkie trasy linii powinny być wytyczane przez uprawnionego geodetę, 
 

5.2. Roboty montaŜowe 
 

5.3. Układanie kabli zasilających 
5.3.1. Dobór kabli i osprzętu: 

- rodzaje kabli, osprzętu i materiałów pomocniczych zastosowanych do budowy linii 
powinny być zgodne z podanymi w projekcie 

- zastosowanie do budowy linii innych rodzajów kabli i osprzętu niŜ wymienione w 
projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do projektu linii 
zmian, uzgodnionych w obowiązującym trybie z inwestorem. 

 
5.3.2. Wykopy, rowy 

- szerokość rowu na dnie nie powinna być mniejsza niŜ 0,4 m.  
- zmianę kierunku rowu naleŜy wykonywać po łuku, z tym Ŝe minimalne promienie łuków 

nie powinny być mniejsze niŜ minimalne promienie zgięcia danego typu kabla, 
- głębokość rowu powinna być taka, aby po uwzględnieniu warstwy piasku (0,1 m) oraz 
średnicy kabla lub wiązki kabli odległość górnej powierzchni kabla do powierzchni 
gruntu wynosiła co najmniej: 

- 0,6  m w przypadku kabli o napięciu znamionowym do 1 kV ułoŜonych pod chodnikiem, 
przeznaczonych do oświetlenia ulicznego, do zasilania podświetlonych znaków 
drogowych i sygnalizacji ruchu ulicznego, 

- 0,7 m w przypadku pozostałych kabli o napięciu znamionowym do 1 kV, 
- 0,8 m w przypadku kabli o napięciu znamionowym wyŜszym niŜ 1 kV, lecz nie 

przekraczającym 15 kV, 
- 0,9 m w przypadku kabli o napięciu znamionowym do 15 kV ułoŜonych w ziemi na 

uŜytkach rolnych, 
- 1,0 m w przypadku kabli o napięciu znamionowym wyŜszym niŜ 15 kV. 

 
Jednocześnie wymaga się, by minimalne promienie łuków nie były mniejsze niŜ: 

- 0,5 m dla kabli o izolacji i powłoce z PCV o napięciu do 1 kV, 
- 1,0 m dla kabli pozostałych o napięciu do 15 kV, 
- 1,5 m dla kabli o napięciu do 30 kV. 

 
Wykopy w miejscach dostępnych dla osób nie zatrudnionych przy robotach naleŜy 

zabezpieczyć poręczami ochronnymi zaopatrzonymi w napis „Osobom postronnym wstęp 
wzbroniony”, a w nocy czerwonymi światłami ostrzegawczym. Poręcze powinny być 
umieszczone na wysokości 1,1 m ponad terenem i ustawione w odległości nie mniejszej niŜ 1,0 
m od krawędzi wykopu. W sytuacjach uzasadnionych względami bezpieczeństwa wykop naleŜy 
szczelnie przykryć balami. 

Przejścia dla pieszych powinny być wyznaczone w miejscach zapewniających 
bezpieczeństwo. W miejscach przejść przez rowy naleŜy wykonać pomosty o szerokości 
dostosowanej do intensywności ruchu, jednak nie mniejszej niŜ 0,75 m dla ruchu 
jednokierunkowego i 1,2 m dla ruchu dwustronnego. Przejścia powinny być zabezpieczone 
barierą składającą się z deski krawęŜnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej 
umieszczonej na wysokości 1,1 m. Wolna przestrzeń między deską krawęŜnikową a poręczą 
powinna być zaopatrzona w skuteczne zabezpieczenie pracowników lub przechodniów. 
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5.3.3. Układanie kabli 
- w gruntach piaszczystych kable naleŜy układać na dnie wykopu i zasypywać do 

wypełnienia wykopu gruntem rodzimym, 
- w gruntach nie piaszczystych kable naleŜy układać na warstwie piasku o grubości 0,1 m, 

umieszczonej na dnie wykopu i zasypywać warstwą piasku, tak aby grubość tej warstwy 
nad kablem (lub nad obrysem wiązki kabli) wynosiła 0,1 m, a pozostałą część wykopu 
naleŜy wypełnić gruntem rodzimym (miejscowym), 

- w gruntach innych niŜ piaszczyste kable moŜna układać w gruncie rodzimym (bez 
warstw piasku) po uzyskaniu odpowiedniego dopuszczenia, 

- zaleca się ubijanie gruntu w wykopie (np. za pomocą wibratorów), 
- kable powinny być ułoŜone w rowie w jednej warstwie. Dopuszcza się układanie kabli w 

dwóch lub kilku warstwach na zamkniętym terenie zakładu przemysłowego. Odległość 
pionowa w świetle pomiędzy poszczególnymi warstwami kabli powinna wynosić co 
najmniej 0,15 m, 

- głębokość ułoŜenia kabli podano w punkcie 5.4.2., 
- kable powinny być ułoŜone w wykopie linią falistą z zapasem wystarczającym do 

skompensowania moŜliwych przesunięć gruntu, nie mniejszym niŜ 1% długości 
wykopu. Po obydwu stronach muf zaleca się zostawienie zapasów kabla (np. półpętla), 
łącznie nie mniejszych niŜ: 

4 m dla kabli o izolacji papierowej lub z tworzyw sztucznych o napięciu 15 – 30 kV, 
 3 m dla pozostałych kabli. 
- kable jednoŜyłowe układane w wiązkach naleŜy łączyć ze sobą opaskami w 

odległościach nie przekraczających 2,5 m, 
- kable układane na skarpach i w terenach górzystych – na stokach – powinny być 

skutecznie zabezpieczone przed działaniem napręŜeń rozciągających za pomocą 
uchwytów związanych z podłoŜem. Odległości pomiędzy uchwytami powinny być 
zgodne z określonymi w projekcie linii, z uwzględnieniem kąta nachylenia terenu i masy 
kabla, 

- zaleca się układać kable niezwłocznie po wykonani wykopu, doprowadzać do szybkiego 
odbioru robót ulegających zakryciu i moŜliwie szybko zasypywać wykop. 

 
5.3.4. SkrzyŜowania i zbliŜenia kabli między sobą i innymi urządzeniami podziemnymi 

- przy skrzyŜowaniu kabli z drogami, ulicami, torami kolejowymi i wodnymi, innymi 
kablami oraz urządzeniami podziemnymi zaleca się zachowanie zasady krzyŜowania 
pod kątem zbliŜony do 90o w stosunku do osi urządzenia, z którym się kabel krzyŜuje i w 
miarę moŜliwości w największym jego miejscu, 

- kaŜdy z krzyŜujących się kabli, ułoŜony bezpośrednio w ziemi, naleŜy chronić przed 
uszkodzeniem w miejscu skrzyŜowania i na długości po 0,5 m w obie strony od miejsca 
skrzyŜowania. Ochronę tę moŜe stanowić podwójna warstwa cegieł ułoŜonych nad 
kablem pracującym w sieci na napięcie znamionowe nie przekraczające 1 kV, jeŜeli 
kable te naleŜą do jednego zakładu. Kable pracujące w sieci na napięcie znamionowe 
przekraczające 1 kV lub naleŜące do róŜnych zakładów naleŜy zabezpieczyć osłoną 
otaczającą, 

- najmniejsze dopuszczalne odległości między kablami przy skrzyŜowaniach i zbliŜeniach 
podano w poniŜszej tabeli. Odległość przy zbliŜeniach moŜna zmniejszyć pod 
warunkiem zastosowania odpowiednich osłon otwartych lub otaczających, 
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L.p. SkrzyŜowanie lub zbliŜenie Najmniejsza dopuszczalna 

odległość pionowa przy 
skrzyŜowaniu [m] 

Najmniejsza dopuszczalna 
odległość pozioma  przy 
zbliŜeniu [m] 

1 Kabli elektroenergetycznych na napięcie 
znamionowe sieci do 1 kV z kablami tego samego 
rodzaju lub sygnalizacyjnymi 

0,250 0,100 

2 Kabli sygnalizacyjnych i kabli przeznaczonych do 
zasilania urządzeń oświetleniowych z kablami tego 
samego rodzaju 

0,250 Mogą się stykać 

3 Kabli elektroenergetycznych na napięcie 
znamionowe sieci do 1 kV z kablami 
elektroenergetycznymi na napięcie znamionowe 
sieci wyŜsze niŜ 1 kV 

0,500 0,100 

4 Kabli elektroenergetycznych na napięcie 
znamionowe sieci wyŜsze niŜ 1 kV i nie 
przekraczające 10 kV z kablami tego samego 
rodzaju 

0,500 0,100 

5 Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 
sieci wyŜsze niŜ 10 kV z kablami tego samego 
rodzaju 

0,500 0,250 

6 Kable elektroenergetyczne z kablami 
telekomunikacyjnymi 

0,500 0,500 

7 Kable róŜnych uŜytkowników 0,500 0,500 
8 Kabli z mufami sąsiednich kabli Nie powinny się krzyŜować 0,250 

 
- przy skrzyŜowaniu kabli z rurociągami podziemnymi zaleca się układanie kabli nad 

rurociągami. JeŜeli kabel ułoŜono pod rurociągiem, to miejsce skrzyŜowania naleŜy 
oznakować, np. przez ułoŜenie nieprzerwanego ciągu cegieł lub folii ochronnej z 
tworzywa sztucznego nad rurociągiem na długości po 0,5 m w obie strony od miejsca 
skrzyŜowania, 

- przy skrzyŜowaniu kabli z drogami kable naleŜy chronić mechanicznie wytrzymałymi 
rurami, blokami betonowymi lub układać w specjalnych kanałach, 

- przy skrzyŜowaniu kabli z drogami wolno wykorzystywać przepusty drogowe w części 
nie zalewanej wodą. Kable naleŜy wtedy chronić osłoną otaczającą, 

- najmniejsza odległość pionowa między górną częścią osłony kabla a dolną powierzchnią 
trwałego podłoŜa drogi powinna wynosić co najmniej 0,2 m, odległość zaś od górnej 
powierzchni drogi nie powinna być mniejsza niŜ 1,0 m, 

- odległość między górną częścią osłony kabla a dnem rowu odwadniającego powinna 
wynosić co najmniej 0,5 m, 

- przy skrzyŜowaniu kabli z torami kolejowymi kable naleŜy chronić stosując 
mechanicznie wytrzymałe rury lub bloki betonowe; zaleca się stosowanie rur stalowych. 
MoŜna wykorzystywać przepusty drogowe w części nie zalewanej wodą, przy czym 
kable muszą być chronione od uszkodzeń mechanicznych. 

 
5.4.    MontaŜ słupów oświetleniowych 

 Zgodnie z warunkami technicznymi oraz wytycznymi inwestora odcinek drogi 
objęty projektem oświetlony zostanie za pomocą opraw sodowych zamontowanych na słupach 
stalowych ocynkowanych o wys. 9 m.  
Zaprojektowano słupy  jednoramienne firmy o wys. 9,0m. Na słupach zamontowane będą 
oprawy – naświetlacze - wyposaŜone w metalohalogenkowe źródła światła o mocy 250 W. 
Słupy ustawione będą na prefabrykowanych fundamentach betonowych wyposaŜonych w otwór 
do wprowadzenia kabli. We wnękach słupów połączenia kabli wykonane będą za pomocą złączy  
IZK. 
 Wraz z kablem ułoŜona zostanie taśma stalowa ocynkowna 25x4. Taśmę połączyć z 
zaciskami ochronnymi słupów. 
Rezystancja uziomu ochronników – R < 10Ω. 
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5.5.    Ochrona przeciwporaŜeniowa 
- przewody ochronne (uziemiające, sieci ochronnej i wyrównawczej) przyłączone do 

stałych urządzeń elektrycznych lub do nieruchomych przedmiotów metalowych naleŜy 
układać w sposób stały, 

- przewody ochronne ułoŜone w sposób stały naleŜy wykonać z miedzi, aluminium lub 
stali. Przewody ochronne do do urządzeń ruchomych powinny być wielodrutowe. Mogą 
one być Ŝyłą przewodu wieloŜyłowego lub oddzielnym przewodem jednoŜyłowym, 

- w przypadku stosowania szyny wyrównawczej naleŜy przyłączyć do niej części 
metalowe konstrukcji, uziemione przewody neutralne oraz wszystkie wprowadzone do 
budynku przewody uziemiające połączone z uziomami sztucznymi i naturalnymi, 

- przyłączenia przewodów ochronnych naleŜy wykonywać za pomocą spawania lub za 
pomocą obejmek dwuśrubowych zaopatrzonych w zacisk przyłączeniowy, 

- przewód neutralny oraz przewód uziemiający uziemienia roboczego naleŜy oznakować 
barwą jasnoniebieską; przewody ochronne winny być oznakowane barwą Ŝółto – 
zieloną. 

 
5.6    Próby montaŜowe 

Po zakończeniu robót naleŜy przeprowadzić próby montaŜowe obejmujące badania i 
pomiary. Zakres prób montaŜowych naleŜy uzgodnić z inwestorem. Zakres 
podstawowych prób montaŜowych obejmuje: 

- pomiar rezystancji izolacji instalacji, 
- pomiar kabli zasilających, 
- pomiar ochrony przeciwporaŜeniowej, 
- pomiar instalacji uziemiającej, 
- pomiar natęŜenia oświetlenia. 
Z prób montaŜowych naleŜy sporządzić protokół. 

 
5.7    Roboty elektryczne wewnętrzne 
5.7.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Przy wykonywaniu robót związanych z instalacjami elektrycznymi naleŜy przestrzegać 
ogólnych zasad, a w szczególności: 

- naleŜy zapewnić równomierne obciąŜenie faz linii zasilających przez odpowiednie 
przyłączenie odbiorników 1-fazowych, 

- tablice z aparatami zabezpieczającymi naleŜy usytuować w taki sposób, aby zapewnić: 
- łatwy dostęp, 
- zabezpieczenie przed dostępem niepowołanych osób, 

- mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtyczkowych powinno zapewnić niezbędną  
wytrzymałość na wyciąganie wtyczki z gniazda, 

- gniazda wtyczkowe i łączniki naleŜy instalować w sposób nie kolidujący z 
wyposaŜeniem pomieszczenia, 

- w łazienkach naleŜy przestrzegać zasady poprawnego rozmieszczania sprzętu z 
uwzględnieniem przestrzeni ochronnych, 

- połoŜenie łączników klawiszowych naleŜy przyjmować tak, aby w całym pomieszczeniu 
było jednakowe, 

- pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym naleŜy instalować tak, aby styk 
ten występował u góry, 

- przewody do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych naleŜy podłączać w taki sposób, aby 
przewód fazowy dochodził do lewego bieguna, a przewód neutralny – do prawego 
bieguna. 
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5.7.2. Trasowanie: 
Trasowanie naleŜy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewniając 
bezkolizyjność z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna być przejrzysta, prosta i 
dostępna dla prawidłowej konserwacji i remontów. Wskazane jest, aby trasa przebiegała 
w liniach poziomych i pionowych. 

5.7.3 Kucie bruzd: 
- jeśli nie wykonano bruzd w czasie wznoszenia budynku, naleŜy je wykonać przy 

montaŜu instalacji, 
- bruzdy naleŜy dostosować do średnicy rury z uwzględnieniem rodzaju i grubości tynku, 
- przy układaniu dwóch lub kilku rur w jednej bruździe szerokość bruzdy powinna być 

taka, aby odstępy między rurami wynosiły nie mniej niŜ 5 mm, 
- rury zaleca się układać jednowarstwowo, zabrania się wykonywania bruzd w cienkich 
ściankach działowych w sposób osłabiający ich konstrukcję, 

- zabrania się kucia bruzd, przebić i przepustów w betonowych elementach konstrukcyjno 
– budowlanych, 

- przy przejściach z jednej strony ściany na drugą lub ze ściany na strop cała rura powinna 
być pokryta tynkiem, 

- przebicia przez ściany naleŜy wykonywać w taki sposób, aby rurę moŜna było wyginać 
łagodnymi łukami, o promieniu nie mniejszym od wartości podanych w punkcie 5.3.1., 

- rury w podłodze mogą być układane w warstwach konstrukcyjnych podłogi (stropu), ale 
w taki sposób, aby nie były naraŜone na napręŜenia mechaniczne. Mogą być one 
równieŜ zatapiane w warstwie wyrównawczej podłogi. 

5.7.4. Mocowanie puszek p/t 
Puszki powinny być osadzone na taliej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna) krawędź 
po otynkowaniu ściany była zrównana z tynkiem.  

5.7.5. Przebicia przez ściany i stropy: 
- wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. 

(wewnątrz budynku)muszą być chronione przed uszkodzeniami, 
- przejścia wymienione wyŜej naleŜy wykonać w przepustach rurowych, 
- przejścia pomiędzy pomieszczeniami o róŜnych atmosferach powinny być wykonywane 

w sposób szczelny, zapewniający nieprzedostawaniu się wyziewów, 
- obwody instalacji elektrycznych przechodzące przez podłogi muszą być chronione do 

wysokości bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed 
uszkodzeniem mechanicznym moŜna stosować rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, 
kształtowniki, korytka blaszane itp. 

5.7.6. Roboty instalacyjno – montaŜowe 
Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urządzeń elektrycznych w budynku powinno 
zapewniać bezkolizyjność z innymi instalacjami w zakresie odległości i ich wzajemnego 
usytuowania. Główne ciągi instalacji układać zgodnie z dokumentacją. Instalacje układać 
w rurkach oraz pod tynkiem. Do wyposaŜenia technicznego budynku oprócz instalacji 
elektrycznej zalicza się instalacje ciepłej i zimnej wody, klimatyzacji, wentylacji, 
kanalizacji, piorunochronną, telekomunikacyjną. Pomiędzy tymi instalacjami oraz 
towarzyszącymi urządzeniami istnieją pewne zaleŜności, a takŜe i powiązania, które 
muszą być uwzględnione w trakcie projektowania budowy, modernizacji bądź remontu. 
W pierwszej kolejności chodzi o takie prowadzenie poszczególnych instalacji i 
lokalizację urządzeń, aby wykluczyć lub zmniejszyć do minimum negatywne wzajemne 
oddziaływanie oraz niekorzystny wpływ na otoczenie budynku. Mogące wystąpić w 
budynku anormalne stany instalacji elektrycznej i współpracujących z nią urządzeń, takie 
jak zwarcia, przeciąŜenia i przerwy w obwodach często prowadzą do powstania zagroŜeń. 
ZagroŜenia te przejawiają się na przykład w osiąganiu przez fragmenty instalacji i 
urządzeń podwyŜszonych temperatur lub pojawieniu się iskrzenia, które w konsekwencji 
mogą stać się przyczyną poŜaru. 
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Z kolei inne niŜ elektryczne, wymienione wyŜej instalacje powinny być tak prowadzone, 
aby czynności przy ich konserwacji bądź wymianie nie prowadziły do uszkodzeń 
instalacji i urządzeń elektrycznych, gdyŜ grozi to poraŜeniem osób wykonujących te 
czynności. Chodzi tu głównie o zapewnienie takich odległości pomiędzy instalacjami, 
aby moŜna było swobodnie i bezpiecznie operować narzędziami niezbędnymi do 
prowadzenia zabiegów konserwacyjnych i remontowych.  
 
Wewnętrzne linie zasilające prowadzić w rurach (w ciągach pionowych) oraz w rurach 
instalacyjnych p/t przy podejściach do tablic na parterze i piętrze. Poszczególne obwody 
rozprowadzać pod tynkiem. Dopuszcza się prowadzenie przewodów elektrycznych 
wtynkowych pod warunkiem pokrycia ich warstwą co najmniej 5 mm. W instalacji 
umieszczonej na tynku, rury, listwy bądź same przewody mocować na powierzchni ścian 
i stropów juŜ wcześniej otynkowanych. 

5.7.7. Układanie rur i osadzanie puszek 
1. Rury naleŜy układać i mocować w uprzednio wykonanych bruzdach. 
2. Łuki z rur sztywnych naleŜy wykonywać przy uŜyciu gotowych kolanek lub przez 

wyginanie rur w trakcie ich układania. Najmniejszy dopuszczalny promień łuku 
powinien wynosić: 

 
Średnica znamionowa rury, mm 18 21 22 28 37 47 
Promień łuku, mm 190 190 250 250 350 350 

  
Przy kształtowaniu łuku spłaszczenie rury nie moŜe być większe niŜ 15% wewnętrznej 
średnicy rury. 
3. Łączenie rur naleŜy wykonać za pomocą połączeń jednokielichowych lub złączek 

dwukielichowych. Najmniejsza długość połączenia jednokielichowego powinna 
wynosić: 
 
Średnica znamionowa rury, mm 18 21 22 28 37 47 
Długość kielicha, mm 35 35 40 45 50 60 

 
4. Puszki powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna) 

krawędź po otynkowaniu ściany była zrównana z tynkiem. Przed zainstalowaniem 
naleŜy w puszce wyciąć wymaganą liczbę otworów dostosowanych do średnicy 
wprowadzonych rur. 

5. Koniec rury powinien wchodzić do środka puszki na głębokość do 5 mm. 
5.7.8.  Mocowanie puszek n/t 

Puszki naleŜy osadzać na ścianach w sposób trwały za pomocą kołków rozporowych lub 
klejenia. Na ścianach drewnianych puszki naleŜy mocować za pomocą wkrętów do 
drewna. Puszki po zamontowaniu naleŜy przykryć pokrywami montaŜowymi. MoŜliwe 
jest stosowanie puszek i sprzętu instalacyjnego jak dla instalacji podtynkowej w sposób 
podany w punkcie 5.3.1. 

5.7.9. Mocowanie listew i kanałów instalacyjnych 
Listwy i kanały instalacyjne naleŜy mocować do podłoŜa za pomocą kołków 
rozporowych lub klejenia. Na ścianach drewnianych listwy naleŜy mocować za pomocą 
wkrętów do drewna. 

5.7.10. Mocowanie korytek kablowych 
 Konstrukcje wsporcze powinny być zamocowane do podłoŜa w sposób trwały, 

uwzględniający warunki lokalne i technologiczne w jakich dana instalacja będzie 
pracować. Mocowanie korytek lub drabinek kablowych wykonać zgodnie z projektem i 
odpowiednimi instrukcjami. 

5.7.11. Wciąganie przewodów do rur 
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Do wcześniej ułoŜonych rur, po ich przykryciu warstwą tynku lub masy betonowej, 
naleŜy wciągnąć przewody przy uŜyciu spręŜyny instalacyjnej, zakończonej z jednej 
strony kulką, a z drugiej uszkiem. 
Zabrania się układania rur wraz z wciągniętymi w nie przewodami. 

5.7.12. Układanie przewodów w listwach i kanałach instalacyjnych 
- w listwach instalacyjnych moŜna układać przewody jednoŜyłowe i wieloŜyłowe, 
- w jednym kanale listwy naleŜy układać nie więcej niŜ dwa obwody przewodów 

jednoŜyłowych, 
- po ułoŜeniu i podłączeniu oraz zabezpieczeniu przewodów przed wypadnięciem naleŜy 

listwy zamknąć pokrywami. 
5.7.13. Układanie przewodów na korytkach i drabinkach 
 Przewody mogą być układane pionowo, bądź poziomo luzem lub mocowane pojedynczo 
paskami. 
5.7.14. Układanie i mocowanie przewodów wtynkowych: 

- instalacje wtynkowe naleŜy wykonywać przewodami wtynkowymi. Dopuszcza się 
stosowanie przewodów wieloŜyłowych płaskich, 

- na podłoŜu z drewna lub innych materiałów palnych moŜna układać przewody na 
warstwie zaprawy murarskiej grubości co najmniej 5 mm, oddzielającej przewód od 
ściany. Przewody mające dwie warstwy izolacji, t.j. izolację kaŜdej Ŝyły oraz wspólną 
powłokę, moŜna układać bezpośrednio na podłoŜu drewnianym lub z innego materiału 
palnego, jeŜeli zabezpieczenie obwodu wynosi nie więcej niŜ 16 A, 

- przewody wprowadzone do puszek powinny mieć nadwyŜkę długości niezbędną do 
wykonania połączeń. Przewód neutralny powinien być nieco dłuŜszy niŜ przewody 
fazowe, 

- zagięcia i łuki w płaszczyźnie przewodu powinny być łagodne. W tym celu naleŜy 
przeciąć wzdłuŜ mostki pomiędzy Ŝyłami przewodu nie uszkadzając ich izolacji, 

- podłoŜe do układania na nim przewodów powinno być gładkie, 
- przewody naleŜy mocować do podłoŜa za pomocą klamerek. Dopuszcza się równieŜ 

mocowanie za pomocą gwoździków wbijanych w mostek przewodu, 
- mocowanie klamerkami lub gwoździkami naleŜy wykonywać w odstępach około 50 cm, 

wbijając je tak, aby nie uszkodzić izolacji Ŝył i przewodu. Zabrania się zaginania 
gwoździków na przewodzie, 

- do puszek naleŜy wprowadzać tylko te przewody, które wymagają łączenia w puszce; 
pozostałe przewody naleŜy prowadzić obok puszki, 

- przed tynkowaniem końce przewodów naleŜy zwinąć w luźny krąŜek i włoŜyć do 
puszek, a puszki zakryć pokrywami lub w inny sposób zabezpieczyć je przed 
zatynkowaniem, 

- zabrania się układania przewodów bezpośrednio w betonie, w warstwie wyrównawczej 
podłogi, w złączach płyt itp. bez stosowania osłon w postaci rur. 

5.7.15. MontaŜ osprzętu instalacyjnego 
- Osprzęt instalacyjny naleŜy montować do podłoŜa w sposób trwały zapewniający mocne 

i bezpieczne jego osadzenie, 
5.7.16. MontaŜ opraw oświetleniowych 
 Uchwyty (haki) do opraw zwieszakowych naleŜy montować przez: 

- wkręcenie do zabetonowanej puszki sufitowej przystosowanej do tego celu, 
- wkręcenie w metalowy kołek rozporowy, 
Nie dopuszcza się mocowania haków za pomocą kołków rozporowych z tworzywa 
sztucznego. Zawieszenie opraw zwieszakowych powinno umoŜliwi ć ruch wahadłowy 
oprawy.  Przewody opraw oświetleniowych naleŜy łączyć z przewodami wypustów za 
pomocą złączy świecznikowych 

5.7.17. MontaŜ i instalowanie aparatów i rozdzielnic 
- rozdzielnice i tablice rozdzielcze mogą być instalowane jako wolnostojące, wnękowe, 
natynkowe, 
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- przed przystąpieniem do montaŜu urządzeń przykręcanych na konstrukcjach wsporczych 
dostarczanych oddzielnie, naleŜy konstrukcje te mocować do podłoŜa w sposób podany 
w dokumentacji, 

- w przypadku mocowania konstrukcji za pomocą kotew osadzonych w betonie montaŜ 
urządzeń na takich konstrukcjach moŜna wykonać po stwardnieniu betonu, 

5.7.18. Przygotowanie końców Ŝył i łączenie przewodów 
- w instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów naleŜy wykonywać w 

sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń 
skręcanych, 

- w przypadku gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz 
przewody, a samo ich przyłączenie do instalacji nie zostało opracowane w projekcie, 
sposób przyłączenia naleŜy uzgodnić z projektantem lub kompetentnym 
przedstawicielem inwestora, 

- przewody muszą być ułoŜone swobodnie i nie mogą być naraŜone na naciągi i 
dodatkowe napręŜenia, 

- do danego zacisku naleŜy przyłączać przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w 
liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany, 

- w przypadku stosowania zacisków, do których przewody są przyłączane za pomocą 
oczek, pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się 
podkładki metalowe, zabezpieczone przed korozją w sposób umoŜliwiający przepływ 
prądu, 

- długość odizolowanej Ŝyły przewodu powinna zapewnić prawidłowe przyłączenie, 
- zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moŜe powodować uszkodzeń 

mechanicznych. W przypadku stosowania Ŝył ocynkowanych proces czyszczenia nie 
powinien uszkadzać warstwy cyny, 

- końce przewodów miedzianych z Ŝyłami wielodrutowymi (linek)powinny być 
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynkowane (zaleca się stosowanie takich 
tulejek zamiast cynowania). 

5.7.19. Podejścia do odbiorników 
- podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników naleŜy wykonać w miejscach 

bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposób estetyczny, 
- podejścia od przewodów ułoŜonych w podłodze naleŜy wykonywać w rurach stalowych, 

zamocowanych pod powierzchnią podłogi, albo w specjalnie do tego celu 
przewidzianych kanałach. Rury i kanały muszą spełniać odpowiednie warunki 
wytrzymałościowe i być wyprowadzone ponad podłogę do wysokości koniecznej dla 
danego odbiornika, 

- podejścia w górę od przewodów ułoŜonych pod stropami mogą być wykonane tak jak 
cała instalacja, lecz samo podejście przez strop naleŜy wykonać zgodnie z punktem 
5.2.4., 

- podejścia zwieszakowe stosuje się w przypadkach zasilania odbiorników od góry. 
Podejścia tego rodzaju stosuje się najczęściej do: 

- opraw oświetleniowych, 
- odbiorników zasilanych przewodami szynowymi, na drabinkach kablowych, w 

korytkach kablowych itp., 
Podejścia zwieszakowe naleŜy wykonywać jako sztywne lub elastyczne, w zaleŜności od 
warunków technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji, 

- do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach podejścia 
naleŜy wykonywać przewodami ułoŜonymi na tych ścianach, stropach lub konstrukcjach 
budowlanych, a takŜe na innego rodzaju podłoŜach, np. kształtowniki, korytka, drabinki 
kablowe itp. 

5.7.20. Przyłączanie odbiorników 
- miejsca połączeń Ŝył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie 

oczyszczone. Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny pod względem 
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elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku i 
korozją, 

- bez względu na rodzaj instalacji, przyłączenia odbiorników są wykonywane w zasadzie 
jednakowo, z tym Ŝe dzielą się na dwa rodzaje: 

a) przyłączenie sztywne, 
b) przyłączenie elastyczne, 

- przyłączenia sztywne naleŜy wykonywać w rurach sztywnych wprowadzonych 
bezpośrednio do odbiorników oraz przewodami kabelkowymi i kablami. Wykonuje się 
je do odbiorników stałych, zamocowanych do podłoŜa i nie ulegających Ŝadnym 
przesunięciom, 

- przyłączenia elastyczne stosuje się, gdy odbiorniki są naraŜone na drgania o duŜej 
amplitudzie lub przystosowane są do przesunięć i przemieszczeń. Przyłączenia te naleŜy 
wykonywać: 

a) przewodami izolowanymi wieloŜyłowymi giętkimi lub oponowymi, 
b) przewodami izolowanymi jednoŜyłowymi giętkimi w rurach elastycznych, 
c) przewodami izolowanymi wieloŜyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach 

elastycznych, 
- przewody wychodzące z rur powinny być zabezpieczone przed mechanicznymi 

uszkodzeniami izolacji, np. przez załoŜenie tulejek izolacyjnych, 
- w miejscach naraŜonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzone do 

odbiorników muszą być chronione. 
5.8 Ochrona przeciwporaŜeniowa 

- przewody ochronne (zerujące, uziemiające, sieci ochronnej i wyrównawczej) 
przyłączone do stałych urządzeń elektrycznych lub do nieruchomych przedmiotów 
metalowych naleŜy układać w sposób stały, 

- przewody ochronne ułoŜone w sposób stały naleŜy wykonać z miedzi, aluminium lub 
stali. Przewody ochronne do do urządzeń ruchomych powinny być wielodrutowe. Mogą 
one być Ŝyłą przewodu wieloŜyłowego lub oddzielnym przewodem jednoŜyłowym, 

- w przypadku stosowania szyny wyrównawczej naleŜy przyłączyć do niej części 
metalowe konstrukcji, uziemione przewody neutralne oraz wszystkie wprowadzone do 
budynku przewody uziemiające połączone z uziomami sztucznymi i naturalnymi, 

- przyłączenia przewodów ochronnych naleŜy wykonywać za pomocą spawania lub za 
pomocą obejmek dwuśrubowych zaopatrzonych w zacisk przyłączeniowy, 

- przewód neutralny oraz przewód uziemiający uziemienia roboczego naleŜy oznakować 
barwą jasnoniebieską; przewody ochronne winny być oznakowane barwą Ŝółto – 
zieloną. 

5.9. Ochrona odgromowa 
Nie dotyczy przedmiotowego obiektu 

5.10. Próby montaŜowe 
Po zakończeniu robót naleŜy przeprowadzić próby montaŜowe obejmujące badania i 
pomiary. Zakres prób montaŜowych naleŜy uzgodnić z inwestorem. Zakres 
podstawowych prób montaŜowych obejmuje: 

- pomiar rezystancji izolacji instalacji, 
- pomiar rezystancji izolacji odbiorników, 
- pomiar kabli zasilających, 
- pomiar ochrony przeciwporaŜeniowej, 
- pomiar instalacji odgromowej, uziemiającej, 
- pomiar natęŜenia oświetlenia. 
Z prób montaŜowych naleŜy sporządzić protokół. 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ochrona przeciwporaŜeniowa i przeciwprzepięciowa 

Dodatkowej ochronie przeciwporaŜeniowej podlegają: 
- słup istniejącej linii napowietrznej n.n. (ochrona projektowanej linii kablowej)  
- oprawy oświetleniowe klasy I w obudowie metalowej, 

Przewody ochronne naleŜy przyłączać do zacisków śrubowych specjalnie do tego celu 
przewidzianych. Przewody uziemiające i uziomy naleŜy zabezpieczyć przed korozją. 
 
6.2. Kontrola materiałów. 
 Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatności do 

stosowania, stanu opakowań oraz właściwego przechowywania materiałów. 
 Gdy jakość zastosowanego materiału lub wykonanej roboty budzi wątpliwości, InŜynier 

moŜe poddać je kontrolnemu badaniu w pełnym zakresie. W przypadku negatywnego 
wyniku tego badania, koszty z tym związane obciąŜają Wykonawcę.  

 
6.3. BHP i ochrona środowiska. 
 W miejscach roboczych, jak równieŜ w miejscach składowania, muszą być umieszczone 

napisy ostrzegawcze p.poŜ. Robotnicy powinni być poinstruowani o niebezpieczeństwie 
palenia ognia i papierosów w pobliŜu wykonywanych prac. 

7. OBMIAR ROBÓT 
 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonanych zgodnie z dokumentacją 

projektową i specyfikacją techniczną, w ustalonych jednostkach. KsiąŜka obmiarów stanowi 
dokument pozwalający na rzeczywisty obmiar robót budowlanych. Obmiaru wykonanych 
robót dokonuje w sposób ciągły kierownik budowy. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Odbiór frontu robót 
 Przed przystąpieniem do robót w terenie wykonawca robót powinien dokonać odbioru trasy. 

Stan robót budowlanych i wykończeniowych w budynkach związanych z instalacjami 
oświetlenia zewnętrznego powinien być taki, aby roboty elektryczne moŜna było prowadzić 
bez naraŜenia instalacji na uszkodzenia, a pracowników na wypadki przy pracy. 

8.2. Odbiory międzyoperacyjne. 
 Odbiorom międzyoperacyjnym podlegają: 

- rowy kablowe, 
8.3. Odbiory częściowe. 

Odbiory robót ulegających zakryciu; odbiorom tym podlegają: 
- ułoŜone, lecz nie przykryte kable, 
- ustoje pod słupy, 
- uziomy przed ich zasypaniem 

8.4. Odbiór końcowy. 
Dla przeprowadzenia odbioru końcowego robót wykonawca powinien przedłoŜyć: 
- dokumentację wg której obiekt był zrealizowany, z naniesionymi zmianami dokonanymi 

w czasie budowy, 
- protokóły z dokonanych pomiarów linii, 
- oświadczenie wykonawcy o zakończeniu robót i gotowości linii do eksploatacji, 
- części i urządzenia zamienne, które zgodnie z kosztorysem miały być dostarczone przez 

wykonawcę. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 Rozliczenia obejmują następujące roboty: 

- roboty tymczasowe i towarzyszące zgodnie z zawartą umową. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 Normy: 
 PN-90/E-08106 Stopnie ochrony zapewnione przez obudowy. 
 
 Inne dokumenty: 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1997. Prawo Budowlane (tekst jednolity – Dz.U. nr 106 z 2000 r. 
Poz. 1126 z późniejszymi zmianami) 

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. nr 54 z 1997 r. Z 
późniejszymi zmianami) 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 maja 2000 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych 
Polskich Norm (Dz.U. nr 22 z 1999 r. poz. 209; Dz.U. nr 43 z 2000 r. poz. 617) 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 
1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (tekst jednolity – Dz.U. nr 75 z 15 czerwca 2002r.) 

- Przepisy Budowy Urządzeń Elektrycznych, PBUE wyd. 1988 r. 

- Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano – 
montaŜowych i rozbiórkowych (Dz.U. nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972 r.) 

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – MontaŜowych. Część V 
– Instalacje elektryczne. 

 


