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|. CZESC OPISOWA

1. Wstep

Program prac konserwatorskich przygotowany dla patacu w Brachndéwku powstat w
zwigzku z planowanymi pracami remontowymi elewacji, zmierzajgcymi do przywrécenia
obiektowi walorow estetycznych z uwzglednieniem jego zabytkowego charakteru i
ochrony wartosci kulturowych.

Obecny wiasciciel — Gmina Chetmza — zaklada wykorzystanie patacu jako miejsca
skupiajgcego zycie kulturalne (CIK) oraz siedzibe stowarzyszen majgcych wplyw na
rozwoj aktywnosci mieszkancéw Gminy.

Stan obiektu mozna og6lnie oceni¢ jako dobry, niemniej jednak obiekt wymaga
kompleksowego remontu. Ze wzgledu na duzy zakres prac przewiduje sie ich
etapowanie. Remont elewacji wraz z wymiang stolarki okiennej uznac nalezy za poczatek
wiekszego programu restauracji i rewaloryzacji zespotu patacowo-parkowego w
Brachnoéwku. Kolejne etapy objete zostang oddzielnymi opracowaniami.

Celem dokumentacji bylo ustalenie zasobu materialu zabytkowego i przygotowanie
spéjnego programu prac z wykorzystaniem wiedzy historycznej, technologicznej i
budowlane;.

Rejestracja stanu obecnego, pomiary i fotografie wykonano w listopadzie 2008 roku.

Przy opisaniu historii obiektu i ustaleniu kolejnych jego wiascicieli korzystano z
archiwaliow®, ogélnych publikacji a takze dokumentacji zgromadzonych w Urzedzie
Wojewodzkiego Konserwatora Miejskiego w Toruniu®>. W opracowaniu uwzgledniono
zalecenia konserwatorskie wydane w listopadzie b.r. (nr WUOZ/T/UAB-5978/2008 z dn.
27 listopada 2008r.) a takze podktad sytuacyjno -wysokosciowy z zaznaczong granicg

ochrony konserwatorskiej oraz historyczne przekazy kartograficzne i ustne.

Zespot patacowo-parkowy w Brgchndwku (gmina Chetmza) zostat wpisany do rejestru

zabytkéw w listopadzie 1995 roku pod nr A/8/1-2 i z racji tej podlega Scistej ochronie

konserwatorskiej.

! Akta katastralne, Uel Katastralny w Toruniu, dziat Bthnéwko
2 W opracowaniu pos#ono sé niepublikowanymi opracowania m.in.: L.N#ski, Karta ewidencyjna zabytkéw
architektury i budownictwa: Patac wd&&hndéwku, 1995, archiwum WKZ, sygn.355
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2. Historia

Historia terenu dzisiejszego Brachndwka siega czasow s$redniowiecznych. Po raz
pierwszy w zrddtach historycznych Brachnoéwko (Franckenau Klein) zostato wymienione w
latach 30-tych XV wieku jako wilasno$¢é rycerska w prokuratorstwie Bierzgtowskim.
Wiascicielami majatku byli dwaj rycerze: Clauco i Stefan von Frankenau. W 1452 roku czes¢
wsi byta wiasnoscig Katarzyny Brachnowskiej, natomiast w Il potowie XVI wieku jako
wiasciciele Brachnéwka zostali wymienieni Barttomiej, Jakub i Pawet Lescy oraz Macie]
Dorpowski. Lescy jako wtasciciele wsi wystepowali jeszcze na poczatku XVII wieku.

W XVII stuleciu w Brachnéwku znajdowaty sie 3 niezalezne dzialy szlacheckie (dwor
Zegwirckiego, Widlickiego i Skurgiewskiego). Okoto 1706 roku poprzez wykupienie
poszczegoélnych czesci majatek zostat scalony przez Ciesielskiego. W 1758 roku, kolejny
wihasciciel Brachnéwka, Piotr Lewalski sprzedat majgtek Antoniemu Zatuskowskiemu. Po
jego smierci w 1767 roku majatek odziedziczyli synowie Jozef i Ignacy, ktorzy w 1788 roku
sprzedali majatek Polikarpowi Kolbe. Do 1824 roku Brachnéwko nalezato do wdowy
Katarzyny Kolbe.

W roku 1850 wilascicielem majgtku zostat Julian August taszewski wraz z zong
Emilig z Pradzynskich. Ich synem byt Stefan taszewski (1862-1924), pierwszy, po
odzyskaniu w 1920 roku niepodlegtosci, Wojewoda Pomorski, dziatacz narodowy, spoteczny
i oswiatowy. Julian Laszewski po $mierci zony sprzedat Bragchnéwko w 1862 roku Emilowi
Schedlin-Czarlinskiemu.

Budowa patacu w Brachnowku wigzana jest z przejeciem majatku przez rodzine
Czarlinskich (Schedlin-Czarlinskich). W 1862 roku majatek zakupit Emil Czarlinski (ur. 1833
—zm.1913) i to on uznawany jest za budowniczego patacu. W 1913 roku, czyli po $mierci
Emila Czarlinskiego) majatek zostat przejety przez jego syna Wincentego. Od 1929 roku
kolejnym wiascicielem z rodu Czarlinskich byt Leon i pozostat nim az do wybuchu Il wojny
Swiatowej. W pierwszych miesigcach wojny Leon Czarlinski zostat pojmany i rozstrzelany w
lasach Barbarki. 21 lutego 1942 dobra przejeta Rzesza Niemiecka, a od 1947 roku staly sie
wiasnoscig Skarbu Panstwa Polskiego.

Obecnym witascicielem jest Urzad Gminy Chetmza. Mie$ci sie tu Wiejskie
Stowarzyszenie Kulturalno-Oswiatowe ,Edukacja i Przysziosé”, Fundacja Ziemia Gotyku

LGD oraz Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chetmza.

Samo zalozenie patacowe powstato w potowie wieku XIX. W archiwaliach zachowato
sie zgtoszenie ukonczenia budowy patacu w 1866 roku oraz naniesienie go na mape w 1867
roku. Wtedy tez wytyczono obszar parku i droge Browina-Brachnéwko biegnaca wokot

parku. Charakterystyczny tuk drogi powstat zapewne wraz z pierwszymi zabudowaniami.
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Nieznany jest architekt, ktéry zaprojektowat budowle. Wykazat sie on jednak dobrg
znajomoscig form klasycystycznych. W tym stylu zostata wzniesiona takze kaplica grobowa
rodziny Czarlinskich w parafialnej dla Brachnéwka Grzywnie. Palac jest pozostatoscig
wiekszego zatozenia majatku, na ktéry sktadaty sie budynki mieszkalne i gospodarcze (dzi$
juz nieistniejgce) lezace miedzy Browing oraz miedzy Bragchnéwkiem a Brgchnowem. Byly to
zapewne budynki w modnym éwczesnie stylu neogotyku.

Sam patac, zbudowany w stylu neoklasycyzmu jest wyrazem zainteresowan sztuka
antyczng i swiadczy o wysublimowanym smaku artystycznym Czarlinskich. Jednoczesnie
klasycystyczna forma o wywazonych proporcjach wyrézniata sie na tle innych eklektycznych
budowli powstajacych w okolicy. Zatozenie patacowo-parkowe w Brachnéwku taczy wille
wloskg z parkiem o cechach angielskich. W patacu znajdowata sie m.in. bogata biblioteka,
ktéra opiekowat sie Wojciech Ketrzynski.

W 1910 roku przebudowano patac w zakresie zmian uktadoéw komunikacyjnych -
powstaty wtedy m.in. schody i taras od strony Browiny (dzi§ niezachowane). Szkicowe w
swym charakterze rysunki sprzed przebudowy nie ujawniajg istnienia jakichkolwiek
elementéw dodanych w obrysie budynku, pokazujac plan patacu na rzucie kwadratu.

Z mapy topograficznej z poczatku XX w. nie wynika, ze park byt otoczony
ogrodzeniem trwatym, nalezy jednak domniemywac, ze na wjezdzie do dworu znajdowata sie
pierwotnie ozdobna brama, wbudowana w ogrodzenie, wytyczajace obszar zalozenia.
Przypuszczenia te potwierdzajg dwa zachowane szescioboczne piedestaly przy wjezdzie na
teren obiektu.
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3. Opis stanu istniejacego

SYTUACJA: Brachnéwko potozone jest na trasie miedzy Chelmzg a Pigza. Zespot
patacowo-parkowy znajduje sie na potudnie od szosy. Patac potozony jest posrodku parku.
Obiekt wolnostoj acy, zato zony na planie regularnego kwadratu.

Wysoko $¢ budynku 7,15 m do gzymsu koronuj acego.

Szeroko $ci elewacji ok. 18,3 m.

Budynek przykryty dachem czterospadowym o matym nac hyleniu potaci, zwie nhczony
belwederem / swietlik/.

Kubatura 1649,4 m3.

taczna powierzchnia u zytkowa ok. 272,7 m2.

MATERIAL | KONSTRUKCJA:

Sciany — murowane z cegly peinej, maszynowej, na zaprawie wapienno-cementowej;
obustronnie tynkowane; tynki cementowo-wapienne; wewnetrzne scianki dzialowe o
konstrukcji ryglowej, odeskowane, tynkowane na trzcinie; czes¢ scianek obijanych plytg
pilsniowg

Stropy — w piwnicy stop odcinkowy; w ganku - odcinkowy na belkach stalowych; w
pozostatych pomieszczeniach stropy belkowo-wsuwkowe tynkowane na podsufitce

Wiezba dachowa - drewniana, wieszarowo-stolcowa

Dach — czterospadowy o zblizonych powierzchniowo potaciach; posrodku pseudobelweder
ktérego Sciany od strony wschodniej i zachodniej przeprute oknami

Pokrycie dachowe — papa na petnym deskowaniu

Posadzki, podtogi — w piwnicy posadzka betonowa; w hallu posadzka z ptytek kamiennych
uktadanych w ukos$ng szachownice; podtogi deskowe

Schody — zewnetrzne betonowe, jednobiegowe;

gtbwna klatka schodowa drewniana zabiegowa, stopnice o profilowanych noskach,
podstopnice ptycinowe; policzek przyscienny profilowany; balustrada tralkowa, tralki cienkie
toczone; stupek poczatkowy o przekroju okragtym, z wydzielong czescig cokotowq i
zwienczeniem.

Otwory okienne - w formie prostokatéw stojgcych, od strony zewnetrznej zamkniete ptasko,
od strony wewnetrznej zwienczone ‘tukami odcinkowymi; od zewnatrz otwory w
architektonicznych obramieniach. W przyziemiu obramienia w formie pilastrow o gtadkich
trzonach stojgcych na gzymsie parapetowym i podtrzymujgcych odcinki belkowania. Okna
mezzanina flankowane pilastrami stojgcymi na gzymsie miedzykondygnacyjnym, kapitele na
wysokosci gzymsu wienczgcego.

Stolarka okienna — drewniana; okna przyziemia o konstrukcji skrzynkowej; okna 4

kwaterowe, rozwierane; z profilowanym $lemieniem i listwg przymykowa. Dwie gorne
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kwatery zblizone do kwadratu, dwie dolne w formie stojacych prostokatéw z pojedynczg
pozioma szczebling posrodku kwatery.

Jedno okno mezzanina (w elewacji p6tnocnej) o konstrukcji krosnowej ze statym stupkiem i
dwiema szczeblinami poziomymi dzielgcymi skrzydto na 3 pola. Pozostate okna mezzanina

wymienione na skrzynkowe 4 kwaterowe z profilowanym slemieniem i listwg przymykowa.

Drzwi - Otwory drzwiowe prostokatne; drzwi zewnetrzne jak i wewnetrzne o konstrukcji
ramowo-ptycinowej.

W elewacji zachodniej drzwi oryginalne o konstrukcji ramowo plycinowej ze statym
nadswietlem dzielonym pionowa listwg na dwa pola. Skrzydio drzwiowe ztozone z trzech
ptycin jedna nad druga; w ukiadzie jedna Srodkowa w ksztalcie stojgcego prostokata,

flankowana dwiema kwadratowymi. Pozostate stolarki drzwiowe wymienione.

RzUT

Budynek na rzucie zblizonym do kwadratu, z wysunietym portykiem od strony zachodniej
wspartym na filarach, przybudéwka wejsciowg od strony potudniowej, oraz pseudoryzalitem
w elewacji wschodniej. Do poétnocnego skraju elewacji wschodniej wtérnie dostawione
schody z podestem prowadzace do tylnego wejscia. Wnetrze tréjtraktowe w uktadzie wsch-
zach. Za gtdwnym wejsciem hall ze schodami prowadzacymi na pietro, skomunikowany z

trzema sasiednimi pomieszczeniami. Uktad pomieszczen amfiladowy.

BRYLA

Zwarta; budynek podpiwniczony, parter wysoki, pietro o charakterze mezzanina; budynek
zamkniety czterospadowym dachem z pseudobelwederem, przeprutym oknami od strony
wschodniej i zachodniej. Dominantg od strony zachodniej jest mocno wysuniety portyk; od

potudnia dostawiona przybudéwka zamknieta dwuspadowym dachem.

ELEWACJE

Elewacja frontowa - zachodnia: 2-kondygnacyjna, 4-osiowa z centralnie umieszczonym
portykiem wspartym na filarach, podtrzymujacym taras gérnego pietra; posadowiona na
gtadkim cokole, partia przyziemia boniowana zdwojonymi ztobieniami, okna skrajnych osi w
architektonicznych oprawach, w formie pilastrow o gtadkich trzonach stojacych na gzymsie
parapetowym i podtrzymujacych odcinki belkowania. Giéwne drzwi wejsciowe umieszczone
na drugiej osi od poludnia. Przyziemie oddzielone od mezzanina gzymsem
miedzykondygnacyjnym, na ktorym opierajg sie pilastry flankujgce okna gdérnego pietra, ich

kapitele na wysokosci gzymsu wienczgcego. Pola sciany pomiedzy oknami mezzanina
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tynkowane fakturalnie. Elewacja zwienczona silnie wysunietym okapem dachu, wspartym na
koncowkach krokwi.

Elewacja wschodnia - 2-kondygnacyjna, 5-osiowa z centralnie umieszczonym
pseudoryzalitem w przyziemiu i wejsciem umieszczonym na skrajnej osi od pétnocy
poprzedzonym schodami ze spocznikiem.

Elewacja posadowiona na gtadkim cokole; partia przyziemia boniowana zdwojonymi
ztobieniami, okno skrajnej potudniowej osi w architektonicznej oprawie, w formie pilastréw o
gltadkich trzonach stojacych na gzymsie parapetowym i podtrzymujgcych fragment
belkowania. Srodkowe okna zblokowane, objete pilastrami podtrzymujacymi architraw,
tworzac pseudoryzalit. Oprawa wejscia analogiczna. Przyziemie oddzielone od mezzanina
gzymsem miedzykondygnacyjnym, na ktérym opierajg sie pilastry flankujgce okna gornej
kondygnacji, ich kapitele na wysoko$ci gzymsu wienczacego. Pola sciany pomiedzy oknami
mezzanina tynkowane fakturalnie. Elewacja zwienczona silnie wysunietym okapem dachu,

wspartym na koncéwkach krokwi.

Elewacja potudniowa - 2-kondygnacyjna, 6-osiowa z przybuddwkag (ryzalitem) zamknietg
dwuspadowym dachem.

Elewacja wraz z ryzalitem posadowione na gtadkim cokole; w partii cokotu ryzalitu dwa okna
doswietlajgce piwnice. Przyziemie boniowane zdwojonymi ztobieniami. Okna przyziemia w
architektonicznych oprawach, w formie pilastréw o gtadkich trzonach stojacych na gzymsie
parapetowym i podtrzymujgcych odcinki belkowania. W ryzalicie dwa okna w opaskach z
ptycing ponad nadprozem. Ryzalit zwienczony tréjkatnym tympanonem na wysokosci
gzymsu miedzykondygnacyjnego. Okna mezzanina w tynkowanych opaskach, gérny
fragment opasek na wysokosci gzymsu wiehczgcego. Pola $ciany pomiedzy oknami
mezzanina tynkowane fakturalnie. Elewacja zwienczona silnie wysunietym okapem dachu,

wspartym na koncéwkach krokwi.

Elewacja po6inocna - 2-kondygnacyjna. Elewacja posadowiona na gtadkim cokole.
Przyziemie boniowane zdwojonymi ziobieniami. Cztery okna przyziemia rozmieszczone
symetrycznie wzgledem srodkowej osi w architektonicznych oprawach, w formie pilastrow o
gtadkich trzonach stojacych na gzymsie parapetowym i podtrzymujacych odcinki belkowania.
Przyziemie oddzielone od mezzanina gzymsem miedzykondygnacyjnym, na ktorym opierajg
sie pilastry flankujace pie¢ okien gornego pietra, ich kapitele na wysokosci gzymsu
wienczacego. Pola $Sciany pomiedzy oknami mezzanina tynkowane fakturalnie. Elewacja

zwienczona silnie wysunietym okapem dachu, wspartym na koncéwkach krokwi.
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4. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

Planowane prace remontowe majg na celu wykonanie niezbednych napraw, poprawe
estetyki obiektu oraz przystosowanie dla nowych celéw uzytkowych. Koncepcja prac
konserwatorskich patacu w Brachnéwku, zaklada na obecnym etapie wymiane stolarek
okiennych i drzwiowych oraz remont elewacji, wynikajace z potrzeby ochrony wartosci
kulturowych obiektu. W trakcie prac remontowo-konserwatorskich utrzymana zostanie

0golna bryta obiektu oraz istniejgcy kostium architektoniczny.

Ze wzgledu na wpisanie obiektu do rejestru zabytkbw zakres i rodzaj prac zostanie
uzgodniony z Urzedem Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow, zas ich przebieg

odbywac¢ sie pod nadzorem konserwatorskim.

4.1. Podstawowa dyspozycja elewaciji
Dyspozycja elewacji nie ulega zmianie.
Utrzymane zostajg wszystkie dotychczasowe otwory okienne i drzwiowe, bez zmiany ich
wykroju i proporcji wraz z ich opracowaniem architektonicznym w postaci opasek

okiennych, fryzéw, pilastréw, gzymsoéw itp.

4.2 Tynki i kolorystyka

Wstepne badania majace na celu zrewidowanie stanu technicznego muréw, wykonczenia
tynkarskiego i detalu architektonicznego wykazaty ubytki tynkoéw, znieksztalcenia
elementéw profilowanych (opasek, gzymsoéw), nawarstwienia powlok malarskich a
przede wszystkich odspojenia warstw tynkarskich. Oszacowano, ze fragmentarycznie
konieczne bedzie usunigecie odspojonych i rozwarstwionych warstw a nastepnie
natozenie nowych wypraw tynkarskich.

Po usunieciu luznych tynkéw nalezy potozy¢ tynk podktadowy na bazie wapna
trasowego, nastepnie tynk wykonczeniowy. Nalezy zrekonstruowaé fragmenty opasek
okiennych, gzymsoéw, pilastréw ,metoda ciagnietg” przy pomocy materiatdw stosowanych
przy obiektach historycznych. Elementy detalu architektonicznego uzupetnione zostang w

oparciu o zachowany materiat zabytkowy.
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KOLORYSTYKA

Wykonczenie malarskie wykonac¢ farbami silikatowymi.

Proponuje sie wykonanie kolorystyki w odcieniach piaskowo-bezowych przy zatozeniu,
ze elewacje wykonane zostang w odcieniach ciemniejszych a detal architektoniczny w
odcieniach jasniejszych. Przewiduje sie, zastosowanie dwoéch odcieni dla detalu
architektonicznego — gzymsy, filary, obramienia plycin na poziomie mezzanina w
odcieniu bezowym a pilastry flankujgce okna wraz z odcinkami belkowania bedg w
kolorze bialym. Dzieki zastosowaniu walorowego zrdéznicowania kolorystycznego
wydobyta zostanie architektoniczna wieloptaszczyznowosc¢ obiektu.

Wedtug wzornika ISPO

Kolor lica Scian: 240/12

Kolor detalu architektonicznego 240/33 i biata — wg projektu

Kolor stolarki okiennej 240/44 (odcien pertowy)

Kolor stolarki drzwiowej RAL 1019

Kolor blacharki i elementéw metalowych RAL 8025

Szczegobtowe rozwigzania kolorystyczne ukazano na projekcie kolorystyki —

(por. rysunki od nr 1 do nr 4)

4.3 Stolarka okienna i drzwiowa
Istniejgca stolarka okienna i drzwiowa zostata wymieniona na nowa, drewniang

z uwzglednieniem pierwotnego podziatu, ksztattu i profilowan.

W otworach okiennych przyziemia zamontowana zostala stolarka okienna o konstrukcji
skrzynkowej. Okna posiadajg profilowane slemie i listwe przymykowa dzielagce okno pod
wzgledem konstrukcyjnym i plastycznym na 4 kwatery w proporcjach 1:2. Dolne, wieksze

kwatery zostang podzielone nie konstrukcyjnym szprosem poziomym na dwa pola.

W otworach okiennych mezzanina przywrécona zostata stolarka okienna o konstrukcji
krosnowej na podstawie jednego zachowanego okna w elewacji pétnocnej w drugiej osi
od wschodu. Okno posiada stupek o przekroju watka, a rozwieralne skrzydia sg
podzielone dwoma nie konstrukcyjnymi szprosami na trzy pola (fot. 10 ukazuje
oryginalne okno krosnowe stanowigce podstawe rekonstrukcji). Rekonstruowane okno

osadzone =zostalo za wegarkiem. Dla zachowania wspoiczesnych standardéw
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izolacyjnych, termicznych i akustycznych zaktada sie¢ wykonanie dodatkowego skrzydta

od strony wewnetrznej (jedna szyba, bez podziatéw).

Przewiduje sie zachowanie w elewacji zachodniej oryginalnych drzwi o konstrukcji
ramowo-ptycinowej ze stalym nadswietlem dzielonym pionowg listwg na dwa pola.
Skrzydto drzwiowe ztozone z trzech ptycin jedna nad druga; w ukladzie jedna $rodkowa
w ksztalcie stojgcego prostokata, flankowana dwiema kwadratowymi.

Istniejgcg stolarke drzwiowg nalezy oczysci¢ z warstw malarskich sposobem
mechanicznym i chemicznym (np. Skansol). Przy usuwaniu warstw malarskich nalezy
zachowa¢ ostroznos¢, by nie uszkodzi¢ profilowania. Nastepnie stolarke nalezy
zaimpregnowac preparatami na bazie oleju Inianego z dodatkami grzybobéjczymi oraz
drewnoochronnymi (np. firmy Tikkurilla) i malowa¢ farbg kryjaca, pétmatowa, na kolor
RAL 1019.

Pozostate stolarki drzwiowe zostang wymienione na nowe przy uwzglednieniu konstrukcji
ramowo-ptycinowej oraz plastycznego podziatu, dostosowanego do zachowanych drzwi

w elewacji zachodniej.

4.4. Pozostale elementy fasady

- Przewiduje sie wymiane obecnej metalowej balustrady tarasu na nowg murowana.
Pozostang istniejace stupki a pomiedzy nimi zastosowane bedzie murowane wypetnienie
ptycinowe lub balustrada metalowa ujednolicona z balustrada schodéw elewacji pn.

- Opracowanie blacharskie

Gzymsy kordonowe, gzyms koronujacy, parapety okien wykonczy¢ blachg tytan cynk
naturalnie patynowana.

- rury spustowe i rynny dostosowac kolorystycznie do catosci fasady — pomalowaé na
kolor RAL 8025.

- inne metalowe elementy pomalowac¢ na kolor RAL 8025.

UWAGA:

Ze wzgledu na wpisanie zespotu patacowo-parkowego w Bragchnéwku (gmina Chetmza) do rejestru zabytkow
i objecie go scistg ochrong konserwatorskg prace remontowe powinny by¢é wykonywane przez osoby o
odpowiednich kwalifikacjach badz uprawnieniach a ich przebieg odbywa¢ sie pod nadzorem

konserwatorskim.
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