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Chełmża, dnia  30 sierpnia  2013 r.
GKOŚ.6220.3.2013
D E C Y Z J A  NR  5/2013
o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego             na rozbudowie i przebudowie instalacji chowu i hodowli bydła o obsadzie przekraczającej 210 DJP.

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 72 ust. 1 pkt 1, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 ust. 1 i 2 i art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa                              w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.), § 3 ust. 2 pkt 1 w nawiązaniu do § 2 ust. 1 pkt 51 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć  mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. Nr 213, poz. 1397 z późn.zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267), po wszczęciu postępowania w dniu 04 marca 2013 r. na wniosek z dnia 04 marca 2013 r. Hodowli Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR, 99-307 Strzelce w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie instalacji chowu i hodowli bydła o obsadzie przekraczającej 210 DJP w Nawrze.
o r z e k a m
1. Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie instalacji chowu i hodowli bydła o obsadzie przekraczającej 210 DJP na działce nr 101/14 w m. Nawra, Gmina Chełmża.
2. W celu zminimalizowania uciążliwości związanych z etapem realizacji przedsięwzięcia prowadzenie prace ziemnych i fundamentowych powinno przebiegać w sposób niedopuszczający do przypadkowego wycieku substancji ropopochodnych.

3. Używany sprzęt powinien być sprawny technicznie, a wszelkie jego konserwacje, uzupełnienie paliwa, przeglądy i naprawy winne być wykonywane w miejscu specjalnie do tego wyznaczonym.

4. Eksploatacja obory nie powinna powodować  przekroczenia dopuszczalnych norm zanieczyszczenia powietrza amoniakiem i siarkowodorem poza teren do którego inwestor ma tytuł prawny.
5. W trakcie realizacji inwestycji należy zabezpieczyć istniejące drzewa i krzewy przed:
- uszkodzeniami  mechanicznymi pni drzew poprzez zastosowanie osłon przypniowych            np. odeskowanie lub  wprowadzenie  wygrodzeń  zabezpieczających wokół  drzew,

- fizycznym  uszkodzeniem   krzewów  poprzez  krótkotrwałe   wykonywanie   głębokich  

  wykopów oraz  stosowanie mat słomianych, zabezpieczających odkryte korzenie  przed 
  nadmiernym ich przesuszeniem,

- mechanicznym uszkodzeniem korzeni szkieletowych drzew i krzewów poprzez  ręczne 
  prowadzenie wykopów w obrębie brył korzeniowych drzew i krzewów,

- zanieczyszczeniem gruntu w obrębie brył korzeniowych drzew poprzez lokalizację 
  miejsc magazynowania i okresowego składowania materiałów potencjalnie szkodliwych   lub postoju maszyn i pojazdów poza obrysem korony drzew. 
6. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

7. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia nie rodzi praw do terenu inwestycji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich,                  a wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do terenu, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzja.
UZASADNIENIE
W dniu 04 marca 2013 r. Wójt Gminy Chełmża wszczął postępowanie administracyjne na wniosek Hodowli Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR, 99-307 Strzelce  z dnia 04 marca 2013 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie instalacji chowu i hodowli bydła o obsadzie przekraczającej 210 DJP na działce  nr 101/14 w miejscowości Nawra, Gmina Chełmża.

Na podstawie art. 10 i art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267) w związku z art. 73 ust.1                        art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji                      o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  oraz                         o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.) dalej zwaną ustawą, obwieszczeniem z dnia 21 marca 2013 r. nr GKOŚ.6220.3.2013 Wójt Gminy Chełmża poinformował strony postępowania o możliwości zapoznania się ze złożonym wnioskiem. Dane o wniosku zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych prowadzonym przez Urząd Gminy Chełmża – karta GKOŚ.6220.3.A.2013.

W dniu 04 kwietnia 2013 r. wpłynął do Urzędu Gminy Chełmża protest mieszkańców Nawry w sprawie realizacji zadania polegającego na rozbudowie                             i przebudowie instalacji chowu i hodowli bydła przekraczającej 210 DJP.


Protest nie został uwzględniony ponieważ strony są uprawnione do składania uwag i wniosków, a rozbudowa i przebudowa istniejącego już obiektu nie wiąże się z wzrostem obsady zwierząt tylko z poprawieniem warunków funkcjonowania już istniejącego zakładu hodowli bydła.

Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane z uwagi na realizację przedsięwzięcia na terenie już istniejącego dużego gospodarstwa, gdzie prowadzony jest chów i hodowla bydła o obsadzie inwentarza 737 zwierząt, co                       w przeliczeniu daje 517,55 DJP, a więc powyżej kryterium 210 DJP co powoduje zaliczenie zrealizowanego przedsięwzięcia do mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko 
Na podstawie § 3 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 9 listopada 2010 r.              w sprawie przedsięwzięć  mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. Nr 213, poz. 1397 z późn.zm.) planowane przedsięwzięcie polegające na rozbudowę i przebudowie instalacji chowu i hodowli bydła o obsadzie przekraczającej 210 DJP należy zaliczyć należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko -
„polegającego na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w § 2 ust.1 i niespełniające kryteriów,                 o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1”. 

Teren realizacji przedsięwzięcia nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy, która powoduje zmianę przeznaczenia terenu.


Pismem z dnia 21 marca 2013 r. znak GKOŚ.6220.3.2013 r. Wójt Gminy Chełmża zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu, o wyrażenie opinii                     w przedmiocie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu w opinii z dnia 18 kwietnia  2013 r. znak N.NZ-402-Ch-29/13 stwierdził, iż dla planowanego  przedsięwzięcia należy przeprowadzić ocenę oddziaływania na środowisko.


Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy pismem z dnia                         08 kwietnia 2013 r. znak WOO.4240.244.2013.ADS.1 wezwał Pana Mirosława Moraś (pełnomocnik inwetora) do złożenia wyjaśnień do informacji zawartych w Karcie informacyjnej przedsięwzięcia złożonej wraz z wnioskiem z dnia 04 marca 2013 r. Uzupełniające informacje zostały złożone pismem z dnia 19.04.2013 r. 


Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w postanowieniu z dnia 24  kwietnia 2013 r.  znak WOO.4240.2442013.ADS. wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.


W dniu 07 maja 2013 r. wpłynęły do Urzędu Gminy Chełmża dodatkowe wyjaśnienia w sprawie powyższego przedsięwzięcia opracowane przez Biuro Inżynierskie Henryka Kazimiera Hadyniak w Kościanie.


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 33 ust. 1 pkt 5 i art. 74 ust. 3  ustawy obwieszczeniem z dnia 13 maja 2013 r. Wójt Gminy Chełmża poinformował o możliwości zapoznania się                z zgromadzoną dokumentacją w sprawie oraz miejscu, w którym jest ona wyłożona do wglądu.

W dniu 28 maja 2013 r. Pan Remigiusz Rasmus złożył wniosek  o wyrażenie zgody na wykonanie fotokopii akt sprawy i które wykonał w dniu 31 maja 2013 r. nie składając wniosków i uwag do sprawy.
W postępowaniu nie zostały złożone żadne uwagi i wnioski.                                                                                Wójt Gminy nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia dla przedmiotowego przedsięwzięcia oceny oddziaływania na środowisko. Dysponując informacją  o przedsięwzięciu, o której mowa z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy wydał postanowienie GKOŚ.6220.3.2013 z dnia 24 czerwca 2013 r., że dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie instalacji chowu i hodowli bydła o obsadzie przekraczającej 210 DJP na działce nr 101/14 w miejscowości Nawra, Gmina Chełmża nie jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy, ponieważ nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wskazuje się szczegółowe uwarunkowania o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy uwzględnione w postanowieniu Wójta Gminy Chełmża z dnia 24 czerwca 2013 r. przy stwierdzeniu nieprzeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie                 i przebudowie instalacji chowu i hodowli bydła o obsadzie przekraczającej 210 DJP na działce nr 101/14 w miejscowości Nawra, Gmina Chełmża: 
1) przedsięwzięcie będzie polegało na :
a) przebudowie dwóch obór (B i C),

b) budowie budynku porodówki dla bydła,

c) budowie płyty obornikowej,

d) budowie zamkniętego zbiornika Precon na odcieki z obornika,

e) budowie sześciu silosów do przechowywania zboża,

f) utwardzeniu powierzchni pod rękawy paszowe,

g) przebudowie silosu kiszonkowego,

h) budowie kanalizacji do przesyłu odcieków z obornika,

i) modernizacji stanowiska mycia maszyn rolniczych,

j) budowie wiaty magazynowej na słomę,
2) przebudowa  obory  B  polegać  będzie na wybudowaniu od strony północnej zadaszenia  

    pod którym, zostanie umieszczony zewnętrzny stół paszowy;
3) modernizacja  obory  C  polegać będzie  na demontażu  stropu  i  tym  samym   likwidacji słupów i ścian wewnętrznych podpierających strop;
4) budynek porodówki  będzie  obiektem  nowym  o  konstrukcji  szkieletowej,  stalowej                       

    o powierzchni 1228,50 m2, wzdłuż  południowej  ściany zostaną  zlokalizowane trzy   kojce o pow. 74 m2 każdy oraz dwie izolatki o pow. 35,37 m2 każda, od strony  północnej, w dwóch rzędach zlokalizowane zostaną indywidualne boksy dla cieląt                   w ilości 30 szt. w pierwszym rzędzie przy ścianie i 24 szt. w drugim rzędzie,                             w porodówce maksymalnie przebywać będzie jednocześnie 20 jałówek i 57 cieląt,                   w środku porodówki przewiduje się także 13 kojców porodowych oraz dodatkowe boksy dla cieląt; obecna powierzchnia zabudowy wynosi około 1,3660 ha i zostanie zwiększone dodatkowo o 0,6926 ha;
  5) nowo budowana płyta obornikowa o powierzchni 2500 m2, żelbetonowa monolityczna             o grubości 20 cm i kształcie sześciokąta w układzie segmentowym o wymiarach                 5,00 m x 5,00 m każdy segment, płyta z 3-ech stron (północnej, wschodniej                               i południowej) posiadać będzie ściany o wysokości 3,00 m, co w razie potrzeby umożliwi wyższe składowanie obornika bez ryzyka jego przedostania się poza płytę, czwarta strona (zachodnia) pozostanie otwarta i stanowić będzie wjazd na płytę; 

6) wybudowany zostanie zamknięty żelbetonowy zbiornika Precon typu Acontank TM                      o  pojemności V+ 2099 m3 i średnicy płyty dennej d = 26,64 m, przykryty dachem typu namiotowego, w zbiorniku przechowywany będzie nawóz płynny (odcieki z obornika, odcieki z mycia poczekalni, dla krów w hali udojowej, wód opadowych z powierzchni utwardzonych mających kontakt z przebywającymi czasowo na zewnątrz zwierzętami); 
7) przy budynku mieszalni pasz zlokalizowane zostaną silosy do przechowywania zboża               w ilości 6 szt., całkowita wysokość każdego silosu wyniesie 6,12 m, a średnica 4,456 m oraz pojemność 76,90 m3;
8) wybudowana zostanie płyta o powierzchni 1612 m2  do przechowywania pasz                         w rękawach foliowych. - istniejący silos kiszonkowy przejazdowy zostanie podzielony  na  2 komory o wymiarach 7 m x 70 m = 490 m2  każda, zostanie wykonane  wycięcie                  o szerokości 0,40 m i głębokości 0,80 m w otwory zostaną wstawione płyty Precon; 
9) wybudowana zostanie kanalizacja doprowadzająca  odcieki  z płyty obornikowej oraz              z dróg wypychania obornika i z mycia posadzek w poczekalni krów w hali udojowej; ścieki z przepompowni P2 będą odprowadzane rurociągiem tłocznym PEHD 110 o dł.128 m natomiast z przepompowni P1 rurociągiem o dł. 20 m;
10) zmodernizowane zostanie  stanowisko mycia maszyn rolniczych i nalewu wody do beczek polegać będzie na rozbiórce istniejącego urządzenia, następnie wykonana zostanie wyprofilowana płyta betonowa zbrojona, zbierająca wodę po myciu sprzętu oraz nastąpi podłączenie nowego stanowiska mycia, prognozowane roczne zużycie wody wyniesie            Q max.roczne = 540 m3/r;
11) wybudowana zostanie wiata namiotowo łukowa  o konstrukcji szkieletowej stalowej            z rozpiętą na niej powłoka z folii PE, powierzchnia magazynu wyniesie 750 m2 (15 m             x 50 m) z przeznaczeniem na magazyn słomy;
12) powiązanie z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowanie się   oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać     przedsięwzięcie – nie dotyczy;
13) wykorzystanie zasobów naturalnych – nie dotyczy;
14) emisja i występowanie innych uciążliwości – nie dotyczy.
Poszczególne prace prowadzone będą etapowo, tylko w porze dziennej, w bezpiecznej odległości od zabudowy mieszkaniowej.
Realizacja inwestycji nie spowoduje wzrostu obsady zwierząt jedynie poprawę ich dobrostanu.

Z przedstawionych analiz uciążliwości wynika, że planowane przedsięwzięcia  nie wpłyną znacząco na stan środowiska w porównaniu ze stanem dotychczasowym.
W tym stanie rzeczy należało orzec jak w sentencji decyzji.

Informacja o niniejszej decyzji podlega ujawnieniu w publicznie dostępnym wykazie danych.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania                               do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Wójta Gminy Chełmża, w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem czterech lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. 
Otrzymują: 

1) Pan Mirosław Moraś, ul. Młyńska 1, 64-100 Leszno – pełnomocnik.
Do wiadomości:
1) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, ul Dworcowa 63, 
85-950 Bydgoszcz;
2) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu, ul. Sz. Bydgoska 1, 87-100 Toruń;
3) strona internetowa: www.gminachelmza.pl/ochrona środowiska; 
      4)  tablica ogłoszeń w miejscowości Nawra;
5) a/a.
Załączniki: 

1) Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy                   z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Pobrano opłatę skarbową w wysokości 205 zł na podstawie części I ust. 45 załącznika         do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. 
     Chełmża, 30 dnia sierpnia   2013 r. 
GKOŚ.6220.3.2013
Załącznik do decyzji Nr 5/13








z dnia  30 sierpnia 2013 r.
Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.)


Przedsięwzięcie polegać będzie na rozbudowie i przebudowie instalacji chowu                  i hodowli bydła o obsadzie przekraczającej 210 DJP  na działce ewidencyjnej nr 101/14 położonej w miejscowości Nawra, Gmina Chełmża.

Przebudowa obory B polegać będzie na likwidacji stołów paszowych w oborach oraz wybudowaniu od strony północnej zadaszenia pod którym, zostanie umieszczony zewnętrzny stół paszowy.
Modernizacja obory C będzie polegała na  demontażu stropu i tym samym likwidacji słupów i ścian  wewnętrznych podpierających strop.
Budynek porodówki będzie obiektem nowym o konstrukcji szkieletowej, stalowej                     o powierzchni 1228,50 m2 (27,00m x 45,50 m). Dłuższe  ściany o wysokości 5,76 m                   i północnej o wysokości 2,79 m wyposażone zostaną w opuszczane kurtyny brezentowe. Wzdłuż południowej ściany zostaną zlokalizowane trzy kojce o pow. 74 m2 każdy oraz dwie izolatki o pow. 35,37 m2 każda.
Od strony północnej, w dwóch rzędach zlokalizowane zostaną  indywidualne boksy dla cieląt w ilości 30 szt. w pierwszym rzędzie przy ścianie i 24 szt. w drugim rzędzie. 

W porodówce maksymalnie przebywać będzie jednocześnie 20 jałówek i 57 cieląt. 

W środku porodówki przewiduje się także 13 kojców porodowych o pow. 9,3 m2 każdy oraz dodatkowe boksy dla cieląt.

Nowo budowana płyta obornikowa o powierzchni 2500 m2, żelbetonowa monolityczna             o grubości 20 cm i kształcie sześciokąta w układzie segmentowym o wymiarach                 5,00 m x 5,00 m każdy segment. Płyta z 3-ech stron (północnej, wschodniej i południowej) posiadać będzie ściany  o wysokości 3,00 m, co w razie potrzeby umożliwi wyższe składowanie obornika bez ryzyka jego przedostania się poza płytę. Czwarta strona                           ( zachodnia ) pozostanie otwarta  i stanowić będzie wjazd na płytę. W celu zapewnienia szczelności płyty  zastosowany zostanie wysokiej klasy betonu o marce wodoszczelności  W-6  i stopniu mrozoodporności F100.

W najniższym punkcie płyty w ścianie znajdować się będzie szczelne przejście dla rury, która odprowadzać będzie nadmiar płynów z płyty do zlokalizowanego w pobliżu zbiornika Precon o poj. 2099 m3.

Płyta po zdjęciu humusu, zostanie posadowiona na warstwie filtracyjnej z piasku gruboziarnistego o grubości min. 25-30 cm. Górna powierzchnia płyty, kanału i ścian               w celu zabezpieczenia  materiału konstrukcyjnego przed korozją zostanie zaimpregnowana odpowiednimi preparatami.
 Wybudowany zostanie  zamknięty żelbetonowy zbiornika Precon typu Acontank TM                      o  pojemności V= 2099 m3 i średnicy płyty dennej d = 26,64 m. Konstrukcja zostanie częściowo zagłębiona, zbiornik o wysokości ścian 4,00 m ( 3,0 m npt i 1,0 m ppt.) przykryty dachem typu namiotowego. W zbiorniku przechowywany będzie  nawóz płynny ( odcieki z obornika, odcieki z mycia poczekalni, dla krów w hali udojowej, wód opadowych z powierzchni utwardzonych mających kontakt z przebywającymi czasowo          na zewnątrz zwierzętami). Spoiny między elementami ścian zostaną wypełnione specjalnym betonem ekspansywnym Zbiornik zostanie przykryty dachem stalowym  typu namiotowego. W środku zbiornika do podtrzymania dachu zamontowany zostanie słup stalowy o wysokości 7,00 m. 
Przy budynku mieszalni pasz zlokalizowane zostaną silosy do przechowywania zboża               w ilości 6 szt.  Całkowita wysokość silosu wyniesie 6,12 m każdy, średnica każdego                   z silosów to 4,456 m, oraz pojemność 76,90 m3 każdy. Łączna ładowność 6-ciu silosów  wyniesie 6 x 57,70 Mg = 346,20 Mg zboża.
Kolejnym wybudowanym obiektem będzie płyta o powierzchni 1612 m2  do przechowywania pasz w rękawach foliowych. Płyta zostanie wykonana z betonu                        o zagęszczonej podsypce. Pierwsza warstwa o grubości 10 cm z betonu klasy B10 wykonana zostanie wprost na podsypkę, druga warstwa z betonu klasy min. B20 posiadać będzie grubość 15 cm. Płyta zostanie wykonana z betonu z dodatkami uszczelniającymi. Poziom górnej płaszczyzny płyty dennej w najniższym punkcie  znajdować się będzie  min. 10 cm. powyżej poziomu terenu.
Istniejący silos kiszonkowy przejazdowy, 3 –komorowy o całkowitej powierzchni F = 45 m x 70 m = 3150 m2, powierzchnia jednej komory wynosi 15 m  x 70 m  = 1050 m2, zostanie przebudowany. Jedna z komór silosu zostanie podzielona  na  2 komory                       o wymiarach 7 m x 70 m = 490 m2  każda. W tym celu w środku komory, w płycie dennej na całej jej długości, zostanie wykonane  wycięcie o szerokości 0,40 m i głębokości 0,80 m, w otwory zostaną wstawione płyty Precon o wymiarach : wys. 3,80 m i szer. 2,00 m. Wysokość przegrody nad poziomem terenu wyniesie  3,00 m ( 0,80 m ppt).
  Wybudowana zostanie także kanalizacja doprowadzająca  odcieki  z płyty obornikowej oraz z dróg wypychania obornika i z mycia posadzek w poczekalni krów w hali udojowej. Ścieki z przepompowni P2 będą odprowadzane rurociągiem tłocznym PEHD 110 o dł.128 m natomiast z przepompowni P1 rurociągiem o dł. 20 m.
 Modernizacja  stanowiska  mycia maszyn rolniczych i nalewu wody do beczek polegać będzie na rozbiórce istniejącego utwardzenia. Następnie wykonana zostanie wyprofilowana płyta betonowa zbrojona, zbierająca wodę po myciu sprzętu oraz nastąpi podłączenie nowego stanowiska mycia. Płyta zostanie wykonana z betonu B-25                         z dodatkami uszczelniającymi. Nowe stanowisko do mycia maszyn będzie wyposażone      w piaskownik, gdzie będą usuwane zanieczyszczenia stałe (piasek, ziemia). Nastąpi podłączenie piaskownika  powyżej przelewu z nowym separatorem, gdzie będą oczyszczane  wody  z substancji ropopochodnych. Separator zostanie włączony do istniejącej na terenie gospodarstwa krótkiej sieci kanalizacji sanitarnej, którą oczyszczona woda przesyłana będzie do istniejącego zbiornika ppoż. Przyłącze wody  i instalacja wodociągowa wykonana zostanie za pomocą wcinki na istniejącym rurociągu wody fi 50.
Prognozowane roczne zużycie wody wyniesie Q max. roczne = 540 m3/r,

Kolejnym elementem przedsięwzięcia będzie budowa obiektu  magazynu słomy stanowiącego wiatę namiotowo łukową o konstrukcji szkieletowej stalowej z rozpiętą na niej powłoka z folii PE. Powierzchnia magazynu wyniesie 750 m2 (15 mx 50 m ).
