ul. Armii Krajowej 12718

88 — 100 Inowrociaw

NIP: 556-218-28-33
REGON; 092992501

Nr konta: 61 1500 1360 1213 6006 0588 0000

PRO

ZAKEAD INZYNIERII SRODOWISKA

JACEK MIKLAS

Biura: ul. Roosevelta 15 lokal 3¢
88 — 100 Inowroctaw

tel./ffax: 52 355 22 15

e—mail: biuro@zis.nef.pl

T L S T T T L T e e A e e R e 1

www.zis.net.pl

JEKT BUDOWLA?@Y
WYKONAWCZY

Tytul projekiu:
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Imig i nazwisko lub nazwa
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, . _: ,mgr-ihz". arch T ' ' ' /,(3 /MU}///M/,
Projektant “Sylwia Jankowska archrtgkt_ura | KPOKK IARP 7812011 /ﬂ} 7
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KUJAWSKO-POMORSKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEXTOW
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

syghatura akl: OKK/UpB/114/2011 Bydgoszez, dnia 02 grudnia 2011 roku

DECYZJA KPOKK IARP 78/2011

Na podstawie art, 12 ust. 1 pkt 4, ust. 21 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 { art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623,
zpbdin: zm), art. 11124 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5,
poz. 42, z poZn. zm.}, § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z p6zn. zm.) oraz art, 104 i 107 § 11 4 ystawy z dnia
14 czerwca 1980 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U.
z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pbézn. zm.) '

stwierdza sie, ze
- Pani

.mgrinz. arch. Sylwia Jankowska

urodzona dnia 19 kwietnia 1976 roku w Bydgoszczy
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodows
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym olrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznegj do projektbwania bez ograniczel
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w caloéc Zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani/Panu odwolanie do Krajowef Komisji Kwalifikacyinej lzby Archi-
tektow Rzeczypospolitej Poiskiej. Odwolanie wnosi sie za posrednictwem organu, kiory wy-
dai decyzje . Ukregowef Komisji Kwallfikacyjnej Kujawsko-Pomorskiej Okregowsf fzby Ar-
- chitekiéw Rzeczypospolitej Polskiej, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzfi.

§5-229 Bydgoszez. 1. Garbary 2. TelfFax: (0-52) 345-56-46. E-mail: Sufawsdio sonnsba @ izbanehitck s ol
NIP: ¥67-11-35-269 Regon: Q17466395-00114 Konto: PKO BF 5.A. 1 O/Centrum w Bydgoszezy NR 54 1020 1462 0000 7502 0319 2260
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Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Archltektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{(wypis z listy architektéw)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architekidw RP zaswiadcza, Ze:

mgr in2, arch, Sylwia JANKOWSKA
posiadaiaca Kwallfikacje zawodowe do petnienta samodzielnych funkdl technicznych w budownictwie
. w specjalnogci architektenicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 7872011,

Jest wpisana na liste czfonkéw Kujawsko- Pomorskie] Okregowej Tzby Architektow RP
pod humerem: KP-0269,

Crionek czynny od! 07-03-2012 1,

Dats i miejsce wydenerowania zaswiddczenia: 21-08-2012 r. Bydgoszcz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2013 1.

Podpisano elektronicznie w systemie mformatycznym Izby Architekkow RP przez:
Anna Pawlicka-Zabojszcz, Przewodniczaca Okregowe]j Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zadwiadczenia:

i{P-ﬂEE_Q;CEEE—ZEES-'-VABY-GASG

Dane zawarte w ninieiszym zadwiadezeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izhaarchitektow.pl
lub kontaktujac si¢ bezposrednic z wiasciwg Okregowa fzbg Architektow RP.




OPIS TECHNICZNY

DO_PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

| Termomodernizac_ia budynku' uiytecznoéci publicznei

przv ul. Paderewskiego 11 w Chelmzy

Podstawa opracowania

) Umowa z Zamawiajgcym.

3 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

Y Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

) Ogledziny obiektu.

) Mapa sytuacyjno — wysokosciowa przekazana przez Zamawiajgcego.

Y Audyt energetyczny budynku opracowany przez audytora Jacka Miklasa w paZdzierniku 2012r.
Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem  opracowania jest budynek uzytecznos$ci publiczne]  przy

_"u[. Paderewskiego 11 w Chetmzy. Zakres opracowania obejmuje budynek gtowny
w nastepujgeym zakresie robdt:

3.

4.

- wymiane stolarki okiennej,

- wymiane stolarki drzwiowse,

- docieplenie écian zewnetrznych,

- docieplenie stropu poddasza nieuzytkowego, .

- docieplenie sfropu nad piwnicq,

- rozbidrka przybuddwki od strony potudniowo-wschodnie),
- rozbidrka komina od strony potudniowo-wschodnig),
-inne roboty towarzyszgce,

Dane o ochronie terenu

Obiekt jest zlokalizowany w strefie ochrony konserwatorskie).

Opis stanu istniejacego

Obiekt zlokdlizowany jest w Chetmzy przy ulicy Paderewskiego 111 jest
wiasnoiciq Gminy Chetmza. Budynek petni funkcje uzytecznosci publicznej stanowiqc
siedzibe jednostek samorzgdowych Urzedu Gminy Chetmza - m.in. Gminnego
Oésrodka  Pomocy Spotecznej, Strazy Gminne] oraz  Przedszkola Gminnego
Niepublicznego ,Mate Przedszkole™. |

Obiekt sktada sie z nastepujacych czedci — budynku gtéwnego, przybudéwki od
strony potudniowo-zachodnie] oraz przybuddwki od strony potudniowo-wschodnigj.

Do sciany potudniowo-wschodnig] jest rowniez dostawiony komin murowany z cegty.



Budynek gtéwny posiada trzy kondygnacje nadziemne 1 jest podpiwniczony.
Wybudowany zostat na poczatku XX wieku (19051} joko magazyn zboza. Sciany
murowane, stropy i dach w konstrukcji drewnianej. Dach spadzisty o pochyleniu ok.
26% kryty papg na deskowaniu. Rynny, rury spustowe i inne obrébki z blachy stalowej
ocynkowanej . Okna z profill PCV, drzwi z profili PCV, aluminiowych i stalowych. '

Przybudéwka jest jednokondygnacyjna bez podpiwniczenia, pethigca funkcje
gospodarczg. Wybudowana zostata wspdiczesnie (lata 60-80). Konstrukcja $cian
murowdana, podciqgi zelbetowe, stropodach petny na stropie gestozebrowym. Dach
ptaski kryly papq na szlichcie cementowej. Rynny, rury spustowe | inne obrébki z
blachy stalowej ocynkowanej. Okna drewniane, drzwi stalowe.

5. Dane techniczno-rzeczowe
2533 m

'Diugoéé
- Szerokosce 2.1t m
Wysokose 11,90 m

6. Wa1 unki ochrony pr zecmfpozal oweJ

Grupa wysokos<:| budynku —budynek niski.

Kategoria zagrozenia ludzi — budynek ze strefg ZL 111 ZL L.
Strefy zagrozenia wybuchem — brak.

Gestosé obciazenia ogniowego Q< 500 MJ/m?2

7.  Parametry cieplne przegréd budowlanych

- sciana zewnetrzna potudniowd U= 0,225 W/mZK

3 pozostate sciany zewnetrzne U= 0,234 W/m2K

- strop poddasza nieuzytkowego U=0,177 W/m2K

- strop nad piwnicg U= 0,249 W/m?K
~ -okna U= 1,3 W/m«K

- drzwi : U= 1,8 W/m2K

8. Docieplenia stropu poddasza nieuzytkowego oraz
wymiana pokrycia dachu, obrobki blacharskie i inne
roboty towarzyszace

Docieplenie stropu poddasza _
8.1.  Usuniecie z powierzchni stropu polepy/zasypki.

8.2. Utozenie ocieplenia z welny mineralnef miekkiej o wspdtczynniku A<0,042 W/m?K i
tgcznej grubosci 20 cm w dwdch warstwach 2 x 10 cm. Polgczenia pfyt w
kolejnych warstwach powinny by przesuniete o min. 15cm.

8.3. Wywiezienie | utylizacja polepy/zasypki.




Wymiana pokrycia dachu, obrébki blacharskie i inne roboty towdrzyszgce

8.4.
8.5.

8.6.
8.7.

8.8.

8.9.

810,
8.11.

8.12.

8.13.

Zerwanie istniejgcego pokrycia dachu z papy.

Rozbidrka obrébek blacharskich — pokrycia murdw, okapdw, kofnierzy Scian i

komindw oraz rynien i rur spustowych. ‘

Wymiana i uzupetnienie poszycia dachu z desek gr. 22mim.

Rozbidrka obrébek blacharskich — pokrycia murdw, gzymsow, okapow, kotnierzy

scian i komindw oraz rynien. .- .

Wykonanie fynkéw uzupetniajgcych cw kat. If na $cianach I kominach ponad

dachem.

Dwukrotne malowanie $cian i komindw ponad dachem farbg silikonowq wg

kolorystyki elewacii.

Wykonanie nowych obrébek blacharskich z blachy sfalowej ocynkowane] gr.

0,55mm.

Montaz prefabrykowany rynien i rur spustowych z blachy stalowej powlekanej
WIQIZ Z CZySzezakami.

Wykonanie pokrycia dochu z papy asfalfowej w uktadzie dwuwarsfwowym. papy

podktadowe] do mocowania mechanicznego (mocowanie w

zaktadach, zaktady sklejane na zimno klejem bjfumfcznym

papy nawierzchniowej termozgrzewalna

Wymiana instalacji odgromowej (linki, wsporniki, itp.).

9. Docieplenia stropu nad piwnica

o.1.
9.2,

9.3.

0.4

?.5.

Przetozenie niezbednych elemenfow instalacji oraz opraw.

Skucie stabych, .gtuchych” i nienosnych tynkdw. Lokalne ubyiki uzupetnic tynkiem
CW kategorii ll.

Sprawdzenie no$nosci podtoza:

- przyklei¢ w kilku miejscach - po 3 kawatki styropianu o wym. 10x10x5cm na 100
m? docieplanej powierzchni uiywajqc zaprawy klejgcej do klejenia  ptyt
styropianowych, _ '

- po uptywie irzech dni oderwac probke od sciany; jezeli rozwarstwienie nastqpi w
prébee styropianu podifoze uzngje sie za odpowiednio mocne; w przypadku
nienos$nego podtfoia nalezy to podtoze usungc.

Klejenie ptyt z wetny mineralnej. Do ocieplenia stropu nad piwnicq nalezy uzycé
plyt fasadowych z weliny minerolnej grubosci 12 cm. Klejenie pfyt metodq
obwiedniowo — plackowq przy uzyciu zaprawy klejowej; obwddka szerokosci 5 cm
i grubosci 1 cm, 6 plackdw grubosdci 1 cm i srednicy ok. 10 cm wewnqfiz obwddki.
Naniesiona na plyte zaprawa powinna obejmowad co najmniej 40% jej
powierzchni. Pty nalezy uktadac na styk z przesunigciem spoin pionowych o 72
piyty. Nie nalezy dopuszczad do powstania szczelin. Powierzchnio przykiejonych
piyt musi by¢ réwna, w tym celu po uptywie 24 godzin nolezy powierzchnie ptyt
przeszlifowad papierem sciernym.

tqczniki  mechaniczne. Do  mocowania plyt  za  pomocq tqcrnikdw
mechanicznych nalezy zastosowad kotki z tworzywa sztucznego z frzpieniem
stalowym ocynkowanym 10x200 w ilosci 8 szt./mZ  Minimaina gfebokos’é
zakotwienia fqcznika wynosi 60 mm [nie nalezy wiiczac starego fynku i grubosci
Klejul). Minimalna srednica falerzykéw wynosi 60 mm. Kotki nalezy wbic tak aby

10



9.6.

9.7.

9.8.

powierzchnia talerzyka licowata z zewnefrzng plaszczyzng ptyly izolacyjne), nie
wbijad tqcznikdw w gigh ptyt izolacyjnychl. Kotkowanie moina rozpoczqé po
uptywie 24 godzin od przykiejenia ptyf. '

Do wykonania worsfwy zbrojonej na ptyfach z wetny minerainej mozina przystqpic
nie wezesniej niz po frzech dniach od przyklejenia plyt. Prace rozpoczyna sie po
catkowitym zwiqzaniu Kleju do ptyt t. okofo 3 dni i zakoriczeniu kofkowania.
Nastepnie packq stalowq naktada sie na plyfy ocieplajqce zaprawe klejgcg na
grubo$é ok. 1,5 - 2,0 mm. Po wyschnieciu warstwe nalezy przeszifowad, a
nastepnie natozyd drugg warstwe kleju grubosci ok. 1,5 - 2,0 mm. Siatke zatapiac
natychmiast po naniesieniu kleju ruchami w kierunku od srodka do brzegow. Siatka
musi byd dokiadnie zatopiona, bez fatd i zatamart oraz fak, aby niewidoczny byt
jei kolor. Miejsca z przeswitami wyrdwnad cienkq warstwq kleju. Prace nalezy
wykonad w jednym kroku roboczym rozpoczynajgc od goéry Sciany uktadajgc
siatke  pionowymi pasami z zakiadami wynoszqcymi, co najmniej 6 cm.
Powierzchnie warstwy zbrojgcej nalezy po wyschnieciu przeszlifowac i sprawdzic jef
rownosc.

Wyprawe tynkarskg nalezy wykona¢ po catkowitym wyschnieciu warstwy bazowej
1. po uplywie, co najmniej 48 godzin od chwili naklejenia siatki zbrojqgcej pizy
temp. +20°C oraz wilgotnosci wzglednej powietrza 55%. Cienkowarstwowy fynk
mineralny nalezy naktadaé na podtoie na grubodc ziarnda pacq sfalowq, a po
krotkim czasie zacierad packqg z tworzywa sztucznego. Grubo$c ziarna zaprawy
tynkarskiej powinna wynosi¢ ok. 1,6 mm. Zawsze nalezy rozprowadzac tynk w
kierunku swiezo natozonej warstwy {,mokre na mokre").

Dwukroine malowanie sufifu farbg silikonowg w kolorze biatym. Malowanie
rozpoczqgd nie wezesniej niz  przed upfywem 48 godzin od zakonczenia

Tynkowamo

10. Wymiana stolarki okiennej.

I10.1.
10.2.

10.3.

10.4.

Demontaz okien przewidzianych do wymiany.
Montaz okien z profili PCV szklonych szybami zespolonymi o wspotczynniku
przenikania ciepfa catego okna U<1,3 W/m?2K.
Montaz w  gdmych  czesciach ram  okiennych dwusfrumieniowych
higrosterowanych  nawiewnikdw  powierza  EMM7Z07*  wraz  z  okapem

standardowym i kratkq przeciw owadom.

Wykonanie obrébki obsadzenia okien — obrébka osciezy wewnetrznych ptytami
GKB lub tynkiem cw kat. lll (wykonczenie gtadziq gipsowq] wraz z malowaniem
farbami emulsyjnymi.

Frzed zamoéwieniem siolarki naiezy dokonad pomiaréw oiwordw z natury.

11. Wymiana stolarki drzwioWej.

1.n
11.2.

11.3.

Demonftaz drzwi przewidzianych do wymiany.

Montaz drzwi z profili aluminiowych cieptych™ szklonych szybami zespolonymi o
wspotczynniku przenikania ciepta catych drzwi U<1,8 W/m?2K. .

Wykonanie obrébki obsadzenia drzwi — obrébka osciety wewnetiznych ptytami
GKB lub tynkiem cw kat. il {wykoriczenie gladzig gipsowq) wraz z malowaniem
farbami emulsyjnymi.

Przed zaméwieniem stolarki naleiy dokonaé pomiaréw otwordw z natury.




12. Opis projektowanych rozwigzan — docieplenie Scian.

Docieplenie §cidn

12.1.
12.2.
12.3.

12.4.

12.5.

12.7.

12.9.

Montaz rusztowania. _
Demontai obrébek blacharskich, rur spustowych, itp.
Skucie stabych, ,giuchych” i nienosnych tynkéw. Lokalne ubytki uzupetnic tynkiem
CW kategorii Il.
Oczyszczenie powierzchni z brudu i kurzu poprzez zmycie elewacji wodq z
dodatkiem stabych detergentow.
Sprawdzenie nosnodci podtoza:
- przykleid w kilku miejscach sciany - po 3 kawatki styropianu o wym. 10x10x5cm na
100 m? elewacii uzywajqc zaprawy klejqee] do klejenia ptyt styropianowych,
- po Uplywie trzech dni oderwad prébke od sciany: jezeli rozwarstwienie nastgpi w
prébee styropionu podioze uzngje si¢ za cdpowiednio mocne i podczas prac
dociepleniowych styropion mocuje sie za pomocg masy Klejgcej oraz fqcznikdw
mechanicznych; w przypadku nienosnego podtoia nalezy fo podioze usungc.
Strefa cokotu. Poziom finii cokotu powinien znajdowac sie 50 cm ponizej poziomu
posadzki parteru. Listwa sfarfowa powinna posiadac szerokosc dostosowang do
grubosci ocieplenia. Nalezy jg mocowaé w poziomie | w ptaszczyinie w
odstepach ok. 30 cm przy pomocy whbijanych fqcznikdw. Nalezy bezwzglednie
mocowac korice listwy. Listwy tgczyé przy pomocy plastikowych zigczek. W
narozach budynku mocowac listwy narozne.
Klejenie ptyt styropianowych. Do ocieplenia scian w strefie cokotu nalezy uzyc plyt
styropianowych frezowanych EPS 70 - 040 grubosci 5 cm. Do ocieplenia
scian powyiej cokotu nalezy uzy¢ ptyt styropianowych frezowanych EPS 70 - 040
grubosci 15 cm. Klejenie plyt do scian prowadzi¢ metodq obwiedniowo —
plackowq przy uiyciu zaprawy klejowej; obwddka szerokosci 5 cm i grubosci 1 cm,
6 plackéw grubosci 1 cm i srednicy ok. 10 cm wewnqfrz obwddki. Naniesiona na
ptyte zaprawa powinna obejmowac co najmnief 40% jej powierzchni. Klejenie ptyt
do ofciezy prowadzi¢ mefodg powierzchniowg nanoszqc warsiwe zaprawy
klejowej pacq zebatq réwnomiernie na catej powierzchni ptyt styropianowych.
Zaprawe klejgcq naktadad wytqcznie na plyty styropianowe. Plyty nalezy uktadad

na styk z przesunieciem spoin pionowych. W narozach scian budynku ptyty muszg

sie zazebiaé. Nie nalezy dopuszczac do powstania szczelin wigkszych niz 1,5 mm, a
w przypadky ich wystepowania wypetni¢ je materiatern fermoizolacyjnym.
Powierzchnia przyklejonych ptyt musi byé réwna, w tym celu po uptywie 24 godzin
nalezy powierzchnie ptyt przeszlifowad papierem sciernym.

tgczniki mechaniczne. Do mocowania plyt styropianowych na scianach za
pomocq tqcznikdw mechanicznych naolezy zastosowad  kotki z  tworzywa
sztucznego z frzpieniem fworzywowym 10x240 w ifosci 4 szh./m? Minimalna
gtebokos¢ zakotwienia tqcznika wynosi 60 mm (nie nalezy wliczad grubosci klejul).
Minimalna §ednica talerzykéw wynosi 60 mm. Kotki nalezy whbic tak aby
powierzchnia talerzyka licowata z zewnetrzng ptaszczyzng ptyty fizolacyjnej, nie
whijoé fgcznikéw w gitgb piyt izolacyjinychl. Kotkowanie mozna rozpoczge po
uptywie 24 godzin od przyklejenia ptyt,

Naroza budynku, otwordw okiennych i drzwiowych nalely chroniC za pomocq
profilu naroinego z zespotona sialkg z widkna szkianego. Profil zafapia sig w
wykonanym fozu grzebieniowym z zaprawy klejgcej do zatapiania siafki, przed
wykonaniem wiasciwe] warstwy zbrojqcej. Siotke naroznika i wtasciwg siatke
zbrojgcq zatapia sie w warstwie zaprawy w jednef czynnosci roboczel. W

12



12,10.

12.71.

12,12,

12,13.

przypadkyu docinania wiasciwe] siatki zbrojgcej na rowno z krawedziq budynku
powstate zaktady siatki profilu naroznego | siatki zbrojgce] muszq wynosic co
najmniej 6 cm. W naroinikach zewnetrznych i wewnetrznych siatke nalezy uktadac
z zaktadem na kazdg ze scian na szerokos¢ 200 mm.

Warstwa zbrojgca. Do wykonania warstwy zbrojonej na ptytach styropianowych
mozna przystqpic nie wczedniej niz po frzech dniach od przyklejenia ptyt. W irakcie
wykonywania temperatura nie moze by¢ niisza niz +5° C i nie wiekszef niz +25° C, a
temperatura minimaina musi sie ufrzymywad, przez co najmniej 48 godz. od
zakoriczenia prac. Prace rozpoczynda sie po catkowitym zwiqzaniu kieju do ptyt 1.
okoto 3 dni, zakohczeniu kotkowania i osadzeniu profili naroznych wiapiajqc poski
siatki zbrojgcej z widkna szklanego o wymiarach 20 x 30 cm diagonalnie we
wszystkie narcia otwordw. Nastepnie packqg sfalowg naktada sie na plyty
ocieplajgce zaprawe klejgcq na grubosé ok. 1,5 mm, a nastepnie zatapia w niej
bez faid i zatamart siatke zbrojgcq. Prace nalezy wykonal w jednym kroku
roboczym rozpoczynajqc od gory sciany uktadajge siatke pionowymi pasami z
zaktadami  wynoszgcymi, co najmniej 6 cm. Siatka musi by¢ catkowicie
niewidoczna. Powierzchnie warstwy zbrojqgcej nalezy po wyschnieciu przeszifowac
i sprawdzic jej rownosc.

W zaleznosci od strefy, w kidrej wykonywane jest docieplenie nalezy stosowac
odpowiedni rodzaj zaprawy klejowej zgodnie z rozwigzaniami systemowymi —
ohowiqzuje inny zestaw wyrobdw do wykonania fynkéw polimerowych oroz
sifikonowych. ' '

W strefie docieplenia do wysokosci 2,0 m nad terenem nalezy przed wykonaniem
wiasciwej warstwy zbrojgcef wykonadé wzmocnienie cienkowarstwowego systemu
ociepleniowego popizez wklejenie dodatkowe] warstwy siatki.

W miare postepu robdt ociepleniowych nalezy montowad obrobki blacharskie —
parapety zewnefrzne, pokrycie gzymsow, itp. z blachy stalowej powlekanej gr. 0,55
mm Zgb okapowy obrobek powinien byc odsumefy od hco sciany po ociepleniu
na odlegtosé min. 35 mm.

Wyprawa elewocyjno Z masy z‘ynkarskfej

W sirefie cokotu haleiy wykonad fynk specjalny pohmerowy z ptatkami miki

. W celu skorygowania koloru, na co najmniej 4

godzmy przed rozpoczeciem naktadania tynku Amerisfone T, podioze nalezy

pomalowaé §rodkiem Color Prime. Mase tynkarskq nalezy naktadac pacq. tgczna

grubosé powtoki powinna wynosic 3 + 5 mm. Po wyschnieciu powierzchnie tynku
nalezy pomalowad srodkiem uszczelniajqcym Seal Clear.

Wyprawe fynkarskq na pozostatej powierzchni scian. nalezy wykonaC po
catkowitym wyschnieciu warstwy bazowej 1. po uptywie, co najmnief 48 godzin od
chwili naklejenia siafki zbrojqacej przy temp. +20°C oraz wilgotnosci wzgledne]
powietrza 55% i skorygowaniu koloru przez pomalowanie srodkiem Color Prime.
Warstwe zbrojgcq pod elewacjq z ptyt elewacyjnych nalezy réwniez pomalowad
srodkiem Color Prime - . Cienkowarstwowy fynk
akrylowy (barwiony w- masie) nalezy nakiadac na podfoze na grubosC ziama
pacq stalowqg, a po krétkim czasie zacierac poc.kq 7z tworzywa sztucznego.
Grubos$é ziarma zaprawy tynkarskiej powinna wynosi¢ ok. 1,6 mm. Aby unikngc
widocznych tqgezen nie nalezy prowadzi¢ prac przy sitnym wietize, nastonecznieniu
(temperatura powyze] 25°C). Zawsze nalezy rozprowadzac tynk w kierunku swiezo
nafozonej warstwy [.mokre na mokre”) | zapewni¢ odpowiedniq ilos¢
pracownikdw na dany efap prac fynkarskich. W czasie wigzania tynku ff. okoto 5
dni jego warstwe nalezy chroni¢ przed szkodliwym wptywem czynnikow
atmosferycznych (silnym nastonecznienie, silnym wiatrem oraz deszczem).



12.14.

12.15.

12.16.

12.17.

12.18.

12.19.
12.20.

12.21.

Na czesci elewac]i frontowej {waz 7z osciezami} nalezy wykonac okfadzing z ptyf

elewacyjnych w systemie elewacji wentylowanej. Nalezy zastosowac
ptvty elewacyjne gr. 8mm montowane do systemowej podkonstrukcji
aluminiowej nitami fasadowymi jednostronnie zamykanymi. Catos¢ prac

wykonad zgodnie z rozwiqzaniami systemowyimi.
Montaz rur spustowych oraz czyszczakdw z blachy stalowej powlekanej

Osadzenie drobnych elementow na elewacii np. lamp, fablic, ifp.

Odciecie i ponowny monfaz drabiny stalowe] oraz krat okiennych. Drabiné nalezy
odsung¢ od lica sciany po ociepleniv na odlegfosc min. 15cm.

Oczyszczenie konstrukcji stalowych w postaci drabin, krat, itp. Zabezpreczenfe
poprzez dwukrofne malowanie farbami chlorokauczukowymi.

Wymiana elemenidéw instalaci odgromowef na scianach.

Uszczelnienie potqczen pomiedzy systemem docieplenia, a innymi elementami
(obrébkami blacharskimi, parapetarni, oscieznicami itp.) siikonowq masg do
uszczelniania spoin.

Demontaz rusztowania i uporzgdkowanie ferenu.

Remont schodéw gtéwnych (na elewacii fronfowej)

12.22.
12.23.
12.24.

12,25,

12,26.

12.27.

Wykonanie fynkéw uzupetniajgcych na scianach bocznych pod schodami oraz
rozbiérka scianek z pustakow szklanych.

Wykonanie na $cionach warstwy zbrojgcej zgodnie z pkt 12.10 oraz wykonczenie
tynkiem specjalnym zgodnie z pkt 12.13.

Wymiana istniejqcej balustrady na nowq z rur ze stall nierdzewnej i wypetnieniem
szybami ze szkta bezpiecznego.

Montaz krat {otwory po luksferach) z pretdw stalowych kwadratowych 10x10mm o
oczkach 12x12cm malowanych farbg chlorokauczukowq

Skucie odspajajgcych sie fragmentéw, naprawa i uvzupetnienie ubytkéw oraz
przygotowanie podfoia przez wyrownanie zaprawq klejowq. :
Wykonanie posadzki oraz oktadziny schoddw z ptytek gresowych na zaprawie
klejowej wysokoelastycznej. Na podescie zastosowac plyfki gresowe '

gr. 8mm klasy scieralnosci V i wspotczynniku
antyposlizgowosci R11 lub inne réwnorzedne. Na podescie posadzke nalezy
wykona¢ ze spadkiem nawierzchni nie mniejszym niz 0,8% w kierunku od budynku.
Nalezy wykonad fakze licowanie ptytkami wszystkich krawedzi czotowych,

Remont schoddw do piwnic {na elewacii frontowej)

12.28.

12.29.

12.30.

12.31.

Wykonanie fynkdéw uzupelniajgcych na scianach bocznych pod schodami oraz
na suficie.

Wykonanie na scianach warstwy zbrojgcej zgodnie z pkt 12.10 oraz wykonczenie
tynkiem silkonowym zgodnie z pkt 12.13. :

Skucie odspajajgcych sie fragmentéw, naprawa | uzupetnienie ubytkow oraz
przygotowanie podioia przez wyréwnanie zaprawq klejowq.

Wykonanie posadzki oraz oktadziny schoddw z pltytek gresowych na zaprawie
kKlejowej wysokoelastycznej. Na podescie zastosowad pftytki gresowe Tubqadzin
Tartan 5, a na sfopnioch ST — Tartan 5 gr. 8mm Klasy scieralnosci V i wspotczynniku
antyposlizgowosci R11 lub inne réwnorzedne. Na podescie posadzke nalezy
wykonad ze spadkiem nawierzchni nie mniejszym niz 0,8% w kierunku od budynku.
Nalezy wykonad takze licowanie plytkami wszystkich krawedzi czofowych.
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Remont schoddw bocznych

12.32.
12.33.

12.34.

12.35.

Wykonanie tynkéw uzupetniagjgcych na Scianach bocznych.

Wykonanie na $cianach warstwy zbrojqcej zgodnie 7 pkt 12.10 oraz wykonczenie
fynkiem specjalnym zgodhnie z pkt 12.13.

Wykonanie pokrycia wierzchu murkéw z plytek gresowych na zaprawie klejowej
wysokoelastycznej. Zastosowad plytki gresowe Tubqdzin Tartan 5.

Dwukrotne malowanie farbq chlorokauczukowq w kolorze czarnym matowym
elementdw balustrady.

13. Opis projektowanych rozwigzai — rozbiorka komina
i przybudowki.

- Rozbidrka przybuddowki

13.1.
13.2.
13.3.
13.4.
13.5.

13.6.
13.7.

Rozbidrka rynf'én, rur spustowych i obrébek blacharskich.

Rozbidrka pokrycia dachu z papy.

Rozbidrka konsirukcji drewnianej dachu — krokwi,

Rozbidrka reczna muréw do gtebokosci 3¢ cm ponizej terenu.

Rozebranie posadzek cementowych wraz z podktadem do glebokosci 0,3m
ponizej ferenu.

Nawiezienie humusu | obsianie terenu rozbiorki frawd.

Wywiezienie gruzu z terenu budowy.

Rozbiorka kominag

13.8.
13.9.

13.10.

Montaz ruszfowamo
Rozbidrka reczna murdow do gf@bokoscr 30 cm ponizej terenu. -
Nawiezienie humusu i obsianie terenu rozbidrki trawg.

14. Uwagi i zalecenia.

140

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

Wszysikie prace budowldne nalezy prowadzi¢ z zachowaniem prze,oiséw BHP,
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz aktualnie obowiqzujgcymi normami i
przepisami prawa budowlanego.

W przypadkach odstepstwa od  projekiu  fub wysfq,bienfo syfuacii
nieprzewidzianych na etapie projekfowania sposéb wykonania robot nalezy

uzgodnic z projektantem.

Uzyte materiaty budowlane muszg pos;adoc aktualne deklaroqe zgodnosci z
polskimi normami lub aprobafami technicznymi.

Zesfaw wyrobow do wykonania docieplenia scian zewnefrznych powinien byc¢
objety jedng Aprobata Techniczng. Niedopuszczaine jest tqczenie materiatow
nie wchodzgcych w sktad jednej Aprobaty Technicznej.

Opis techniczny dofyczqcy sposobu wykonania ocieplenia scian podano w
oparciu o system docieplenia (z tynkami specjalnymi,
akrylowymi na styropianie), | (z tynkami mineralnym na wetnie
minerainejj. Zasfosowanie innego systemu mozliwe jest wytqcznie przy
zachowaniv  projektowanych  parametréw  technicznych,  uiytkowych i
estetycznych, po  przedstawieniv  petnej  dokumentacji  technicznej
proponowanego sysfemu (oprobofo techniczna, karty katalogowe materiafow
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14.7.

itp.}i probek do oceny estetycznej oraz uzyskaniu zgody projektanta. Ponadto
materiaty powinny byé uiyte w sposéb zapewnigjqcy udzielenie sfosowne;
gwarancji materiatowej przez ich producenia.

Nawierzchnie utwardzone naleiy uksztattowad ze spadkami w kierunku od
budynku | utozy¢ z uwzglednieniem prawidfowego odprowadzenia wod

opadowych na tereny zielone.

W przypadku stwierdzenia podczas prowadzenia prac zego stanu fechnicznego
elementéw budynku nalezy dokonac ich naprawy.

PROJEKTANT
mgr inz. Michat Miklas

nr upr.: KUPQ102/PWOK/OY

data: 30.11.2012 .

podpis: (,\9-1‘-’

PROJEKTANT
mgr inz. arch. Sylwia Jankowska

nr upr.. KPOKK IARP 78/2011

data: 30.11.2012 r.

podpis: ﬁ’ﬂ/f/ﬁw j

16



Plyta elewacyjna - dane techniczne

Material:

plyta elewacyjna z widknocementu (PN-EN 12467)

Powloka:

poddana obrobce UV w celu utwardzenia powierzchni, kolorowa
kryjaca powtoka

Powierzchnia:

gladka, matowa, duza odporno$¢ na scieranie, trwate
zabezpieczenie przed graffiti, odpornana promieniowanie UV

Grubosé:

8 mm, 12 mm

Format:

maksymalny wymiar uzytkowy 3.100 x 1.250 mm

Klasa materialow
budowlanych:

niepalna, A2-s1, d0 (PN-EN 13501-1)

Zastosowanie:

elewacja wentylowana do wszystkich typéw budynkéw i do kazdej
wysokoéci oraz do do dekoracji wnetrz

Mocowanie:

Na podkonstrukgji aluminiowej mocowane nitami fasadowymi.
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Projektowanie | zastosowanle 2008 - Elewace z widknocementu Eternit

[ " Podstawy projektowanla

Rozwigzania standardowe

i Polaczenle z parapetem »t[]

Podkonstrukcja drewniana Podkonstrukeja aluminiowa

C CAI
<=2 o=
%% o -
L L

Konstrukeja skiada sig zazwyczaj z parapetu
powlekanego aluminium zagigtego w dol,
z krawedziami bocznymi odgigtymi do gory
w kierunku oscieza. Szczelina o szerokosci
10mm, znajdujaca sig pomigdzy okladzing
a parapetem, zapewnia zazwyczaj odpowied-
nig wentylacje fasady. W przypadku szerszej
szczeliny nalezy uzy¢ odpowiednich profill
wentylacyjnych. W miejscach narazonych
na silne deszcze mozna zamontowad profile
wodoszezelne,

Konstrukeja jak na rysunku pierwszym, lecz
wyposazona w profil wodoszczeiny.

Uwaga: W celu wytiumienia odgloséw kropel
deszczu, zaleca sig w praypadiu wielkofarma-
towych kawatkéw blach, jak na przyklad para-
petdw | obrébek blacharskich, zafozenie od ich
dolne] strony materialu wygluszajacego.
Qdstep krawedzi do oclekanla deszczu
od elementdw budowlanych, znajdujacych sig
pod ta krawgdzig, musl wynosi¢ przynajmnig]
20mm. W przypadku zastosowania miedzi
mintmalny odstep wynosi 50 mm. Zagigcie
krawgdzl powinno zakrywad piyty fasadowe
w stopniu zaleznym od wysokosei budynku

- do8m przynajmnig] 50 mm,
- 0d8do20m  przynajmnie] 8Gmm,
- 0d20m przynajmniej 100mm.

Wykenanie nadproza »t[]

Podkonstrukcja drewniana E Podkonstrukeja aluminiowa

E] Padkenstrukcja aluminiowa
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Wykonanie standardowe przy uzyciu paskéw  Zamknigeie wykonuje sig przy pomocy profil
plyty Textura {Structura) lub Natura oraz profili  perforowanych, w celu umozliwienia dostepu
wentylacyjnych. powietrza. Profile moga by6 przeprowadzone a2
do ogcleznicy, W zaleznodci od umigjscowienia
okna mozna zastosowaé tasme ochronng wy-

konang z materialu okladziny.

»1) Szezegdlowe rysunki standardowe, wykonane w pragramie GAD,
znajdy Paristwo pod adresem internetowym: www.eternit.de

47

Wykonanie nadproza 2 wbudowanymi Zatuz-
jamni i obcietymi profilami nognymi. Decyzja
o redukeii profilt nodnych musi by¢ skonsul-
towana z producentem podkonstrukeii, aby
zachowa¢ normy budowiane oraz przepisy
bezpieczenstwa.
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Projektowane i zaslosnwanié 2008 - Elewatje z widknocementu Eternit

Podstawy projeklowantasi

Rozwiazania standardowe J

Zewnetrzny naroznik budynku »E[]}

Padkonstrukcja drewniana

Podkonstrukeja drewniana
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Proste wykonanie naroznika zewngtrznego
przy pomocy pionowej faty nosnej. Pomigdzy
phytami T fatami nonymi nalezy zaloZy¢ tasme
da uszczelntanta dylatacil, wykonang z two-
rzywa EPDM lub z folii aluminiowej z czarng
powioka, w celu ochrony drewna przed stalym
przenikaniem wilgocl.

2]

W strefach naroznych mozna zastosowaé
profile, dostepne w zwykle] sprzedazy.

Standardowe wykonanie naroznika przy za-
stosowaniu podkanstrukeji aluminiowej. Ka-
townlk aluminiowy wzmacnia naroze. Materiat
lzolacyiny tworzy plonowa zaporg chroniacg
przed wiatrem,

[4]

Zakonczenie naroinika podkraslone przez
zastosowanie powlekanego aluminiowego
profilu naroznego. W przypadku zakotwienia
rozpdrek nalezy zwr6ci¢ uwage na to, aby kol-
ki zachowaly wymagany odstgp od krawgdai,
zgodnie 7 zezwoleniem, dopuszczajacym jo
do uzytky,

IWewnetrzny naroinik budynku »£0]

Podkenstrukeja drewnfana

@ Podkonstrukcja drewniana

Podkonstrukcja aluminiowa
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Wykonanie naroznika Z obwart szczeling. Taéma
do uszczalniania dylatacji, umieszczona pomig-
dzy plytami 1 fatami no$nymi, sluzy do ochrony
drewna przed stafym przenikaniem wilgoci.

[6]

Naroznik wewnetrzny z profilem standardo-
wym, dostepnym w zwykej sprzedazy.

1 Szczegdlowe rysunid standardowe, wykenane w programis CAD,

znajda Pafstwo pod adresem internetowym: mvw.etern"rl.de
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Proste wykonanie naroznika wewngirznego
z otwarta pionowa szczeling, na podkonstruk-
cii aluminiowe;j.
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INFORMACZA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Obiekt: Budynek uzytecznosci publiczne]

Adres: ul. Paderewskiego 11, 87—140 Chelmza, dzialka nr 62 obreb 5

Inwestor: Gmina Chetmza

Adres: ul. Wodna 2, 87-140 Chetmza

Sporzadzajacy: mgr inz. Michat Miklas

Inowroctaw, 30.11.2012r.
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Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwea 2003r. w
sprawie  informaciji dotyczqcej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U nr 120, poz. 1126] okredla sie, co nastepuje:

. 7akres robot dla catego samierzenia  budowlanego oraz  kolgjno$¢ redlizacii
poszczegdlnych obiekidw.

- wymiane stolarki okiennej,

- wymiane sfolarki drzwiowej,

- docieplenie scian zewngtrznych,

- docieplenie stropu poddasza nieuzytkowego,

- docieplenie stropu nad piwnicd,

- rozbidrka przybuddwki od strony potudniowo-wschodnie],

_ rozbiérka komina od strony potudniowo-wschodnie],

- inne roboty fowarzysigce,

. Wykoz'is’miejqcy&h obiektéw budowlanych.,
Na dziatce zlokalizowany jest przedmiotowy obiekt budowlany.

Elementy zagospodarowania terenu, ktdre mogq stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi: '
Podziemne finie elekiroenergetyczne.

. Przewidywane zagrozenia, kidre mogq wystgpié  podczas  redlizaci robot
budowlanych; okrelenia skali i rodzajow zagrozeth oraz miejsc | czasu ich wysigpienia.

« prace na wysokosci (w fym na rusztowaniach) — roboty, przy kidrych wykonywdniu

wystepuije ryzyko upadku z wysokoéci ponad 5,0 m ludzi jub przedmiotow,

_ Wskazanie sposobu prowadzenia instrukiazu pracownikow przed przystgpieniem do
redlizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych. :

“~ e instruktaz — szkolenie stanowiskowe powinno by¢ prowadzone przez osobe

posiadajgca odpowiednie przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje formalne
do jego przeprowadzenia,

. procownicy'p'owinni'wys%uchoé instruktazu | potwierdzi¢ ten fakt wiasnorgcznym
podpisem, : :

+ podczas szkolenia nalezy zapoznaé  pracownikow z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z  wykonywand pracg na stanowisku pracy oraz sposobem
stosowania podczas pracy srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych
przed skutkami zagrozen, np. kaski, szelki, okulary ochronne, odziez ochronna
itp., :

e w dokumentacji budowy powinny znojdowad  sie  wszystkie dokumenty
potwierdzajace przeprowadzenie s7kolefh w  zakresie BHP, protokoty z
dokonanych konfroli, wykaz wydanych zaleceh w zakresie BHP,

« naterenie budowy powinny by¢ do wglqdu pracownikow plan BIOZ i dokonand
ocena tyzyka zawodowego; informacja, gdzie sa przechowywane wyze]
wymienione dokumenty powinna znajdowad sie na tablicy ogtoszen.
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6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobieggjgce niebezpieczenstwom wynikajgeym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sgsiedziwie, w tym zapewnigjgcych  bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajaea szybkg ewakuacie na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozeh. -

¢ ogrodzenie terenu budowy,

s drogi komunikacyjne na p.locu budowy,

« wyznaczenie strefy hicbezpiecznej przy prowadzeniu prac na WysokoSci,
e wyznoczeni.e miejsc sktadowania materiatow budowlanych,

« okredlenie zasad eksploatac]i urzadzen | instalacji elekiroenergetycznych w tym
oswietlenia stanowisk pracy,

« pouczenie, ze na.wypadek zagrozenia nalezy opuscic miejsce robdt najkrdtszg
mozliwg droga prowadzqcg poza strefe zagrozenia.

Sporzadzit:
mgr inz. Michat Miklas
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Uwagi:

- Rzut dachu budynku gléwnego wykonano w oparciu o projekt przebudowy budynku
przekazany przez Zamawiajgcego.

- W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomigdzy przyjetymi w projekcie
rozwigzaniami, a stanem rzeczywistym nalezy przed podjgciem dalszych
prac powiadomic projektanta w celu uzgodnienia rozwiazan zamiennych.

- Obrébki blacharskie wykonaé z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,55mm.

- Rynny i rury spustowe powlekane systemu Wijo 150/100 - kolor grafitowo-szary 7011.

- Dokonadé wymiany instalacji odgromowej.

- Wymiana pokrycia dachu z papy asfaltowe] w ukladzie dwuwarstwowym: papy podktadowej Vedatect G200DD
do mocowania mechanicznego (mocowanie w zakladach, zakiady sklejane na zimno klejem bitumicznym
Vedatex Adhesive) oraz papy nawierzchniowej termozgrzewalnej Euroflex PYE PV250 S5.

- Wymieni¢ uszkodzone fragmenty poszycia z desek gr. 22mm.

- Pomalowac¢ dwukrotnie farbami silikonowymi $ciany i kominy ponad dachem.
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Zestawienie stolarki okiennej

Oznaczenie: ol 02 03 o4 0 ab o/ op! op2
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Schemat: == l =
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Zewn, wymiar S 1400 | 1000 750 1700 1000 1000 1600 1000 1000
oscieznicy [mm] | H 1400 | 1000 | 1400 1400 1400 1700 1700 1000 | 550
iloge 17 1 4 4 2 1 8 3 1
Uwagi:
Stolarka z profili PCV w kolorze szarym o wspélczyn_niku przenikania ciepla calego okna U |,,5.1,3 W/m K.
Szklenie szybami zespolonymi o wspdiczynniku przenikania ciepta U .= 1,0 Wim K

Zestawienie stolarki drzwiowej

Oznaczenie: Dz1 Dz2 Dz3
Lo
Schemat: e
s
Zewn, wymiar S| .+ 1650 110 : 1150
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ifosé 1 : 1 1
Uwagi:
Stolarka z profili aluminiowych "cieplych o wspofczynniku przenikania ciepla U .= 1,8 Wim %
Szklenie szybami zespolonymi o wspélczynniku przenikania ciepta U magl1,1 Wim ?K
Kolor RAL 9006
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