"INZ-BUD" Pracownia Projektowania Budo- ul. Podgorna 30, 87-300 Brodnica
whnictwa i Nadzoru Budowlanego

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog

NAZWA INWESTYCJl :  Zagospodarownie terenu w miejscowosci Zalesie poprzez budowe sciezki pieszo-rowerowej
ADRES INWESTYCJI :  Zalesie, dziatka nr 24/138, 24/139

INWESTOR : Gmina Chetmza

ADRES INWESTORA :  ul. Wodna 2, 87-140 Chetmza

BRANZA . DROGOWO-BUDOWLANA

SPORZADZIE KALKULACJE : mgrinz. tukasz Lisinski, inz. Andrzej Kiryluk

DATA OPRACOWANIA :9.10.2012r.

Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét zt

Stownie:

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



Budowlany Zalesie

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 Sciezka pieszo-rowerowa
1/KSNR 1 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa drog w terenie rowninny i |km
d.1/0104-04 pago6rkowatym - geodezyjne wytyczenie w terenie, cato$¢
1.4125 km 1.413
RAZEM 1.413
2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubo$ci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1/0126-01 spycharek $ciezka, wjazd
4.70*1413 m?2 6641.100
RAZEM 6641.100
3|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w grun- |m2
d.1/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm, Sciezka, wjazd
4.70*1413 m?2 6641.100
RAZEM 6641.100
4/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1/0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci , Sciezka, wjazd
4.70*1413 m?2 6641.100
RAZEM 6641.100
5/KNR 4-04 Wywiezienie gruntu z terenu budowy przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
6641*0.40 m3 2656.400
RAZEM 2656.400
6/KSNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi sam.samowytad. po drogach o |m3
d.1/0204-04 naw.utwardz.(kat.gr. lll-1V)
Krotnosé = 3.2
6641*0.40 m3 2656.400
RAZEM 2656.400
7|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V, $ciezka, wjazd
4.70*1413 m?2 6641.100
RAZEM 6641.100
8/KNR 2-31 Warstwa osgczajgca zageszczana mechanicznie - 6 cm grubos¢ po zagesz-  |m?2
d.1/0106-03 czeniu, $ciezka, wjazd
4.70*1413 m?2 6641.100
RAZEM 6641.100
9/KNR 2-31 Warstwa odsgczajgca zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m?2
d.1/0106-04 bos¢ po zageszczeniu, $ciezka, wjazd
Krotnos¢ = 6
4.70*1413 m?2 6641.100
RAZEM 6641.100
10|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszcze-|mz2
d.1/0114-01 niu 20 cm - analogia podbudowa z gruzobetonu, $ciezka, wjazd
4.60*1413 m?2 6499.800
RAZEM 6499.800
11/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm |m2
d.1/0114-02 grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = -4
4.60*1413 m?2 6499.800
RAZEM 6499.800
12|KNR 2-31 Kruszywo famane tawrde frakcji 0-31,5mm - warstwa gorna o grubosci po za- |m?2
d.1/0114-07 geszczeniu 8 cm, Sciezka, wjazd
4.50*1413 m?2 6358.500
RAZEM 6358.500
13|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m?2
d.1/0114-08 bosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = -3
4.50*1413 m?2 6358.500
RAZEM 6358.500
14/KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - gorna warstwa jezdni rozscielana recznie - grubo$¢é po |mz2
d.1/0202-03 zageszczeniu 8 cm - opaska szer. 60cm
1412.5*2*0.6 m?2 1695.000
RAZEM 1695.000
15/KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - gorna warstwa jezdni rozscielana recznie - kazdy dal- |m?2
d.1/0202-04 szy 1 cm grubos$¢ po zageszczeniu - opaska szer. 60cm
Krotnos¢ = -3
1412.5*2*0.6 m?2 1695.000
RAZEM 1695.000
16|KSNR 1 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych obstuga geodezyjna w trakcie ro- |km
d.1/0104-03 bét i inwentaryzacja powykonawcza - cato$¢
1.4125 km 1.413
RAZEM 1.413
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