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Informacja dotyczaca bezpieczastwa i ochrony zdrowia.

1. Zakres robot

Przedmiotem opracowania jest zagospodarowanie uenemmiejscowdci Zalesie poprzez
budowe sciezki pieszo-rowerowe.

tLaczna diugéc sciezki pieszo-rowerowej drogi przeznaczonej do budowynesi 1408,90
mb. Obiekt mae by wykonywany w podziale na etapy.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.
W sgsiedztwie dziatek o numerach 24/138 i 24/139, ri@aykh projektuje budow sciezki
pieszo-rowerowej nie wygbujezadna zabudowa. Istnige uzbrojenie terenu: brak.

3. Elementy zagospodarowania terenu mage stwarza& zagrazenie bezpieczéstwa i
zdrowia ludzi.
- prace przy budowie przedmiotowej drogi- ruch kojo

4. Zagrozenia podczas wykonywania robot.
Podczas realizacji prac budowlanych przewidujenastpujace zagraenia:
- zagraenie zycia pracownikow od ruchu samochodowego na drodraz zwikszone

zagraenie przy wykonywaniu robot w ztych warunkach atfeogcznych:

1) podczas ograniczonej widoczeb oraz 0 zmroku i w nocy bez dostatecznego
oswietlenia,

2) w czasie opadow deszczéniegu,

3) podczas gotoledzi,

4) podczas burzy i wiatru ogatkosci przekraczajcej 10 m/s.
- obstuga maszyn i wdzer z nagdem elektrycznym — thego rodzaju drobne ujdzenia
(wiertarki, przecinarki, mioty udarowe,azne narzdzia udarowe nie mag posiada
rekojesci krotszej nk 0,15 m oraz ostrych kradzi, pcknie¢ lub zadr w miejscu uchwytu, a
operatorzy podczas ich stosowanigwaja rekawic anty wibracyjnych;
- obstuga maszyn i wdzer z nagdem spalinowym (nie wolno zywaé narzdzi
uszkodzonych oraz nie odpowiaglajch normom i warunkom technicznym; ngdzia takie
nalezy niezwtocznie wycofaz uzytku)
- wszelkie prace naly wykonywa& pod statym nadzorem osoby posiadej uprawnienia
budowlane-drogowe.

5. Informacja o sposobie prowadzenia instruktau pracownikOw przed przysgpieniem
do realizacji robot niebezpiecznych.

Pracownicy przyspujacy do pracy winni by wyposaeni w odpowiedry odziez robocz i
ochronm (sprzt ochrony osobistej) posiadaj odpowiednie atesty. Pracownicy wniez
zobligowani do  pracy w kaskach ochronnych, ordpowiednim obuwiu. Pracownicy
naraeni na urazy mechaniczne, pzgaia pgdem, upadki z wysolkéai oraz inne szkodliwe
czynniki i zagraenia zwjzane z wykonywan pra@ powinni byt zaopatrzeni w spex
ochrony osobistej. Wszyscy pracownicy pracyj powinni posiada odpowiednie
kwalifikacje przewidziane ogbnymi przepisami dla danego stanowiska, émieazne
orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do g&reej pracy. Nie wolno zatrudriigoracownika
na danym stanowisku pracy w razie przeciwwskazdekarskich oraz bez wginego
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przeszkolenia w zakresie bezpietzi®va i higieny pracy (w szczegokumszkolenie  naley
przeprowadzé& przed realizagj robot szczegdlnie niebezpiecznych). Na budowie ipoav
by¢ znajdow& sie przendna apteczka, oraz zapewniony kontakt do punktu pymo
medycznej.

6. Wymagania pozostate.
Przed rozpocxiem prac natey umieci¢c na budowie, w widocznym miejscu wypetnion
tablice informacyjra informujgca o robotach wykonywanych na terenie budowy.
Zagospodarowanie placu budowy powinno¢ bgprawdzone przed rozpeczem robot
budowlanych przez komisj ztozomg z inwestora, kierownika budowy, przedstawicietirfi
wykonawczych. Komisyjne sprawdzenie zagospodarcavapiacu budowy powinno
obejmowa w szczegolngxi:

1) oznakowanie terenu informage o wykonywanych pracach budowlanych

2) drogi, (w tym zapewnienie drogi parowej)

3) doprowadzenie energii elektrycznej i wody

4) uradzenia higieniczno-sanitarne

5) urzadzenia socjalno-bytowe.
Teren robdét powinien ldywyraznie oznakowany. Oznakowanie placu budowy powinn® by
tak wykonane, aby nie stwarzato zaggoia dla ludzi. Droga wzdhterenu budowy powinny
by¢ utrzymane we wkxiwym stanie technicznym. Nie wolno na niej skladéwnateriatéw,
sprztu lub innych przedmiotéw. Teren budowy ponadtoignnby oznakowany tablicami
informacyjnymi, w szczegolsoi strefy niebezpieczne (miejsca niebezpieczneywanie
daszkdéw ochronnych jako rusztawhib miejsc sktadowania namzi, sprztu, materiatdw
itp. jest zabronione. W miejscach p&ej przejazdow szeroké daszka ochronnego
powinna wynosi co najmniej o 1 m wcej niz szeroké¢ przegcia lub przejazdu. Z uwagi
na wielkad¢ obiektu oraz pracochtonsd robot przed przyspieniem do wykonywania prac
nalezy opracowa plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia.

7. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania matow, wyrobow,
substancji oraz preparatdéw niebezpiecznych na terea budowy.
Materiaty do wykonywania robét dowone leda na miejsce w migrpostpu prac.

8. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji llowy oraz dokumentow
niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych wadzen technicznych.
Dokumentacja budowy przechowywanaibie na placu budowy.

UWAGA.
Zgodnie z ustaw ,,Prawo Budowlane” (Dz. U 106 poz. 1126 ) art. id.1b dotyczcym
obowigzku sporadzania planu BIOZ lub informacji na temat bezpiést&a i ochrony
zdrowia, plan bezpiecastwa i ochrony zdrowia ,,BIOZ, zostanie opracowgorzez
kierownika budowy.
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