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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1.  Zlecenie Inwestora.

1.2.  Projekt architektoniczno - konstrukcyjny rozbudowy budynku szkoty.

1.3.  Mapa sytuacyjno - wysoko$ciowa w skali 1:500.

1.4. ,Wewnetrzne instalacje wodociggowe i grzewcze z rur miedzianych”. Wytyczne stosowania i projektowania.
Wyd. COBRTI ,INSTAL".

1.5.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.02r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i usytuowanie. Tekst jednolity : Dz.U. Nr 75 z 2002r. ;p0z.690).

1.6.  Polska Norma PN-92/B-01706 ,Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu”

1.7.  Polska Norma PN-92/B-01707 ,Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu”

1.8.  Polska Norma PN-85/B-02421 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggdw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania”

1.9.  Obowigzujgce normatywy i zarzadzenia.

2. ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie obejmuje projekt wewnetrznej instalacji wody zimnej, cieptej wody uzytkowej, instalacji kanalizacji
sanitarnej, C.0., wentylacji oraz zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej dla przebudowy z rozbudowg istniejacego

budynku szkoty, zlokalizowanego w miejscowosci Zelgno, gmina Chetmza (dz. nr geod. 82/3)

3. INSTALACJA WODY ZIMNEJ

Zasilanie projektowanej rozbudowy budynku szkoty w wode odbywac sie bedzie z istniejacej instalacji wodociagowej
(miejsce wigczenia zgodnie z czeScig graficzng projektu). Wewnetrzng instalacje wodociggowa dla projektowanej
rozbudowy budynku szkoty zaprojektowano z rur z tworzywa PEx np. firmy ,TECE". Rury typu PEx sg przeznaczone do
pracy przy max. temp. roboczych +95°C. Podejscia wodociggowe do przyboréw uktada¢ jako ukryte w zabudowie lub
ptytkich bruzdach Sciennych. Przy przejsciach przez $ciany i stropy zastosowaé tuleje ochronne o dwie dymensje
wieksze, wypetnione kitem plastycznym. Grubo$¢ warstwy betonu w posadzce nad rurg powinna wynosi¢ minimum 4
cm. Rurociagi wody zimnej nalezy prowadzi¢ w posadzce - w styropianie — nalezy odpowiednio przymocowaé do
konstrukcji budowlanych za pomocg obejm metalowych z wktadkg gumowa wykonanej ze specjalnej dla rur z tworzyw
sztucznych mieszanki. Rozstaw uchwytéw przesuwnych i statych powinien by¢ zgodny z wytycznymi producenta. Trasy
przewodow i $rednice przedstawiono w czesci graficznej. Wszystkie potaczenia rur powinny by¢ odkryte podczas préby
dla umozliwienia ujawnienia ewentualnych przeciekéw. Sprawdzanie przewodoéw przed oddaniem do eksploatacii
wykona¢ wg normy i z wytycznymi producenta. W pomieszczeniach, gdzie wystepuja zawory ze zlaczka do weza nalezy

zamontowac zawor antyskazeniowy typ HA216.



Wysokos¢ podejscia wodociggowego uzalezniona jest od rodzaju przyboru i tak:

- umywalki, zlewozmywak : 20 - 25 cm ponizej gornej krawedzi przedniej $cianki.

- natrysk: 1,00 - 1,20 m nad posadzka basenu

W przypadku stosowania konsoli do urzadzeh sanitarnych, np. Geberit, podejscia montowaé zgodnie z technologig
wiasciwa dla tego typu rozwigzan.

W zwigzku z rozbudowsg, szkoly istniejace przytacze wodociggowe jest niewystarczajace i nalezy je przebudowa¢ do
$rednicy PE75/stal65.

4. INSTALACJA WODOCIAGOWA PRZECIWPOZAROWA.

Instalacje wodociggowa p.poz. zaprojektowano z rur stalowych wg PN-74/H-74200, ocynkowanych gwintowanych,
taczonych za pomocg ksztattek ocynkowanych z zeliwa ciggliwego, wykonanych wg. PN-67/H-74392 i 74393. Zawory
hydrantowe @25 z koricéwkg do weza pozarniczego nalezy montowac na wysokosci 1,35m od posadzki. Przed kazdym
zaworem nalezy zainstalowa¢ zawdr zwrotny. Zawory hydrantowe zabudowa¢ szafkg hydrantowa, wyposazong w weze

ppoz. @25 z pradownica. Caty zestaw winien posiadac atest dopuszczajacy do pracy w instalacjach ppoz.

5. INSTALACJA CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ

Instalacje cieptej wody uzytkowej dla potrzeb bytowo-gospodarczych projektowanej rozbudowy budynku
przygotowywana bedzie za pomocg projektowanego pojemnosciowego podgrzewacza c.w.u typu Vitocell 300-H o
pojemnosci 300! firmy Viessmann oraz istniejacego zasobnika o poj. 3501. Projektowany zasobnik C.W.U. zamontowa¢
w istniejacej piwnicy budynku w pomieszczeniu kottowni. Instalacje c.w.u. dla projektowanej rozbudowy budynku nalezy
wykonac z rur z PEX np. firmy ,TECE”, zachowujgc warunki wykonania jak instalacji wody zimnej. Montaz rur zgodnie z
wytycznymi producentéw. Przy przejsciach przez Sciany i stropy zastosowac tuleje ochronne o dwie dymensje wigksze,
wypeinione kitem plastycznym. Grubo$¢ warstwy betonu w posadzce nad rurg powinna wynosi¢ minimum 4 cm.
Rurociagi wody zimnej, cieptej i cyrkulacji z tworzywa nalezy prowadzi¢ w posadzce - w styropianie — odpowiednio
przymocowac do konstrukcji budowlanych za pomoca obejm metalowych z wkiadkg gumowg wykonanej ze specjalnej
dla rur z tworzyw sztucznych mieszanki. Rozstaw uchwytow przesuwnych i statych powinien by¢ zgodny z wytycznymi
producenta. Trasy przewodow i $rednice przedstawiono w czesci graficznej. Wszystkie potaczenia rur powinny by¢
odkryte podczas préby dla umozliwienia ujawnienia ewentualnych przeciekéw. Sprawdzanie przewodéw przed
oddaniem do eksploatacji wykona¢ wg normy i z wytycznymi producenta. Rozprowadzenie i podejscia wodociggowe
zaprojektowano w posadzce i bruzdach Sciennych w izolacji termicznej obok przewoddw wody zimnej. Po prébie
szczelno$ci zaizolowaé przewody izolacja. Rury nalezy izolowaé za pomocq otulin z np. pianki Firmy Thermaflex
taczonych za pomoca kleju Thermaglue, otulin z wetny mineralnej lub o podobnych wtasciwosciach i grubosci zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6.11.2008r.:

- Srednica wewnetrzna do 22 mm minimalna grubos¢ izolacji 20 mm

- $rednica wewnetrzna od 22 do 35 mm  minimalna grubo$¢ izolacji 30 mm

- Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna Srednicy wewnetrznej rury



Podejscia do baterii wykonaC przy uzyciu kolan montowanych na ptycie montazowej. WysokosC podejscia
wodociggowego uzalezniona jest od rodzaju przyboru i powinno by¢ wykonane tak samo jak podejécie wody zimnej.

Dla pomieszczen sanitariatow projektuje sie mieszacze termostatyczne c.w.u. Presko SFR 29002 do temperatury ok. 38
C. Projektuje sie instalacje cyrkulacyjng z rur z tworzywa PEx.

Przy bateriach umywalkowych mozna zastosowac baterie czasowe na przycisk np. firmy Presto.

Przy miskach ustepowych nalezy zastosowa¢ zawory odcinajace.

W szafce zamontowac rowniez zawory regulacyjne np. TA-Therm np. firmy Tour Andersen.

6. PROBY | PLUKANIE.
Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ hydrauliczng probe szczelnosci o ci$nieniu probnym 9 bar w ciggu Y2 godziny.
Po prébie instalacje wodociggowq przed oddaniem do eksploatacji nalezy zdezynfekowa¢ 10% podchlorkiem sodu i

przeptukaé az do uzyskania na wyptywie czystej wody.

7. INSTALACJA KANALIZACJNA

Scieki z projektowanej rozbudowy szkoty odprowadzane zostang do instalacji kanalizacji sanitarnej na terenie szkoty
(wiaczenie do studni S4 i S proj. — miejsce wiaczenia zgodnie z projektem zagospodarowania terenu). Jako przewody
kanalizacyjne w budynku zaprojektowano rury PCV Wavin Metalplast- Buk posiadajacych decyzje COBRTI Nr 188/93,
taczone przy pomocy kielichdw uszczelnianych gumowymi uszczelkami wargowymi. U podstawy piondéw zastosowaé
rewizje kanalizacyjne zamykane szczelnie pokrywa. Piony kanalizacyjne nalezy uktada¢ w zabudowie ptytami kartonowo
— gipsowymi i w bruzdach $ciennych. W miejscach wskazanych w czesci graficznej projektu nalezy zainstalowa¢ zawory
napowietrzajgce. Podejscie do przybordw wykona¢ w bruzdach lub na $cianie w zabudowie instalacyjnej podobnie jak

przewody wody zimnej i cieptej.

8. PROFIL ZEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANIATRNEJ

Zaprojektowano dwa odcinki zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w celu odprowadzenia Sciekdw z projektowanej
rozbudowy szkoty. Pierwszy od budynku szkoty do studni S4, drugi do studni S6 - miejsce wigczenia zgodnie z
projektem zagospodarowania terenu. Na projektowanym drugim odcinku zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w
odlegtosci 3,7m od budynku szkoty zaprojektowano studnie rewizyjng @425 firmy Wavin (Sproj.). Zewnetrzng instalacje
kanalizacyjng zaprojektowano z rur kielichowych PCV@160 Wavin Metalplast- Buk posiadajacych decyzje COBRTI Nr
188/93, uszczelnianych za pomoca uszczelek dwuwargowych. W trakcie uktadania rur z PVC nalezy stosowa¢ warunki
ukfadania zgodne z wytycznymi dla rur z tworzyw sztucznych producenta ,Wavin” Metalplast -Buk. Zewnetrzng instalacje
w miejscach przej$¢ przez $ciany budynku, zabezpieczy¢ nalezy rurg ochronng stalowg ©@200. Piony kanalizacyjne
wyposazone zostang w rure wywiewng @110/160 oraz rewizje PVC@110. MozliwoS¢ czyszczenia pozioméw
kanalizacyjnych przewidziano poprzez rewizje w budynku. Cze$¢ graficzna projektu podaje spadki, odlegto$ci, Srednice i

zagtebienia przewodow, oraz lokalizacje studni rewizyjnych.



9. OBLICZENIA

9.1. Obliczenie zapotrzebowania na wode.

¢ dla rozbudowy budynku szkoty

Przeptyw obliczeniowy wody wyliczono w oparciu o norme PN-92/B-01706.

Punkt czerpalny Wyptyw norm. g [I/s] Liczba szt. Q. szt.
Umywalka 0,14 12 1,68
Miska ustepowa 0,13 6 0,78
Pisuar 0,15 1 0,15
Natrysk 0,30 8 2,40
Zawor czerpalny 0,15 4 0,60
pAe 5,61

Do obliczen dla budynku zastosowano wzor :
g=43-Dq,)""—6,65[dm3/s]
g=4,3-(5,61)"""-6,65=0,20 dm’/ s
Do obliczen $rednicy przewodu wodociggowego przyjeto, obcigzenie wynikajace z pracy dwéch hydrantéw p.poz. @25 i

15% zapotrzebowania socjalnego.
q=2-1,0dm3+15-0,2dm3/s=2,03dm3/s

Dla projektowanego przeptywu q = 2,03 dm?s oraz rozbioru w istniejacej czesci szkoly przytacze wodociggowe jest

niewystarczajace, nalezy je przebudowac na $rednice PE75/stal65.

9.2. Obliczenie ilosci Sciekow.
+ dlarozbudowy budynku szkoty
Przeptyw obliczeniowy obliczono dla zainstalowanych urzadzen sanitarnych zgodnie z normg PN-92/B-01707.

Przybor AWs liczba szt. AWs - |.szt.
Umywalka 0,5 12 6,0
Miska ustepowa 25 6 15,0
Pisuar 0,5 1 0,5
Natrysk 1,0 8 8,0
Wpust podiogowy 1,0 4 4,0
>AWs 33,5

Przeptyw obliczeniowy wyznaczono w oparciu 0 wzor

0.2 Ky AW,

Dla budynkéw o specyfice typowej dla szkoty wartos¢ odptywu charakterystycznego K wynosi 0,7.
q,=0,7V33,5=4,1dm’/ s

Dla obliczeniowego przeptywu q =4,1 m3/s projektowane przewody kanalizacji sanitarnej PCV@160 sq wystarczajace. P



10. PROJEKTOWANA INSTALACJA C.0.

10.1 Zatozenia projektowe instalac;ji c.o.

Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano w uktadzie poziomym, dwururowym o parametrach wody grzejnej
80/60°C. Zrodtem ciepta bedzie istniejacy kociot olejowy typu Paromat Simplex o mocy 80kW firmy Viessmann oraz
projektowany kociot na olej opatowy typu Vitoplex 300 o mocy 235kW z palnikiem Unit Vitoflame 100 firmy Viessmann.
Projektowany kociot nalezy dostawi¢ w istniejacej piwnicy budynku w pomieszczeniu kottowni (lokalizacja i
rozmieszczenie urzadzen zgodnie z czescig graficzng projektu). Ogrzewanie sali gimnastycznej zapewnia¢ bedg trzy
aparaty grzewczo-wentylacyjne LEO FB 65 kW z komorg mieszania firmy Flowair. Ogrzewanie cze$ci socjalnej sali
gimnastycznej poprzez projektowane grzejniki konwektorowe.

Projektuje sie wykonanie trzech niezaleznych obiegéw c.o.

Nr obiegu Nazwa Wydajno$¢ [kW}
1 Obieg ogrzewania grzejnikowego dla rozbudowy szkoty 234
2 Obieg aparatéw grzewczo-wentylacyjnych dla sali gimnastycznej 99,00
3 Obieg C.W.U. (projektowany i istniejacy) 50,0
10.2 Rurociagi

Przewody c.o. dla ogrzewania grzejnikowego zaprojektowano z rur sanitarnych PEX-c z ostong antydyfuzyjng dla tlenu,
a dla $rednicy zewnetrznej @32 i wiekszej z rur wielowarstwowych. PE-Xc systemu TECEfelx przeznaczonych do
ogrzewania firmy ,TECE". MontaZ rur zgodnie z wytycznymi producenta. Trasa i $rednice zaprojektowanej instalacji wg
czesci graficznej projektu. Na przewodach poszczegolnych obiegow w kottowni nalezy zamontowa¢ czujniki, zawory
mieszajace i pompy zgodnie z czescig graficzng projektu. Przy przej$ciach przez $ciany i stropy zastosowaé tuleje
ochronne o dwie dymensje wigksze, wypetione kitem plastycznym. Dla rur utozonych w posadzce grubo$¢ warstwy
betonu w posadzce nad rurg powinna wynosi¢ minimum 4 cm. Rurociggi grzewcze dla grzejnikéw nalezy prowadzi¢ w
posadzce. Rury nalezy odpowiednio przymocowac do konstrukcji budowlanych za pomocg obejm metalowych z wktadkq
gumowg wykonanej ze specjalnej dla rur z tworzyw sztucznych mieszanki. Rozstaw uchwytow przesuwnych i statych
powinien by¢ zgodny z wytycznymi producenta. Trasy przewodow i $rednice przedstawiono w czesci graficznej.
Wszystkie potaczenia rur powinny byé odkryte podczas préby dla umozZliwienia ujawnienia ewentualnych przeciekdw.
Sprawdzanie przewodow przed oddaniem do eksploatacji wykona¢ wg normy i z wytycznymi producenta.
Rozprowadzenie i podejScia zaprojektowano w posadzce i bruzdach $ciennych w izolacji termicznej. Po prébie
szczelnoSci zaizolowaé przewody izolacjg. Rury nalezy izolowa¢ za pomocg otulin z np. pianki Firmy Thermaflex
taczonych za pomoca kleju Thermaglue, otulin z wetny mineralnej lub o podobnych wtadciwo$ciach i grubosci zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6.11.2008:

«  Srednica wewnetrzna do 22 mm minimalna grubo$¢ izolacji 20 mm,

«  Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm minimalna grubos¢ izolacji 30 mm,

+  $rednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury,

«  $rednica ponad 100 mm réwna 100 mm,



«  przewody i armatura wg poz. 1-4, przechodzace przez $ciany i stropy, skrzyzowanie przewodoéw %> wymagan poz.
1-4,
« przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, utozone w komponentach budowlanych migdzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikdw 2 wymagan poz. 1-4,
«  przewody wg poz. 6 utozone w podtodze grubos¢ 6 mm.
Instalacje w pomieszczeniu kottowni wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-84/H-74219 taczonych przez
spawanie. Rury uktada¢ ze spadkiem w strone kotta. Elementy stalowe przed wykonaniem na nich izolacji termicznej
nalezy oczys$ci¢ z rdzy i brudu oraz zabezpieczy¢ przed korozja;
« 1xfarbg ftalowg miniowa,
« 1x emalig poktadowa,
+ 1x emalig nawierzchniowg
Przewody w kottowni po zaizolowaniu oznakowa¢ strzatkami, mankietami w odpowiednich kolorach dla poszczegdlnych

medidw.

10.3 Armatura

W instalacji zastosowano armature:

¢ zestawy przytaczeniowe do grzejnikow (z podejsciem dolnym) Danfoss typu RLV-K %,
+ glowice termostatyczne Danfoss typu RTD 3100,

¢ zlgczki zaciskowe do gwintu zewnetrznego G % do rur PEX,

+ zawory przelotowe, kulowe wykonane ze stali stopowe;j,

¢ zawory zwrotne gwintowane,

+ filtry i zawory spustowe.

+ odpowietrzniki automatyczne.

Nie nalezy stosowa¢ armatury ze stali ocynkowanej i zeliwa.

10.4 Elementy grzejne

Jako elementy grzejne w czesci socjalnej sali gimnastycznej zastosowano grzejniki ptytowe konwektorowe "Purmo”.
Wymiary grzejnikdw zgodnie z czescig graficzng. Projektuje sie zamontowanie grzejnikéw z podejsciem dolnym typu
CV. Grzejniki z podejsciem dolnym posiadajg wbudowany zawor Danfoss 013G0360. Grzejniki nalezy montowaé w
minimalnej odlegtosci od Sciany 10cm, a od posadzki 15cm. Grzejniki sg dostarczane z zaworem fabrycznie ustawionym
na najwyzszg warto$¢ wspdiczynnika k, dla instalacji dwururowych. Grzejniki posiadajg $wiadectwo dopuszczenia wyd.
przez COBRTI "INSTAL".

Jako elementy grzejne w sali gimnastycznej zaprojektowano trzy aparaty grzewczo — wentylacyjne: LEO FB 65kW firmy
Flowair, w ktérych elementem grzejnym jest nagrzewnica wodna. Aparaty grzewczo — wentylacyjne przeznaczony sg do
ogrzewania powietrza za pomocg nagrzewnicy wodnej oraz jego prawidtowego rozprowadzenia w obiektach o $redniej i
duzej kubaturze. Urzadzenie LEO jest elementem zdecentralizowanego, modutowego systemu ogrzewania. Petni

funkcje dynamicznego zrddta ciepta zasilanego wodg grzewczg z kotta. Wymiennik ciepta zbudowany jest z miedzianych



rurek, na ktére natozone sg aluminiowe lamele o odpowiednio dobranym ksztatcie i rozmieszczeniu, dzieki czemu
sprawno$¢ przekazywania ciepta jest wysoka. Wymiennik wyposazony jest w miedziane kré¢ce przytacza
hydraulicznego, gwintowane na koricach. Na wlocie powietrza do urzadzenia znajduje sie energooszczedny wentylator
osiowy wymuszajacy przeptyw powietrza przez nagrzewnicg. Wiot powietrza i wentylator zabezpieczone sg za pomocg
siatki ochronnej. Wentylator umieszczony jest w specjalnie uksztattowanej dyszy, dzieki ktorej strumien powietrza
kierowany jest w najbardziej optymalny sposob w strone wymiennika ciepta, zapewniajac prawidtowy przebieg wymiany
ciepta i obnizajac poziom hatasu. Wylot powietrza ogrzanego wyposazony jest w ruchome kierownice (topatki). Kazda
topatka posiada niezalezng, reczna, ptynna regulacje kata ustawienia, co pozwala na dowolne ukierunkowanie
strumienia cieptego powietrza. Rurociggi zasilajacy i powrotny z nagrzewnicy nalezy podtaczy¢ tak aby wymiennik
pracowat w przeciwpradzie w stosunku do strumienia powietrza. W celu uzyskania prawidtowych parametrow
wymiennikéw nalezy zapewni¢ parametry zgodne z podanymi w dokumentacji techniczno — ruchowej urzadzenia.

10.5 Odpowietrzenie

Odpowietrzenie instalacji odbywac sie bedzie poprzez wbudowane w grzejniki zawory odpowietrzajace oraz

automatyczne odpowietrzniki umieszczone jak w czesci graficzne;.

10.6 Uktadanie przewodow

Przewody poziome c.o. instalacji grzejnikowej nalezy uktada¢ pod stropem, w warstwie podtogowej, a takze nad podtogg
w bruzdach $ciennych w otulinie izolacyjnej, podejscia do grzejnikow wykona¢ od dotu (z wyjsciem ze $ciany) zgodnie z
czescia graficzng opracowania. Przy przejsciach przez przegrody oraz w bruzdach przewody zabezpieczy¢ przed
tarciem. Przestrzen miedzy tulejg a przewodem wypeic kitem plastycznym lub elastycznym.

W trakcie ukfadania rur nalezy $cisle przestrzega¢ prowadzenia trasy przewodu, iloSci potoZzenia i konstrukcji uchwytéw
przesuwanych i statych oraz kompensatorow.

Po przeprowadzonej poprawnie probie ciSnieniowej i otrzymaniu wyniku pozytywnego instalacje nalezy zaizolowac.
Izolacje wykona¢ za pomocg otulin z pianki PE np. Firmy Thermaflex taczonych za pomocg kleju Thermaglue lub wetny
mineralnej np. Rockwool. Montaz izolacji zgodnie z wytycznymi producentéw oraz zgodnie z zat.2 Rozporzadzenie

Ministra Infrastruktury — ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie”.

Minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej(materiat

Lp. [Rodzaj przewodu lub komponentu 0,035 Wi(m - K)"

1 |Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 |Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 |Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 |Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany
lub stropy, skrzyzowania przewoddw

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone w
6 |komponentach  budowlanych  miedzy  ogrzewanymi|'/;wymagan z poz. 1-4
pomieszczeniami réznych uzytkownikow

', wymagan z poz. 1-4
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10.7 Préby i ptukanie instalacji
Cato$¢ instalacji poddac probie cisnieniowej na zimno na cisnieniu 6 bar oraz prébie na goraco przy cisnieniu roboczym
0 max temperaturze zasilania. Uprzednio instalacje nalezy przeptuka¢ wodg z predko$cig wyptywu min 2 m/s az do

uzyskania na wyptywie czystej wody.

10.8 Napetnianie i oprdznianie instalac;ji
Napetnianie i oprdznianie wodg instalacji c.0. umozliwia¢ bedg zawory odcinajace podgrzejnikowe Danfoss RLV-K

(grzejniki z podejsciem dolnym).

10.9 Wentylacja pomieszczenia kotta olejowego

Pomieszczenia, w ktdrych przewiduje sie instalowanie urzadzen olejowych musi posiada¢ wentylacje zapewniajaca
wymiane powietrza i poziom jego zanieczyszczen zgodny z PN-83/B-03430 - ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych
zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania®. oraz z PN-88/B-02855 - ,Ochrona przeciwpozarowa
budynkéw. Metoda badania wydzielania toksycznych produktéw rozktadu i spalania materiatdw’ a takze z
Rozporzadzeniem Ministra Ochrony Srodowiska Zasobow Naturalnych i Lesnictwa z dnia 12.02.1990 r w sprawie
ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem. (Dz.U. Nr 15, poz 92). Wentylacja pomieszczenia kotta olejowego

zapewniona jest kanatami zgodnie z ponizszymi wyliczeniami:

1. Pole powierzchni i kubatura pomieszczenia kotta olejowego (kottownia)
S =9,83m’
V=983m’2,2= 21,63m’

e Sprawdzenie obcigzenia ciepinego pomieszczenia dla tacznej mocy kottdw 305 kW

305000 w w
q= ———— = 14000,— < 4660— dla pomieszczen z urzadzeniami olejowymi.
21,63m m m
2. Wentylacja nawiewna

Powierzchnia catkowita wolnego przekroju otworu nawiewnego dla pomieszczenia kotta z wentylacjg naturalng obliczono
przyjmujac zapotrzebowanie na powietrze wentylacyjne 0,5m*h na 1kW mocy kotta olejowego, oraz 1,6m*h powietrza

niezbednego do spalania na 1kW.

. 3 3
V. = 05— BOSkIW = 152,57,
hOkW h
y m3 m3
Vo= 16 BOSkW = 4887,
T hkw h
3 3 3

Vo= 152,50+ 488" = 640,57
h h h
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Nawiew powietrza zostanie zapewniony poprzez zamontowanie kanatu nawiewnego o pow. przekroju czynnego 0,05m?

(250x350mm).

3. Wentylacja wywiewna

Strumien powietrza wentylacyjnego przyjeto w ilosci 0,5m*h na 1kW mocy zainstalowanych urzadzen, co wymusza
usuniecie 152,5m*h powietrza (zgodnie z wyliczeniami w punkcie poprzednim). Powietrze nalezy usunag,
2

wyprowadzonym ponad dach budynku, kanatem wentylacyjnym wywiewnym o powierzchni przekroju 201cm

(©160mm). Przy réznicy temperatur 81C i wysokoSci komina ok. 8,0m zapewni on wycigg powietrza zuzytego.

10.10 Pomieszczenie zbiornikow oleju.
Niskotemperaturowy kociot olejowy typu Vitoplex 300 o mocy 235kW z palnikiem Unit Vitoflame 100 firmy Viessmann
zasilany bedzie olejem opatowym gromadzonym w istniejacych zbiornikach oleju umiejscowionych w wydzielonym

pomieszczeniu, w piwnicy. Zbiorniki zaopatrzone sg w uktad do napetniania, odpowietrzania i czerpania paliwa.

10.11 Instalacja paliwowa do kotta
Linia paliwowa od pompy paliwowej do palnika powinna mie¢ tendecje statego
wznoszenia, co zabezpieczy uktad przed gromadzeniem sie powietrza w przewodach.

Przewody linii paliwowej zaprojektowano z rurek miedzianych o srednicy 15mm.

10.12 Naczynie wzbiorcze

Dla projektowanego kotta dobrano naczynie wzbiorcze zgodnie z wymaganiami producenta kotta. Zabezpieczenie
instalacji i kotta nalezy wykonaé¢ zgodnie z normg PN-91/B-02413. Przyjeto naczynie wzbiorcze systemu zamknigtego
typu NG100 firmy Viessmann o pojemnos$ci nominainej 100 litréw. Wymiary naczynia:

. Dw =480 mm,

. wysoko$¢ H=644 mm,

. orientacyjna masa 14kg.

Naczynie nalezy zamontowac przy kotle (zgodnie z czescia graficzng projektu).

10.13 Wymagania dla wody do napetniania instalacji grzewcze;.

Woda do celow grzewczych powinna spetnia¢ warunki PN-93/C-04601. Na przewodzie do napetiania instalacji c.o.
wodg z instalacji wodociagowej zaprojektowano filtr wstepny oraz zmiekczacz jonowymienny AQUASET 500. Na
przewodzie zasilajgcym stacje zmigkczania wody zamontowa¢ zawér antyskazeniowy typu CA np. firmy ,Danfoss”.

Wode do kotta doprowadzi¢ za pomocg potaczenia roztacznego — przewodu elastycznego w oplocie metalowym.

10.14 Ochrona przeciwpozarowa
W pomieszczeniu kottlowni nalezy umiesci¢ gasnice proszkowg GP-6 i koc gasniczy. Miejsce usytuowan urzadzen

p.poz., przeciwpozarowych wytacznikéw pradu, doptywu paliwa nalezy oznakowaé zgodnie z Polskimi Normami.
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11. PROJEKTOWANA INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ.

11.1 Zalozenia projektowe instalacji wentylacji mechanicznej.

W sali gimnastycznej projektuje sie wentylacje nawiewng za pomocg trzech aparatow grzewczo — wentylacyjnych z
komorg mieszania typ LEO FB 65M firmy Flowair. Rozmieszczenia aparatéw zgodnie z czescig graficzng opracowania.
Aparaty nalezy umiesci¢ 3,5m nad posadzka sali. Pojedynczy aparat pobierat bedzie 3000 m*h $wiezego powietrza.
Zimg istnieje mozliwos¢ pracy urzadzenia na recyrkulacji powietrza obiegowego. Wywiew zuzytego powietrza nastapi
poprzez 2 wentylatory dachowe typu RF/4-500T o wydajnosci 4500 m3/h kazdy firmy Venture Idustries. Wentylator
bedzie posadowiony na podstawie dachowej RSA710 potaczony ztgczem P710 i klapg zwrotng JCA710.
Rozmieszczenie wentylatoréw zgodnie z czescig graficzng opracowania. Nawiew powietrza do pomieszczen - umywalni
i szatni, projektuje sie poprzez wentylacje mechaniczng za pomocg ukfadu nawiewnego — w sktad ktorej wchodzi:
wentylator, nagrzewnica, kanaty wentylacyjne okragte wyposazone w zewnetrzne karby zwigkszajace sztywnose i
wytrzymato$¢ na podcinienie oraz nawiewniki.

Dla pomieszczen nr 1.11, 1.12, 1.13 zaprojektowano uktad nawiewny o wydajnosci 610 m*h. Dla pomieszczen nr 1.15,
1.16, 1.17 zaprojektowano uktad nawiewny o wydajno$¢ 570 m¥h. Dla pomieszczen nr 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 nawiew
Swiezego powietrza poprzez kratki nawiewne w drzwiach. Nawiew powietrza do pomieszczen nr 2.3 2.5 odbywac sie
bedzie poprzez nawiewniki zamontowane w ramach okiennych. Wywiew powietrza zuzytego z pomieszczen nr: 1.2, 1.3,
1.4, 1.7, 2.5 odbywaC sie bedzie poprzez wentylatory kanatowe typu SILENT100, z pomieszczeh nr 1.6 poprzez
wentylator typu SILENT200 firmy Venture Industries, z pomieszczen nr 1.11, 1.12, 1.13, 2.3, 2.4 poprzez wentylator typu
SILENT300 firmy Venture Industries. W $cianie sali gimnastycznej graniczacej z pomieszczeniami komunikacji 1.1 1.9

zaprojektowano kratki kontaktowe o wydatkach jak w czesci graficzne;.

Tab. nr 1. Strumienie wentylacyjne pomieszczen

Powierzchnia . . Strumien
Nr N . : . ; Kubatura Krotno$¢ wymian .
azwa pomieszczenia pomieszczenia wentylacyjny
pom. 7] ] [wym./h] [me/h]
1.2 | Przedsionek 2,56 7,7 6,5 50
1.3 | Wc meskie 3,78 11,3 4,0 50
1.4 | Wc dla niepetnosprawnych 3,54 247 47 50
15 | Przedsionek, WC damskie | 32+5,02 247 6,0 150
1.7 | Szatnia odziezy wierzchniej 8,54 25,6 2,0 50
1.11 | Szatnia dziewczat 15,16 45,50 40 180
1.12 | Umywalnia dziewczat 11,93 35,80 50 250
1.13 | Szatnia dziewczat 15,21 45,60 40 180
1.15 | Szatnia chiopcow 13,95 40,7 40 160
1.16 | Umywalnia chiopcow 13,14 394 50 250
1.17 | Szatnia chiopcow 13,63 40,9 40 160

12. Dobor urzadzen.

12.1 Nawiewniki

Nawiew powietrza do pomieszczen szatni i umywalni (pomieszczenia nr 1.11, 1.12, 1.13, 1.15, 1.16, 1.17)odbywac si¢
bedzie za pomoca nawiewnikow sufitowych typu KN 160 i KN 200 firmy ,Alnor”. Zawér standardowo wyposazony jest w

krotkg ramke montazowa RM (wsuwany pierscien).
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12.2 Wentylatory Scienne.

W projektowanej czesci socjalnej budynku projektuje sie zamontowanie wentylatorow firmy Venture Industries typu
SILENT. Wentylatory te sg wykonane z tworzyw sztucznych. Silnik elektryczny 230V, 50Hz zlozyskami kulowymi.
Posiadajq zabezpieczenie przed pozarem pradem w klasie Il, bryzgoszczelne zabezpieczone przed wilgocig. Czesé

graficzna projektu podaje typ i rozmieszczenie poszczegdlnych wentylatordw.

12.3 Aparaty grzewczo- wentylacyjne.
Dla wentylacji sali gimnastycznej zaprojektowano trzy aparaty grzewczo-wentylacyjne typu LEO FB65M firmy Flowair i
komorami mieszania LEO. Nagrzewnice zamontowane zostang na wysokos$ci 3,5 nad posadzka sali gimnastycznej.
Aparaty nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas zajec na sali gimnastycznej za pomocg
ramy stalowej z siatkg ochronna.
Aparaty pracowa¢ bedg przy okreslonych parametrach:
Parametry pracy

«  wydatek powietrza (nawiew): ~ 9000mh

+  temperatura nawiewu: 22°C
Istnieje mozliwos¢ pracy urzadzen na powietrzu recyrkulacyjnym w ilosci 70% i powietrzu Swiezym 30%.
Funkcje automatyki:
- sterowanie pracg komér mieszania za pomocg automatyki typu KTS. Sktada sie z termostatu przeciwzamrozeniowego
zabezpieczajgcego nagrzewniceg, sitownika 0-10V 24V ze sprezyng powrotna, szafki sterujgco- zasilajacej z
pozycjometrem do regulaciji uchylenia przepustnic (dowolne ustawienia stopnia recyrkulacji). Automatyka wspotpracuje z
wentylatorami dachowymi — wyj$cie sygnatu analogowego 0-10V oraz styk zezwolenia na start falownika.
- Bufor KTE — modut dedykowany do automatyki KTS — rozszerzenie sterowania z szafki KTE do 5 urzadzen
-Sitownika 0-10V — sitownik proporcjonalny przepustnic KM ze sprezyna powrotng sterowany sygnatem analogowym 0-
10V
-Termostat Ranco - termostat przeciwzamrozeniowy
-SRV 2d — zawor 2-drogowy z sitownikiem ON/OFF 230V
-VNT LCD - panel sterujacy z wySwietlaczem, ptynng regulacja obrotow, programatorem tygodniowym, trybem
czuwania, ON/OFF, sterowaniem zaworami. Automatycznie zmniejsza wydajno$¢ powietrza w momencie zblizania sie
do temperatury zadanej w pomieszczeniu.
-PT 1000 IP20 — czujnik pomiaru temperatury w strefie, IP 20
-Wsporniki KM — utatwiaja montaz urzadzenia z komorg mieszania na $cianie

-Czerpnia $cienna — czerpnia wykonana z blachy ocynkowanej, zakoficzenie elewacyjne

12.4 Wentylatory dachowe.
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Zaprojektowano dwa wentylatory dachowe do usuniecia zuzytego powietrza z pomieszczenia sali gimnastyczne;.
Wentylatory dachowe typu RF/4-500T firmy Venture Industries o wydajnosci 4500m*h , wentylatory zostang
zamontowane na podstawie dachowej typu RSA.

13. Uwagi koricowe

13.1  Wymiary i domiary sprawdzi¢ na budowie.

13.2 W trakcie wykonawstwa przestrzega¢ obowiazujace przepisy z zakresu BHP i p.poz.

13.3  Instalacje C.O. wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t
budowlano-montazowych. Tom Il - Instalacje sanitarne i przemystowe”.

13.4  Montaz kotta powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowg ,DTR”.

13.5  Dopuszczenie instalacji do eksploatacji winno nastapi¢ po otrzymaniu pozytywnego protokotu préb szczelnosci i
wytrzymato$ci instalacji C.O.

13.6 W trakcie wykonawstwa przestrzega¢ obowigzujace przepisy z zakresu BHP i p.poz.

13.7  Po wykonaniu montazu przeprowadzi¢ inwentaryzacje powykonawcza.

13.8  Wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu nalezy uzgodni¢ z autorem.

13.9  Zastosowanie innych rozwigzan niz zaprojektowane zwalnia autora projektu od odpowiedzialnosci za

nieprawidtowe dziatanie instalacji.

Autorzy opracowania :

Projektant Barbara Jazdzewska

Asystent projektanta mgr inz. Kamila Kfos

Sprawdzajacy: inz. Eugeniusz Schulz



