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1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ,Wymagania Ogolne” cirsi do
wymaga technicznych dotyexych wykonania i odbioru robaét, ktore
zostaty wykonane w ramach zadania pod rgzw Instalacja
elektryczna Rozbudowa Szkoty Podstawowej w mi@jssoi
Zelgno.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikagi Techniczm Wymagania Ogolne jest stosowana jako
dokument w pogpowaniu przetargowym. Nalg ja stosowa scisle
W powigzaniu ze Specyfikacjami Technicznymi dotyogmi
poszczegollnych rodzajéw rob6t wykonywanych przy lizaaji
zadania, projektami budowlanymi oraz przedmiararhit.

1.3 Zakres robot objych Specyfikag Techniczia

W zakres realizacji niniejszego kontraktu wchaglgkonanie n/w
robét budowlano monzawych dotyczcych instalacji elektryczne).
Rozbudowa Szkoty Podstawowej w miejscédaiZelgno.

1.4 Niektére okréenia podstawowe

Wyte w ST wymienione pownej okrelenia naley rozumie w
kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1 Dziennik budowy — opatrzony pieca Zamawiajcego zeszyt, z
ponumerowanymi stronami, ghcy do notowania wydarie
zaistnialych w czasie wykonywania zadania budovwdane
rejestrowania dokonywanych odbiorow robo6t, przekamyia i
innej korespondencji techniczne] paazy inspektorem,
wykonawa i projektantem,

1.4.2 Kierownik budowy - o0soba wyznaczona przeZkomawe,
upowaniona do kierowania robotami i do wypbwania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

1.4.3 Laboratorium — laboratorium badawcze, zadkeegne przez
Zamawiajcego, niezbdne do przeprowadzenia wszelkich hada
i prob zwhzanych z ocenjakaosci materiatow oraz robot,



1.4.4 Odpowiednia (bliska) zgodito- zgodné¢ wykonywanych robot
z dopuszczonymi tolerancjamisleprzedziat tolerancji nie zostat
okreslony — z przegtnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych

1.4.5 Projektant — uprawniona osoba fizyczadaba autorem Projektu
Budowlanego.

1.4.6 Aprobata techniczna — dokument potwiergzajpozytywn
ocerg techniczm wyrobu stwierdzajcego przydatng do
stosowania w okg&onych warunkach, wydany przez jednagstk
upowaniona do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek
aprobugacych zestawiony jest w Rozpadzeniu Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19dga
1994r. W sprawie aprobat i kryteriow technicznydtydzcych
wyrobow budowlanych ( Dz. U. Nr 10 z dnia 8 luteffi®5r. Poz.
48, rozdziat 2 ). X chodzi o Europejskie aprobaty techniczne
lista jednostek upowaionych do ich wydawania jest
wspomniana w Dyrektywie Rady o produktach budowtiny
roku 1989 ( informacja, Komisja Europejska, DG Eptise,
Bruksela),

1.4.7 Certyfikat zgodrnwi — dokument wydany zgodnie z zasadami
systemu certyfikacji wykazagy, ze zapewniono odpowiedni
stopier zaufania, 1 nalezycie zidentyfikowano wyréb, proces lub
ustuga § zgodne z okrdona normy lub innymi dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonyith
obrotu i stosowania. W budownictwie ( zgodnie zawatz dnia 7
lipca 1994r. Prawo Budowlane, art. 10) certyfik@ao@ndaci
wykazuje,ze zapewniono zgod§é wyrobu z PN lub aprobat
techniczna ( w wypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustalono PN),

1.4.8 Znak zgodnimi - zastrzeony znak nadawany lub stosowany
zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wykazyj ze
zapewniono odpowiedni stopieaufania 2 dany wyréb, proces
lub ustuga s zgodne z okrdona norma lub dokumentem

normatywnym,
1.4.9 Materialy — wszelkie tworzywa niezine do wykonania robot
zgodnie z dokumentacj projektowa i specyfikacjami

technicznymi zaakceptowane przez inspektora.

1.5 Ogolne wymagania dotygze robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jgkach wykonania
oraz za ich zgodr$é z Dokumentag Projektows, Specyfikacjami
Technicznymi, poleceniami Inspektora Nadzoru i umow



Przekazanie terenu budowy

Zamawiagcy w terminie okrédonym w Warunkach Umowy

przekae Wykonawcy teren budowy wraz 2z wszystkimi
wymaganiami, uzgodnieniami prawnymi i administragyni,
lokalizacg, Dziennik Budowy i Ksige Obmiaru robot oraz jeden
egzemplarz Dokumentaciji Projektowej.
Jeeli w trakcie wykonywania robot oke sk koniecznym
uzupetnienie  Dokumentacji Projektowej przekazaneyzep
Zamawiajcego, Wykonawca spadzi brakugce rysunki i ST na
wiasny koszt i przediy je projektantowi do zatwierdzenia.

Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

a)Dokumentacja  Projektowa zaktona do Dokumentow
Przetargowych,

b)Dokumentacja Projektowa — Projekt Budowlangddzy w
posiadaniu Zamawiagego (do wgidu).

c)Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowe] winien opre&

dokumentagj powykonawcz catasci wykonywanych roboét, w

tym rowniez:

- instrukcg obstugi i konserwacji na tyle szczegotowe, aby
umaliwialy zamawiajcemu obstugi konserwagj, obiektow
oraz zamontowanych udzen

Dokumentacja powykonawcza powinna zawdesszelkie zmiany
w stosunku do projektu wynikte w trakcie realizagbot

1.6 Zabezpieczenie terenu budowy w robotach proamagh
,pod ruchem”

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania pogdku na
terenie budowy w okresie realizacji Umowy, @ zakaczenia i
odbioru kaicowego roboét

Przed przysipieniem do robot Wykonawca przedstawi
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia harmonognaot,
dostarczy, zainstaluje iczie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpiecz@ie takie jak: Dbarierki, swiatla
ostrzegawcze, sygnaly itp. zapewa@ w ten sposob
bezpieczéstwo osobom trzecim.



Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaboey
zaptacie | przyjmuje 8| ze jest whczony w ceR UMOWr.
Wykonawca ma obowkek zn& i stosowé& w czasie robot
wszelkie przepisy dotyaze ochronyrodowiska naturalnego.

1.7 Ochrona wiasriai publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochkpinstalacji na powierzchni
ziemi i za uradzenia podziemne, takie jak ruragi, kable itp. oraz
uzyskat od odpowiednich wiadzedincych wigcicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni wldciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i wdzexr w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia powiadomi belb@mie
zainteresowane wiadze i za nie odpowiada.

1.8 Bezpieczé&stwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcaedhie przestrzega
przepisow dotycaych BHP.

1.9 Stosowanie sido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowgizany jest znawszystkie przepisy wydane
przez wladze centralne i inne przepisy i wytyczkre s w
jakikolwiek sposob zwizane z robotami i dulzie w peni
odpowiedzialny za ich przestrzeganie w trakcie @adzenia robot.

2. MATERIALY

Materialy, elementy i uggzenia przeznaczone do robot
powinny odpowiadé& odpowiednim standardom lub odpowiada
wymoga Aprobaty Techniczne] potwierdzonej Certyfikatem
Zgodndaci wydanym przez Instytut Techniki Budowlanejdh tez
przez Instytut Badawczy Drdog i Mostéw w Warszawib tez innej
jednostki uprawnionej lub zatwierdzonej przeza®RzPolski do
wydawania certyfikatbw materiatowych w Polsce.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladane mayedat
czasu gdy &da uzyte do robdt byly zabezpieczone przed



uszkodzeniami mechanicznymi, zabrudzeniem i byigigghme do
kontroli przez Inspektora Nadzoru.

2.17r6dta pozyskania materiatow

Co najmniej na tydzie przed zaplanowanym wykorzystaniem
jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do robot Ryawca
przedstawi szczegotowe informacje dotymz proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tytdieriatdow
| odpowiednieswiadectwa bada laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inspektora.

Zatwierdzenie pewnych materiatdw z danegadta nie oznacza
automatycznieze wszystkie materialy z danegoodia uzyskaj
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia badav celu
udokumentowaniaze materiaty uzyskane z dopuszczonegudia
W sposob cigly spetniag wymagania — Specyfikacji Technicznych
W czasie pospu robat.

2.2 Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwate wiacicieli |
odnanych wtadz na pozyskanie materiatow z jakichkolwiebdet
miejscowych wdczapc w to zrodla wskazane przez
Zamawiajcego jest zobowkany dostarcay Inspektorowi
wymagane dokumenty przed rozpecem eksploatacjizrodia.
Wykonawca przedstawi dokumentazawierajca raporty z bada
terenowych 1 laboratoryjnych oraz proponowaprzez siebie
metod: wydobycia i selekcji do zatwierdzenia. Wykonawaa@si
odpowiedzialné¢ za spetlnienie wymaga ilosciowych |
jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiekréodta. Wykonawca
poniesie wszelkie koszty a w tym: optaty, wynageda i
jakiekolwiek inne koszty zwzane z dostarczeniem materiatow do
wykonania robot. Eksploatacjaodet materiatow &dzie zgodna z
wszelkimi regulacjami prawnymi obogdujacymi na danym
obszarze.

2.3 Materiaty nie odpowiadgge wymaganiom ST
Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostan przez

Wykonawe wywiezione z terenu budowy. Kdy rodzaj rob6t, w
ktorym znajduj sic nie zbadane lub nie zaakceptowane materiaty,



Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, hiczske z jego nie
przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo skladowane méatatta

czasu, gdy &da one potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed

zanieczyszczeniem zachowaty swv@akosé | wtasciwosci i byty
dostpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejszasowego
sktadowania &da zlokalizowane w olbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inwestorem.

2.5 Wariantowe stosowanie materiatow

J&li Dokumentacja Projektowa lub ST przewiglupozliwosé
wariantowego zastosowania rodzaju materialtdw w wmykanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzorswmim
zamiarze co najmniej 2 tygodnie przedyciem materiatu, albo w
okresie dlaszym, jdli bedzie to wymagane dla bafla
prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakcephywodzaj
materiatu nie mge by pazniej zmieniany bez zgody Inspektora

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowrany do uaywania jedynie takiego
sprztu ktéry nie spowoduje nie korzystnego wplywu n&ojd
wykonywanych robdét. Spet uzywany do rob6t powinien ldy
zgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgédem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie
organizacji roboét, zaakceptowanym przez Inspektdiazba i
wydajna¢ sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie robot
zgodnie z zasadami oktenymi w Dokumentacji Projektowej, ST i
wskazaniach Inspektora w terenie przewidzianym kKakiém.
Sprzt bedacy wtasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania
robot ma by utrzymany w dobrym stanie i gotowa do pracy.
Zgodny z normami ochron§rodowiska i przepisami dotyazymi
jego wytkowania. Jakikolwiek spet, maszyny, urmzenia i
narzdzia nie gwarantggce zachowania warunkéw Kontraktu
zostanie przez Inspektora zdyskwalifikowany i nigazczony do
wykonywania robot.



4. TRANSPORT

5.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takich
srodkéw transportu, ktére nie wphynnie korzystnie na jakd
wykonywanych robot i wiciwosci przewaonych materiatdw oraz
stan drég ddowych i wodnych). Liczbarodkow transportu dalzie
zapewnia prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami dkreymi w
Dokumentacji Projektowej, ST. Przy ruchu na drogpaghlicznych
pojazdy leda, spelnid wymagania dotyecxe przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych @i na osie |
innych  parametréow technicznych.Srodki  transportu  nie
odpowiadagce warunkom Kontraktu na polecenie Inspektaydab
usuntte z terenu budowy. Wykonawcadzie usuwa na bieaco,
na wilasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodewago
pojazdami na drogach oraz dojazdach do terenu bydow

WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

6.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgadnie z
Kontraktem, oraz za jaké zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodstoz Dokumentagj Projektowa,
wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Inspektora zNad
Nastpstwa jakiegokolwiek lifdu spowodowanego przez
Wykonawe w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostaponiesione
przez Wykonawe Polecenia Inspektoractlh wykonywane nie
pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymani
przez Wykonawg pod graba zatrzymania robot. Skutki finansowe z
tego tytutu ponosi Wykonawca.

KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jako (PZJ)



Do obownzkéw  Wykonawcy naley opracowanie
I przedstawienie do aprobaty Inspektora programpewaienia
jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykeayia
robét, maliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarajuel]
wykonanie robo6t zgodnie z Dokumentadprojektows, ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Insprak

Program zapewnienia jakn bedzie zawiera:

cze$¢ 0g0lm OpiSUpCa:
- organizagi wykonania rob6t, w tym terminy i sposob
prowadzenia robaot, bhp,
- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i
przygotowanie praktyczne,
- wykaz  o0sO6b  odpowiedzialnych  za ja&ko i
terminowac,
- wykonania poszczegolnych elementéw robdt,
- system (sposob i procedyr proponowanej, kontroli
sterowania jakexia,
- wykonywanych robot,
- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli
(opis laboratorium wiasnego Iub Ilaboratorium, kidve
Wykonawca zamierza zlécprowadzenie badd,
- spos6b oraz foren gromadzenia wynikow bada
laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterupcych a take wycihganych wnioskow.

cze$¢ szczegoOtowaopisupca kazdy asortyment robot

6.2 Zasady kontroli jada robot

Celem kontroli robot &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonaniem, aby osgna¢ zatazona jakosé robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za peinkontrok robét i jak@é zastosowanych
jakosci materiatow. Minimalne wymagania co do zakresdaha
ich czstotliwos¢ sa okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam ckoae, Inspektor ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zape$vnvykonanie robot
zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspekior
swiadectwazze wszystkie stosowane ydzenia i spret badawczy
posiadag wazna legalizacg, zostaty prawidiowo wykalibrowane i
odpowiadag wymaganiom norm okgkjacych procedury bada



6.3 Pobieranie probek

Probki Ikeda pobierane losowo. Zaleca esi stosowanie
statystycznych metod pobierania probek, opartychasadzieze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogoy¢ z
jednakowym prawdopodohistwem wytypowane do bafla
Inspektor ldzie mi€ zapewnion maozliwos¢é udzialu w
pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora Nadzordzie
przeprowadza dodatkowe badania tych materiatéw, ktore hudz
watpliwos¢ co do jakdéci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostan przez Wykonawe usungte lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych bafdapokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym prejqoakoszty
te pokrywa Zamawiagy.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetta przeprowadzone zgodnie z
wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obgjmu
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaozna

wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowaneez

Inspektora przed przygiieniem do pomiarow lub bafia

Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejsderminie

pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub bé&dan
Wykonawca przedstawi na §pnie ich wyniki do akceptaciji
Inspektora.

6.5 Raporty z bata

Wykonawca hdzie przekazywa Inspektorowi kopie raportow z
wynikami bada jak najszybciej, i nie pdiej niz w terminie
okreslonym w programie zapewnienia J&kD

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru
uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierapigbek i
badania materiatdw uarddta ich wytwarzania, i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc, ze stronyoivglcy i
producenta materiatow.



6.7 Atesty jakoi materiatow i urzdzen

Przed wykonaniem badalakdci materialtdw przez Wykonawge
Inspektor mae dopudci¢ do wycia materiaty posiadage atest
producenta stwierdzggy ich peta zgodnd¢ z warunkami
podanymi w ST. W przypadku materiatow, dla ktéryatiesty s
wymagane przez ST, kda partia dostarczona do Robdaidbie
posiadé atest okrélajacy w sposob jednoznaczny Jej cechy.
Produkty przemystowe cola posiadéd atesty wydane przez
producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykgieh przez
niego bada. Kopie wynikéw tych badabeda dostarczone przez
Wykonawe Inspektorowi. Materialy posiadgje atesty a
urzadzenia - wane legalizacje mag by¢ badane w dowolnym
czasie. Jeeli zostanie stwierdzona niezgodtach wiaciwosci z
ST to takie materiaty i usdlzenia zostapodrzucone.

6.8 Dokumenty budowy

— Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym
obowizujacym Zamawigcego i Wykonawe w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy donda okresu
rozliczeniowego. Odpowiedzialdd za prowadzenie Dziennika
Budowy zgodnie z obowzujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowyedta dokonywane na
biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdét, stanu bezpiecg®va
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej ryrdoudowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy ¢dzie opatrzony datjego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapipoedaniem Jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska Adowego. Zapisy dla
czytelne, dokonane trwatechnilky, w poradku chronologicznym,
bezpdrednio jeden pod drugim, bez przerw. gaone do
Dziennika Budowy protokoty i inne dokumentgda oznaczone
kolejnym numerem zatznika | opatrzone dati podpisem
Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Propozycje, uwagyjasnienia
Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowydh przedtaone
Inspektorowi do ustosunkowaniag¢siProjektant nie jest jednak
strorp Kontraktu i nie ma uprawnie do wydawania polede
Wykonawcy robot

— Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zaliczagsbprocz wymienionych
powyzej nasgpujace dokumenty:




- pozwolenie na realizagcgadania budowlanego,
- protokoty przekazania terenu budowy,

- protokoty odbioru robat,

- protokoty z narad i ustale

- korespondengjna budowie.

- _Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy dxla przechowywane na terenie budowy
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie dmdoty
budowy Igda zawsze dospne dla Inspektora Nadzoru
| przedstawiane do wgdllu nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych
robét zgodnie z DokumentacpProjektows i ST, w jednostkach
ustalonych w wycenionym przedmiarze robo6t, obmianbdt
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Ingpak
Wyniki obmiaru eda wpisane do Kgigi Obmiaru.

7.2. Zasady okg&hania ilosci robo6t i materiatow

Dilugosci i odlegtagsci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami
skrajnymi lzda obmierzone zgodnie z zasadami podanymi
w poszczegolnych Specyfikacjach Technicznych.

7.3. Uradzenia i spret pomiarowy

Urzadzenia 1 sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez
Wykonawe. Jeeli urzadzenia te lub spet wymagag bada
atestujcych, to Wykonawca dulzie posiada wazne swiadectwa
legalizacji. Wszystkie urdzenia pomiarowe dala przez
Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robot.



7.4.

Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary zda przeprowadzane przedegziowym lub kaxcowym
odbiorem robot, a tale w przypadku wygpowania dluszej
przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot. Obmiabot
zanikapcych przeprowadza giw czasie ich wykonywania. Obmiar
robét podlegaicych zakryciu przeprowadzacgirzed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obficzdxda
wykonywane w sposOb zrozumialy i jednoznaczny. Wi
skomplikowanych powierzchni lub aitpsci beda uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ggsiObmiaru.
W razie braku miejsca szkice mpdoy¢ dolaczone w formie
oddzielnego zatznika do Kstgi Obmiaru, ktérego wzér zostanie
uzgodniony z Inspektorem.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1.

8.2.

8.5.

Rodzaje odbioréw robét

W zalenosci od ustalé odpowiednich  Specyfikacji
Technicznych, roboty podlegajnastpujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziaj&ddawcy:

a) odbior robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbior czsci robot,

c) odbior kaicowy robat,

Zakaczenie robot

Kiedy catld¢ robot zostanie zasadniczo ukaona i przejdzie
zadowalajco  préby kacowe przewidziane  Kontraktem,
Wykonawca zawiadamia o tym Inwestora, ktéry wyzm@atermin
odbioru kawcowego. Odbiory agci robét przeprowadzaneedn
przez Inspektora Nadzoru w porozumieniu z Inwestore

Dokumenty do odbioru robot
Podstawowym dokumentem do dokonania gidajrobot jest

protokot odbioru kéacowego robét sposzlzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiapgo. Do odbioru k@cowego



9.1

Wykonawca jest zobowzany przygotowa& nastpujace
dokumenty:

— Dokumentagj Projektova z naniesionymi zmianami
| z aktualnymi uzgodnieniami,

— Dzienniki Budowy i Ks¢gi Obmiaru,

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baglaoznaczé
laboratoryjnych zgodne z ST i PZJ, atesty fakowe
wbudowanych materiatow i ugdzen,

— wyniki bada i pomiaréw elektrycznych,

— inne dokumenty wymagane przez Zamazaego.

Sprawozdanie technicznedzie zawiera:

— zakres i lokalizagjwykonywanych robot,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do
Dokumentaciji Projektowe] przekazanej przez
Zamawiajcego,

— uwagi dotycgce warunkdéw realizacji robot,
dat rozpoczcia i zakaczenia robot,

W przypadku gdy, wedlug komisji, roboty podizgkdem
przygotowania dokumentacyjnego niedp gotowe do odbioru,
komisja w porozumieniu z Wykonawavyznaczy ponowny termin
odbioru robdt. Wszystkie zamdzone przez komigj roboty
poprawkowe lub uzupelnigge Ikedace stawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawgeggo. Termin wykonania roboét
poprawkowych i rob6t uzupetniggych wyznaczy komisja.

PODSTAWA PLATNOSCI
Ustalenia ogolne

Podstaw ptatnaci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez
Wykonawe za jednostk obmiarows ustaloa dla danej pozycji
przedmiaru robot. Cena jednostkowa pozygjdde uwzgedniad
wszystkie czynngri, wymagania i badania skiade¢ s¢ na jej
wykonanie, okréone dla tej roboty.

Cena jednostkowa pozycjethizie obejmowé&
— robocizr bezpdredna,
- wartas¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu
— warta¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi,
(sprowadzenie spgu na teren budowy i z powrotem, manta
I demonta na stanowisku pracy),



— koszty pdrednie, w skiad ktorych wchosgz ptace
personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzaor
laboratorium, koszty uszlzenia i eksploatacji zaplecza
budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, itgkhszty
dotyczice oznakowana roboét, wydatki dotgce bhp. ustugi
obce na rzecz budowhadania dotycce wykonanych robét,
ubezpieczenia oraz koszty zalm przedsibiorstwa
Wykonawcy,

— podatki obliczane zgodnie z obe®iujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalewliczac podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonaaaan
pozycg w wycenionym przedmiarze robot jest ostateczngkiucza
mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robéttioh
ta pozych kosztorysow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w zdych miejscach powotujsie na
Polskie Normy (PN), przepisy bramwe, instrukcje. Nalg/ je
traktowa jako integrala czs$¢ 1 naleey je czytg tacznie z
projektami budowlanymi, przedmiarami robot i spéatjami, jak
gdyby tam one wyspowaly. Rozumie 8| iz Wykonawca jest w
petni zaznajomiony z ich zawakma i wymaganiami. Roboty dala
wykonywane w bezpieczny sposodxisle w zgodzie z Polskimi
Normami (PN) lub odpowiednimi normami UE.



SECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY ELEKTRYCZNE
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1. WSTEP

11

Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejsze] Specyfikacji Technicznej reboty
elektryczne, ktore zostanwykonane w ramach zadania pod
nazwg: Instalacja elektryczna Rozbudowa Szkoty
Podstawowej w miejscowoi Zelgno.

1.2 Zakres stosowania ST

1.3

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimen
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizagobot
wymienionych w punkcie 1.1

Zakres robot oétych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotybrndowy:
Instalacja elektryczna Rozbudowa Szkoty Podstawaewej
miejscowdci Zelgno.

Okrédlenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej Sk ggodne z obowrzujacymi
odpowiednimi  normami.  Przepisami  Budowy  klbizea
Elektroenergetycznych i ST "Wymagania ogolne."

Instalacja — przewdd jedno/towy, wielozytowy albo kilka kabli
jedno- lub wielaytowych pohczonych réwnolegle, atznie z
osprztem, ut@zone na wspolnej trasie 4dzace zaciski tych samych
dwoch uradzen elektrycznych jedno- lub wielofazowych.

Napiecie znamionowe instalacji -napkcie medzyprzewodowe, na
ktore instalacja zostata zbudowana.

Osprzet instalacji - zbiér elementoéw przeznaczonych dgozenia
rozgakziania lub zakaczenia przewodow.

Ostona przewodu- konstrukcja przeznaczona do ochrony przewodu
przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi iatdmiem
luku elektrycznego.

Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie przewodow, w ktérym
jakakolwiek czs¢ rzutu poziomego przewodu przecina lub pokrywa
jakakolwiek czs$¢ rzutu poziomego innego przewodu lub innego
urzadzenia.



Dodatkowa ochrona przeciwporaeniowa - ochrona cgci
przewodzacych, dostpnych w przypadku pojawieniagsna nich
napkcia w warunkach zaktéceniowych.

1.5 Ogdblne wymagania dotygze robot

Wykonawca robaét jest odpowiedzialny za jékach wykonania,
zgodna¢ z Dokumentagj Projektows, ST | poleceniami Inspektora
Nadzoru, Ogodlne wymagania dotyce rob6t podano w ST
"Wymagania ogolne."

2. MATERIALY

W materiatach przetargowych podano typy adesn i
materiatdw wyhcznie w celu okrdenia oczekiwa Inwestora, co do
parametréw technicznych. Wykonawcazma@astosowaurzadzenia
I materialy o charakterystykach nie gorszycly miodane jako
przyktadowe. Ogoblne wymagania dotyce materialtbw podano w
ST Wymagania ogolne.

Przewody
Przy budowie instalacji natg stosowd przewody zgodne z

dokumentagj projektowa. Przekrojzyt przewodow powinien hy
dobrany w zalenosci od dopuszczalnego spadku r@m |
dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przedyprobocze i
zwarciowe wedtug zasglzenia MGIE oraz powinien spetdia
wymagania skuteczioi zerowania w instalacjach zerowanych wg
zarzadzenia Ministra Przemystu.



3.

SPRET

Ogdlne wymagania dotygze stosowania spgi podano w ST
~Wymagania ogolne". Spet budowlany powinien odpowiadgod
wzgledem typdw i ilégci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robo6t, zaakceptowanym przez Inspektivgkonawca
jest zobowazany do uywania jedynie takiego spgi ktory nie
spowoduje niekorzystnego wpitywu na jakavykonywanych, robot
zarbwno w miejscu tych robét, jakzterzy wykonywaniu czynriei
pomocniczych oraz w czasie transportu zatadunkuyiadunku
materialdw, sprau itp. Liczba i wydajné¢ powinna gwarantowa
wykonanie robot zgodnie z zasadami dlorymi w dokumentacji
projektowej ST i w terminie przewidzianym kontrakte

Elektronarzdzia
Narzdzia monterskie

TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami ogolnymi ST ,Wymagani
ogllne". Do przewozu przewodow i materiatbw pomoench
wskazane jest zastosowanie samochodéw dostawczych.

Samochod dostawczy

WYKONANIE ROBOT

Ogodlne warunki wykonania robot

Ogolne wymagania dotygze wykonania rob6t podano w ST
~Wymagania ogolne", oraz w Warunkach Technicznycyk@hania
i Odbioru Robd6t Budowlano - Montawych Tom V Instalacje
elektryczne.

5.1.1 Padczenia elektryczne przewodow

— powierzchnie stykagych st elementow toréw pdowych
oraz przektadek i podktadek metalowych, przewogzh
prad, powinny by doktadnie oczyszczone i wygtadzone.



— zanieczyszczone styki (zaciski aparatow, przewgmbkryte
powtoka metalowg ogniows lub galwanicza nalezy tylko
zmywa odczynnikami chemicznymi i szlifowgast
polersk.

— powierzchnie zestykOw nadg zabezpieczyprzed korozj
wazelim bezkwasow.

— polaczenia nalgy wykona& spawaniemsrubami lub w inny
sposob okrdony w projekcie technicznym. Szyny o
szerokdci wigkszej od 120 mm zalecagdaczy¢ przez
Spawanie.

— s$ruby, naketki i podktadki stalowe powinny lypokryte
galwanicznie warstwmetaliczia polaczenie przewidziane do
umieszczenia w ziemi zalecg svykonywa: za pomog
spawania. Wszelkie pgizenia elektryczne w ziemi nale
zabezpieczy przed korozj, np. przez pokrycie lakierem
bitumicznym lub owingcie tama.

5.1.2 Padczenia elektryczne kabli i przewodéw

zyty jednodrutowe mogmie¢ zakaczenia:

— proste, nie wymagage obrobki po zdgiu izolacji, przyhczane
do zaciskowsrubowych;

— oczkowe, dla przewodéw pagkzanych podsrube lub wkret,
oczko osrednicy wewntrznej wikszej ok. 0,5 mm odrednicy
gwintu naley wyginat w prawo;

— sprasowane kme zyt przystosowane do pagizania podrube
z koncowka kablowy, koncoéwke taczy sk z przewodem przez
lutowanie lub zaprasowanie ziadwka kablowa do lutowania.

zyty wielodrutowe mog mie¢ zakaczenia:

proste lub oczkowe, stosowane do przewoddéw miegzign
z koncem prostym Ilub oczkiem dobrze oczyszczonym
| pocynowanym, takie zakozenia dopuszcza ¢sitylko
w przypadku, gdy zaciski nie pozwalanpa zastosowanie
koncowki lub tulejki: z kacéwka kablowsy podhczane pod
srube ; koncdwke montuje st przez prasowanie, lutowanie, lub
spawanie; z tulejk (koncoéwka rurkowa) umocowan przez
zaprasowanie

5.1.3Sruby i wkrety w poczeniach

— $ruby i wkrety do kczenia szyn oraz przewodow powinny tie
taka dilugc¢, aby po skgceniu pohczenia wystawaly co
najmniej na wysok& 2-6 zwoOj Ow. Nie dotyczy tosrub



dostarczanych przez wytw@ravraz z aparatem, e zostanie
zachowana wysoko sruby ok. 2-3 mm, wystage] poza
nakretke

5.1.4 Przyaczanie do gniazd bezpiecznikowych, oprawietleniowych
itp..

— w gniazdach bezpiecznikowych przewod doprowadyajalezy
pofaczy¢ z szym gniazda {ruba stykows), a przewod
zabezpieczany z gwintem w oprawacBwtleniowych i
podobnym osprxie przewdd fazowy nalg taczy¢ ze stykiem
wewrgtrznym, a przewod neutralny z gwintem (oprajvk

5.1.5 Montaurzadzea rozdzielczych, oszynowania i ospia.

Przed przysipieniem do montau rozdzielnic nalgy sprawdzt
poprawnd¢ wykonania kanatbw kablowych, przepustéw
szynowych, wypoziomowanie ramdmych pod rozdzielnicami.

— Montaz urzadzen rozdzielczych przeprowadznalezy zgodnie z
odpowiednimi instrukcjami monta tych urzdzen. Przewody
nalezy uktada& w sposéb zapewntgy szybk ich identyfikacg
| tatwy dostp.

— Odgatzienia od szyn gtéwnych i pagizenia szyn do aparatow
nie powinny powodowd niedopuszczalnych nagow i
napezen. W szynach zbiorczych sztywnych stosowa
odpowiednie kompensatory

- Dla podhczenia szyn i przewodéw nale stosowa
standardowe sruby z gwintem metrycznym i z tbem
széciokatnym Najmniejsze dopuszczalne agbst izolacyjne
nalezy zachowa zgodnie z przepisami

5.1.6 Préby montawe.

Po zakaczeniu robot elektrycznych w obiekcie , przed ich
odbiorem Wykonawca zobogaany jest do przeprowadzenia tzw.
prob montaowych, tj. technicznego sprawdzenia j&kio
wykonanych robo6t wraz z dokonaniem potrzebnych pooav i
prébnym uruchomieniem poszczegolnych linii, instpla
rozdzielnic, urzadzen.



5.1.7 Uwagi do realizacji robot

Wszystkie prace natg wykon& zgodnie z obowkzujacymi
przepisami budowy i eksploatacji gdzen elektrycznych. Po
wykonaniu robdét naley pomiarowo sprawdzi skutecznéé
ochrony od porzen.

5.2 Warunki ogélne wykonania:
— Ochrona przeciwpofaniowa
— Prace wykonawcze m® wykona jedynie osoba (firma)
posiadajca odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Mateyiat
uzyte do budowy powinny posiaélatesty.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady

Ogodlne zasady kontroli jakoi podano w Specyfikacii
Technicznej ST ,Wymagania Ogolne" oraz w Warunkach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano -
Montazowych Tom V Instalacje elektryczne. Wszystkie etaty
roboét instalacji elektrycznych podlegaprawdzeniu w zakresie:

- zgodndci z dokumentagji przepisami

- poprawnego mona

- kompletndci wyposaenia

- poprawn@ci oznaczenia

- braku widocznych uszkodze

- nalezytego stanu izolacji

- skutecznéci ochrony od porzen

6.2. Kontrola w trakcie monta.

Urzadzenia i aparaty elektryczne oraz kable elektragetgczne
powinny posiada atest fabryczny luBwiadectwo jakéci wydane
przez producenta. Kontrola i badania w trakcie tobo

- sprawdzenie i badania kabli po zémiu, przed zasypaniem,

- sprawdzenie przepustoéw kablowych, przed zasypanie

- pomiary geodezyjne przed zasypaniem.

- uziemienia ochronne przed zasypaniem,



6.3 Badania i pomiary pomoritave

Po zakaczeniu robot naley wykona proby pomontzowe i
nalezy sprawdzt:

- badania przewoddw na rezystanizplacji, zachowania
ciagtosci zyt roboczych, zgodniwi faz

- pomiary rezystancji uzioméw,

- pomiary skuteczriwi ochrony od porzen

- prawidtowa¢ wykonania ochrony przeciwpom@niowej oraz
ciagtos¢ przewodow tej instalacii,

- prawidtowa¢ montau urzdzen,

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST.

Jednostk obmiaru robét elektrycznychy:s
- [mb],
- [szt],
- [kpl],

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST.

Odbiorowi rob6t podlegaj
- Instalacja elektryczna

Przy przekazywania instalacji do eksploatacji Wy&kwnoa
zobowhnzany jest dostarczyzamawiagcemu nasipujace
dokumenty:

- Dokumentacja powykonawcza,

- Protokoty izolaciji,

- Protokoty uziemig,

- Protokoty odbioru zanikagych,

- Protokot skuteczri@i ochrony od porzen,

- Atesty



9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne wymagania

Ogdlne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST-UWO01
~Wymagania ogolne".

9.2. Platnéci

Zgodnie z Dokumentagj nalezy wykon& zakres robot
wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. Ptatdonalezy przyjmowa
zgodnie z obmiarem i ocenjakosci robot, w oparciu o wyniki
pomiarow i bada.

Cena wykonania robot obepnu;j

—transport materiatléw i ugdzen na miejsce wbudowania

—wykonanie rob6t montawych

—wykonanie podiczenia urzdzea

— przygotowanie i zainstalowanie naslzi montaowych i ich
biezaca konserwacja

— 0sadzenie niezlnych przepustéw i ich uszczelnienie

—wiasciwe oznakowanie i malowanie, wykonanie tabliczek
informacyjnych

—wprowadzenie i podetzenie kacowek przewodow

— zarobienie kacéwek przewoddéw

—0znaczenie przewodoéw

—wykonanie pomiarow elektrycznych i wszystkich lemznych
bada (w tym badanie linii, badanie obwodéw elektryczmyc
badanie i pomiar uziemienia ochronnego, badaniamiary
skutecznéci ochrony przeciwpotaniowej),

— przeprowadzenie prac regulacyjno-pomiarowych

— proby montaowe, sprawdzenie dziatania poszczegolnych
urzadzen, o ile jest to maliwe i sprawdzenie funkcjonaldoi
uktadu

—prace porgdkowe | doprowadzenie terenu do stanu
pierwotnego



10. PRZEPISY Z\WWIAZANE

10.1 Normy:

1. PN-61/E-1002rzewody elektryczne. Nazwy i okfenia.
2. PN-76/E- Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
05125 kablowe.

Projektowanie i budowa.
3. PN-76/E- Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw
90301 termoplastycznych i powtoce poliwinylowej na
napkcie
znamionowe 0,6/1kV.
4. PN-76/E- Kable sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw

90304 termoplastycznych i powtoce poliwinylowej na
napkcie
znamionowe 0,6/1kV.
5. PN-65/B- Zaprawy budowlane cementowo wapienne.
14503 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
6. PN-80/C- Folia kalandrowana techniczna z
89205 uplastycznionego
7. BN-68/6353- polichlorku winylu.
03 Kruszywa mineralne do nawierzchni

drogowych. Piasek.
8. BN-87/6774- Znakowanie kabli, przewodowzyt (analogia).

04
9. BN-73/3725-
16

10.2 Inne

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.Prawo Budowlane m@)szymi zmianami.

» Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamawieblicznych.

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénéa 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projedejo specyfikacii
technicznych, wykonania i odbioru robot budowlangchz programu
funkcjonalno aytkowego.

* Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 14
grudnia 1994r. w sprawie warunkéw technicznychinggowinny
odpowiadé budynki i ich usytuowanie z piejszymi zmianami.



* Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 16 czerwca 2003r. w
sprawie ochrony przeciwparowej budynkow, innych obiektow budowlanych
i terenow.

* Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 22 kwietnia 1998r. w
sprawie wyrobow stiacych do ochrony przeciwgarowej, ktGre mog by¢
wprowadzone do obrotu i stosowane yeyinie na podstawie certyfikatu
zgodndci.



