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. Rysunki architektoniczne:
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rys.nr &
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OSWIADCZENIE
{ projektanta - sprawdzajacego)

o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

My nizej podpisani — oéwiadczamy, ze projekt budowlany ( opracowanie z wrzeénia 2014 roku )
dotyczacy inwestycji

budowa swietlicy wiejskiej w Witkowie gm. Chelmza

opracowany na rzecz inwestora: Gmina Chelmza 87 —140 Chelmza,ul. Wodna 2

zostal opracowany zgodnie z obowigzujacym prawem oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Zespdt projektowy:

. TN
BRANZA : PROJEKTANT ' [ CZAEBLNY PGDPIS7
BUDOWLANA mgr inz.arch. Elzbieta Grochocka L?’ [ﬂ,@c/&ad)
SANITARNA_ Ludwik Borek ~ Lo~

zespdt - sprawdzajgcy

BRANZA PROJEKTANT . CZYTELNY PODPIS
BUDQWLANA - . " | mgrinz.arch. Anna Szulc O LS
SANITARNA - , ' inZ. Hubert Rynkowski X i

DPata ztozenia o$wiadczenia

wrzesien 2014 r.

+  wymég art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 07.07.1994 roku — Prawo Budowlane { Dz.U 2003.207.2016 ze zmianami }
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FZBA ARCHITERTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada [zby Architektéow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéow)

Rulawsko-Pomorska Okregowa Rada [zby Architektow RP zaswradcza, re:

mgr inz. arch, Eizbieta Jadwiga GROCHOCKA
D0osiadajaca xwalifikacje zawodowa do peimemia samodzialnych funke) tachnicinves DUCOWICTW @
wospecialnose architekIionicing; 1 w zakresie posiacanych uprawmen nr
UAN-IV/8346/229/T0/87-88, .
Jestwpisana na hste czlonkdw Kujawsko-Pomorskie) Okragowe) [zby Architektow RP
S0C numeram: KP-0139.

Czienak czynny od: 04-03-2002 r.

Data 1 migjsce wygenerowania zaswiadczema: 03-01-2013 r. Bydgoszcz.
Zaswiadczenre jest wazne do dnia: 31-12-2014 r,

Podpisano e!ektr"onicznie w-systemie informatycznym [zby Architekiow RP przez:
Anna Pawlicka-Zabojszcz, Przewodniczaca Okregowe) Rady [zby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0139-F551-E4C5-E8B6-7CBS8

Cane zawarte w MINIRISIVM 235WIadCI2MIy MOINa sprawdzrd ponajac nr weryfikacy)ny
2ASMACCI2Mmg & putheznym serasie nbernefowym [Ihy Arcmirektow: AW azbaarchitaktaw, ol
Lo <ontakiu;ac s:2 nezpadredmg 2 nasciwg Okregowa [zbg Architeksow RP.




RZECZYPOSPOLITEI POLSKIEY
Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{(wypis z listy architektéw)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Anna Maria SZULC

posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej i w zakiesie posiadanych uprawnien nr
UAN-IV/8346/126/TO/88,
jest wpisana na liste czbonkéw Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw R

pod numerem: KP-0053,

Cztonek czynny od: 04-03-2002 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-09-2014 r. Bydgoszcz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2014r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anna Pawlicka-Zabojszcz, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektdw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0053-6Y57-18E5-A5FA-Y78C

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kentaktujac sig bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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stata sae ovtateczna w dn

DECYZJA NR 1/2012 wosssisisisis DL LN

0 USTALENIU LOKALIZACJI CELU PUBLICZNE@IG™# dnis.. W;%’
E s

uunu.nu..xfag’}’-p'igl-uuuuu

. Na podstawie :
- art. 4 ust, 2 pkt. 1; art. 50 ust. 11 4; art. 51 ust. 1pkt 2; art. 53 ust. 1, 3 1 45 art. 54 ustawy

z dnia 27 marca 2003 1. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U, z 2003

r. Nr 80 poz. 717; ze zm.),
- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r, - Kodeks Poste;powama Admmsﬂacyjnego

{Dz. U. 22000 r. Nr 98 poz. 1071; ze zm)

. po rozpatrzemu wmosku Gmmy Chelmza
ul: Wodna 2, 87-140 Chefmza

zdnia: - oo 14 grudnia 201
dotyczacego: . - - - budowy $wietlicy wigjskief. wraz z mfrastnﬂctura, techniczng na
L dma}ce nr 8/1 poioZone} we wsi Witkowo, gm. Chetmza,
ust'ﬂam Ly

lokahzac}e; inwestycji celu pubhcznego
i Warunkl zrlbudowy

dla ]IlWGStYC_}l polegajqcej na: budow1e émethcy wiejskiej wraz z Infrastrukturq techmcznq

'_na dzmh:e ewxdency]nej nr 8/ 1 poIozonej we wsi WltkOWO . Cheirnia

1. ROdZ'l] zabudoWy _
- zabudowa ushigowa (ustugl pubhczne)
2. Sposéb uzytkowama oblektu budowlanego i z'xgospod‘trowanm przestrzennego

terenu :
Inwestycja obejmuje budowq
- wolnosto;qceg sw1ethcy wiejskiej parterowej z poddaszem nieuzytkowym

mepodplwmczonej, _
- szczclnego zbiornika bezodplywowego na meczystoécx clekie lub plzydomowej

oczyszczalm $ciekow,
- parkingu dla samochodéw osobowych maksymalme na 15 stanow1sk

- zjazdu z drogi gmmnej
3, Warunlﬂ kszhltowama hdu przesirzennego, z abudowy i zagospodarowann terenu:

- linia z'xbudowy' okr eslona na za{qczmku graficznym do decyzji Iy

ryginatem
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- wielko§¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzehni dziaiki albo terenu:
powierzchnia projektowanej Swietlicy wiejskiej okoto 180 m* nie przekroczy 40 %
powierzchni zabudox#y dziaﬂc_i, przy zachowaniu 40 % powierzchni biologicznie
czynnej, |

- szerokos¢ elewacji fronfowej: maksymalnie 15,0 m, - .

- wysoko§¢ géfnej kraﬁwgdzi elewacji frontowej i jej gzymsu lub attyld: maksymalnie

5,0 m (do kalenicy 8,5 m),

- geometria dachu (kqta nachylenia, wysokes¢ kalenicy i ukiadu polaci dachowych):

dwuspadowy lub wielospadowy o nachyleniu polaci od 25° - 45°,

4, Warunki ksztaltowania zabudowy i zagespodarowania terenu wynikajgce z
‘przepis6w odrebnych: | '
Przedmioto.wq inwestycje nalezy projektowaé i realizowaé w sposob spelniajacy
wymogi przepiséw odrebnych, a w szczegdlnodci :
- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nt 156 poz. 1118 ze
- am), |
-:rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwxetma 2002 r. w sprawie warunkow
. technicznych jakim powinny odpowwadaé budynki i ich usytuowame (Dz. U. Nr'75 pOZ.
690; ze zm.),
- rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szezegblowego
- zakresu i formy projektu budowlanegd (Dz. U. Nr 120 poz. 1133; ze zm.).

5.Ustalenia dotyczace ochrony §rodowiska:
- inwestycja w rozumieniu wiadciwych przepiséw nie zalicza si¢ do przedsigwzigé -

mogacych znaczaco oddzialywad na §rodowisko.

6.Ustalenia dotyczgce ochrony dzieﬁzictwa kulturowego, zabytkéw oraz débr kultury:

- teren nie podlega ochronie konserwatorskiej ani ochronie archeologicznej,

- w przypadku odkrycia w trakcie realizacji inwestyeji przedmioty, ktéry posiada cechy
zabytku lub wykopaliska archeologicznego osoby prowadzace roboty budowlane i ziemne
sa zobowigzane zabezpieczyé znaleziska, wstrzymaé wszelkie prace mogace je uszkodzié

lub zniszezy¢ 1 niezwlocznie powiadonﬁé Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw.

7. Warunki zwigzane z komunikacjy i infrastruktury techniczng :

- dziatka nr 8/1 posiada dostep do dlogx publicznej poprzez projektowany zjazd z drogi .

gminnej nr 100531 C,

- podiaczenie do systeméw infrastruktury technicznej zapro; Ktowaé jako rozwiniecie

1st111ejqcych sieci na dzialce i w sasiedztwie,

2
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- wszelkie kolizje projektowanej inwestycji z istniejgcymi sieciami nalezy rozwigzaé w

uzgodnieniu z wiadcicielami tych sieci.

8. Wymagania dofyczgce ochrony interesow oséb trzecich :

- projektowane zamierzenie inwestycyjne nie moze naruszaé uzasadnionych intereséw

wiascicieli dzialek sgsiednich i istniejgcego uzbrojenia. .

9.Warunki ochrony obicktéw budewlanych na terenach gérniczych :
- nie dotyczy.
10.Linie rozgraniczajqce teren inwestycji oraz oznaczenia graficzne :
- - linie rozgraniczajace teren inwestycji (oznaczony literami ,,ABCDE” przedstawiono na

zalgezniku graficznym do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE :

Inwestycja przewidziana jest we wsi Witkowo, gm. Chelmza na terenie, dla ktérego od dnia
1.01.2004 r. nie obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W zwigzku z
powyzszym stosownie do art. 4 ust. 2 1 art. 50 ust. 1 ustawy o p'Ianowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym sposéb zagospodaro‘&auia i warunki zabudowy okresla sig w drodze decyzji o
ustaleniu lbkalizacji inwestycji celu publicznego. Cel publiczny ustalono w oparciu’_o art. 6
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami {Dz. U. z 2000 r. Nr 46
poz. 543 z pbZn. zm.). Zgodnie z art. 50 ust. 4 w/w ustawy, projekt pzzédmiotowej-.decyzji
zostal przygotowany przez projektanta bedacego czionkiem Pélnocnej Okregowej Izby
Urbanistéw w .Gdar’lsku. W toku postepowania wykonano analize warunkéw . zasad -
zagospodarowania terenu, jego zabudowy oraz stanu faktycznego i prawnego, o ktérej mowa
w art. 53 ust3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestizennym. . ‘

Teren nie wymaga zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych na cele nierolnicze.
Teren posiada dostep do drogi publiczne;j. Istniejéce uzbrojenie terenu jest wystarczajgce dla
zamierzenia budowlanego.

Decyzja jest zgodna z przepisami odrebnymi.

Z powyzszych ustaled wynika, Zze spelnione sa wszystkie warunki okveslone w art. 53 ust. 3

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

POUCZENIE :

Niniejsza decyzja o ustaleniu lokalizacji celit publicznego nie rodzi praw do terenu oraz nie

natrusza prawa wilasnodei i uprawniefi 0s6b trzecich.
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Whnioskodawey, ktéry nie uzyskal prawa do terenu nie przysiuguje roszczenie o zwrot
nakladéw poniesionych w zwigzku z otrzymang decyzja.
Od ninigjszej decyzji shuzy odwolanie do Samorzgdowego Kolegium Odwolawczego w
Torumiu, ul. Téu-gowa 13/15, ktore nalezy wnie$¢ za moim posdrednictwern w terminie 14 dni
~ od daty dorgczenia. .
Odwolanie od decyzji o warunkach zabudowy powinno zawieraé zarzuty odnoszace si¢ do
decyzji, okreslajgce istote i zakres zgdania bgdacego przedmiotem odwotania oraz wskazywad
dowody uzasadniajgce to zadanie. '
W celu vzyskania pozwolenia na budowe nalezy zlozy¢ wniose;k w Starostwie Powiatowym
w Toruniu, do ktdrego nalezy dolaczyé : '

- 4 egzemplarze projektn budowlanego wraz z opiniami i uzgodnieniami oraz .

za$wiadozenie o wpisie projektanta na liste cztonkéw wilasciwej izby samorzadu

zawodowego,

- oswiadczenie /ppd ZTygorem odpowiedzialnodci karnej, o posiadanym praWie do

dysponow. ‘e{ ;%

pieczeé imienna § podpis osoby
uprawnionej do wydania decyzji
Zalqcz:mkl ‘ '

I. Mapal szt.— za{qczmk graﬁczny do decyz;x

2. Analiza zawierajaca czesé tekstowa i graficzna

Otrzymujg;
1. Whnioskodawca _
2. strony wg zalacznika
3. @

RT-K/NB

Zwolniono z oplaty skarbowej na podstawie art. 2

ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16.11.2006 1. o oplacie
skarbowe] (Dz. U. Nr225 z 08.12.2006 v, poz. 1635)
Chetmza, dnia 08.09.2010 1.

referent
Natalia Bielun
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ANALIZA

FUNKCII, WARUNKOW I ZASAD 7ZAGOSPODAROWANIA TERENU, JEGO
ZABUDOWY ORAZ STANU FAKTYCZNEGO I PRAWNEGO TERENU POD
BUDOWE SWIETLICY WIEJSKIES WRAZ 7 INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
WE WSI WITKOWO; GM: CHELMZA NA DZIALCE NR 8/1. '

Wyniki analizy w zakresie o ktérym mowa w art, 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 marea 2003
r. o planowaniu i zagospodar owaniu przestlzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm ) i

rozporzadzeniu Ministra Infrastr uktury z dnia 26 sierpnid 2003 r. ( Dz U. 164, poz.
1585 ) ‘

1.Przedmiot analizy
Teren przeznaczony . pdd wymieniong wyzej inwestycig polozony jest w péinocnej

czedel gminy Chelmza, na ‘gruntach wsi Witkowo. Na czgdei dziatki nr 8/1 projektuje sig
budowe $wietlicy wiejskigj o powierzchni okoto 180 m® wraz z mfrastrukturq techniczng -
(szczelny zbiornik bezodplywowy na nieczystodei plynne lub ptzydomowa oczyszczalnia

§ciekdw, parking dla samochodéw osobowych maksymalnie 15 stanowisk, zjazd z drogi

gminnej).

~ 2.Stan faktyczny i prawny. ; ‘ o

Wedtug wypisu z 1eJest1u gruntéw z dnia 9 wrzeéma 2010 dziatka nr 8/1 polozona we
wsi Witkowo jest Wspokwkasnosclq Panstwa Anny i Mirostawa Olech, Dziatka mr 8/ 1-
potozona we wsi Witkowo, 0 powietzchni 0,0581 ba posmda bezpoérednie sgsiedztwo z dlogq
gminng nr 100531 C. ‘Dziatka nr 8/1 posiada mozliwosé przy%aczema do linii
elektroenergetycznej niskiego napigcia oraz wodociagn.
3, Uwarunkowania wynikajace z przepiséw edre¢bnych

Teren nie jest objety obownznjqcym miejscowym planem zagospodarowania
przestizennego. Teren 1nwesty031 nie wymaga zgody na zmiang przeznaczenia gruntow
rolnych na cele nierolnicze poniewaz powierzehnig dziatki nr 8/1 stanowig grunty orne ~ R IV
a, ktére nie podlegajq ustawie o ochronie gruntéw rolnych i lesnych. Teren nie jest polozony
w granicach obszarow Ograniczonego | uzytkowama ani tez w obszarze harazonym na
. osuwanie mas ziemnych. Ponadto te1en nie jest pokozony w granicach obszarow -
podlegajacych szezegélne] ochronie z tytulu przepiséw o ochronie: zabytkéw, kopaling
gruntéw rolnych i leénych; zasobéw wodnych oraz ochrony ludzi | mienia przed powoqu,

takze terendéw zamknietych i stref ochronnych.
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Numer P/14/040428 Miejscowosé Torun Data 12-09-2014
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Toruniu
1. Przylaczany obiekt:
Nazwa: plac budowy
Adres (Nr dzialki): Witkowo
gm. Chelmia , dzialka numer 8/1

2, Grupa przyiaczeniowa: VI
3 Moc przylgezeniowa: 125 kW
4, Miejsce przylaczenia:

GPZ - Chelmza JGP21-0009]

Linta 15 KV GPZ Chelm?a - Wabrzeino [SN 1-0008-08}

Stacja SNfnn WITKOWO 1 [STA1-1549]

Obwéd nn Dziemiony INN 1-4549.01]

Obiekt Obwdd faN] Dziemiony [NN 1-1548-01)
8 Miejsce dostarczania energii elekiryeznej;

zaciski pradowe bezpiecznika napowietrznego w finii an od strony zasflania;

Rodzaj przytacza: kablowe
7.4, Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
7.4.1. Urzadzenia WN i SN:
712, Stacja transfonhatorowa:
713, Urzgdzenia nn:
7.14.  Wyposasenie urzadzen, instalacfi iub sieci, niezbedne do wsptipracy  siecia, do kldre] instalagje iub sieci sg przylaczane:
715, Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenta, Instalacie lub siec wnioskodawcy:
7.16. Dostosowanie przyiaczanych urzadaes, instalaci fub sieci do systemdw sterowania dyspozytorskiego:
71.7.  Demontaze:
7.2, Zakres inwestycji sealizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Z dowalnego stupa isin, fini napowietrznej nN poprzez bezpiscznik napowietrzny zasilis rozdzielnie budowlana, ktém ustawié

na wiasnej konstrukeji obok stupa.

+ Odbiorca wykona instalace przylaczang w obiekeie przytaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wiasnosci

slron. Wykonanie fych czynnosci powinno zosta polwierdzone w "O$wladczeniy o gotowosei insletad)i przylagzanef™.;
8 Wymagany stopiefi skempensowania mocy biemsj: g fis 0.4
9, Wymagania dotyczgce ukiadu pomiarowo-rozliczeniowago i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
81, . Miejsce zainstalowania:
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rozdzielnia budowiana nN odbiorcy;
92,  Rodzaji prad znamionowy oraz migjsce usyluowania zabezpieczenia przediicznikowego/ gitwnego:
wylacznik instalacyjny nadmiarowo-pradowy o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane rozdzisinla budowlana nN odblorcy;

9.3,  Sposdb pomiaru: bezposredni

84.  Liczniki: 3-fazowy energil elekiryczne] czynnef;,
95.  Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systembw zdalnego odezytu danych pomiarowych

96.  Wymagania dodatkowe:

8)

b)
<)
d

e}

Dla pomiatu pasredmego lub péipodredniego, zastosowat odpowiednie przekiadniki i listwe kontrolno-pomiarows a w
obwodach wibmych pomiaru wykonaé zabezpreczeme obwoddw neplciowych ficznikdw oraz opfyczna sygnalizacie
zaniku napigtia.

Dla poszezegdinych etapbw hudowy przewidzieé pomiar dostosowany do pobors moey,

Urzadzenta pomiarows winny byt osloniete i przystosowane do oplombowania,

Wymagania techniczne dia ukladéw transmis]i danych pomlarowych okreslone sa w Instrukeli Ruchu i Eksploatacjl
Sieti Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

inne:

10.  Dane dotyczape siecl oraz parametry w 2akresio elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowe) i systemowej
10.1.  Dotyczy sieci o napieciu do 1 kv:

a). Ukiad sieci ' Siet 0.4 kV pracuje w ukladzie TN-C.
b)  Napiecie znamionowe sieci - 04 kv
¢} Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 KA
Rzeczywista wartos6 pradu zwarciowego oblicza projekiant,
d) . System ochrony od poraten Samoczynne wylgczenie zasilania
10.2.  Dotyczy siecl o napigciu powyzej 1kV: ‘
a)  Sposbb pracy punkhs neutralnego sieci -
b)  Naplgcie znamionowe sieci - kv
¢}  Prad zwarcia doziemnego -
d)  Czaswylaczenia 2wartia doziemnego - 5
€)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czaswylgczenia zwarcia wielofazowego - s
w stagji 110115 k¥ GPZ Cheim?a
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcta wielofazowego oblicza projekant na podstawie mocy zwarciows;.
g} System ochrany od poraden uziemienie ochronne
0.3,  Inne:

-

11, Dane znamionowe urzadzed, instalaci i sieci oraz dopuszezalne graniczne parametry ich pracy

Rodzaj urzadzeniafinstalaciilsieci Napiecie znam, [kV] Mot znam. (kW] Prad rozruchu [A]

2. Inne ustalenia:

121.  Dolyczy projekiu budowlanego:
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122, Dotyczy wspdipracy ruchowej:

123, Dotyczy umowy o przylaczenie:

124.  inne wymagania:

13. Uzytkowahe urzadzenia elekiryczne powinny spefiaé wymagania okredlone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnatyczne;.

14, Pray reslizacji niniejszych warunkéw przylaczenla naleZy uwzglodnié wymagania okreslone w Instrukeji Ruchu | Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej cbowiazujacej na ferenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

15, Standardy jakosciowe energil elektrycznej okresla Rozporzadzenie Minisira Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U, Nr 93

poz. 623 2 2007 1.},
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci  elektroenergetycznej dia ww. obisktu,
NaleZy liczyé sie z mozliwoétia preerw w dostawie energi elekiryoznej. Bezprzerwowa dostawg energil elekirycznej mozna
2apewni¢ jedynle poprzez zainstalowanie wlasnego Zrbdia energii (np. agregatu pradotworezego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkdw Jego instalacii 2 ENERGA-OPERATOR $A Oddziatw Toruniu

16, Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawg do rozpoczegia realizacji prac projektowych | budowlano-montazawych, na _
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkéw. _ _ ‘

17.  Wannki praytaczenia sa wane 2 lata od dnla ich doreczenia, ' : '

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przyiaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przylaczenis,

18. Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roky - Prawo energetyczne (Dz. U, nr 54 poz, 348 2
pbzn, zm.} w zwiazky 2 art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U, nr 88 poz. 414 z pbin. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA o$wiadeza, 2e zapewni dostawe energii dla obiekiu przylaczanego:
~ po przylaczeniu obieklu do sieci elektroenergetycznef na podstawie niniejszych warunkéw przyfczenia oraz w oparciu o
umowg o przylagzenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylgezanym a ENERGA - OPERATOR SA,
= po 2awarcils umowy o Swiadezenie usfug dystrybucji lub umowy kompleksowej. _

Ninigjsze oswiadczenie jest oSwiadczeniem w rozumieniu art, 34 ust, 3, pit. 3 ustawy - Prawo budowlans,
Bonlggki Tomasz
OPRACOWAL ZATWIERDZIL
1et, 56-659-57-20
Orzymuja: 1. Whioskodawea i & oz
: . . . terowntk Dzidhy
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Toruniu Rejon Dystrybug)i w Torunly 2arza028nia i es{g cismi

Pl. Fr. Skarbka 7/9, 87-100 Torufi
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- Chelmza, dnia 04.10.2011
GK.6342.62.2011 :
- 'Gmina Chelmia
Ul. Wodna 2
87-140 Chelmza
Warunkx przquczenla :
‘do gminnej sieci wodociagowej/ sieci kanahzacyjne]
dla nierachomosci polazone] w mlejSCOWOSCI Witkowo dz. nr 8/1

L Obowzqzkl inwestora w zakresie Wodoqugowym

1) przylacze wodoclagowe nalezy wykona¢ z weza PE @32 do- gminnej sieci
. wodociagowej o przekroju.©9110- polozonej na dzialce Nr 8/1 (zgodnie z przebiegiem
trasy wrysowanym na mapie sytaacyjno - Wysokoscmwe} stanochej zatacznik do
uzgodnienia);

2) glebokosé wykopu pod przy&qczc wodoc:qgowe 1,5m; ‘
3) przychze wodocm,gowe powmno koticzyé sic wodomierzem @ 20 za p:erwszq zewn@trznq
$ciana w piwnicy, w miejscu wydzielonym, suchym, tatwo dostgpnym, zabezpieczonym -

przed zalaniem woda, dzialaniem mrozu oraz mozliwoscia uszkodzenia;

4) za zestawem wodormerzowym przewidzie zabezpieczenie przed widrnym
. zanieczyszezeniem i cofnigciem wody z 1nsta1a0J1 wewnqtrznej budynku, wymka;qce z
. normy PN-EN 1717:2002; :

5) W pasie przy%qcza na szerokosci 2m zabrama sie yakrzewienia i zadrzemema terenu,
ukladania kostki brukowej oraz wykonania sciezki betonowe},

6) do czasu zakoficzenia budowy.domu nalezy zabezpleczyc zestaw wodozmerzowy przed

: wystqpowamem mekorzystnych wanmkow atmosferycznych :

I Obowm!zkl Urzgdu Gmmy Chelmza w zakresie wodoclqgowym :
" Urzad Gminy dokona wpiecia sie wykonanego przylacza do gminnej sieci wodomacgowej, SN
montazu ksztaltek, zasuwy przytaczeniowej z obudowa oraz skrzynki ulicznej (bez robét:.. -
ziemnych) w wykopie przygotowanym przez mwestora Koszty wykonania wp@cza ponosi

inwestor.

IV Informac_]e formalno prawne S

1) budowa przytacza/y wymaga sporzadzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy
zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjetej do paistwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego, '

2) przytaczenie do sieci wodomacgowej/k&aah;saeﬁﬁej nastapi po spelnieniu technicznych
warunkéw przylacczema,

3) wiaczenie do sieci wodocmcgowejlkaaahzaeyjﬂej nastapi po odbiorze koncowym
stwierdzajacym sprawno$¢ techniczna wybudowanych przylaczy;

4) warunki dostawy wody/edprowadzania-feiekéw* przylaczonej nieruchomosci okresli

umowa o zaopatrzenié w wode/edprewadzanie-Seiekéw®, do zawarcia umowy niezbedny
jest dokument stwierdzajacy wiasno$é nieruchomoscei, w przypadku wspéiwiasnosci
umowa moze zosta¢ zawarta z wiasmclelem lub wspéhwhascicielami posmdajaccymx acznie

powyzej 50% udziatéw. - - %

-

V. Waraonki ogélne 3 '§§
1) zabrania si¢ umieszczania w Jednym wykop:e przylacza wodociggowego 1 kanahzacyjnego

- oraz innych mzqdzen,
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2) koszt wykonania przylaccza do sieci wodocm;;,owejfkeaa%}aae—}gﬂej obciaza inwestora;

3) prace nalezy wykonaé zgodme ze sztuka, budowlang i wiedza techniczna, aby zapewnié
prawidiowe ftkaJonowame sieci WOdOCIQgOW&j/kﬂﬁ&hZ&E—}Sﬁéj*

4) przed zasypaniem rurociagu nalezy ten fakt zglosié u konserwatora sieci celem
sprawdzenia poprawnosci wykonania przyiqcza tel.609- 799—164 ( Guminski Mariusz)

5) inwestor doprowadza teren do stanu Pplerwotnego;

6) oplaty za wymienione drugostronmie czynnosci nalezy regulowac zgodme z zarzqdzemem Woﬁa

Gminy Chetmza Nr 8/2011 w sprawie okre$lenia stawek odplatnosci za czynnosei zwiazane z

. przylaczeniem nieruchomosci do zb:orczych uquzen kanalxzacyjnych i wodocmgowych w Gminie

Chelmza '

. 7) po wykonaniu przylaczaly nalezy dostarczyc do Urzcgdu G'mlny Chehnza mapy

© poinwentaryzacyjne: - _ :

- wykonanego przylapza wodoczacgowego*

‘ lcelem spisania umowy. o
“Niniejsze uzgodnienie wazne jest przéz okres dwéch lat,

 *nie dotyczqce skreéhc
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
- SWIETLICY WIEJSKIEJ W WITKOWIE

Gm. LYSOMICE

DZIALKA nr 8/1

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Umowa z Inwestorem

1.2 Decyzja o warunkach zabudowy

1.3 Aktualna mapka syt. — wys. wskali 1: 500

1.4 Zaakceptowana przez Inwestora koncepcja SWIETLICY

2. LOKALIZACJA , ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE

Przedmiotowa nieruchomosé znajduje snewmlejscowosu WITKOWO

Gm. Cheimza na dziatce nr 8/1.
Od strony pid - zachodniej teren przylega do pasa drogi lokainej, od po%nocy

i od wschodu dziatki- przylegajg do terendw mieszkalnych.
Od potudnia sasiaduje z istniejacym wspdlnym zjazdem z w/w drogi..
Teren omawianej dziatki nie jest ogrodzony.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE

Lokalizacja obecnej inwestycji - $wietlicy przewidziana jest w pdtnocno —
wsch. czesci dziatki nr 8/1. Nieregularny ksztatt dziatki oraz mata powierzchnia
nie stwarzajg zbyt duzych mozliwosci lokalizacyjnych dla swietlicy.

Obiekt usytuowano w odlegtosci 3,0 m od granicy pétnocnej, oraz 3,0 - 5 0
od granicy wschodniej.

Wiazd i wejécie na wskazany teren przewidziano od potudnia.

W poblizu éwietlicy zlokalizowano 2miejsca parkingowe dostepne z drogi
wewnetrznej.

Wejscie gtowne do budynku znajduje sig w Scianie potudniowej / od strony
drogi /. Wejécie zostato wyposazone w podjazd dla NPS. Ponadto z samej swietlicy
istnieja jeszcze dwa niezalezne wyjscia ewakuacyjne, na taras. Taras
zaprojektowano po stronie zachodniej obiektu.

W poblizu parkingu usytuowano ostone $mietnikowg / na zakonczeniu
parkingu /.

Teren przed wejéciowy i chodniki zostanie utwardzony kostka betonowa

i wyposazony ewentuainie w elementy matej architektury / np. donice kwiatowe /.

Teren $wietlicy zostanie ogrodzony wzdtuz wszystkich swoich granic.

Ogrodzenie otrzyma brame i furtke.
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4. ISTNIEJACE | PROJEKTOWANE UZBROJENIE

Na przedmiotowym terenie znajduje sie nastepujgca infrastruktura techniczna :
- sie¢ wodociggowa
- linia elektroenergetyczna napowietrzna

Dla projektowane] inwestycji przewidziano / zgodnie z warunkami technicznymi / :

- przytacze wodociggowe
- przytacze lokalne kanalizacji sanitarnej ze zbiornikiem szczelnym
- przytacze elektroenergetyczne / na bazie umowy z ZE Energia /

5. BILANS TERENU

Powierzchnia terenu w granicach opracowania wynosi 0.400 ha, w tym:

- proj, pow. zabudowy - 168,60 m2
- proj. pow. tarasu, podcienia, podjazdu - 62,00 m2
- pow. drogi wewn., parkingu - 50,00 m2
- pow.chodnika - 20,00 m2
- pow. zigleni niskiej i ozdobne} - ,0m2

I OP]S ARCHITEKTONICZNO KONSTRUKCYJNY

1. DANE OGOLNE

- POWIERZCHNIA ZABUDOWY 168,50 m2
- POWIERZCHNIA UZYTKOWA - 139,00 m2
- KUBATURA 580,00 m3

1. PROJEKTOWANE PRZEZNACZENIE POMIESZCZEN

W ramach planowanej inwestycji przewidziano Budynek SWIETLICY
z niezbednym zapleczem sanitarno — technicznym oraz pomieszczeniem kottowni.

Gtoéwng sale swietlicy zaprojektowano po stronie zachodniej budynku,
poprzedzong hallem . Sanitariaty : dla mezczyzn oraz osoby niepeinosprawnej i
kobiet dostepne z hallu.

Na 2yczenie Inwestora wydzielono odrebne pomieszczenie kuchni, rozdzielni
i zmywaini.

Sala Swietlicy stuzyé ma imprezom okolicznosciowym dia Iokalnej
spotecznosci , szkoleniom, spotkaniom itp.

2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

- obiekt parterowy

- konstrukcja tradycyjna, murowana

- dach dwuspadowy o nachyieniu 20 st, pokryty blachodachowka / lub gontem
bitumicznym / '

- przediuzenie dachu nad tarasem
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- nad wejéciem gtéwnym zadaszenie typu ganek

Il . DANE SZCZEGOLOWE, KONSTRUKCYJNO —~ MATERIALOWE

2.1 FUNDAMENTY

- tawy fundamentowe pod $ciany zewngtrzne i wewn.,
wys. 40 cm z betonu B20, zbrojone stalg A—Ill, A-0 wg konstr.
- pod fundamentami chudy beton B10 gr. 10 cm

2.2. SCIANY FUNDAMENTOWE

- &ciany fundamentowe z bloczkéw betonowych B20 gr. 24 /25 / cm na zaprawie
Rz =8 Mpa

2.3 SCIANY NADZIEMIA

- &ciany wewnetrzne gr. 24 cm z betonu komérkowego O7 na zaprawie 3 Mpa,
§ciany zakoriczone wieficem zelbetowym z betonu B20, zbrojenie 4 & 12
/stalA-llLA-O/

- $&ciany zewnetrzne gr. 40 cm dwuwarstwowe, warstwa konstrukcyjna z

gazobetonu odmiany 07 gr. 24 cm na zaprawie 5 MPa, od zewngtrz warstwa

izolacji termicznej gr. 15 cm ze styropianu / docieplenie metodg lekka np. Atlas /

- wcianach zewn. zastosowano trzpienie zelbetowe 24x24 cm z betonu

B20 , obudowa z paneli drewnianych

2.4 WIENCE, NADPROZA

- wienice zelbetowe z betonu B20 zbrojone wg konstr. -
- nadproza prefabrykowane typu ,L” zelbetowe oraz monolityczne
Zelbetowe z betonu B20, zbrojenie wg rys. konstr.

2.6 SCIANKI DZIALOWE, KOMINY WENTYLACYJNO - DYMOWE

- &cianki dziatowe gr. 12 cm i 6.5 cm z gazobetonu 07 na zaprawie 3 MPa

- kominy wentylacyjne z pustakdéw ceramicznych @ 15 obmurowane z cegly

petnej gr. 6,5 cm , zakoriczone czapkami betonowymi

- komin dymowo — wentylacyjny murowany z cegly petnej kl. 15 na zaprawie
cem. ,8"

2.7 DACH

- dach dwuspadowy, 0 nachyleniu 15 st. / potacie zasadnicze /
- konstrukcja drewniana w postaci dzwigarow kratowych z desek gr. 25 mm
- pokrycie gontem bitumicznym w kolorze bordo na deskowaniu petnym
Od spodu sufit podwieszony na ruszcie stalowym systemowym z piyt
2 x GKF lub FERMACELL. Ocieplenie sufitu- wetna mineralna gr. 25 cm.




W Sali $wietlicy zaleca sig sufit systemowy o podwyzszonym standardzie.

UWAGA: Wszystkie elementy drewniane zabezpieczy¢ preparatem
owadobdjczym i ognioochronnym FOBOS M4.

KONSTRUKCJA TARASU

- stupy drewniane 20 x20 cm
- ptatwie 20 x 24
- balustrada drewniana z desek poziomych / naturalnie wygiete /

2.8 . POSADZKI
POSADZKI NA GRUNCIE
WARSTWY POSADZEK

- posadzki w $wietlicy : ptyty greps 60x60cm na podkt. cement.gr. 5 cm
- plytki gressowe 30x30 na podkt. cem. w zapléczu,
i w sanitariatach

-Pozostate warstwy posadzek:
- styropian gr. 10 cm
- izolacja przeciwwilgociowa
- podioze betonowe B15 gr. 10 cm
- podsypka piaskowa gr. 15-20 cm
Posadzka tarasu : deski drewniane gr. 38 mm na legarach drewnianych 9x4,5

i belkach podwalinowych 4.5 x 9 cm

2.9 . OKEADZINY

Okitadziny w postaci plytek ceramicznych projektuje sie w sanitariatach /do
wys. 2.0 m/ oraz jako fartuchy ochronne nad wszystkimi umywalkami.

2.10 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

OKNA

Projektuje sie okna z PCV  z nawiewnikami dla wiasciwej wentylacji pomieszczen.
Wspéitczynnik U< 1.4 .

Kolor grafitowy.

Od strony péinocnej zastosowaé ksztattki szklane / luxfery o parametrach odpornosci

ogniowej El60/.
DRZWI

Drzwi wewnetrzne do Sali okolicznoéciowej z PCV lub Alu przeszklone, do
pozostatych pomieszczen drewniane plytowe wg zestawienia stolarki,
drzwi do kotfowni o odpornosci ogniowej EI 60
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Drzwi zewnetrzne wejéciowe w konstrukcji z PCV fub Alu , wypetnione szkiem
"bezpiecznym, kolor grafit.

2.11 TYNKI
- tynki wewnetrzne cem. —wap . kat. i
2.12 MALOWANIE | WYKONCZENIE SCIAN

sala okolicznosciowa , hall malowany farbami latexowymi
w kolorze pastelowym pastelowych

w pozostatych pomieszczeniach farby emulsyjne

2.13 PARAPETY

parapety wewnetrzne z konglomeratu zywicznego lub z PCV
parapety zewnetrzne z blachy stalowej powlekanej lub ocynk. gr. 0.6 mm

! grafit /

2.14 . OBROBKI BLACHARSKIE

- rynnyi rury spustowe z bléchy stalowej ocynk. gr. 0.6 mm
- pozostate obrébki / kominy / z blachy j.w.

2.15 -ELEMENTY WYKONCZENIA

- podjazd dla inwalidy / z uwagi na réznice pozioméw mniejszg od 50 cm
nachylenie wynosi 8 % / i nie musi posiadac¢ barierek, nawierzchnia
z kostki betonowej na chudym betonie B10 gr. 10 cm i podsypce 2
zageszczonego piasku Id = 0,40
- podest i schody wejécia giownego o nawierzchni antyposlizgowej
z lastryko ptukanego / zaleca sie w miare mozliwosci ptyty granitowe
groszkowane - szorstkie /

2.16. INSTALACJE WEWNETRZNE

- zimnej wody ic.w.u

- kanalizacji sanitamej / lokalna / ze szczelnym zbiornikiem

- ogrzewanie z whasnej kottowni na paliwo stale / wraz z podgrzewaczem wody /
- instalacja elektryczna — o$wietlenia ogoinego

- instalacja odgromowa

- wentylacja grawitacyjna i mechaniczna nawiewno — wywiewna
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3. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Budynek $wietlicy zaprojektowano zgodnie z obowigzujgcymi normatywami
dotyczgcymi ochrony ciepinej przegréd oraz w zgodnosci z zapotrzebowaniem mocy

elektroenergetycznej.
System ogrzewania pomieszczen przyjeto jako lokainy, z wtasnej kottowni

na eko — groszek.
Catosé urzadzen wyposazono w regulatory pozwalajgce na ekonomacznq

i sprawng praceg urzgdzen.
Dla prawidtowej wentylacji pomieszczen zaprojektowano nawiewy i wywiewy

grawitacyjne.
Moc zapotrzebowania elektroenergetycznego wynosi 8 kW, zastosowany

osprzet instalacyjny zapewnia bezpieczne i energooszczedne korzystanie z obiektu.

WEASCIWOSCI CIEPLNE OBIEKTU
Projektowany obiekt nalezy uznaé za energooszczedny, poniewaz posiada

odpowiednio dobrane przegrody budowlane z wspdtczynnikami przenikania CIepia
ponizej wymaganych Rozp. Min. Infrastr. z dn. 12 kwietnia 2002 r.

WELASCIWOSCI PRZEGRO...D

SCIANY ZEWNETRZNE wsp.”U” = 0,22 W/ (m2xK)
DACH wsp."U” = 0,18 W/ (m2xK)
PODEOGA NA GRUNCIE wsp.”U” = 0,28 W/ (m2xK)

OKNA | DRZWI WEWNETRZNE wsp’U” = 1,15 W/ (m2xK)

Przyjete w projekcie rozwigzania budowlane i instalacyjne uwzglednlajq
wymagania dotyczace oszczednosci energii zawarte w przepisach tech. — :

budowlanych.




OPIS TECHN!CZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO_
- SWIETLICY WIEJSKIEJ W WITKOWIE
Gm. CHELMZA
DZIALKA nr 8/1

1. PODSTAWA OPRA.CO_WAN'IA‘

‘1.1 Umowa z Inwestorem o
1.2 Decyzja o warunkach zabudowy
~ . 1.3 ‘Aktualna mapka syt. — wys. wskali 1: 500
o 14 Zaakceptowana przez Inwestora koncepqa SWIETLICY

2 LOKAL!ZACJA iSTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE .

_ Przedmiotowa meruchomosc zna;du;e sn—;:w mlejscowosm W!TKOWO
Gm. Chelmza na dziaice nr 8/1.
Od strony pid - zachodnlej teren przylega do pasa drogi Iokainej, od po%nocy

~ iod wschodu dziatki przylegajg do terenéw mieszkalnych.

- Od potudnia- sqsaadUJe z |stn|ejqcym wspolnym zjazdem z w/w drogi..
Teren omaWianej dZIalkl nie Jest ogrodzony '

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE

o Lokahzac;a obecnej mwestyc;l swnetllcy przewdzuana Jestwpo{nocno—

- wsch. czeéci dziatki nr 8/1. Nieregularny ksztalt dziatki oraz mata pOWierzchnla

nie stwarzajg zbyt duzych mozliwosci lokalizacyjnych dia $wietlicy.

Obiekt usytuowano w od[egiosc: 3,0 mod gramcy péinocnej, oraz 3,0~ 5,0
-od granicy wschodniej. '

Wjazd i wejscie na wskazany teren przewidziano od potudnia.

W poblizu swsetllcy zlokahzowano 2 mlejsca parkingowe dostepne z drogl
wewnetrzne;.

Wejscie gtowne do budynku znajduje sie w $cianie potudniowej / od strony
drogi /. Wejsc:e zostato wyposazone w podjazd dla NPS. ‘Ponadto z samej $wietlicy
istniejg jeszcze dwa niezalezne wyjscia ewakuacyjne, nataras. Taras
zaprojektowano po stronie zachodniej obiektu.

W poblizu parklngu usytuowano ostone $mietnikowa / na zakorczeniu

parkingu /.
Teren przed wejscmwy i chodniki zostanie utwardzony kostka betonowq

4. ISTNIEJACE | PROJEKTOWANE UZBROJENIE

Na przedmiotowym terenie znajduje sie nastepujaca infrastruktura techniczna :
- sie¢ wodociagowa / przylacze wodociagowe do dziatki /
- linia elektroenergetyczna napowietrzna :



” Dia prOJektowanej mwesiyc;i przew;dzmno /zgodme z warunkaml technlcznymi /:

- przytacze wodociggowe
- - przytacze lokalne kanalizacji samtarnej ze zblornzkiem szczeinym

- przylacze - eiektroenerg_etyczne / na bazie umowy z ZE En_e_rgla /

B, BILANS-T'ERENU

: Pow;erzchma terenu, wgramcach opracowanla wynosn 0.400 ha, wtym

© - proj; pow. zabudowy . - - - ~~-168,50. m2
- proj. pow. tarasu, podcienia, podjazdu - 62,00 m2
- pow. drogi wewn., parkingu - . - - 50,00m2

—'pow.chodnika SRR o “ 20,00m2

"._'_f.-_u oPIS ARCHITEKTONICZNO KONSTRUKCYJNY

S} DANE OGOLNE
POWIERZCHNIAZABUDOWY . egsom2

- POWIERZCHNIA UZYTKOWA e S0 139,00m2

KUBATURA .~ 580,00m3

._‘1 PROJEKTOWANE PRZEZNACZENIE POMIESZCZEN '

W ramach planowanej inwestyci przeW|d2|ano 8udynek SW[ETLICY

Sz nleszdnym zapleczem sanitarno — technicznym oraz pomieszczeniem kotlowni.

. Gtowng, sale swietlicy zaprojektowano po stronie zachodniej budynku,

‘poprzedzong hallem . Sanltanaty d!a mt—;:zczyzn oraz osoby n:epe%nosprawnej i

_kobiet dostepne z hallu. '
Na zyczenie lnwestora wdeEelono odrfgbne pomleszczenle kuchm rozdzielni

I zmywalini.
Sala swietlicy s’(uzyc ma imprezom okollcznoscmwym dia Iokalnej

' '-';spoiecznosm -szkoileniom, spotkaniom itp

2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

- obiekt parterowy’ _
- konstrukcja tradycyjna, murowana
- dach dwuspadowy o nachyleniu 20 st, pokryty blachodachowkql lub gontem
bztumlcznym / _ '
- przed%uzenle dachu nad tarasem
- -nad we;scuem g#ownym zadaszenie typu ganek

Il . DANE SZCZ_EG(’)LOW_’E, KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWE |




;:'FUNDAMENTYWYKONANO O

23 SCIANY NADZEMIA

L i s smany wewne;tlzne gr. 24 cmz betonu komorkowego o7 na zaprawne 3 Mpa

o $ciany zakoriczone wiericem - zelbetowym z betonu 820 zbro;en[e 4 Q 12
IstalA-lILA~O/

. - §ciany zewnetrzne gr. 40 cm quwarstwowe warstwa konstrukcyjna z
. gazobetonu. ~odmiany 07 gr. 24 cm na zaprawie 5 MPa, od zewnatrz warstwa

- izolacji. termlcznej gr: 15 cm ze styropianu / docieplenie metoda, Iekkq np. Atlas I

Ciew sc:anach zewn. zastosowano trzp:enle zelbetowe 24x24 cmz betonu L

820 : _ |
- scnana zewnetrzna obudowana czescnowo panelaml drewnlanyml - deskl swrerk
. skandynawski gr. ok. 2,5cm, proﬂ!owane w ukdadzie poziomym profil "MULTI FIX" a

- czg$ciowo wykoriczona | ty_nklem c:enkowarstwowym mlneralnym barw:onym w masie

. ( wg. 1ys. ELEWAGUE )

R -na SCIanIe zewnetrznej W stref" ie cokoiu nalezy wykonac tynk speclalny pollmerowy

| ;,._24 WIENCE NADPROZA

'_ - wience zelbetowe z betonu 820 zbrolone 4 @ 12 sta! A~§IE strzemlona @6 co
20cm
- nadproza prefabrykowane typu_ ,,L” zelbetowe

' ZSSCIANKI DZIAI’_OWE KOMINY WENTYLACYJNO DYNIOWE o

- scaanki dZ|a%owe gr. 12 cmi 6. 5 cm z gazobetonu 07 na zaprawie 3 MPa.
- kominy wentylacyjne z pustakow ceramicznych @ 15 obmurowane z ceg%y
‘pefnej gr. 6,5 cm, zakonczone czapkami betonowymi.
- komin dymowo wentylacyjny murowany z cegty petnej kl. 15 na zapraWIe
cem. ,,8” . : _

' 2.7 DACH

- dach dwuspadowy, o nachyleniu 20 st. / pofacie zasadmcze / : :
: - konstrukcja drewniana w postaci. dzw1garow kratowych z drewna struganego .
prefabrykowana, dzw19ary szczytowe obite od zewnatrz. plyta OSB3 gr. 15¢m oraz =

-panelami drewmanyml - deski $wierk skandynawski gr. ok. 2, 5c:m profllowane W

ukiadzie poziomym profil "MULT! FIX" ( wg. WIZUALIZACJ! ).
- podbltkl okapow wykonane z desek gr ok. 2,5¢cm ( SW|erk skandynawskl )



I pokryc:e gontem bltumlcznym na- deskowamu petlnym. . -
<+ -+ Od spodu sufit podwieszony na ruszcie stalowym systemowym z p’ryt
. 2x GKF lub FERMACELL Oc:ep!eme suﬂtu- we+na maneralna gr.25¢cm. . .
o -W Sali sw1et|:cy zaleca sre suf" t- systemowy o} podwyzszonym standardzie. . .- -

e ;_': . UWAGA Wszystkle eiementy drewntane zabezp[eczyc preparatem
o owadobo;czym i ogmoochronnym FOBOS M4

- KONSTRUKCJA TARASU - |

-  ,‘ - s{upy drewnlane 20 x20 cm .
- piatwne 20x24 .

8 POSADZKI

POSADZKI NA GRUNCIE
WARSTWY POSADZEK

posadzkl w swuetilcy, hallu WIatro%aple p’(yty greps 60x600m antyposllzgowe ( 0

| podwyzszonym standardzie ) na podk+ cement.gr. 5 cm zbrojonym mikrowtoknami. .
- ~wpozostatych pomieszczeniach - - plytki gressowe 30x30 antyposlizgowe (o
o }_Z__podwyzszonym standame) na podk+ cement gr 5 cm. zbrOJonym mfkrowbknami -

EIS Pozosta%e warstwy posadzek
: - styropian gr. 10 cm _
- izolacja przeciwwilgociowa S
-podioze betonowe B15 gr.10cm - -
podsypka plaskowa gr. 15 20 cm -

_ Posadzka tarasu deski drewnlane gr. 38 mm na Iegarach drewnfanych Ox4 5'.':__ R
L | belkach podwallnowych 4. 5 X 9 cm: ( Swierk. skandynawskl Y

29 OKLADZINY

Oktadzmy w postaCI p+ytek ceramicznych projektuje sig w sanltarlatach l_do _

o wys. 2.2 m/ oraz jako fartuchy ochronne nad wszystkimi umywalkami. W

| sanitariatach plytki o podwyzszonym standardzie.

210 STOLARKA OK[ENNA | DRZWIOWA

"'dKNA, | |

- :’PI’OjektUje sie okna z PCV .z nawnewn1kam1 dia wiasmwej wentylaql pomleszczen
Wspotczynnik U <1.4. .

. Kolor grafitowy. - o
- Od strony pétnocnej zast_osowac ksztattki szklane / Euxfery o parametrach odpornosca

: ognsowej EI 60/



DRZWI

o . DrZW| wewnegtrzne do Sah okohcznosclowej Alu przeszklone do: pozosta{ych
' pomleszczen drewniane ptytowe z drewniang o$cieznicg wg zestamema stolarki ,

B 'drzwn do kot+owm o odpornosc: ognrowej EI 60

: '.}'ﬁ,_'.'Drzwu zewnegtrzne wejéciowe wkonstrukql Alu . Wype*nlone szkdern bezplecznym
. kolor grafit wyposazone w dwa zamki.

. Gléwne drzwi wejsciowe, drzwi do w1atrolapu oraz do Sali okollcznosc:owej

L ( sw;ethcy) wyposazone w dZWIgnle antypamczne

.._ tynkl wewnetrzne cem wap kat lllwykonywany maszynowo

g 12 MALOWANIE Ik WYKONCZENIE SCIAN

L ':-?ﬁ._”-.'. sala okohcznosmowa hall ma!owany farbam| iatexowyml S

" kolorze pastelowym pastelowych

o -w pozostaiych pomreszczeniach farby emu!syjne

e ' 2 13 PARAPETY

. parapety wewnqztrzne z konglomeratu zyW|cznego Iub zPCV
. - parapety zewn(-;;trzne z blachy sta!owej powlekanej gr.06mm
s grafit/. . . : - -

’2 14 OBROBKI BLACHARSKIE

rynnyl rury spustowez blachy stalowej powlekane} gr 0.6 mml graftt/ '
pozostaie obrobk: 1 komlny lz blachy jw. :

215 ELEMENTY WYKONCZ_ENIA -

- podjazd dla inwalidy / z uwagi na réznice pozioméw mniejsza od 50 cm
nachylenie wynosi 8 % / i nie musi posiada¢ barierek, nawierzchnia
-z kostki betonowej na chudym betonie B1 Ogr. ‘IO cmi podsypce z
' zageszczonego piaskuld = 0,40 ‘
- podest i schody wejscia: g+ownego o nawierzchni antyposhzgowej
z piyt gramtowych / groszkowane szorstkie l -

h 2 16. INSTALACJE WEWNETRZNE

- - Zimbej wody icwu |
- kanalizacji sanltarnej ! Iokalna / ze szczelnym zbiornikiem -
- ogrzewanle z w%asnej kot%owm na pahwo sta#e / wraz z podgrzewaczem wodyl



o 1nsta!ac;a e!ektryczna osw:etiema ogoinego :
- " instalacja odgromowa

2 R -wentylacja grawﬂacyjnaimechamczna naw:ewno wywaewna
L _k!lmatyzaqa o

ﬁ'z 17 ZAGOSF’ODAROWAN!E TERENU

'  - Podjazd oraz mlejsca postOJowe ( 2 samochody osobowe )= 80 m?

.+ Podjazd -oraz. parking wykonane z kostki betonowej plukanej gr. 8 cm ( imitujacej -
" kamien’) kolor mieszany / grafltowy 70% / jasnoszary-30%. Kostke nalezy utozyéna . .
.. podbudowie z warstwy odsaczajgcej z piasku gr. 10 cm, warstwy. dolnej z kruszywa: e
- '+amanego gr: 15c:m oraz podsypce cementowo plaskowej ar 6 cm, S

o e Chodnlk 20 m

- Chodniki wykonane Z kostki betonowej ptukanej gr 6 cme ( |m|tu;acej kamien ) kolor'

B .mieszany / graft towy 70% /] jasnoszary 30%. Kostke na[ezy utozy¢ na podbudowie z = o

- warstwy odsaczajacej z piasku gr.10 cm oraz podsypce cementowo plaskowe; gr 6
L :_cm Chodmk z oporem betonowym (bez obrzezy ) : '

. - Na pozostaiej czesm dZIaikl nalezy za&ozyc tereny Z|elone trawn:k: |

) CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Budynek swnethcy zaprOJektowano zgodme z obow1azu1qcym| normatywaml

- dotyczacymi-ochrony cueplnej przegrod oraz w zgodnosm z zapotrzebowanlem mocy SRR

~ elekiroenergetycznegj. -

System ogrzewanta pomleszczen przyJQto jako Iokalny, z wfasnej koﬂownl
na eko groszek. -

Caiosc urzadzen wyposazono W regulatory pozwalajqce na ekonomlcznq

o sprawnag prace urzadzen.

Dla pramdiowe; wenty!acu pomleszczen zapro;ektowano naw1ewy i wywnewy

grawﬁacy;ne _
- Moc zapotrzebowanla elektroenergetycznego wynosi 8 kW zastosowany
_ osmzet lnstalacyjny zapewma bezpleczne i energooszczedne korzystanle z obiektu.

' WtASCIWOSCI.CIEP.LNE OBIEKTU _ |

_ Pro;ektowany obiekt nalezy uznac¢ za energooszczedny poniewaz pos;ada

- odpowiednio dobrane przegrody budowlane z wspdtczynnikami przenikania mepfa
pomzej wymaganych Rozp. Min. Infrastr z dn 12 kwietnia 2002 r. - .

- WEASCIWOSCI PRZEGROD | |

: SCIANY ZEWNETRZNE wep.”U” = 0,22 W/ (m2xK)

" DACH . wsp."U” = 0,18 W/ (m2xK)
. PODLOGA NA GRUNCI E wsp.”U” = 0,28 W/ (m2xK)

'OKNA | DRZWI WEWNETRZNE wsp”U” = 1,15 W/ (m2xK)



‘ Przy;@te W prOJekme rozquama budowlane i mstalacy}ne uwzgledniaja
wymagan:a dotyczape oszczed noscr energu zawarte w przeplsach tech -
budowlanych _ : :

-;'o_p___r_a_c.:‘ érch.E. Grbc.h‘ocka‘




ANALIZA ALTERNATYWNYCH ZRODEL ENERGI!

BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ _
w migjscowosci WITKOWO gm. CHELMZA

- Wwyniku analizy ogrzewania konwencjonalnego i hybrydowego

/ inwestycja zlokalizowana jest na wsi, ktéra nie posiada kolektoréw
grzewczych , ani gazu przewodowego / za optymalne i jedynie mozliwe
dla Inwestora indywiduainego uznano ogrzewanie paliwem statym.




/ZQ -

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
DLA BUDOWY SWIETLICY WIEJSKIEJ W WITKOWIE

1. PRZEZNACZENIE OBIEKTU

Podstawowym przeznaczeniem budynku jest funkcja spofeczna. W Sali Swietlicy
przebywaé bedzie do 50 oséb. Obiekt posiada tez zespdl sanitariatow i kottownig na

paliwo state
2. POWIERZCHNIA UZYTKOWA i KUBATURA

Powierzchnia uzytkowa budynku wynosi 139,0 m?,
kubatura 580.0 m3.

3. WYSOKOSC BUDYNKU

Wysokos¢ budynku DO KALENICY wynosi ok. 5.20 m . Ze wzgledu na wysokosc
budynek zalicza sig do grupy budynkow msklch .

4. LICZBA _KONDYGNACJI
"Buc_:lynek jedno kondygnacyjny, bez piwnic.

5. WARUNKI USYTUOWANIA

Budynek jest usytdowanywmiejscbwoéci Witkowo, teren przylega do drogowi lokalnej .

- gminnej.

6. KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI , MAKSYMALNE OBCIAZENIE OGNIOWE

Ze wzgledu na funkcje , obiekt zalicza sie do budynkow ‘usiugowych . Budynek
zakwalifikowany jest do kategorii ZL |l Wymagana klasa odpornosci pozarowej ,D"

7. ZAGROZENIE WYBUCHEM

Nie przewiduje sie wystepowania pomieszczen zagrozonych wybuchem.

8. KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ OBIEKTU

Konstrukcja obiektu — tradycyjna murowana , $ciany z gazobetonu z trzpieniami

zelbetowymi, dach drewniany dwuspadowy, pokryty gentem bitumicznym.

Od spodu ostoniety plytami GKF 2x 1,25 mm lub ptytami FERMACELL.
Wszystkie elementy drewnianej konstrukcji zabezpieczone preparatem

oghioochronnym i owadobdjczym HOLZ PROF do granic niezapalnosci.




— -

9. STREFY POZAROWE
Projektowany budynek stanowijedng strefe pozarowa.
10. WARUNKI EWAKUACJI

Do ewakuaciji stuzg 2 wyjscia otwierane na zewnaltrz z Sali . Dlugosci dojsé nie
przekraczajg 30 m.

11. INSTALACJE UZYTKOWE - ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE
W budynku przewiduje sie nastepujgce instalacje :

- Cco.
- elekiryczng
- odgromows
- hydrantowg / 1 wewnet /

Instalacje odgromowg nalezy wykonaé wg zasad ochrony podstawowej
wg PN 86/E- 05003/ 02 , OCHRONA ODGROMOWA OBIEKTOW BUDOWLANYCH

OCHRONA PODSTAWOWA ,

12. PRZECIWPOZAROWE ZAOPATRZENIE WODNE

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru z gminnej  sieci wodociagowe;.,
zapewnia jeden hydrant p.poz. 80 w odlegfosci 50 m Wewnatrz zlokalizowano 1 -
hydrant @ 25 w przedsionku. o S

13. WYPOSAZENIE W PODRECZNY SPRZET ‘GASNI‘CZY

Obiekt zostanie wyposazony w 2 gasnice prbszkowe 2kg.
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INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
DLA BUDOWY SWIETLICY WIEJSKIEJ

WITKOWO Gm.CHELMZA DZIALKA NR 8/1

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Zlecenie Inwestora

1.2 Projekt Budowlany
1.3 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie

Informagji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia /Dz. U.nr 120 poz. 1126 z 2003 r./
14 Ustawa z 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane /Dz. U.z 2000 r. nr 106

poz. 1126 /

2. LOKALIZACJA

Przedmiotowy obiekt zlokalizowany jest naterenie potozonym w
migjscowosci WITKOWO gm. CHELMZA dz. nr 8/1.

3. ZAKRES ROBOT

budowa obiektu kubaturowego
wykonanie fundamentéw , $cian i dachu
montaz dachu

roboty wykonczeniowe

4. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW
Dziatka przeznaczona pod realizacje w/w inwestycji nie jest zabudowana
ani zagospodarowania.

5. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI MOGACE STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

- w zasadzie nie wystepuja elementy mogace stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
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6. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH
- wkonanie fundamentéw
- roboty murarskie
- wylewanie wiencow i podciggdw
- montaz konstrukcji dachowej i pokrycia

7. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW

i

przed przystapieniem do realizacji rob6t budowlanych , a w szczegblnosci
niebezpiecznych, nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw o
zachowaniu zasad bezpieczenstwa i higieny pracy

8. WSKAZANIA SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM

Na budowie nalezy zastosowac standardowe $rodki techniczne i organiza-
cyjne wynikajgce ze szczegdtowych warunkdéw technicznych oraz przepi—
sow bhp i.p.poz. dila danego rodzaju robdt z dnia 6.06.2003 r. w sprawie.
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych

[ Dz.U z2003r. Nr47 poz. 41/

W przypadku zastosowania speclallstycznego sprzetu badz nowatorsklch
rozwigzan na biezgco dostosowad srodki techniczne, w uzgodnieniu z
dozorem technicznym i prewencyjnym Inwestora.

UWAGA ! -

Kierownik budowy jest zobowigzany w oparciu o ninigjszg informacje
sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiekiu budowlanego
i warunki prowadzenia robét budowlanych. -

Podstawa praWﬁa: art. 21 a ust. 1‘us‘tawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
Budowiane /Dz.U z 2000 r. Nr 106 poz. 1126 /

8. INFORMACJA BIOZ

Roboty budowlane nalezy wykonywac z materiatbw posiadajgcych atesty
oraz z zachowaniem przepiséw BHP i sztuka budowlana. Zatrudnieni pracownicy
powinny posiadaé przeszkolenie BHP i pracowaé pod nadzorem Kierownika
budowy. Prace budowlane nalezy wykonywa¢ w taki sposob aby nie stanowity
zagrozenia dla uzytkownikdéw terenu. Nalezy uniemozliwié niekontrolowany dostep

do miejsc zagrozonych.




