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jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej

Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym | KuPns/ot69/01 |

i posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia  2014-03-01

do dnia 2015-02-28
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Prezydium - A . . Bydgoszcg, dnia ... ... .BZETWCA 197 3t
Wojewoddzkiej Rady Narodowej- R A A '
Wydzial Gospodarki Przestrzennej ’
i Ochrony Srodowiska
w Bydgoszezy

Nf ewid. upra\_vn 201 /73

‘* Uprawnienla _b'l_xi:d_o_w‘la;-n:é | : o Y

"~ Na podstawie art, 18 art 19 ust 1 pkt 1 i a.rt 20 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 T
"~ prawo budowlane (Dz. U, Nr 7, poz: 46) oraz § 201§ 13 -ust.? pk't 2 TOZPOTZY-
dzema Przewodxﬁczqcego Komitetu Budownictwa Urbanistyki i Archxtektury z dnia 10
wrzeénia 1062.1. W spraude kwaliﬁkac_u fachowych osob wykonujacych funkcje techniczne
W budownietwie powszechnym (Dz U Nr 03/ poz 266). ' -

".'ob.' Ludw:xk Boleskaw - Bo. I e k-

-'technik budoﬁlany W zakresie 1nsta1ac:]i 1 urzadzeﬁ sani tarnych
- ‘ urodzony. dnia | ¥ 1istopada 1945 r._ Gutowie pow. Torud

" Q ti ymuje )
W specjalnoéei instalac:li Lnrzadzezi_"sanixamyﬂh
' uprawmenia budowlane do ls:}.am_wama mb@tam:gmhndwlmvmi

lw ob:iektach budowlanyeh 7 wyjatkiem budowy skemplikowanyoh
iinstalacji i urzadzeﬁ sanitarnych oraz sparzadzania projektdw
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OPIS TECHNICZNY

Do projektu wewnetrznej instalacji wod. kan. i c.w.u. ogrzewania i wentylacji
w budynku Swietlicy Wiejskiej w Witkowie, dz. nr 8/1, gm. Chetmza.
1. Podstawa opracowania
- Zlecenie Inwestora
- projekt budowlany
- przepisy i normy

2. Zakres opracowania

Projekt obejmuje zgodnie z ustaleniami z Inwestorem wykonanie instalacji
wod. —kan. i c.w.u. ogrzewania i wentylacji.

3. Oméwienie stanu istniejgcego
Zasilanie w zimng wode z sieci wodociagu gminnego. Pomiar wody poprzez
wodomierz zlokalizowany w budynku.

Odprowadzenie sciekéw do proj. zbiornika bezodptywowego. |

4. Omdwienie zrédet zasilania w wode zimna, wode ciepty oraz odproWadzenie
Sciekéw sanitarnych i wod opadowych.

4.1. Zasilanie w zimng wode z istniejgcej sieci gminnej poprzez projektowane
przytacze sr. 50 z Pe

4.2. Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych poprzez projektowany przykanalik
do zbiornika bezodptywowego.
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. Opis projektowanych rozwigzan
5.1 Wewngtrzna kanalizacja sanitarna

Catos¢ projektowanej kanalizacji wewnetrznej wykonaé w technologii rur
tworzywowych z PCW produkeji Wavin — Buk lub innych producentdw z
zachowaniem wiasciwych dla tworzyw sztucznych warunkéw montazu,
W przejsciach przez przegrody budowlane przewody prowadzi¢ w tulejach
ochronnych z PCW o wigkszej dymensji ( dwie grubosci $cianki przewodéw),
Dla przewodéw zbiorczych podziemnych zachowae minimalne spadki tj.

dladr. 110-2 %

dla ér 160 ~ 1,5 % lub spadki zalozone w projekcie. .
Przestrzen miedzy tulejg ochronna , a przewodem wypelni¢ masa plastyczna.
Podejscia odplywowe laczace przybory sanitarne a pionami nalezy prowadzié ze
spadkiem 5 %. Piony nalezy wyposazyé w rewizje. Piony zakonczyé rurami
wywiewnymi z PCW.
Zbiorcze przewody pod posadzka utozyc w obsypce piaskowej. Caloéé instalacji
wykona¢ zgodnie z warunkamii technicznymi wykonania i odbioru rurociagéw z
tworzyw sztucznych wydang przez Polska Korporacje Techniki sanitarnej , Grzewczej,
Gazowej i Klimatyzacyjnej W- Wa 1994 1.

5,2 Wewngtrzna instalacja wody zimnej i cieplej

Wewnetrzna instalacje wody zimnej i cieptej w posadzce i na $cianach
zaprojektowano w technologii rur tworzywowych. Przyjeto system instalacji Tigris —
Alupex Wavin — Buk Jub innych technologii.

Montaz rur prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg do projektowania i wykonawstwa
wydana przez producenta rur,

Przewody podejsciowe prowadzié w bruzdach pod tynkiem lub w obudowie z ptyt
STG grubosci 1,25 cm. W miejscach przejscia przewoddw przez Sciany budynku
nalezy prowadzié w tulejach ostonowych.

Przestrzen migdzy rura whasciwg, a ostong wypetni¢ masg plastyczna . polaczenia z
przyborami ~ baterie umywalkowe, pluczki ustgpowe wykonac jako elastyczne.
Zasilanie w cieplg wode w weztach sanitamych poprzez podgrzewacze o V =1201.
wspoipracujacy z kotlem c.o

Przewody c.w.u i cyrkulacji w poziomie posadzki zaizolowa¢ tupkami
poliuretanowymi. Instalacje wyposazy¢ w zawory mufowe.

Dla celéw p.poz zaprojektowano hydrant w szafce nasciennej o $r 25 mm.




6. Odprowadzenie wéd opadowych

Wody deszczowe z potaci dachowych zostang odprowadzone powierzchniowo
ha tereny zielone.

. Przybory sanitarne i armatura

- umywalki typ NOVA nr 021150 z firmy Koto z péinoga

- pisuary z firmy Koto

- muszle ustepowe kompakt z odptywem bocznym z Kota

- baterie umywalkowe stojace z Fabryki Armatur w Krakowie

- hydranty p. poi. $r. 25 nascienne firmy GRAS

- wpusty podfogowe z PCW $r. 50

- zawory pisuarowe PRESTO 10 A $r. 15/10 ( art. 240 ,, PEREFEXIM” Ltd Poznarn)
- kurki grzybkowe do ptuczek ustepowych ér. 15 »» PEREFEXIM” Ltd

- kurki kulowe czerpalne do wody ér. 15 ,» PEREFEXIM” Ltd

Uwaga koncowa
Roboty wykonac zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rurociggdw sztucznych PKTSGGIK W — WA 1999r

. Ogrzewanie i wentylacja

Ogrzewanie pomieszczen za pomoca grzejnikéw stalowych ptytowych
CosmoNova PM oraz aparaty NEOLUX I}I. Wielkoéé grzejnikéw podano
Na rzucie przyziemia oraz w zestawieniu zatgczonym do opisu.
Parametry czynnika grzejnego woda 75/65 st. C

SWIETLICA

Wycigg mechaniczny poprzez anemostaty wyciggowe CKK — 125, przewdd
wyciggowy Spiro $r. 200 oraz wentylator wyciggowy TD 800/200

N = 0,15kW oraz wyrzutnie $cienng typu C— 300

Wentylacja pomieszczeni mieszana, czeéciowo grawitacyjna czesciowo
mechaniczna.
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9. Kotiownia

Dia cel6w centralnego ogrzewania i c.w.u. projektuje sie kociot na miat weglowy
0 mocy 24kW

Zabezpieczenie ukladu grzewczego naczyniem otwartym.

Podgrzewacz c.w.u. 120 we wspétpracy z kottem c.o.

Odprowadzenie spalin przewodem stalowym z blachy nierdzewnej sr 130mm.
Nawiew powietrza kanat $r. 200.

Wycigg powietrza kanalem murowanym 20/20cm. Obieg poMmpowy z pompa
obiegowg o wyd. G = 24000 W : 23,3 = 2,3m3 /h elektroniczng z ptynng regulacja.

10. Przylacze wod. —kan.

Zasilanie w wode istniejgcym przytagczem o ér. 50mm.

Zespot wodomierza zlokalizowano w pom. kottowni.

Odprowadzenie $ciekéw zaprojektowano do zbiornika bezodpfywowego
Przytacze wykonad z rur PVC $r. 160.

Gtebokos¢ utozenia i spadki podano na profilu.

Opracowat:

LUDWIK
3pec. inz. sB [-SIEEK
tor. bud. sanit¥ik 50772

Mz, sanit M gp.Riy
B8 Kby W2rmoig




OBLICZENIA — wenylacja

Swietlica

ZatoZenia - 25 oséb

Hos¢ powietrza na 1 osobe 30 m3/d
Lw =25 x 30— 750m3/h

Nawiew grawitacyiny — zawory ZN- 160

750:180 = 4,1 przyjeto - 4szt.

Wycigg _mechaniczny

_ wentylator TD—800/200 - szt. 1
N=128W

- anemostaty wyciggowe SKK-~125
750:120 - 6szt.

o~
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Zestawienie strat ciepta oraz wielkoéci grzejnikoéw
CosmoNova

Nr pom. | Nazwa pomieszczenia | Temp. °C Zapotrz, ciepia Wielkosé grzejnikow
W
PARTER
1 Swietlica +20° 7080 22PM - 600
S5xL=1,20m
2 Wiatrotap +16° 434 L=0,40m
3 Hali + 20° 1149 L=0,92m
4 WC meskie +20° 345 L=0,40m
5 WC inwalidy +20° 345 _ L =0,40m
6 Kuchnia +20° 896 L=0,72m
7 Zmywainia +20° 319 L=0,40m
Ogotem 10568 W




