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Opis techniczny

1. Karta informacyjna

1.1. Inwestor: GMINA CHELMZA, 87- 140 Chelmza, ul. Wodna 2
1.2. Remont: Droga wewnetrzna w miejscowo$ci Skape

1.3. Rodzaj opracowania: Projekt budowlano-wykonawczy.

1.4. Obiekt: Droga gminna.

1.5. Termin opracowania: sierpien 2015 r.

2. Podstawa opracowania

2.1. Mapa ewidencyjna w skali 1: 2000

2.2. Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1: 500

2.3. Dziennik Ustaw Nr 43 z dnia 14 maja 1999r - Rozporzadzanie Rady Ministrow Nr 430 z
dnia 2 marca 1999r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie.

2.4. Wizja lokalna i uzupelniajace pomiary sytuacyjne

2.5. Ustalenia Inwestora z projektantem dotyczace szczegolow rozwigzan konstrukcyjnych.

3. Przedmiot inwestycji i zakres opracowania projektu

Przedmiotem inwestycji jest remont (modernizacja) drogi wewnetrznej bedacej
wlasnoscig Gminy Chelmza stanowigcej dzialki oznaczone w ewidencji gruntow i budynkéw nr
292, 242/3 w obrebie ewidencyjnym Skape. Inwestycja realizowana jest w granicach pasa
drogowego (dziatki nr 292, 242/3) w miejscowosci Skape.

4. Wielkos¢ projektowanych nawierzchni

Remont istniejgcej nawierzchni drogi 1669,50 m2
Remont poboczy 715,50 m?

Razem: - 2385,00 m?

5. Stan istniejacy

Pas drogowy - dzialki nr 292, 242/3 - stanowi wlasno$¢ Gminy Chelmza. Droga stanowi
droge dojazdowa dla przyleglych posesji do drogi gminnej oraz do gruntow rolnych.
Komunikacja dzialek przyleglych realizowana jest poprzez zjazdy indywidualne.

Droga wewnetrzna czesciowo posiada nawierzchnie z zuzla, gruzu i destruktu oraz
czesciowo nawierzchnie brukowa. Nawierzchnia jest w zlym stanie technicznym, posiadajg
liczne ubytki i nieréwnosci, miejscami istniejaca konstrukcja wymieszana jest z gruntem
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rodzimym. Na dalszym odcinku wystepuje nawierzchnia tuczniowa, zdeformowana przez
istniejgcy ruch.

Odwodnienie drogi gminnej realizowane jest pcwierzchniowo w przylegly teren. Na
dlugosci przylegajacych posesji, migdzy krawedzig jezdni a ogrodzeniem tworzg sig liczne

zastoiska wody.
W pasie drogowym oraz na dzialkach przyleglych przebiega sie¢ wodociggowa,

elektryczna, teletechniczna, kanalizacja sanitarna.
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6. Przyjete rozwigzania

Projektowana droga przebiega po istniejacym $ladzie drogi zachowujac jej geometrig.
Parametry techniczne:

- klasa drogi: D

- dlugosé: 477 m

- szerokosc: 3,5 m

- pobocza: 0,75 m

- pochylenie poprzeczne jezdni: dwustronne 2 %

- pochylenie poprzeczne poboczy: 6%

6.1. Nawierzchnie drogowe

Nawierzchnia drogi (0+000 - 0+477):
- nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych warstwa $cieralna KR 1

(szerokos¢ 3,5 m) -3cm

- nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych warstwa wigzaca KR 1

(szerokosc 3,5 m) -3cm

- nawierzchnia z kruszywa sortowanego z rozbiarki nawierzchni asfaltowych (recykling)

frakeji 5/25 mm (szerokosé 3,6m) -5¢cm

- dolna warstwa podbudowy z gruzu betonowego frakcji 0/63,0mm (szerokos¢ 3,8m) -20cm
RAZEM -31,0cm

Nawierzchnia poboczy:
- gorna warstwa z pospdiki sortowanej frakcji 0/31,5mm -5¢cm
- dolna warstwa z mieszanki gruzu betonowego sorlowanego 16/31,5mm i pospdlki - 10 ¢m

frakcji 0//31,5mm w stosunku 1: 1 =
RAZEM: -15cm

Wszystkie warstwy powyzej dolnej warstwy podbudowy nalezy rozkladac

rozscielaczem.

Gruz betonowy nie moze zawiera¢ elementéw ceramicznych oraz innych
zanieczyszczen zwlaszcza zagrazajacych srodowisku (papa, azbesty itp.)

Wykonawca dla wykonanego koryla i w-wy odsaczajacej wykona badania wskaznika zageszczenia, a dia

podbudowy badania no$nosci.
Dla koryta i w-wy odsaczajacej wskaznik zaggszczenia (Is) powinien by¢ > 1,00.
Dla podbudowy wtérny modul odkszlalcenia (E2) powinien wynosi¢ >120Mpa, wskaznik
odksztatcenia (lo) <2,2.

6.2. Stala organizacja ruchu

Bez zmian
6.3. Warunki gruntowo - wodne

W terenie objelym opracowaniem w warstwie wierzchniej wysltgpuja grunty rodzime mineralne.
Woda gruntowa wystepuje ponizej 1,0m ppt.
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6.4. Odwodnienie
Wody opadowe z drogi gminnej odprowadzone beda powierzchniowo w przylegly teren.

6.5. Ochrona $rodowiska
Projekt zaklada zastosowanie materialow o raz technologii, klére nie maja negatywnego wplywu na

$rodowisko naturalne.
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7. Informacja BIOZ

.+ Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego; kolejnosé realizacji poszczegolnych
obiektow:

- remont drogi wewnegtrznej w miejscowosci Skape.

- kolejnost wykonania robot powinna wynikac z uwarunkowar technologicznych,
organizacyjnych glownego wykonawcy z zachowaniem zasad bezpieczenstwa i higieny
pracy;

+  Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
- uzbrojenie techniczne: wodocigg, sie¢ energetyczna, teletechniczna
+  Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- wystepujace uzbrojenie podziemne wykazane na mapie sytuacyjno - wysokosciowej;

- mogace wystepowac uzbrojenie podziemne nie zinwentaryzowane na mapie.

+ Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skalg i rodzaje zagrozei oraz miejsce i czas ich wystapienia:

- w trakcie realizacji inweslycji nie powinny wystgpowaé szczegélne zagrozenia zwigzane z
wykonywaniem robdt, wyjatkiem stanowig potracenia pracownika przez zmechanizowany
sprzet budowlany oraz ruch samochodowy.

+  Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegoélnie niebezpiecznych

- kierownik budowy jest zobowiazany do przeprowadzenia instruktazu pracownikow, co do
sposobu realizacji robot, ze szczegéinym uwzglednieniem robdt, przy ktorych moga
wystapi¢ zagrozenia zdrowia i Zycia;

- sposdb wykonywania robot zapewniajacy bezpieczensiwo powinien wynikac z planu
organizacji robot;

- w czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic

napisy ostrzegawcze.

- prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze glgbienie wykopow
poszukiwawczych powinno odbywat sig recznie.

- w czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb
niezatrudnionych przy lych robotach nalezy wokél wykopow pozostawionych na
czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w Swiatlo oslrzegawcze.

- jezeli teren, na ktorym sg wykonywane roboly ziemne, nie moze by¢ ogrodzony,
wykonawca rob6t powinien zapewnic staly jego dozor.

- roboly prowadzone w pasie drogowym wymagaja wprowadzenia lymczasowej organizacji
ruchu, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu opracowanym przez
Wykonawce robdt (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. w
sprawie szczegdlowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzeniem - Dz. U. Nr 177, poz. 1729).
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Torun, dnia 13.08.2015r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany wykonawczy na inwestycje
pn. ,,Remont (modernizacja) drogi wewnetrznej bedacej wilasnoscia
Gminy Chelmza stanowigce] dziatki nr 292, 242/3 w miejscowosci
Skape” zostal opracowany zgodnie z warunkami podanymi przez
zarzadce drogi, wymaganymi ustawami, przepisami i obowigzujacymi
polskimi normami oraz zasadami wiedzy technologicznej.
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