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Nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych (warstwa $cieraina) KR1 (szeroko§¢ 3.5m ) gr 3 cm

Nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych (warstwa wiazaca) KR1 (szeroko§¢ 3.5m ) gr 3 cm

Wykonanie nawierzchni z kruszywa sortowanego z rozbiérki nawierzchni asfaltowych (recykling) frakeji 5/25 mm (szeroko$¢ 3.6m) gr.5 cm

Dolna warstwa podbudowy z gruzu betonowego frakcji 0/63 mm (szerokos¢ 3.8m) grub. 20 cm

qrub. 3T cm

o

Gorna warstwa z pospotki sortowanj frakeji 0/31.5 mm grub. 5 cm

Dolna warstwa z mieszanki gruzu betonowego sortowanego 16/31.5 mm i pospdtki frakcji 0/31.5 mm w stosunku 1:1 grub. 10 cm

rub. 15 cm

O

Jednostka
projekt.:
Temat: Modemizacja drogi wewnetrzne] bedacej wiasnoscia Gminy Cheimza stanowiacej dziatki
oznaczone w ewidencji gruntow i budynkow nr 292 i 242/3 w obrebie ewidencyjnym Skape”
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