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Lp. Nazwa naktadu ‘ Jedn. ‘ Norma llos¢ catk.

1| KNNR-1-01-11-1
Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - drogi. Trasa drogi w terenie réwninnym.

llos¢: 0,548 Jedn.: km

1| Robocizna razem r-godz. 56 30,688
2| Stupki drew.iglaste niekorowane,sr.7-11cm m3 0,11 0,06028
3| Samochod dostawczy do 0,9t (1) m-godz. 1,5 0,822
2| KNNR-6-01-03-3

Profilowanie i zageszczanie istniejgcej nawierzchni wykonywane mechanicznie,
(548 mb x 5,0 mb = 2740 m2)

llosé: 2740 Jedn.: m2

1 | Robocizna razem r-godz. 0,0022 6,028
2| Woda m3 0,0046 12,604
3 | Réwniarka samojezdna 74kW (100 KM) (1) m-godz. 0,0041 11,234
4 | Walec statyczny samojezdny m-godz. 0,0041 11,234
5 | Spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM) (1) m-godz. 0,004 10,96
3| KNNR-6-01-13-4

Wykonanie warstwy profilowej z kruszywa twardego grubosci 2 cm
(548 mb x 3,6 mb = 1973 m2)

llos¢: 1973 Jedn.: m2 Krotnosc: 0,25

1| Robocizna razem r-godz. 0,0243| 11,98598
2 | Krusz.kamien.tamane-kliniec4,0-12,8mm kl.1 zwykte do nawierz.drogowych -sortowane mg 0,17 83,8525
3 | Miat 0-4,0mm do nawierz.drogowych-sortow. mg 0,0143 7,05348
4| Woda m3 0,008 3,946
5| Réwniarka samojezdna 74kW (100 KM) (1) m-godz. 0,0025 1,23313
6 | Walec statyczny samojezdny m-godz. 0,0256 12,6272
4| KNR-0231-10-04-7

Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg szybkorozpadowa
(548 mb x 3,6 mb = 1973 m2)

llos¢: 1973 Jedn.: m2

1| Robocizna razem r-godz. 0,0095 18,7435
2 | Oleje napedowe kg 0,009 17,757
3 | Asfalty drogowe state D-200 kg 0,2 394,6
4 | Ciggnik kotowy 29-37 kW (40-50 KM) (1) m-godz. 0,0122 24,0706
5| Skrapiarka do bitumu-250-500 dm3 z reczng pompa m-godz. 0,0122 24,0706
5| KNNR-6-03-09-2

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna). Warstwa Scieralna z mieszanek
mineralno- bitumicznych asfaltowych, grubosé¢ warstwy po zageszczeniu 5 cm.
(548mb x 3,5 mb= 1918 m2)

llos¢: 1918 Jedn.: m2 Krotnosc: 1,25

1| Robocizna razem r-godz. 0,0399| 95,66025
2 | Masy mineralno-asfaltowe do nawierzchni drogowych standart Il mg 0,1 239,75
3 | Rozktadarka masy bitumicznej szer.4.0m (2) m-godz. 0,0075| 17,98125
4 | Walec statyczny samojezdny m-godz. 0,0075| 17,98125
5| Walec statyczny samojezdny ogumiony (1) m-godz. 0,0075| 17,98125
6 | Samochod samowytadowczy 5-10 t (1) m-godz. 0,018 43,155
6| KNNR-6-01-12-4

Wykonanie poboczy utwardzonych z kruszywa tamanego, grubosci 7 cm.
(548mb x 0,75m x 2 = 822m2

llos¢: 822 Jedn.: m2 Krotnosc: 0,875

1| Robocizna razem r-godz. 0,0098 7,04865
2 | Mieszanka stabilizujgca m3 0,0982| 70,63035
3| Woda m3 0,008 5,754

Cetus 1.0 Opracowat: K. Jendrzejczak Str. 1
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4 | Réwniarka samojezdna 74kW (100 KM) (1) m-godz. 0,0023 1,65428
5| Walec statyczny samojezdny m-godz. 0,0127 9,13448
Cetus 1.0 (150109) Opracowat: K. Jendrzejczak Str. 2
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