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Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dfa TR

Lp. | Podst Opis i wyliczenia : jm | Poszez | Razem
BUDYNKU KOMPLEKSU SPORTOWEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W KONCZEWICACH
1:Sie¢ wodociagowa od W1 do bud.
1/KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, w terenie rowninnym _ |km !
d.1:.0119-01 i
; 9,780,001 km 0,010
RAZEM 0,010
2|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane kaparkami przedsiebiernymi na odktad, |m3
d.1'0215-03 koparka 0,25 m3, grunt kategorii |-
14,26 m3 14,26
RAZEM 14,26
3/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami, przemieszczanie na odlegtosé do 10 m, |ms3
d.1/0230-01 grunt kategorii |-ll, spycharka 55 kW (75 KM)
14,26 m3 14,26
' RAZEM 14,26
4|KNR 2-01 Zageszczanie nasypdw, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii Il |m3
d.1/0236-01
14,26 m3 14,26
- RAZEM 14,26
5|KNRW 2-18 |Podioza pod kanaly | obiekty z materiatéw sypkich, grubosé 5 em m3
d.1:0511-01
9,78"0,6"0,05 m3 0,293
RAZEM 1,293
6/KNRW 2-18 [Nawiertka montowane na istniejgcych rurociagach, rurcciggi Fi 100 mm, Fi 40 |szt
d.1;0802-02 mm
1 sZt 1
RAZEM 1
7IKNRW 2-18 |Montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD, polaczenie statokolnierzowe, Fi 40/|szt
d.1j0112-01 32 mm, PE/stal
1 szt 1
RAZEM 1
8|KNRW 2-18 |MontaZ rurociggdw z rur polietylenowych TS SDR11, Fi 40 mm m
d.1{0109-01
9,78 m 9,78
RAZEM 9,78
9iKNRW 2-18 |Przejscie przez Sciany lulejami stalowymi "PS" przy grubosci sciany 30 cm,  |szt
d.1'0528-01 otwor Fi 63mm
3 szt 3
RAZEM 3
10|KNRW 2-18 |Studnie rewizyjne z kregow betonowych w gotowym wykopie, Fi 1200 mm, gle-1szt
d.1:0513-03 bokoSé 3 m
1 szt 1
RAZEM 1
11;KNRW 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie, Fi 1200 mm, za (0.5 m
d.110513-04 kazde 0,5 m rdznicy glebokosci
-2 0.5m -2
RAZEM -2
12| KNRW 2-15 |Wodomierze skrzydetkowe, domowe Dn 25 mm kpl
d.1]0140-03
1 kpt 1
RAZEM 1
13| KNRW 2-15 |Zawory zwrotne antyskazeniowe EA, instalacji wodociagowych z rur stalowych, |szt
d.1;0130-04 Dn 32 mm
1 szt 1
RAZEM 1
14|KNRW 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociagowych 2 rur 2 tworzyw sztucz- [szt
d.1/0132-04 nych, Dn 32 mm
1 szt 1
RAZEM 1
15|KNRW 2-18 |Dezynfekcja rurociagdw sieci wodociggowej, (rurociagg 200 m) Dn do 150 mm  {szt
d.1|0707-01
1 szt 1
RAZEM 1
16| KW Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej kpt
d.1
1 kpl 1
RAZEM 1
2|Przylacze kanalizacji sanitamej
17/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, w terenie réwninnym km
d.2|0119-01
40,13*0,001 km 0,040
RAZEM 0,040
18/KNR 2-01 Wykopy liniowe o scianach pionowych pod fundamenty, rurociggi i kalektory w |m3
d.2|0317-04 gruntach suchych z wydobyciem urobku topaty lub wyciggiem recznym, glebo-
kos¢ do 3.0 m, kategoria gruntu I-11, szerokos$é wykopu 0.8-1.5m
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97,674*0,2 m3 19,535;
RAZEM 19,535
19|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiemymi na odkiad, |m3
d.2;0215.03 koparka 0,25 m3, grunt kategorii |11
97,674*0,8 m3 78,139
. RAZEM 78,139
20{KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami, przemieszczanie na odlegto$é do 10m, |m3
d.2|0230-01 grunt kategorii i-[ll, spycharka 55 kW {75 KM)
78,139 m3 78,139
RAZEM 78,139
21/KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, glebokos$é do jm3
d.2|0320-04 3.0 m, kategoria gruntu 111, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5 m
19,535 m3 19,535
RAZEM 19,535
22|KNR 2-01 Zaggszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-lIl  |m3
d.2{0236-01
97,674 m3 97,674
RAZEM 97,674
23| KNRW 2-18 |Padtoza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich, grubosé 10 cm m3
d.2/0511-01
40,13*0,8*0,1 m3 3,210
RAZEM 3,210
24/KNRW 2-18 |Kanaly z rur typu PVC laczone na wcisk, Fi 160 mm m
d.2/0408-G2
40,13 m 40,13
RAZEM 40,13
25/KNRW 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN®, Fi 425 mm, zamknigcie rurg te-|szt
d.2/0517-02 leskopowa, kineta PE
1 szt 1
RAZEM 1
26|KNRW 2.18 |Préba wodna szczelnosct kanaléw rurowych diugosci 50 m, Fi 200 mm préba
d.2/0706-02
1 praba 1
. RAZEM 1
27| KW Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej kpl
d.z
1 kpl 1
RAZEM 1
3|Drenaz opaskowy
28|KNR 2.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, w terenie réwninnym km
d-3/0119-01
243,750,001 km 0,244
RAZEM 0,244
29/KNR 2-01  |Wykopy liniowe o Scianach pionowych pod fundamenty, rurociggi i kolekiory w [m3
d.3/0317-04 gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznym, gebio-
kos¢ do 3.0 m, kategoria gruntu HI, szerokes$é wykopu 0.8-1.5 m
58,73'0,2 m3 11,748
RAZEM 11,746
30{KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiemymi na odklad, [m3
d.3(0215-03 koparka 0,25 m3, grunt kategorii I-11
: 58,73'0,8 m3 46,984
RAZEM 46,934
31/ KNRW 2-18 {Podloza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich, grubose 10 cm m3
d.3.0511-01
24470,4"0,1 m3 9,760
RAZEM 9,760
32/KNR 2-28 Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym, piasek m3
d.3/0501-09
244*0,4*0,2 m3 19,520
RAZEM 19,520
33|KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych, gieboko$é do |m3
d.3/0320-04 3.0 m, kategoria gruntu I-I, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5 m
11,746-(9,76+19,52)*0,2 m3 5,890
RAZEM 5,890
34KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odleglo$é do 10 m, |m3
d.3|0230-01 grunt kategorii I-Il, spycharka 55 kW (75 KM)
46,984-(9,76+18,52)*0,8 m3 23,560
RAZEM 23,560
35|KNR 2.01 | Zaggszczanie nasypdw, ubijakami mechanicznymi, gront sypki kategorii Il {m3
d.3/6236-01
5,89+23,56 m3 28,450
RAZEM 29,450
36| KNRW 2-18 |Kanaly z rur typu PVC faczone na weisk, Fi 160 mm m
d.3:0408-02
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i 125,75 ‘m ; 25,75 |
; J RAZEM ‘ 25,75

37/KNR 2-01  |Drenaz rurowy jednorzedowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie m
d.3:0611-02 isuchym, rury NPCW z filtrem syntetycznym, Bn 125 mm
50 m 50,0

RAZEM 50,0

38 KNR 2-01 Drenaz rurowy jednorzedowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie |m
d.3.0611-01 suchym, rury NPCW z filirem syntetycznym, Dn 75 mm
168 m 168

RAZEM 168

3%'KNRW 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN", Fi 315-425 mm, zamkniecie | szt
d.3|0517-01 stozkiem betonowym, kineta PE

13 szt 13
RAZEM 13
40 KW Wykenanie inwentaryzacji powykonawcze] kpl
d.3
1 kpl 1
l | RAZEM | 1
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