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Opis techniczny

1.0 Dane ogodlne.
Obiekt: Rozbudowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstej w Kaxczewicach
Adres: Konczewice; gm. Chetia; dz. nr 242/4, 243/2

Inwestor: Gmina Chetma, ul. Wodna 2, 87-140 Chehian

2.0 Opis lokalizacji budynku.
Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest przy SzKetelstawowej w Kaczewicach.
3.0 Konstrukcja budynku

3.1 Podstawa opracowania

» Zlecenie od Inwestora

» Dokumentacja projektowa architektoniczna

* Normy i przepisy do projektowania:

* PN-82/B-02000 — Obgtenia budowli. Zasady ustalania wauto

* PN-82/B-02001 — Obgtenia budowli. Obeizenia state.

* PN-82/B-02003 — Obgienia budowli. Obeizenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obgienia technologiczne i moriawe.

* PN-80/B-02010 - Obgienia w obliczeniach statycznych. Ob@niasniegiem z
uwzgkdnieniem PN-80/B-02010/Az1

* PN-77/B-02011 — Obgienia w obliczeniach statycznych. Ob@nia wiatrem z
uwzgkdnieniem PN-B-02011:1997/Az1

* PN-90/B-03200 — Konstrukcje stalowe. Obliczeniaystzne i projektowanie.

*  PN-B-03264:2002 — Konstrukcje betonowelbetowe i spgzone. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

* PN-81/B-03020 — Grunty budowlane. Posadowienie tégednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

* PN-EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania kongtjiuk

* PN-EN 1991 Eurokod 1: Oddziatywanie na konstrekcj

* PN-EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcjietdmu

» Dostkpna literatura



3.2 Opis konstrukcji

Zaprojektowano obiekt o konstrukcji tradycyjnej. n&brukcg nosna stanowi uktad

scian murowanych, stupy, trzpienie i belkelbetowe. Konstrukcja dachu drewniana w
sktad ktorej wchodzdzwigary kratowe oraz krokwie.

Zatozenia przygte do obliczg :

Obcigzenie wiatrem

Warto §¢ Wspélezvnnik Warto §¢
Obciazenia wiatrem charakterystyczna OkFJ)Ci ieynia obliczeniowa
[kN/m?] A [kN/m?]
Strefal
=0,3kN/nt
Ce=0,75 (teren A) ) ) i
Ceciany=(+0,7:-0,4,-0,7;0,7;-0,3;-0,5)
Caac=(-0,9;-0,4)
=1,8
Wiatr prostopadle do dtugiego boku (parcie) 0,28 501, 0,43
Wiatr prostopadle do dtugiego boku (ssanie) -0,16 ,501 -0,24
Wiatr prostQpadIe do diugle_go b_oku _(ssamﬁ)lany -0,28 1.50 0,43
réwnolegte do dziatania wiatru
Wiatr prostopadle do krotkiego boku (parcie) 0,28 ,501 0,43
Wiatr prostopadle do krétkiego boku (ssanie) -0,12 1,50 -0,18
Wiatr prostqpadle do krotku?go b_oku_(ssama)lany 0,20 1,50 0.30
réwnolegte do dziatania wiatru
Wiatr dziatajcy na poté dachu od strony nawietrznej -0,36 1,50 -0,55
Wiatr dziatajcy na poté dachu od strony zawietrznej -0,16 1,50 -0,24
Obcigzeniesniegiem:
Warto §¢ Wsbétezvnnik Warto§¢
L.p. Obciazenia sniegiem charakterystyczna OSCi ieynia obliczeniowa
[kN/m?] b [kN/m?]
Snieg - rownomiernie roztamny
1 Strefa:ll; q=0,9kN/nf' C=C,=C,=0,8 0.72 1,50 1,08

Strefa przemarzania gruntu:

Wg PN-81/B-03020, gbokas¢ przemarzania -1,00m.




Obcigzenia dachu:

Warto §¢ vk Warto§¢
Obciazenia dachu charakterystyczna ogci ieynia obliczeniowa
[kN/m?] % [kN/m?]
Fotowoltaika 0,15 1,35 0,20
Blacha RUUKKI na gbek stojcy Classic 0,06 1,35 0,08
Petne deskowanie gr.32mm 0,26 1,35 0,35
Kontriaty drewniane 32x50 w rozstawie 100cm 0,01 351, 0,02
CW konstrukcji nénej - zalaenie 0,14 1,35 0,19
Weltna mineralna gr.20cm 0,30 1,35 0,41
taty drewniane 32x50 co 40cm 0,03 1,35 0,04
2x ptyta G-K na zaktad dwukierunkowy 0,30 1,35 0,41
Obciazenia state bez eizaru wiasnego kratownicyZ: 1,11 1,35 1,50
Obciazenia state z gizarem wiasnym kratownicy X: 1,25 1,35 1,69
Obcigzenia liniowe odcian:
Warto §¢ Wspélezvnnik Warto §¢
Obciazenia liniowe odscian charakterystyczna okr:ci ieynia obliczeniowa
[kN/m] % [kN/m]
Sciana zewatrzna néna H=454cm+94cm=548cm
(gazobeton gr.24cm+bloczki betonowe gr.24cm)
tynk gr.1,5¢m 17,97 1,35 24,26
styropian gr.20cm
mur gr.24cm
tynk gr.1,5cm
Przyjeto srednig wartos¢ obciazenia scianami nosnymi 18,00 1,35 24,30

3.2.1 Fundamenty

Zaprojektowano posadowienie bezpinie budynku w postaci taw i stop fundamentowych.
Elementy te naley wykona& z betonu klasy C20/25 W8 i stali Alll-N RB-500W. Z
fundamentow naley wyprowadzé prety startowe dla pozostatych elementow
monolitycznych. Fundamenty nalewykona na wczéniej przygotowanej warstwie chudego
betonu C8/10 gr.10cm. Podczas przygotowywania awishia zbrojenia naly zwrdci
uwag: na zachowanie odpowiedniej otuliny. Przy wykonyardundamentow naley
zwrécié szczegdbla uwag; na to, aby byly posadowione na rodzimym mineralrymncie
nosnym. W przypadku natrafienia w poziomie posadovdena grunt stabosay, naley
bezwzgtdnie go wybré i zastpi¢ piaskiem srednim zagszczagc go do poziomu co
najmniej b=0,50. Parametry gruntu zagtijacego grunt staborsay musi spetnid@ wymogi
dla zakladanego w projekcie gruntusnego. Bezwzgldnie trzeba zabezpieczavykopy
przed zalewaniem wad opadow. Fundamenty wykora zgodnie z projektem
wykonawczym.

3.2.2 Stupy

Zaprojektowano jako monolityczneelbetowe. Stupyzelbetowe naley wykona z betonu
C20/25 i zbrat stah A-IIIN RB-500W. Stupy g8 sztywno paiczone z fundamentami. Z
fundamentow naley wyprowadzé prety startowe dla tych elementow. Stupy wykonywea
podstawie projektu wykonawczego. Klasa odpécnogniowej: R30. Klasa ekspozycji: XC1.



3.2.3 Belki

Belki zaprojektowano jako monolityczngelbetowe. Wysipuja one w ukiladzie agtym lub
jako swobodnie podparte. Belki wykana betonu C20/25 i zbréistah A-1IIN RB-500W.
Belki wykona zgodnie z projektem wykonawczym. Klasa odpéchn@gniowej belek: R30.
Klasa ekspozycji: XC1.

3.2.4 Sciany ncéne, murowane

Zaprojektowandciany ngne, murowane z Gazobetonu gr.24cm odmiany $6@any néne
znajdup sie wytacznie po obwodzie budynku pod murtatami na ktoryabiera s¢
konstrukcja néna dachu. Wscianach murowanych przewidziano dodatkowo trzpienie
monolityczne, ktére majza zadanie usztywhisciare. W obebie trzpieni monolitycznych
sciarg nalezy murowa& z wzajemnym przesuwggiem ssiednich warstw, aby powstato
wzajemne zagianie muru i trzpieni monolitycznych. Naianach naley wykona& wieniec.

3.2.5 Sciany niendgne, murowane, dzialowe

Sciany nienéne, murowane, dziatowe zaprojektowano z bloczkéwobatonowych o
gr.12cm oraz gr.24cm odmiany 400, uktadanych naawéip cienkowarstwowejSciany
niengne (dziatlowe) naley koniecznie oddylatowaod konstrukcji dachu.

3.2.6 Trzpienie zelbetowe

Zaprojektowano wcianach trzpienie monolityczneelbetowe. Stanowione usztywnienie
zewretrznych, obwodowycKcian ndnych budynku orazcian wewrtrznych samonimych.
Trzpieniezelbetowe wykon&az betonu C20/25 zbrojonego stél-1IIN RB-500W.

3.2.7 Wiencezelbetowe

Zaprojektowano wigce zelbetowe W-1 o przekroju 24x37cm, W-2 o przekrofgx24cm
oraz W-3 24x77cm. Wiee naley traktowa jako ciagte belki, ktére stanowijednoczénie
nadpraa i belki pod oparcie murtaty. Nale pametac 0 zapewnieniu agtosci zbrojenia
wiencow stosujc zaktady min.5@. W miejscach krzyowania st wiencow naley zapewnt
odpowiedni sposob ukitadania i kotwienia zbrojenRokczenia zgodnie z detalami
konstrukcyjnymi. Zbrojenia nie nalg taczy¢ w przsle, ani nad podporami. Natg
wykonywa zaktady pgtéw w odlegtdci 0,25 L od podpory ( L- dt. belki railzy podporami)
Wience zelbetowe wykonaz C20/25 i zbrai stah A-1IIN RB-500W.

3.2.8 Konstrukcja dachu

Konstrukcja néna dachu zaprojektowana jest z elementéw drewnharkjasy min. C24.
Skltada st ona =z dwigaréw kratowych dwuspadowych, kratownic nargch
jednospadowych oraz krokwi. Konstrukcja dachu naositg w cataci zadeskowana, gdy
zalazono obliczeniowoze deskowanie tworzy targzktora zabezpiecza przed wyboczeniem
pasasciskanego kratownicy. Podobnie dozHaj jetki (pasa dolnego) natg przybi taty do
podwieszenia sufitu podwieszonego w rozstawie m@gm. Konstrukcja dachu opiera sia
murtatach o wymiarach 14x14, ktére z kolei kotwiose do wieica za pomag $rub
gwintowanych M12 kl. 5.6 w rozstawie 1,2m. Dachnstai konstrukag, ktora nie generuje
rozporu nasciany. Konstrukgj drewniam nalery zabezpieczy impregnatem chroacym
przed ogniem, grzybami i owadami. Do gu#er elementow naley stosowa m.in.
pofaczenia ciesielskieatzniki mechaniczne, ptytki kolczaste, ptytki pedarane. Paiczenia
wykona zgodnie z projektem warsztatowym wykonanym przeadpcenta i dostawc
kratownic drewnianych.efki (pasy dolne kratownic) natg wykon& z jednego elementu.



4.0Warunki gruntowo-wodne
4.1 Opinia geotechniczna

» Dane ogélne i podstawa opracowania

Projektuje st wykonanie obiektu jednokondygnacyjnego posadovwgonena
fundamentach bezpeednich.

Podstawa opracowania:

» Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodafiorskiej w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowieniakbiv budowlanych z dnia 25.
04. 2012— Dz. U. z dnia 27.04.2012- poz. 463.

> wizja lokalna

» dokumentacja badgpodtaza gruntowego

* Cel opinii
Celem opinii jest ustalenie kategorii geotechni¢gzigektu budowlanego.
* Budowa geologiczna

Wykonano badania podta gruntowego przez firen, GEOGRUNT”, ul. Ogrodowa 6,
87-100 Tora. Rozpoznano budaw geologiczia gruntu na podstawie prac
obejmupcych wiercenia otworéw badawczych, sondowania dycame, wykonanie i
opis odkrywek, pobranie probek do badaboratoryjnych, badania makroskopowe
gruntow, ustalenie litologii i genezy gruntébw patHooraz niwelag geodezyja
punktéw badawczych. Pomj przedstawiono uzyskane parametry geotechniczne:

—%G— imﬁii LEGENDA Z TABELA PARAMETROW Zal. 3

TEMAT: Kericzewice, gm. Chelmza — kompleks sportowy
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* Ocena warunkow geologicznazymierskich

W opiniowanym poditau, w strefie rozpoznanej otworami badawczymi, \@ysja utwory
czwartorzdowe holocéskie i plejstocaskie

Badany teren pokrywajoloceiskieutwory antropogeniczne — nasypy piaszczyste,
miejscami gruzowe, o mpiszaici od 0,8m (otw. 1) do 1,6m (otw. 3).

Ponizej wyskpuja osady plejstoceiskie reprezentowane przez gliny zwatowe. Nie
przewiercono ich do gbokasci 4m.

Wodg gruntowg zanotowano w postacaczen w glinach poniej gikkbokasci 2m. W
wykonanych otworach ustabilizowata sina na gibokasci od 1,88m (otw. 1) do 2,00m (otw.
2) tj. narzdnych od 87,71m npm (otw. 3) do 87,96m npm (otwPb) dtugotrwatych
opadach gzenia wody mogsic pojawia& na mniejszej gbokasci rowniez w nasypach na
stropie glin.

Grunty stwierdzone w dokumentowanym padiamaleza zgodnie z normp PN-86/B-02480 do
naturalnych rodzimych mineralnych i nasypowych. iiyunasypowe reprezeniujgrupe
nasypow niebudowlanych. Skfadagie z piaskusredniego i drobnego z domieszRumusu,
gliny i cegiet. § one w stanie lknym i srednio zagszczonym. Sondowanie sen®PL
wykonane w otworze 3 wykazatpe stopié zag;szczenia wynosipkE0,20-0,45. W otworze 1
w przelocie 0,1-0,3m wysbit nasyp gruzowy (podbudowa chodnika).

Grunty mineralne spoiste zalegeg poniej nasypow nabe zgodnie z p. 1.4.6 normy PN-
81/B-03020 do grupy konsolidacyjnej B (grunty speisiorenowe nie skonsolidowane).
Podzielono je na dwie warstwy geotechniczne w apascich zré&nicowary konsysteng.
Wartcé¢ parametru wiogcego - stopnia plastyczém (1) oznaczono metadA wg. PN-81/B-
03020 tj. na podstawie bezpednich badaw terenie.

Inne niezlgdne do obliczé statycznych parametryestas¢ objetosciowa (), spojnaé (o),
kat tarcia wewgtrznego ¢,) i edometryczny moduicisliwosci pierwotnej (M), wyznaczono
z tabel i wykreséw zaimosci pomidzy tymi parametrami a ceghlviodaca podanych w w/w
normie.

Warstwa la

Wiaczono do niej gliny piaszczyste oraz gliny pylasteviezte. S one wilgotne,
twardoplastyczne, o wac charakterystycznej stopnia plastycgeid, V=0,20.

Warstwa Ib
Zaliczono do niej gliny piaszczyste wilgotne, pjagine o wartéci charakterystycznej
stopnia plastyczrigi 1.=0,30.

Grunty warstw la i Ib nale do wysadzinowych i tatwo rozmalaj



* Whnioski i zalecenia

. W wyniku przeprowadzonych baftl@twierdzonoze zgodnie z z § 4.1 ,Rozpaidzenia
Min. T. B. i G M. z dnia 25.04.2012r w sprawie uataa geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych” (Dz. U. z dnigd.(2.2012 poz. 463) w
opiniowanym podtau panug proste warunki gruntowe.

. Bezpdrednio pontej powierzchni terenu, do gdokasci 0,8-1,6m wysipuja nasypy
piaszczyste o stopniu zgyczenia ¢=0,20-0,45. Pod nasypami zalegagliny
piaszczyste, miejscami gliny pylaste zmfe warstwy la o ("=0,20. Na gibokaici ok.
2m przechodzw gliny piaszczyste warstwy 1b 'P=0,30.

. Woda gruntowa wyspuje w postaci g£zen w glinach poniej gkbokadsci 2m. W
otworach badawczych ustabilizowatas sina na gibokasci od 1,88m do 2,00m, w
przedziale rgdnych od 87,71m npm do 87,96m npm. Po diugotrwabddach gzenia
wody mog Si¢ pojawia na mniejszej gbokasci rowniez w nasypach na stropie glin.

. Zgodnie z tablig 3 podan w normie PN-S-0220 zawiergp podziat gruntow ze wzegtiu
na wysadzinows nasypy piaszczysteasniewysadzinowe, a gliny piaszczyste o
konsystencji twardoplastycznej snato wysadzinowe. Wedtug normy PN-81/B-03020
glebokas¢ strefy przemarzania wynosi tg=i,0m.

. W rejonie projektowanego budynku szatni pankiprzystne warunki gruntowo-wodne
umazliwiajace bezpérednie posadowienie tego obiektu. Pod nasypamm gasmtci
0,8m wystpuja gliny piaszczyste twardoplastyczne warstwy lawzgledu na podatrig
gruntow spoistych na zmiany wilgotfw, szczegolnie w warunkach naruszenia ich
naturalnej struktury, prace ziemne ngi@rowadzt w taki sposob aby nie spowodaiva
pogorszenia ich parametrow wytrzymamwych. Wykop fundamentowy chra@nprzed
zalewaniem wodami opadowymi. Wszelkie ewentual@iriszone lub rozmoczone partie
gruntow naley wybrat z dna wykopu i zagpi¢ chudym betonem.

. Nosnos¢ podtaza fundamentéw budynku zaplecza iana wyznaczy zgodnie z norm
PN-81/B-03020 wg I-go stanu granicznego, stgswabliczeniowe warti parametrow
x” podane w tabeli na legendzie do przekroju (zatf.gna 3). Jeeli nie wyshpia
okolicznaci wymienione w p. 3.3.6 b) i d) normy, todmms¢ podiaza mazna sprawdzi
wg wzoréw Z1-9 i Z1-10, podanych w zegniku do normy.

» Ustalenie kategorii geotechnicznej obiektu budowtm

Podlaze ponkej nasypow i gleby prochniczej to éme rodzime grunty mineralne
nieskaliste nadage s¢ do bezpéredniego posadowienia budowli. Woda gruntowa
wystepuje ponkej poziomu posadowienia. Nie stwierdza siekorzystnych zjawisk
geologicznych. Budynek nie zaliczae sdo nietypowych obiektéw oraz obiektéw
mogcych oddziatywd znacaco nasrodowisko. Budynek nie posiada kondygnaciji
zagkbionych w gruncie i zaliczany jest do budynkéw sk W zwizku z powyszym
ustala s} proste warunki gruntowel ikategori¢ geotechniczg.



5.0 Wytyczne dotyczce bezpieczéstwa i ochrony zdrowia
Elementy, ktére mog stwarza¢ zagrazenie bezpieczastwa i zdrowia

A) Zgodnie z Ustaw Prawo Budowlane z 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 20001106 poz.
1126, z paniejszymi zmianami), przy realizacji zamierzenialbwlanego wysipuja
nastpujace rodzaje robot, ktérych charakter, organizadjanhiejsce prowadzenia
stwarza szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagi@a bezpieczestwa i zdrowia
ludzi, a w szczegolrdai upadku z wysokii (szczegotowy zakres i fogrplanu
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia okéno w roz. Ml z 23 czerwca 2003r.),

B) W trakcie rozbiorki naley przestrzegaprzepiséw zawartych w rozpadzeniu Ml z
dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpietteva i higieny pracy podczas wykonywania
robot (Dz. U. nr 47, poz. 401) oraz wszystkich pigéw i norm brasowych.

Wskazania dotyczce przewidywanych zagraen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skak i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wygpienia

. Podczas realizacji rob6t rozbiorkowych wymije ryzyko upadku z wysoko oraz
zagraenie mogcymi spadad z wysokdci materiatami (elementami) budowlanymi i
narzdziami,

. Prace wykonywane na rusztowaniu, ze wdgl na zagrzenie dlazycia i zdrowia
pracownikow, prowadzizgodnie z obowizujacymi przepisami BHP,

. W poblizu wyskpujacych instalacji i urzdzea, roboty wykonywa recznie z
zachowaniem szczegélnej ostnosci,

. Teren powinien b§ ogrodzony i oznakowany, wyznaczona strefa nielsezpia ze
wzgledu na wykonywane prace, wyznaczone drogi ewakuac¥reed przysgpieniem do
robét naley wykona& ogrodzenie, zamiei¢ tablice ostrzegawcze o prowadzonych
pracach.

. Obowigzuje zakaz poruszaniagssisobom postronnym na terenie budowy.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktau pracownikéw przed przystpieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

. Pracownicy powinni b§ przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP,

. Przed przysipieniem do pracy kaly pracownik zatrudniony na budowie musi
obowiazkowo odby¢ szkolenie wsfpne na stanowisku pracy. Fakt przeszkoleniazyale
odnotow& w rejestrze szkofestanowiskowych. Rejestr przechowywany jest u kign&a
budowy,

. Podczas wykonywania robot szczegolnie niebezpiatgrikierownik budowy okrda
szczegOlowe wymagania bezpietgtva i higieny pracy. Teren prowadzenia roboét
szczegolnie niebezpiecznych powinien¢bwydzielony i wyranie oznakowany. W
miejscach niebezpiecznych nafeumiesci¢ znaki informacyjne o rodzaju zagemia oraz
stosowa inne érodki zabezpieczage przed skutkami zagren (siatki, bariery itp.).
Nalezy zapewnt bezpdredni nadzor nad tymi pracami przez wyznaczenieymv telu
odpowiednich osdb,

. Wyposay¢ stanowiska pracy w spiz i s$rodki zabezpieczage. Instruktarz
pracownikow, przed przygpieniem do wykonywania prac szczegolnie niebezpipdz,
obejmuje imienny podziat pracy, kolegto wykonywania zada wymagania
bezpieczastwa i higieny pracy przy poszczegolnych czysuiach.



Wskazanie  §rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajcych
niebezpieczéstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegllnego zaguenia zdrowia lub w ich gsiedztwie, w tym zapewniajcych
bezpieczry i sprawna komunikacje umozliwiajaca szybka ewakuacg na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:

Prace nalgy prowadzé z zachowaniem przepiséw rozp. z 28.03.72r. w sigraw
bezpieczéstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budnentaowych i
rozbiorkowych (Dz. U. 13 poz. 93). W szczegdkimalery przestrzegaponizszych
warunkow:

Niedopuszczalne jest przebywanie ludzi postronnyabrebie prowadzonych prac.
Wszystkiesrodki techniczne oragrodki zabezpieczage prace szczegolnie niebezpieczne
musza by sprawne technicznie, posig&daktualne badania i atesty dopuszgzajdo
stosowania i gytku. Dopuszczone do eksploatacjiadzenia podlegage nadzorowi
technicznemu mugzy¢ odebrane i dopuszczone do eksploatacji przed UDT.

Miejsce rozbiorki powinno hiywyposaone w tablie informacyjra z numerami telefonow

alarmowych:

Pogotowie ratunkowe 999
Straz pazarna 998
Policja 997
Pogotowie wodno-kanalizacyjne 994
Pogotowie gazowe 992
Pogotowie energetyczne 991

Apteczka pierwszej pomocy powinna znajdéwsa u kierownika budowy. Apteczknalery
wyposayc¢ w niezlgdnesrodki. Obok apteczki wywiesiinstrukcg udzielenia pierwsze;j
pomocy oraz wykaz osOb uposvaonych do jej udzielenia.

Wszystkie dokumenty dotygze procesu rozbiérkagprzechowywane w biurze kierownika
budowy hcznie z pozostatdokumentag niezledna do eksploataciji maszyn i innych
urzadzen technicznych.
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