Zewnetrzne parter

SPRAWDZAJACY-ARCH.

konstrukcja PVC kolor zewnetrzny zloty dab
oznaczenie D1 DIW2 DWaL D3P oW DWS UWAGA!
1. Przed wykonaniem otworéw wybra¢ dostawce drzwi i w razie koniecznosci skorygowaé
. wielko$ci otwordw. Przed przystapieniem do wykonania stolarki, wszystkie wymiary
= \”/ nalezy sprawdzi¢ bezposrednio na budowie.
i .l_ Efﬁ;;] 2. Klamki drzwi zewnetrznych kolorystycznie dopasowac do ram okien B
schemat PN ;(I I 3. Okna na parterze w catosci przeszklone szklem o podwyzszonej wytrzymato$ci P4.
I / )zlh [ \I } 4. Wszystkie drzwi o okreslonej odpornosci ogniowej (EI) wyposazone w samozamykacze.
S Q; \ﬂ N 5. Drzwi zewnetrzne do budynku wyposazone w zamek z wkiadka patentowa, pozostate
“‘ == = = ~ slp===== drzwi wyposazone min. w 1 zamek zapadkowo-ryglowy.
6. Parapety wewnetrzne wykonane z konglomeratu lub PCV-biafe,
L zewnetrzne ocynkowane, w kolorze elewacji.
9. Nalezy spetni¢ wymagania dotyczace wspotczynnika przenikania ciepfa
10. Stolarka drzwiowa musi musi posiadac¢ wszystkie wymagane certyfikaty i atesty
dopuszczajace do stosowania w budynkach uzytecznosci publiczne;.
zewnetrzne wymiary w murze (cm) 202x280 180x210 101x210 101x210 101x210 111 x 240
minimalny wymiar w $wietle (cm) sﬂgiyrgfaln r%n‘;vyirwigwr?éﬂ,ejteéiggg%
ilo¢ sztuk 2 1 1 1 3 1
uwagi jedno skrzydto minimum 90cm Drzwi petne (nieprzezierne)
izolacja termiczna Umaxg1,1 [Wim? x K)],
Zewnegtrzne parter
konstrukcja PVC kolor zewnetrzny zloty dab
oznaczenie o1 0 03 04 05 06 or 08 09
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zewnetrzne wymiary w murze (cm) 250 x 150 150 x 150 226 x 180 325x 180 120x 80 120 x 150 80x 220 250x 70 80x 80
minimalny wymiar w $wietle (cm)
ilo$¢ sztuk 1 3 1 4 3 1 2 2 4
uwagi
izolacja termiczna Umaxs1,1 [Wi(m? x K)],
wewnetrzne piwnica i parter
konstrukcja HDF UWAGA!
oznaczenie Dl Dip D2p D3l D3p D4l D4p D5 1. Wymiary nalezy zweryfikowa¢ na budowie
przed zamGwieniem okien i drzwi.
2. Klamki drzwi zewnetrznych kolorystycznie
dopasowac do ram okien
3. Nie okresla sie wzoru drzwi wewnetrznych
schemat
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Rozbudowa kompleksu sportowego przy GMINA CHELMZA 87-140 CHELMZA
wymiary otworu w murze (cm) 101x207 101x207 91x207 91x207 91x207 101x207 101x207 202x207 Szkole POdStawowej w Konczewicach . UL. WODNA 2
minimalny wymiar w $wietle (cm) 90x200 90200 80x200 80200 80x200 90x200 90x200 NAZWA | ADRES OBIEKTU dz. nr 242/ 4’ 243/ 2’ gm. Chetmza | wwesror
"y mgr inz. arch.
||zk)§c szulik lea e rz e rz e ‘91 e 1ra e Ie2e z:a e 1 Arthur Mietzak GP.1.7342/350/TO/94 MARROW
erune v praw praw v praw w praw PROJEKTANT-ARCH. UPR. ARCH. BEZ OGR. PODPIS ARCHITECTURE GROUP
uwagi jedno skryzdo minimum mar inz. arch
90cm szerokie. g . : BP-RN-V/102/TO/81 <
Izabela Boczar- Jagusz JEDNOSTKA UL. POLNA 100/6B | 87-100 TORUN
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Zestawienie stolarki
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