SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA PROJEKTU
BUDOWLANEGO

. DOKUMENTY FORMALNO PRAWNE:

« Strona tytutowa,
» Spis zawartosci opracowania,

o Decyzje o stwierdzeniu przygotowania zawodowego projektantow i
sprawdzajgcych oraz zaswiadczenia z izb,
o Os$wiadczenia projektantow i sprawdzajgcych o zgodnosci projektu z

obowigzujgcym prawem,

« uchwata Nr XLII/260/09 rady gminy Chetmza 2z dnia 3 lipca 2009 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chetmza w
jednostce strukturalnej Konczewice.

« Pismo uzgadniajgce projekt budowlany przez Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow

ll. OPRACOWANIA BRANZOWE

Czesc¢ | — Projekt branza architektoniczna oraz projekt zagosp. terenu,
Czesc¢ Il — Projekt branza konstrukcyjna,

Czes¢ Il - Projekt branza sanitarna

Czes¢ IV — Projekt branza elektryczna

UWAGA!

PROJEKTY PRZYLACZY WODNO-KANALIZACYJNEGO |
ELEKTRYCZNEGO SA PRZEDMIOTEM OSOBNEGO
OPRACOWANIA.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNY:
CZESC OPISOWA-

1. Opis do projektu zagospodarowania terenu,
1.1 podstawa opracowania
1.2 przedmiot inwestycji
1.3 istniejgcy stan zagospodarowania terenu
1.4 zestawienie powierzchni
1.5 bilans miejsc postojowych
1.6 ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkéw
1.7 wpltyw eksploatacji gorniczej
1.8 ochrona srodowiska oraz higiena i zdrowie uzytkownikéw
1.9 nastonecznienie i zacienianie sgsiednich nieruchomosci
1.10 obszar oddziatywania obiektu
2. Opis techniczny projektu budowlanego,
2.1 dane ogolne
2.2 podstawa opracowania
2.3 przedmiot inwestycji
2.4 przeznaczenie i program uzytkowy
2.5 parametry techniczne oraz zestawienie powierzchni
2.6 rozwigzania materiatowe
2.7 kategoria geotechniczna obiektu
2.8 informacja dotyczgca przystosowania dla os6b niepetnosprawnych
2.9 wyposazenie budynku w instalacje
2.10 wyposazenie budynku w urzgdzenia techniczne
2.11 charakterystyka energetyczna obiektu
2.12 wptyw obiektu na srodowisko
2.13 ochrona przeciwpozarowa budynku dane podstawowe
3. informacja BIOZ,

Il- CZESC GRAFICZNA

Rys nr 01. Projekt zagospodarowania terenu 1:500
Rys nr 02. Rzut parteru 1:50
Rys nr 03. Rzut dachu 1:50
Rys nr 04. Przekroj A-A 1:50
Rys nr 05. Przekroje w terenie 1:20
Rys nr 06. Elewacje 1:100
Rys nr 07. Zestawienie stolarki 1:100
Rys nr 08. Szczegdétowy rysunek boiska 1:200
Rys nr 09. Detal bramki statej 1:25
Rys nr 10. Detal odwodnienia 1:50
Rys nr 11. Detal ogrodzenia i elementy ogrodzenia 1:40
Rys Gotowe: rzut trybun,  widok z boku trybun, stup oswietleniowy

Dalej nastepuje:

Czes¢ |l - Projekt konstrukcji

Czesc¢ lll - Projekt instalacji sanitarnych

Czes$¢ IV - Projekt instalacji elektrycznej
UWAGA!
PROJEKTY PRZYLACZY WODNO-KANALIZACYJNEGO |
ELEKTRYCZNEGO SA PRZEDMIOTEM OSOBNEGO
OPRACOWANIA.
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1. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

e umowa z Inwestorem,

e uchwata Nr XLI1/260/09 rady gminy Chetmza z dnia 3 lipca 2009 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Cheimza w
jednostce strukturalnej Konczewice.

podktad sytuacyjno - wysokosciowy terenu w skali 1:500,

wytyczne Inwestora,

pomiary i analizy w terenie.

1.2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Inwestycja rozbita jest na trzy elementy:

1.Budowa budynku szatni na terenie boiska pitkarskiego zlokalizowanego na dziatce o nr
ewid. 242/4 w Konczewicach. Wykorzystany zostanie istniejgcy dojazd na dziatke.

2. Zagospodarowanie potnocnej czesci dziatki jako boisko sportowe, z miejscami
postojowymi dla samochoddéw osobowych i ogrodzeniem z siatki wys. 4m.

3. Wykonanie os$wietlenia istniejgcego boiska na dz. nr 243/2

1.3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Na dziatce 242/4 nie znajdujg sie obecnie zadne obiekty kubaturowe, znajduje sie
tam natomiast funkcjonujgce boisko pitkarskie z ogrodzeniem, odwodnieniem i

oswietleniem.
Na dziatce 243/2 znajduje sie boisko pitkarskie oraz utwardzone S$ciezki, brak
réwniez obiektow kubaturowych.

1.4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

Dla dziatki o nr ewid. 242/4:

e Powierzchnia dziatki — 17598 m? = 100%

e Powierzchnia zabudowy — 347,99m? =2,0%

e Pow. biologicznie czynna — 13392,39m? =76,10%
e Powierzchnia utwardzona istniejgca — 2301,92m? =13,10%
e Powierzchnia utwardzona projektowana — 1404,04 m? =8,80%

o Wysokos¢ budynku — 4,83m

Dla dziatki 243/2 charakterystyczne powierzchnie pozostajg bez zmian, nastgpi jedynie
wymiana nawierzchni na takg sama jak istniejgca.

1.5. BILANS MIEJSC POSTOJOWYCH:
e Projektowana ilos¢ miejsc postojowych na terenie — 21mp
1.6. OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | ZABYTKOW

Odpowiednie uzgodnienie projektu z wojewddzkim konserwatorem zabytkow
przedstawiono w zatgcznikach formalno prawnych

1.7. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Przedmiotowy teren nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.
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1.8. OCHRONA SRODOWISKA ORAZ HIGIENA | ZDROWIE UZYTKOWNIKOW

Dla zamierzenia brak istniejgcych oraz przewidywanych zagrozen dla srodowiska,
obiektu budowlanego oraz ich otoczenia. Wptyw na higiene i zdrowie przysztych
uzytkownikdéw obiektu opisany w opracowaniu dla branzy sanitarnej.

1.9. NASLONECZNIENIE | ZACIENIENIE SASIEDNICH NIERUCHOMOSCI

Projektowany budynek jest niski (H=4,83m), odsuniety od granic dziatki zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 Kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie §13.1
0 4 m, przez co nie zacienia sgsiadujgcych dziatek. Najblizszy obiekt (na dziatce
242/6) znajduje sie w odlegtosci 17,3m co wypada poza strefg wzajemnego
zacieniania.

§57 pkt. 2 ,warunkow technicznych” zostaje spetniony przez zapewnienie wszystkim
pomieszczeniom przeznaczonym na pobyt ludzi stosunek powierzchni okien do
powierzchni podtogi min. 1:8 oraz stosunek 1:12 dla pomieszczen szatni i natryskow

1.10.0BSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania budynku wraz z zagospodarowaniem terenu ogranicza sie do
dziatki 242/4 oraz 243/2 w Konczewicach, nalezacej do inwestora.

podstawa prawna:

§13.1 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 Kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
zacienianie j.w.

Art.5 ust.1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane — obiekt nie doprowadzi do
ograniczenia pobliskich terendw w zakresie zapewnienia im wskazanych wymagan
ogolnych

Zatgcznik do Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w sSrodowisku — nie nastepuje przekroczenie
dopuszczalnych pozioméw.

Rozporzgdzenie Rady Ministréw z 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych
znaczgco oddziatywac na srodowisko — nie znajduje zastosowania

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska- nie znajduje zastosowania

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami — nie
dotyczy

Ponadto spetnione zostajg wzajemne odlegtosci poszczegodlnych obiektéw zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 Kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.
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2. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU BUDOWLANEGO

2.1. DANE OGOLNE:

Inwestor - Gmina Chetmza 87-140 Chetmza ul. Wodna 2

Projektant - mgr inz. arch. Arthur Mletzak, upr. bud. w specjalnosci architektonicznej bez
ograniczen GP.1.7342/350/TO/94, Cztonek Kujawsko-Pomorskiej Okregowej I1zby
Architektéw nr KP-0233

2.2. PODSTAWA OPRACOWANIA:

umowa z Inwestorem,

podktad sytuacyjno - wysokosciowy terenu w skali 1:500,
wytyczne Inwestora,

pomiary i analizy w terenie.

projekt zagospodarowania terenu zawarty w dokumentacji,

2.3. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Inwestycja rozbita jest na dwa elementy:

1.Budowa budynku szatni na terenie boiska pitkarskiego zlokalizowanego na dziatce o nr
ewid. 242/4 w Konnczewicach. Wykorzystany zostanie istniejgcy dojazd na dziatke.

2. Zagospodarowanie pétnocnej czesci dziatki jako boisko sportowe, z miejscami
postojowymi dla samochoddéw osobowych i ogrodzeniem z siatki wys. 4m.

2.4. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY

Program uzytkowy boiska:

Projektowane jest boisko do pitki noznej wraz z trybunami stacjonarnymi o konstrukcji
stalowej oraz miejsca postojowe dla samochoddéw osobowych. Teren boiska zabezpieczony
zostanie ptotem z siatki o wys. 4m, przewidziano 3 furty w ogrodzeniu.

Program uzytkowy budynku:

Budynek szatni wyposazony zostanie w 2 oddzielne szatnie z zapleczem sanitarnym,
ponadto w obiekcie znajdg sie pomieszczenia wg zestawienia ponizej

2.5. PARAMETRY TECHNICZNIE ORAZ ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

o Wysokos¢ budynku 4,83m
o |los¢ kondygnaciji 1 nadziemna,
e Kat nachylenia potaci dachowych dach PLASKI, 10°
e Powierzchnia zabudowy 347,99 m?
e Powierzchnia uzytkowa budynku 272,0 m?
e Kubatura 1370m?
numer pomieszczenia nazwa pomieszczenia Powierzchnia (m2)
1 Korytarz 16,3
2 Szatnia 12,6
3 Natryski 11,2
4 WC 4,1
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5 Sala zebran 44,5
6 Pom. gospodarcze 10,9
7 tazienka niepetnospr. 8,2
8 Magazyn 2,7
9 Pom. gospodarcze 2,3
10 Pom. administracyjne 12,4
11 Korytarz 5,7
12 Pomieszczenie gospodarcze 14,1
13 Pom. do ¢wiczen 55,2
14 Pom. odnowy biologicznej 11,5
15 Pomieszczenie gospodarcze 11,4
16 Pom. pompy ciepta 7
17 Magazyn sprzetu sportowego 11,7
18 Natryski 11,2
19 Szatnia 12,7
20 wC 6,3

podcien 15,5

2.6. ROZWIAZANIA MATERIALOWE:

e $ciany zewnetrzne - dwuwarstwowe, gazobeton 24cm ocieplone styropianem
grubosci 18 cm (wetna o podwyzszonej izolacyjnosci we wnekach gr.15cm),
wykonczone tynkiem cienkowarstwowym (deski kompozytowe we wnekach),

e S$ciany wewnetrzne — gazobeton 24i12i8cm,

e posadzka na gruncie — zageszczony piasek 25cm, plyta betonowa 15cm,
styropian twardy 5cm, 2x folia PE, wylewka betonowa + gtadz cementowa
4cm, posadzka ceramiczna lub panele drewniane.

e dach — do gory: Blacha RUUKKI na rgbek stojgcy, taty 32x100 co 25cm,
kontriaty 25x50, folia wysokoparoprzepuszczalna, pas goérny dzwigara, wetna
mineralna 20cm, paroizolacja, taty drewniane 25x50 co 40cm, 2x ptyta g-k na
zaktad dwukierunkowy

e stolarka okienna PCV w kolorze ztoty dgb,

e tynk zewnetrzny - cienkowarstwowy, strukturalny, mineralny

e obrdébki blacharskie i rury spustowe z blachy ocynkowanej,

2.7. KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU.
Projektowany obiekt nalezy do | kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowe: proste.

2.8. INFORMACJA DOT. PRZYSTOSOWANIA OBIEKTU DLA OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH

Budynek jest przystosowany do korzystania przez osoby niepetnosprawne poprzez
zastosowanie:
e brak progéw i stopni na dojsciu do budynku
e projektowana jest pochylnia na wejsciu do budynku w czesci przeznaczone;j
do uzytku dla oséb niepetnosprawnych
e zaprojektowano tazienke dla oséb niepetnosprawnych por. sie na wozku

2.9. WYPOSAZENIE BUDYNKU W INSTALACJE — zgodnie z opracowaniami
branzowymi
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2.10. WYPOSAZENIE BUDYNKU W URZADZENIA TECHNICZNE

e brak

2.11. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU:

Zgodnie z zestawieniem w opisie czesci sanitarnej

2.12. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO:

e Zapotrzebowanie wody i odprowadzenie $ciekow— zgodnie z danymi zawartymi w
projekcie br. sanitarnej, odprowadzenie wod opadowych z dachu- na przylegty teren
Emisja zanieczyszczeh — budynek spetnia warunki ochrony atmosfery,

Emisja hatasow i wibracji — przeznaczenie funkcjonalne oraz wyposazenie budynku
nie bedzie zrédtem hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczego6lnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen.

2.13. OCHRONA P-POZAROWA BUDYNKU-DANE PODSTAWOWE:

1. Klasyfikacja pozarowa:
» kategoria ZL I,

o budynek niski (N) o wysokosci h=4,83 m
« Lokalizacja - Odlegto$¢ od obiektéw sgsiadujgcych

- Najblizszy obiekt (na dziatce 242/6) znajduje sie w odlegtosci 17,3m
- pozostate budynki znajdujg sie w wiekszych odlegtosciach,

« powierzchnia zabudowy: 348m?

e usytuowanie — na terenie dziatki o nr ewid. 242/4 w Konczewicach; zabudowa
wolnostojgca, w odlegtosci 4m od poétnocnej i zachodniej granicy dziatki.

2. Odpornos¢ pozarowa budynku i odpornos¢ ogniowa elementéw budowlanych:

zgodnie z wymaganiami:

» klasa ,C” z dopuszczeniem obnizenia do klasy ,D”

Odpornoé¢ ogniowa elementéw kontr. (wszystkie elementy nie rozprzestrzeniajgce ognia)

Rodzaj konstrukcji

Wymagana klasa
odpornosci ogniowej ,,C”

Gtéwna konstrukcia nosna R-60
Konstrukcia dachu R-15

Strop REI-60

Sciany zewnetrzne R-60, EI-30 (o-i)*
Sciany klatki schodowej REI-60

Sciany wewnetrzne El-15

Przekrycie dachu RE-15**

Rodzaj konstrukcji

Wymagana klasa
odpornosci ogniowej ,,D”

Gtoéwna konstrukcja nosna R-30
Konstrukcja dachu -

Strop REI-30
BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA MARROW

TECHNICZNA | BUDYNKIEM SZATNI

ARCHITECTURE GROUP




Sciany zewnetrzne R-30, EI-30 (o0-i)*

Sciany klatki schodowej REI-60

Sciany wewnetrzne -

Przekrycie dachu -

*%

*dotyczy pasa miedzyokiennego w wysokosci co najmniej 0,8m oraz jego pofgczenia ze stropem z wyjgtkiem
klatki schodowej, a w przypadku garazu pasa o wysokosci co najmniej 1,5 m, przy czym dopuszcza sie
zmniejszenie do 1,1 m w przypadku cofniecia wrét garazu wgtgb o co najmniej 0,8 m.

**wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, Swietlikow, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218
Rozp. Min. Infrastr. w sprawie warunkéw techn...), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20 % jej
powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktérym nad najwyzszg kondygnacjg znajduje sie strop albo inna
przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w wierszu dotyczacym stropu.

*** dla scian wewnetrznych stanowigcych obudowe poziomych drég ewakuacyjnych wymagana jest klasa El 15
odpornosci ogniowej (nie dotyczy naswietli usytuowanych na wysokosci powyzej 2 m nad posadzkg).

Podziat obiektu na strefy pozarowe - budynek stanowi 1 strefe pozarowa:

5.

9.

Warunki ewakuacji:

o drzwi wyjsciowe z budynku dwuskrzydiowe ze skrzydtem min. 90cm i tgcznej
szerokosci 2m

« wszystkie drzwi na drogach ewakuacji, posiadajg minimalne wymiary 90x200 cm,

« droga ewakuacyjna — dojscie ewakuacyjne wynosi 7,5m,

o dlugosc¢ przejscia ewakuacyjnego nie przekracza 9,6m,

o skrzydta drzwi stanowigcych wyjscia na droge ewakuacyjng, po ich catkowitym
otwarciu, nie zmniejszajg wymaganej szerokosci drogi ewakuacyjnej. Jako
rozwigzanie eliminujgce ten problem dopuszcza sie zastosowanie samozamykaczy
drzwiowych,

« elementy wystroju wnetrz, instalacje, grzejniki i inne urzgdzenia nalezy lokalizowaé
W sposOb nie zmniejszajgcy wymiarow drog ewakuacyjnych ponizej wartosci
wymaganych przez przepisy techniczno-budowlane,

Zabezpieczenia techniczne - instalacje przewodow wykona¢ z materiatow niepalnych,

nierozprzestrzeniajgcych ognia,

Budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Zabezpieczenie p.poz. w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 20 dm?/s

zapewniajg istniejgce hydranty w odlegtosci do 75m pierwszy i do 150m drugi.

Droge pozarowg — funkcje tg stanowi wewnetrzna ulica przy ktérych lokowany jest

budynek

10. Stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow i wyrobéw tatwo zapalnych, ktorych

produkty rozkfadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce jest

zabronione:

« W przypadku stosowania materiatbw wykonczeniowych luzno zwisajgcych, w
szczegoblnosci w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz Zaluzjach , za
tatwo zapalne uwaza sie materiaty, ktorych wiasciwosci okreslone w badaniach
zgodnych z Polskimi Normami odnoszgcymi sie do zapalno$ci i rozprzestrzeniania
ptomienia przez wyroby wiokiennicze nie spetniajg co najmniej jednego z kryteriow:
1) ti=4s
2) ts<30s
3) nie nastepuje przepalanie trzeciej nitki,

4) nie wystepujg ptongce krople.
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« Na drogach komunikacji ogolnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie
materiatow i wyrobow budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

o Okfadziny sufitow oraz sufity podwieszone projektowane sg z materiatow
niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.
Okfadziny sufitbw nalezy wykona¢ z materiatdw niepalnych Ilub niezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

o Wszystkie elementy wykonczenia wnetrz w garazu wykonane z materiatow
niepalnych.

« Pozarowy wytgcznik pradu, miejsca lokalizacji gasnic, drogi i wyjScia ewakuacyjne
nalezy oznakowa¢ znakami bezpieczehstwa zgodnymi z PN-N-01265.

Wszystkie stosowane materiaty winny posiadaé wymagane przepisami
certyfikaty i deklaracje zgodnosci oraz swiadectwa dopuszczenia, a takze
spetnia¢ wymagania zatgcznika nr 3 Warunkéw Technicznych

opracowat:
mgr inz. arch. Arthur Mletzak
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3. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

Opracowano wg rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z poOzniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie okresla zakres i forme informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowy zakres
rodzajow robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

1. Zakres robdét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych elementow robot:
Robotami objeto budowe budynku szatni na terenie boiska pitkarskiego zlokalizowanego
na dziatce o nr ewid. 242/4 w Konczewicach wraz z zagospodarowaniem terenu oraz
zagospodarowanie pétnocnej czesci dziatki jako boisko sportowe, z miejscami
postojowymi dla samochoddw osobowych i ogrodzeniem z siatki wys. 4m. obie czesci
mogg powstawac niezaleznie.

Budowe realizowac w kolejnosci:

e roboty ziemne (wykonywa¢ ze zwrdceniem szczegodlnej uwagi na wykonanie
wykopow pod przytgcze oraz w poblizu budynkéw sgsiadujacych),

e konstrukcje: murowania $cian, wykonanie stropow i stropodachu,

e roboty wewnetrzne (nalezy ze szczegdlng starannoscig wykonac¢ wszelkiego typu
izolacje przeciwwilgociowe, termiczne itp.)

e roboty wykonczeniowe, tynki.

3. Wskazanie elementdow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczehstwa i zdrowia ludzi: utrzymac bezpieczng odlegtos¢ ciezkiego
sprzetu budowlanego od istniejgcych okolicznych budynkoéw i infrastruktury podziemne;.

4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych, okres$lajgce skale i rodzaje zagrozeh oraz miejsce i czas ich wystgpienia:

e prace ziemne oraz fundamentowe - czes¢ prac nalezy wykonaé recznie w
sgsiedztwie istniejgcych sieci oraz budynkow,

e prace na wysokosciach (mozliwos¢ upadku podczas pracy, mozliwos¢ uderzenia
przypadkowo spadajgcymi elementami konstrukcji i pokrycia dachowego podczas
prac dekarskich i ciesielskich, rozpoczgé roboty zwigzane z konstrukcjg dachu po
uprzednim powiadomieniu projektanta - konstruktora),

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych:

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni przez specjaliste ds. BHP z uprawnieniami
bezposrednio przed rozpoczeciem pracy w danym dniu pracownicy powinni byé przeszkoleni
przez kierownika budowy o niebezpieczenstwach.

6. Wskazanie Ssrodkow  technicznych [ organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym 2z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.
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7. Przy wykonywaniu robot budowlano - montazowych i rozbiérkowych, przy obstudze i
konserwacji budowlanego sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego oraz na placach
sktadowych materiatéw budowlanych na terenie budowy moze by¢ zatrudniony wytgcznie
pracownik, ktory:
e posiada kwallifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska,
e uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy.

8. Nie wolno zatrudnia¢ pracownika na danym stanowisku pracy w razie przeciwwskazan
lekarskich oraz bez wstepnego przeszkolenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

9. Brygadzista ma obowigzek organizowania, przygotowania i kierowania pracami brygady
danej specjalnosci budowlanej w sposéb zabezpieczajacy przed wypadkiem, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy i wytycznymi udzielonymi przez
przetozonego.

10. Brygadzista moze kierowac tylko jedng brygada.
11. Brygadzista powinien wyznaczy¢ zastepce na czas swojej nieobecnosci w brygadzie.

12. Wykonywanie funkcji operatoréw maszyn budowlanych, dzwignicowych, i innych maszyn
budowlanych o napedzie silnikowym wymaga posiadania uprawnien wydanych przez
wiasciwg komisje kwalifikacyjna.

13. Operatorowi nie wolno opuszcza¢ stanowiska pracy w czasie ruchu maszyny lub
urzgdzenia budowlanego.

14. Wchodzenie i schodzenie ze stanowiska operatora powinno odbywac sie wytgcznie po
przeznaczonych do tego stopniach, schodach, drabinach itp.

15. Przed oddaleniem sie od maszyny lub urzgdzenia bedacego w ruchu operator
obowigzany jest zatrzymac silnik, maszyne lub urzgdzenie, a w razie potrzeby zahamowacé
oraz uniemozliwi¢ wigczenie do ruchu maszyny lub urzgdzenia przez osoby trzecie.

16. W razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzadzenia nalezy je
niezwtocznie zatrzymac i wytgczy¢ doptyw energii ze zrédta zasilania.

17. Wznawianie pracy maszyn i urzgdzenh bez usuniecia uszkodzenia jest zabronione.

18. Roboty budowlano - montazowe lub rozbiérkowe powinny by¢ prowadzone w sposéb
bezpieczny, okreslony w projekcie organizacji robot wykonanym przez wykonawce.

19. W razie powierzenia wykonania robdt generalnemu realizatorowi inwestycji lub
generalnemu wykonawcy, jest on gospodarzem na placu budowy. Ustala on wspdlnie z
podwykonawcami zasady nadzoru zwigzane z bezpieczenstwem i higieng pracy na
poszczegodlnych odcinkach robot.

20. Generalny realizator inwestycji (wykonawca) obowigzany jest do petnienia nadzoru nad
przestrzeganiem na placu budowy przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
egzekwowania od podwykonawcow przestrzegania tych przepisow.

21. Przed oddaniem do eksploatacji nowego sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego
zaktad pracy powinien przeprowadzi¢ probe technicznej sprawnosci i zbadaé, czy sprzet
spetnia wymagania w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.
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22. Zakiad pracy eksploatujgcy sprzet zmechanizowany i pomocniczy oraz urzadzenia
techniczne nie objete dozorem technicznym powinien we wilasnym zakresie zorganizowaé
dozér, opracowac instrukcje obstugi, przeprowadzac¢ kontrole biezgce i okresowe oraz
dokonywac obcigzen probnych.

23. Liczbe pracownikéw niezbedng do obstugi sprzetu zmechanizowanego okredla sie w
instrukcji techniczno - ruchowej dla danej maszyny lub urzgdzenia.

24. Zaktad pracy powinien opracowaé szczegodtowe instrukcje techniczno — ruchowe
okreslajgce wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy dla poszczegdlnych stanowiskach
przestrzegac ich stosowania.

25. Przy wykonywaniu robot na wysokos$ci powyzej 2 m stanowiska pracy oraz przejscia
nalezy zabezpieczy¢ barierg sktadajgcg sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i
poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m. Wolng przestrzeh pomiedzy deskg
kraweznikowg a poreczg nalezy wypetni¢ czesciowo Iub catkowicie w sposob
zabezpieczajgcy pracownikow przed upadkiem z wysokoSci.

26. Jezeli roboty okreslone w ust.25 sg wykonywane przejsciowo lub ich charakter
uniemozliwia zastosowanie zabezpieczenia przewidzianego w ust.25, nalezy wprowadzi¢
inne skuteczne zabezpieczenie pracownikéw przed upadkiem.

27. Pomosty robocze wykonane z desek lub bali powinny by¢ dostosowane do
przewidzianego obcigzenia, szczelne i zabezpieczone przed zmiang ich potozenia.

28. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego lub jednostki wykonujgce czynnosci nadzoru
inwestorskiego obowigzani sg do kontroli nadzorowanych przez siebie robot réwniez w
zakresie przestrzegania przepisow i zasad bezpiecznych warunkéw pracy.

29. Przed przystgpieniem do realizacji robot nalezy przeszkoli¢ pracownikéw zgodnie z
przepisami Kodeksu Pracy.

POSTANOWIENIA KONCOWE
Zobowigzuje sie kierownika budowy do sporzgdzenia szczegétowego planu BiOZ w
nastepujgcych zakresach robot:
¢ wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej
niz 1,5m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu scian o gtebokosci wigkszej niz
3,0m,
e roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0m,
e roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow,
e robot przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania czynnikow biologicznych
zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi - roboty prowadzone w temp. ponizej -
10 -C,

opracowat:
mgr inz. arch. Arthur Mletzak
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