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1. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

e umowa z Inwestorem,

uchwata Nr XLI1/260/09 rady gminy Chetmza z dnia 3 lipca 2009 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Cheimza w
jednostce strukturalnej Konczewice.

podktad sytuacyjno - wysokosciowy terenu w skali 1:500,

wytyczne Inwestora,

pomiary i analizy w terenie.

1.2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Budowa budynku szatni na terenie boiska pitkarskiego zlokalizowanego na dziatce o nr
ewid. 242/4 w Konczewicach. Wykorzystany zostanie istniejgcy dojazd na dziatke.

1.3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Na dziatce 242/4 nie znajdujg sie obecnie zadne obiekty kubaturowe, znajduje sie
tam natomiast funkcjonujgce boisko pitkarskie z ogrodzeniem, odwodnieniem i
oswietleniem.

UWAGA! Lokalizacja obiektu wymaga przesuniecia istniejgcego pitko chwytu
zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu.
1.4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI DLA CALOSCI INWESTYCJI:

Dla dziatki o nr ewid. 242/4:

e Powierzchnia dziatki — 17598 m? = 100%

e Powierzchnia zabudowy — 347,99m? =2,0%

e Pow. biologicznie czynna — 13392,39m? =76,10%
e Powierzchnia utwardzona istniejgca — 2301,92m? =13,10%
e Powierzchnia utwardzona projektowana — 1404,04 m? =8,80%

o Wysokos¢ budynku — 4,83m

Dla dziatki 243/2 charakterystyczne powierzchnie pozostajg bez zmian, nastgpi jedynie
wymiana nawierzchni.

1.5. BILANS MIEJSC POSTOJOWYCH:

e Projektowana ilos¢ miejsc postojowych na terenie — miejsca projektowane sg przy
boisku
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2. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO

2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Budowa budynku szatni na terenie boiska pitkarskiego zlokalizowanego na dziatce o nr

ewid. 242/4 w Kohczewicach.

Wykorzystany zostanie istniejacy dojazd na dziatke.

2.2. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY

Program uzytkowy budynku:

Budynek szatni wyposazony zostanie w 2 oddzielne szatnie z zapleczem sanitarnym,
ponadto w obiekcie znajdg sie pomieszczenia wg zestawienia ponizej

2.3. PARAMETRY TECHNICZNIE ORAZ ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

o Wysokos¢ budynku 4,83m

e |los¢ kondygnacii 1 nadziemna,

e Kat nachylenia potaci dachowych dach PLASKI, 10°

e Powierzchnia zabudowy 347,99 m?

e Powierzchnia uzytkowa budynku 272,0 m?

e Kubatura 1370m?®

numer pomieszczenia nazwa pomieszczenia Powierzchnia (mz)
1 Korytarz 16,3
2 Szatnia 12,6
3 Natryski 11,2
4 wcC 4,1
5 Sala zebran 44,5
6 Pom. gospodarcze 10,9
7 tazienka 8,2
8 Magazyn 2,7
9 Pom. gospodarcze 2,3
10 Pom. administracyjne 12,4
11 Korytarz 5,7
12 Pomieszczenie gospodarcze 14,1
13 Pom. do ¢wiczen 55,2
14 Pom. odnowy biologicznej 11,5
15 Pomieszczenie gospodarcze 11,4
16 Pom. pompy ciepta 7
17 Magazyn sprzetu sportowego 11,7
18 Natryski 11,2
19 Szatnia 12,7
20 wcC 6,3
podcien 15,5
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2.4. ROZWIAZANIA MATERIALOWE:

Podane nazwy produktéw sg przyktadowe i dopuszcza sie zastosowanie materiatow
réwnowaznych o takich samych parametrach — za zgodg inwestora.

DLA PODSTAWOWYCH ELEMENTOW BUDOWLANYCH:

e Sciany zewnetrzne - dwuwarstwowe, gazobeton 24cm ocieplone styropianem
grubosci 18 cm (wetna o podwyzszonej izolacyjnosci we wnekach gr.15cm),
wykonczone tynkiem cienkowarstwowym (deski kompozytowe we wnekach),

e S$ciany wewnetrzne — gazobeton 24112 i 8cm,

e posadzka na gruncie — zageszczony piasek 25cm, ptyta betonowa 15cm, styropian
twardy 5cm, 2x folia PE, wylewka betonowa + gtadz cementowa 4cm, posadzka
ceramiczna lub panele drewniane.

e dach — do géry: Blacha RUUKKI na rgbek stojgcy, faty 32x100 co 25cm, kontrtaty
25x50, folia wysokoparoprzepuszczalna, pas gorny dzwigara, wetna mineralna 20cm,
paroizolacja, taty drewniane 25x50 co 40cm, 2x ptyta g-k na zaktad dwukierunkowy

¢ stolarka okienna PCV w kolorze ztoty dgb,

¢ tynk zewnetrzny - cienkowarstwowy, strukturalny, mineralny

e Kkostka brukowa w tym opaska wokot budynku wg rysunku nr 6 - przekroje w terenie
nalezy zachowac istniejgcy wzor i kolor kostki;

MATERIALY WYKONCZENIOWE:

e posadzki zewnetrzne- dekoracyjne ptytki gresowe, antyposlizgowe min. R10,
mrozoodporne, o klasie $cieralno$ci minimum |V, zalecana jest klasa V; odpornosc na
plamienie min. 3; sugerowany wymiar ptytek: 45cm x 45cm; sugerowana kolorystyka —
szara, do uzgodnienia z inwestorem.

Na pochylni dla niepetnosprawnych nalezy uzyé specjalnych ptytek karbowanych
(karbowanie poprzecznie do spadku), podobnie na krawedzi schodow wejsciowych.
Elastyczng fuge mrozoodporng dobraé kolorystycznie do ptytek, szerokosé spoiny
zalezna od wybranych ptytek; nalezy stosowac klej odpowiadajgcy standardowi ptytek;

e posadzki wewnetrzne- dekoracyjne ptytki gresowe, antyposlizgowe min. R10, o klasie
Scieralnosci minimum 1V, dla korytarzy i szatni — czyli najintensywniej eksploatowanych
pomieszczen zalecana jest klasa V; odpornosc na plamienie min. 3; sugerowany wymiar
ptytek: 60cm x 60cm w korytarzach i salach 5 i 13 (mozna rozwazy¢ takze dekoracyjne
ptytki podtuzne imitujgce podioge drewniang), oraz 45cm x 45cm w pozostatych
pomieszczeniach; kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem.

W pomieszczeniach o Scianach tynkowanych nalezy wyrobi¢ cokét z plytek
ceramicznych wkutych w tynk i zlicowanych z powierzchnig $Sciany. W przypadku
rezygnacji z dedykowanych do tego celu ptytek, cokdt powinien mie¢ wysokos¢ ok. 10cm
Elastyczng fuge dobra¢ kolorystycznie do ptytek, szerokos¢ spoiny zalezna od
wybranych ptytek

o We wszystkich pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych tj. nr:
2,3,4,6,7,9,14,15,16,18,19,20 nalezy zastosowac ptytki scienne do wysokosci minimum
2m, wzor i kolor ptytek uzgodni¢ z inwestorem, sugeruje sie jasne kolory;

Elastyczng fuge dobra¢ kolorystycznie do ptytek, szerokos¢ spoiny zalezna od
wybranych ptytek;

e Tynki wewnetrzne gipsowe, sciany pomalowac na biato farbg lateksowa;
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e Na elewacji nalezy zastosowa¢ Bezspoinowy System Ocieplen ze styropianem gr.
wg rysunkow. Warstwe zewnetrzng stanowi systemowy tynk cienkowarstwowy
przeznaczony do zastosowan zewnetrznych przy zastosowaniu BSO, malowany.
Kolorystyka zgodnie z rysunkiem elewacji (przed pomalowaniem budynku wykonac
nalezy probe i uzyskac¢ zgode projektanta). Cokét o wysokosci 30cm nalezy wykonczyé
tynkiem mozaikowym w kolorze zblizonym do koloru tynku elewacyjnego.

e rury spustowe i rynny z blachy ocynkowanej w naturalnym kolorze, Rynny @125, rury
spustowe @100, na zakonczeniu zastosowac wylewke

e Pokrycie dachu Blacha RUUKKI na rgbek stojgcy kolor RAL 7015, nalezy
zastosowac rozwigzania systemowe producenta w tym dla obrébek blacharskich, kolor
jak blacha dachowa.

o Parapety zewnetrzne - blacha ocynkowana malowana na kolor RAL7015 (jak
blacha dachowa),

o  Opaska wokét budynku — oprécz dojscia do budynku od potudniowej strony, nalezy
wykonac opaske z kostki betonowej polbruk (jak istniejgcy dojazd) grubosci 6cm na
podsypce piaskowo cementowej, nawierzchnia chodnikoéw i dojazdu opisana jest w
detalu.

e wycieraczka obiektowa zewnetrzna 100x60 z listwami gumowanymi, rama wg.
specyfikacji dostawcy "wtopiona" i zlicowana z powierzchnig posadzki;

o okna PCV w okleinie ztoty dab, stolarka drzwiowa zewnetrzna - aluminiowa
e parapety wewnetrzne z konglomeratu, biate,

o sufity podwieszane —

- w pomieszczeniu 13 nalezy zastosowac sufit z ptyt G-K montowanych do fat Srubowanych
do pasa dolnego dzwigara; zagtadzi¢ i pomalowac na biato farba lateksowa.

- w pozostatych pomieszczeniach na wysokoéci 3m nad poziomem posadzki nalezy
zastosowac sufit podwieszany kasetonowy np. RIGIPS Gyptone Point 11 z krawedzig E15
na konstrukcji RIGIPS buick lock: profil gtéwny T15 i poprzeczny T15, wykonczenie przy
Scianie systemowym profilem schodkowym; wieszak z elementem rozpreznym, pret
wieszakowy mocowany do pasa dolnego.
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e Stolarka drzwiowa wewnetrzna — drzwi z ptyty MDF okleinowanej w kolorze i wzorze
wybranym przez inwestora, sugeruje sie uzy¢ drzwi ptycinowych nie wymagajgcych
wypetnienia (ze szkleniem). W miare mozliwosci zamiast otworéw wentylacyjnych nalezy
wybra¢ drzwi z podcieciem; os$cieznica MDF, drzwi przylgowe; Rozmiary drzwi wg
zestawienia stolarki.

o Przegrody w pomieszczeniach natryskéw wykonaé z dwustronnie dekorowanego
laminatu HPL kolor wg decyzji inwestora na systemowych nézkach wynoszgcych przegrody
ponad posadzke 15cm, z szyng do montazu zaston. Wysokosé scianki do 2m, Gtebokosé
90cm. Np. firmy PBM System

e Pomieszczenie odnowy biologicznej wyposazone bedzie w gotowg saune wg
wybranego przez inwestora dostawce

o Panele elewacyjne drewnopodobne nalezy wykona¢ z okleinowanych elementow
styropianowych (np. firmy PLASTMAKER) mocowanych klejem mrozoodpornym do
styropianu elewacyjnego. Elementy te stosowa¢ w miejscach oznaczonych na rysunku
elewacji. W miejscu wystepowania paneli stosowac styropian elewacyjny o grubosci 15cm i
wspétczynniku A<0,04 W/mK, do niego mocowac panele. Kolor paneli maksymalnie zblizony
do koloru stolarki okiennej (PLASTMAKER - brgz)

2.5. KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU.
Projektowany obiekt nalezy do | kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowe: proste.

2.6. INFORMACJA DOT. PRZYSTOSOWANIA OBIEKTU DLA OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH

Budynek jest przystosowany do korzystania przez osoby niepetnosprawne poprzez
zastosowanie:
e brak progéw i stopni na dojsciu do budynku
e projektowana jest pochylnia na wejsciu do budynku w czesci przeznaczone;j
do uzytku dla oséb niepetnosprawnych

Wyposazenie tazienki dla osob niepetnosprawnych:

o Miska ustepowa na wysokosci 45cm

e Lustro uchylne na wys. 100cm (dolna krawedz), rozmiar min. 50cm x 50cm

e Umywalka wiszgca na wys. 85cm, bez zabudowy pod spodem, nalezy zapewni¢
mozliwos¢ podjechania wozkiem pod umywalke

e Podajnik papieru toaletowego na wys. 100cm

e Sptukiwacz boczny (wys.=100cm) lub linkowy wiszgcy

o Porecze uchylne 40cm od osi umywalki jednostronnie i toalety obustronnie, na wys.
80cm

e Zaleca sie zastosowac liniowy, poziomy uchwyt drzwiowy na wys. 80cm ufatwiajgcy
zamykanie drzwi

o Nalezy zastosowac przegrody natryskowe jak w pom. natryskow

e W jednej kabinie (naroznej) porecz naroznikowo na wysokosci 80cm

e Ustawienie zgodnie z rzutem

Podjazd dla niepetnosprawnych:

e Obustronna porecz ze stali nierdzewnej fi 4.24cm (lub podobny przekrdj) mocowana
wsporniczkami fi 2cm do stupkéw i wsporniczkami ze srubowang podktadkg do
Sciany — sruby zakotwi¢ w murze!

e Stupki ze stali nierdzewnej zasklepione ptasko przekroj jak porecz
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Posadzka jak w opisie posadzki

Kraweznik po zewnetrznej stronie z ptaskownika stalowego nierdzewnego wysoko$ci
minimum 7cm

Szerokos¢ miedzy kraweznikiem a $ciang 1,2m

Szerokos¢ miedzy poreczami 1,05m

Skrajne stupki osiowo na linii kohca i poczatku pochylni, porecz wysung¢ o 30cm

2.7. WYPOSAZENIE BUDYNKU W INSTALACJE — zgodnie z opracowaniami

branzowymi

2.8.WYPOSAZENIE BUDYNKU W URZADZENIA TECHNICZNE

e Brak

2.9. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU:

Zgodnie z zestawieniem w opisie czesci sanitarnej

2.10. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO:

Zapotrzebowanie wody i odprowadzenie $ciekéw i wéd opadowych— zgodnie z
danymi zawartymi w projekcie branzy sanitarnej,

Emisja zanieczyszczeh — budynek spetnia warunki ochrony atmosfery,

Emisja hatasow i wibracji — przeznaczenie funkcjonalne oraz wyposazenie budynku
nie bedzie zrodtem hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegolnosci

jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktocen.

2.11. OCHRONA P-POZAROWA BUDYNKU-DANE PODSTAWOWE:

1. Klasyfikacja pozarowa:

kategoria ZL lll,

budynek niski (N) o wysokosci h=4,83 m

Lokalizacja - Odlegto$¢ od obiektéw sgsiadujgcych

- Najblizszy obiekt (na dziatce 242/6) znajduje sie w odlegtosci 17,3m

- pozostate budynki znajdujg sie w wiekszych odlegtosciach,

powierzchnia zabudowy: 348m?

usytuowanie — na terenie dziatki o nr ewid. 242/4 w Konczewicach; zabudowa

wolnostojgca, w odlegtosci 4m od pétnocnej i zachodniej granicy dziafki.

2. Odpornosé¢ pozarowa budynku i odpornos¢ ogniowa elementéw budowlanych:
zgodnie z wymaganiami:

klasa ,C” z dopuszczeniem obnizenia do klasy ,D”

Odpornoé¢ ogniowa elementéw kontr. (wszystkie elementy nie rozprzestrzeniajgce ognia)

Rodzaj konstrukcji

Wymagana klasa
odpornosci ogniowej ,,D”

Glowna konstrukcia nosna R-30

Konstrukcja dachu -

Strop REI-30
Sciany zewnetrzne R-30, EI-30 (0-i)*
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Sciany klatki schodowe;j REI-60

Sciany wewnetrzne -

Przekrycie dachu -

*%*

*dotyczy pasa miedzyokiennego w wysokosci co najmniej 0,8m oraz jego pofgczenia ze stropem z wyjgtkiem
klatki schodowej, a w przypadku garazu pasa o wysokosci co najmniej 1,5 m, przy czym dopuszcza sie
zmniejszenie do 1,1 m w przypadku cofnigcia wrét garazu wgtgb o co najmniej 0,8 m.

**wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, swietlikow, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218
Rozp. Min. Infrastr. w sprawie warunkéw techn...), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20 % jej
powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktédrym nad najwyzszg kondygnacjg znajduje sie strop albo inna
przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w wierszu dotyczgcym stropu.

*** dla $cian wewnetrznych stanowigcych obudowe poziomych drég ewakuacyjnych wymagana jest klasa El 15
odpornosci ogniowej (nie dotyczy naswietli usytuowanych na wysokosci powyzej 2 m nad posadzkg).

Podziat obiektu na strefy pozarowe - budynek stanowi 1 strefe pozarowa:

5.

9.

Warunki ewakuaciji:

o drzwi wyjsciowe z budynku dwuskrzydiowe ze skrzydtem min. 90cm i tgcznej
szerokosci 2m

o wszystkie drzwi na drogach ewakuacji, posiadajg minimalne wymiary 90x200 cm,

« droga ewakuacyjna — dojscie ewakuacyjne wynosi 7,5m,

o dlugosc przejscia ewakuacyjnego nie przekracza 9,6m,

o skrzydta drzwi stanowigcych wyjscia na droge ewakuacyjng, po ich catkowitym
otwarciu, nie zmniejszajg wymaganej szerokosci drogi ewakuacyjnej. Jako
rozwigzanie eliminujgce ten problem dopuszcza sie zastosowanie samozamykaczy
drzwiowych,

« elementy wystroju wnetrz, instalacje, grzejniki i inne urzadzenia nalezy lokalizowaé
W sposOb nie zmniejszajgcy wymiardow drég ewakuacyjnych ponizej wartoSci
wymaganych przez przepisy techniczno-budowlane,

Zabezpieczenia techniczne - instalacje przewodoéw wykonaé z materiatéw niepalnych,

nierozprzestrzeniajgcych ognia,

Budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Zabezpieczenie p.poz. w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 20 dm?/s
zapewniajg istniejgce hydranty w odlegtosci do 75m pierwszy i do 150m drugi.

Droge pozarowg — funkcje tg stanowi wewnetrzna ulica przy ktérych lokowany jest

budynek

10. Stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow i wyrobow tatwo zapalnych, ktorych

produkty rozkfadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce jest

zabronione:

« W przypadku stosowania materiatdw wykonczeniowych luzno zwisajgcych, w
szczegodlnosci w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach , za
tatwo zapalne uwaza sie materialy, ktorych wiasciwosci okreslone w badaniach
zgodnych z Polskimi Normami odnoszgcymi sie do zapalnosci i rozprzestrzeniania
ptomienia przez wyroby widkiennicze nie spetniajg co najmniej jednego z kryteriow:
1) t=4s
2) ts<30s
3) nie nastepuje przepalanie trzeciej nitki,

4) nie wystepujg ptongce krople.

« Na drogach komunikacji ogélnej, stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie

materiatow i wyrobow budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.
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o Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone projektowane sg z materiatdw
niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.
Wymaganie to nie dotyczy mieszkan. Oktadziny sufitow nalezy wykona¢ z
materiatdw niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod
wpltywem ognia w czesci ustugowej i garazowe;.

o Wszystkie elementy wykonczenia wnetrz w garazu wykonane z materiatow
niepalnych.

« Pozarowy wytgcznik pradu, miejsca lokalizacji gasnic, drogi i wyjscia ewakuacyjne
nalezy oznakowac¢ znakami bezpieczehstwa zgodnymi z PN-N-01265.

Wszystkie stosowane materialy winny posiadaé wymagane przepisami certyfikaty i
deklaracje zgodnosci oraz swiadectwa dopuszczenia, a takze spetniaé wymagania
zatacznika nr 3 Warunkéw Technicznych

Ujete w dokumentacji projektowej znaki towarowe lub nazwy wiasne swiadcza o
jakosci materiatéw/urzadzen i majg jedynie charakter pomocniczy dla okreslenia
podstawowych parametrow i cech zastosowanych materiatéw/urzadzen.
Poszczegoélne materialy/ urzadzenia wymienione w dokumentacji projektowej moga
by¢ za zgoda Inwestora zastgpione materiatami /urzadzeniami rownowaznymi. Za
produkty rbwnowazne tj. takie ktore posiadaja nie gorsze parametry techniczne, niz te
ktére wskazujg nazwy wlasne, a zastosowanie ich w zaden sposéb nie wplynie na
prawidtowe funkcjonowanie rozwigzan technicznych przewidzianych w dokumentaciji
projektowej.

Do dokumentacji nalezy dotgczyé:

1. Dokumenty dotyczgce nawierzchni poliuretanowe;j:

a) Certyfikat lub deklaracja zgodnosci z normg PN-EN 14877:2008, lub aprobata
techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badan specjalistycznego
laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd) potwierdzajgce parametry
oferowanej nawierzchni lub dokument réwnowazny.

b) Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta.

c) Atest PZH lub dokument rownowazny dla oferowanej nawierzchni.

d) Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla

wykonawcy na realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji

udzielonej przez producenta na te nawierzchnie.

2.  Dokumenty dotyczace systemu nawierzchni z trawy syntetycznej:

Raport z badan przeprowadzonych przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub
ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczacy oferowanej nawierzchni, potwierdzajgcy zgodno$é
jej parametrow z FIFA Quality Concept for Football Turf (dostepny na www.FIFA.com) lub
aktualny certyfikat FIFA 1 Star lub FIFA 2 Star dla obiektu wykonanego z oferowanego
systemu nawierzchni i raport z badan przeprowadzonych przez specjalistyczne laboratorium
(np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczgcy oferowanej nawierzchni,
potwierdzajgcy zgodnosc¢ jej parametrow z FIFA Quality Concept for Football Turf (dostepny
na www.FIFA.com)

opracowat:
mgr inz. arch. Arthur Mletzak

BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA MARROW
TECHNICZNA | BUDYNKIEM SZATNI ARCHITECTURE GROUP


http://www.fifa.com/
http://www.fifa.com/

lll. BUDOWA BOISKA DO PILKI NOZNEJ

CZESC OPISOWA-

1. Opis do projektu zagospodarowania terenu,
1.1 przedmiot inwestycji
1.2 istniejgcy stan zagospodarowania terenu
1.3 bilans miejsc postojowych

2. Opis techniczny projektu budowlanego,
2.1 przeznaczenie i program uzytkowy
2.2 parametry techniczne oraz zestawienie powierzchni
2.3 rozwigzania materiatowe
2.4 kategoria geotechniczna obiektu
2.5 wyposazenie w urzgdzenia techniczne
2.6 drenaz boiska i oswietlenie boiska

CZESC GRAFICZNA-

Rys nr 08. Szczegdtowy rysunek boiska 1:200
Rys nr 09. Detal bramki statej 1.25
Rys nr 10. Detal odwodnienia 1:50
Rys nr 11. Detal ogrodzenia i elementy ogrodzenia 1:40
Rys Gotowe: rzut trybun,  widok z boku trybun, stup oswietleniowy
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1. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Zagospodarowanie potnocnej czesci dziatki jako boisko sportowe, z miejscami postojowymi
dla samochodéw osobowych i ogrodzeniem z siatki wys. 4m.

1.2.  ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Na dziatce 243/2 znajduje sie boisko pitkarskie oraz utwardzone $ciezki, brak
obiektéw kubaturowych.

1.3. BILANS MIEJSC POSTOJOWYCH:

e Projektowana ilo$¢ miejsc postojowych na terenie — 21mp

2. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO
2.1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY
Program uzytkowy boiska:

Projektowane jest boisko do pitki noznej wraz z trybunami stacjonarnymi o konstrukcji
stalowej oraz miejsca postojowe dla samochoddéw osobowych. Teren boiska zabezpieczony
zostanie ptotem z siatki o wys. 4m, przewidziano 3 furty w ogrodzeniu oraz brame.

2.2. PARAMETRY TECHNICZNIE ORAZ ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Boisko do pitki noznej o wymiarach 30,0m x 62,0m, powierzchnia 1860m? (pole gry 26,0m x
56,0m) na podbudowie przepuszczalnej i nawierzchni typu sztuczna trawa. Projektowane
jest ogrodzenie z siatki stalowej plecionej, ocynkowanej i powlekanej PCV.

2.3.  ROZWIAZANIA MATERIALOWE:

Podane nazwy produktéw sg przyktadowe i dopuszcza sie zastosowanie materiatow
réwnowaznych o takich samych parametrach — za zgodg inwestora.

Nawierzchnia boiska:

Nawierzchnia syntetyczna typu ,sztuczna trawa”, wysoko$¢ widkna minimum 60mm na
podbudowie z kruszywa,

-typ widkna monofil

-sktad chemiczny wtdkna: polietylen

-ciezar wtdkna: min. 11.000Dtex,

-gestosé trawy: minimum 97tys widkien/m?,

-wypetnienie trawy: wypetnieniem piaskiem 9 kg/m? i elastycznym granulatem: SBR, EPDM,
TPE, wypetnienie 50% lub zgodne z zaleceniem producenta

-wytrzymatos¢ na scieranie - 2% / 2000 cykli

Ogrodzenie:

- stupki okragte o wysokos$ci 4,2m przekréj 60mm x 2,5mm w rozstawie maksymalnie co
2,5m

- siatka pleciona z drutu ocynkowanego powlekanego PCV kolor zielony — drut 2,2m x 3,4m,
oczka 35mm x 35mm

- furtki o wysokosci co najmniej 2 m, brama wys. 3,2m
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Pitkochwyt:

- pitkochwyt systemowy np. firmy BAGAN, wysokos¢ 6m, siatka polipropylenowa zielona z
oczkiem 8x8cm gr. 4mm. Stupki zgodnie z wytycznymi producenta: skrajne w rozstawie 2,5m
ze $ciggiem z linki stalowej, przesto posrednie w rozstawie 5m.

Podbudowa boiska wg rysunku nr 06 — przekroje w terenie w czesci |- budowa budynku
szatni.

2.4. KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU.
Projektowany obiekt nalezy do | kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowe: proste.
2.5. WYPOSAZENIE W URZADZENIA TECHNICZNE
e Brak
2.6. DRENAZ BOISKA | OSWIETLENIE BOISKA

— wg projektow branzowych

Wszystkie stosowane materiaty winny posiadaé wymagane przepisami certyfikaty i
deklaracje zgodnosci oraz Swiadectwa dopuszczenia, a takze spetniaé wymagania
zatacznika nr 3 Warunkéw Technicznych

Ujete w dokumentaciji projektowej znaki towarowe lub nazwy wtasne $wiadcza o
jakosci materiatéw/urzadzen i majg jedynie charakter pomocniczy dla okreslenia
podstawowych parametrow i cech zastosowanych materiatéw/urzadzen.
Poszczegélne materialy/ urzagdzenia wymienione w dokumentacji projektowej moga
by¢ za zgoda Inwestora zastgpione materiatami /urzagdzeniami rownowaznymi. Za
produkty rwnowazne tj. takie ktore posiadaja nie gorsze parametry techniczne, niz te
ktére wskazujg nazwy wiasne, a zastosowanie ich w zaden sposéb nie wptynie na
prawidtowe funkcjonowanie rozwigzan technicznych przewidzianych w dokumentaciji
projektowej.

opracowat:
mgr inz. arch. Arthur Mletzak
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IV. Remont istniejgcego boiska wielofunkcyjnego o wym. 28m x 44m
CZESC OPISOWA-

1. Opis do projektu zagospodarowania terenu,
1.1 przedmiot inwestycji
1.2 istniejgcy stan zagospodarowania terenu

2. Opis techniczny projektu budowlanego,
2.1 przeznaczenie i program uzytkowy
2.2 parametry techniczne oraz zestawienie powierzchni
2.3 zakres prac
2.4 rozwigzania materiatowe
2.5 wyposazenie w urzgdzenia techniczne
2.6 drenaz boiska i oswietlenie boiska

1. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Remont istniejgcego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 28m x 44m, powierzchnia
1232m? polegajacy na rozbidrce istniejgcej nawierzchni z ptyt poliuretanowych i wykonaniu
nowej nawierzchni poliuretanowej w technologii typu ,natrysk”., oraz wykonanie o$wietlenia
istniejgcego boiska na dz. nr 243/2

1.2.  ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Na dziatce 242/4 nie znajdujg sie obecnie zadne obiekty kubaturowe, znajduje sie
tam natomiast funkcjonujgce boisko pitkarskie z ogrodzeniem, odwodnieniem i
oswietleniem.

2. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO
2.1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY
Program uzytkowy boiska:

Istniejgce boisko wielofunkcyjne zawiera w sobie pola do gry:
-w pitke reczng (x1)

-w koszykéwke (x2)

-do tenisa ziemnego (1x),

2.2. PARAMETRY TECHNICZNIE ORAZ ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Boisko do pitki noznej o wymiarach 28,0m x 44,0m, powierzchnia 1232m?
2.3. ZAKRES PRAC

-rozbiorka istniejgcej nawierzchni z ptyt poliuretanowych o wym. 50cm x 50cm — bez
obrzezy, ktére pozostajg bez zmian.

-wykonanie na istniejgcej podbudowie betonowej nowej nawierzchni poliuretanowej w
technologii typu ,natrysk” wraz z:

a) malowanie nowych linii dla boiska do pitki recznej 1szt., koszykowki 2szt., tenisa
ziemnego 1szt.,

b) montaz aluminiowych stupkéw do tenisa ziemnego wraz z siatkg - 1 kpl.
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- wykonanie oswietlenia boiska wg projektu branzowego

Podane nazwy produktéw sg przyktadowe i dopuszcza sie zastosowanie materiatow
réwnowaznych o takich samych parametrach — za zgodg inwestora.

2.4. ROZWIAZANIA MATERIALOWE
Technologia uktadania nawierzchni:

- technologia typu ,natrysk” — na istniejgcej podbudowie betonowej instalowaé warstwe
stabilizujgca typu ET (np. HEMET — hemetur ET) o grubosci min. 30mm

- warstwa gr 10-11 mm z granulatu SBR,

- warstwa natrysku (mieszanka granulatu EPDM zmieszana z PU np. HEMET hemetur N) o
grubosci 2-3mm.

stupki i siatka do tenisa:

- stalowe stupki do tenisa ziemnego wykonane z kwadratowego profilu stalowego 80x80 mm.
Na demontowalnym mocowaniu w tulejach osadzanych w podtozu. Stupki wyposazone w
umieszczone wewnatrz urzgdzenie naciggowe np. z zastosowaniem $ruby trapezowej i kotka
zaczepowego.

- siatka tenisowa polietylenowa, grubos¢ sznurka 2 mm. Wymiary 12,8 x 1,05 m, Dtugosé
linki: 13,4 m.

2.5. WYPOSAZENIE W URZADZENIA TECHNICZNE
e Brak
2.6. OSWIETLENIE BOISKA

— wg projektu branzowego

Wszystkie stosowane materiaty winny posiadaé¢ wymagane przepisami certyfikaty i
deklaracje zgodnosci oraz swiadectwa dopuszczenia, a takze spetnia¢ wymagania
zalacznika nr 3 Warunkéw Technicznych

Ujete w dokumentacji projektowej znaki towarowe lub nazwy wiasne swiadcza o
jakosci materialéw/urzadzen i maja jedynie charakter pomocniczy dla okreslenia
podstawowych parametrow i cech zastosowanych materiatéw/urzadzen.
Poszczegélne materialy/ urzadzenia wymienione w dokumentacji projektowej moga
by¢ za zgoda Inwestora zastgpione materiatami /urzagdzeniami réownowaznymi. Za
produkty réwnowazne tj. takie ktére posiadajg nie gorsze parametry techniczne, niz te
ktore wskazujg nazwy wlasne, a zastosowanie ich w zaden sposéb nie wplynie na
prawidtowe funkcjonowanie rozwigzan technicznych przewidzianych w dokumentacji
projektowej.

opracowat:
mgr inz. arch. Arthur Mletzak
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V. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

Opracowano wg rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z pdzniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie okresla zakres i forme informacji dotyczacej bezpieczehAstwa i
ochrony zdrowia, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowy zakres
rodzajow robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

1. Zakres robdét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych elementow robot:
Robotami objeto budowe budynku szatni na terenie boiska pitkarskiego zlokalizowanego
na dziatce o nr ewid. 242/4 w Konczewicach wraz z zagospodarowaniem terenu oraz
zagospodarowanie poétnocnej czesci dziatki jako boisko sportowe, z miejscami
postojowymi dla samochoddw osobowych i ogrodzeniem z siatki wys. 4m. obie czesci
mogg powstawac niezaleznie.

Budowe realizowac w kolejnosci:

e roboty ziemne (wykonywa¢ ze zwrdceniem szczegodlnej uwagi na wykonanie
wykopow pod przytgcze oraz w poblizu budynkéw sgsiadujacych),

e konstrukcje: murowania $cian, wykonanie stropow i stropodachu,

e roboty wewnetrzne (nalezy ze szczegdlng starannoscig wykonac¢ wszelkiego typu
izolacje przeciwwilgociowe, termiczne itp.)

e roboty wykonczeniowe, tynki.

3. Wskazanie elementdow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczehstwa i zdrowia ludzi: utrzymac bezpieczng odlegtosé ciezkiego
sprzetu budowlanego od istniejgcych okolicznych budynkow i infrastruktury podziemne;j.

4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozeh oraz miejsce i czas ich wystgpienia:

e prace ziemne oraz fundamentowe - czes¢ prac nalezy wykonaé recznie w
sgsiedztwie istniejgcych sieci oraz budynkow,

e prace na wysokosciach (mozliwos¢ upadku podczas pracy, mozliwos¢ uderzenia
przypadkowo spadajgcymi elementami konstrukcji i pokrycia dachowego podczas
prac dekarskich i ciesielskich, rozpoczgé¢ roboty zwigzane z konstrukcjg dachu po
uprzednim powiadomieniu projektanta - konstruktora),

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni przez specjaliste ds. BHP z uprawnieniami
bezposrednio przed rozpoczeciem pracy w danym dniu pracownicy powinni byé przeszkoleni
przez kierownika budowy o niebezpieczenstwach.

6. Wskazanie Srodkow  technicznych [ organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym 2z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.
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7. Przy wykonywaniu robot budowlano - montazowych i rozbiérkowych, przy obstudze i
konserwacji budowlanego sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego oraz na placach
sktadowych materiatéw budowlanych na terenie budowy moze by¢ zatrudniony wytgcznie
pracownik, ktory:
e posiada kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska,
e uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy.

8. Nie wolno zatrudnia¢ pracownika na danym stanowisku pracy w razie przeciwwskazan
lekarskich oraz bez wstepnego przeszkolenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

9. Brygadzista ma obowigzek organizowania, przygotowania i kierowania pracami brygady
danej specjalnosci budowlanej w sposéb zabezpieczajacy przed wypadkiem, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy i wytycznymi udzielonymi przez
przetozonego.

10. Brygadzista moze kierowac tylko jedng brygada.
11. Brygadzista powinien wyznaczy¢ zastepce na czas swojej nieobecnosci w brygadzie.

12. Wykonywanie funkcji operatoréw maszyn budowlanych, dzwignicowych, i innych maszyn
budowlanych o napedzie silnikowym wymaga posiadania uprawnien wydanych przez
wiasciwg komisje kwalifikacyjna.

13. Operatorowi nie wolno opuszcza¢ stanowiska pracy w czasie ruchu maszyny lub
urzgdzenia budowlanego.

14. Wchodzenie i schodzenie ze stanowiska operatora powinno odbywac sie wytgcznie po
przeznaczonych do tego stopniach, schodach, drabinach itp.

15. Przed oddaleniem sie od maszyny lub urzadzenia bedgcego w ruchu operator
obowigzany jest zatrzymac silnik, maszyne lub urzgdzenie, a w razie potrzeby zahamowac
oraz uniemozliwi¢ wigczenie do ruchu maszyny lub urzgdzenia przez osoby trzecie.

16. W razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzadzenia nalezy je
niezwtocznie zatrzymac i wytgczy¢ doptyw energii ze zrodta zasilania.

17. Wznawianie pracy maszyn i urzgdzenh bez usuniecia uszkodzenia jest zabronione.

18. Roboty budowlano - montazowe lub rozbiérkowe powinny by¢é prowadzone w sposéb
bezpieczny, okreslony w projekcie organizacji robot wykonanym przez wykonawce.

19. W razie powierzenia wykonania robdt generalnemu realizatorowi inwestycji lub
generalnemu wykonawcy, jest on gospodarzem na placu budowy. Ustala on wspdlnie z
podwykonawcami zasady nadzoru zwigzane z bezpieczenstwem i higieng pracy na
poszczegolnych odcinkach robot.

20. Generalny realizator inwestycji (wykonawca) obowigzany jest do petnienia nadzoru nad
przestrzeganiem na placu budowy przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
egzekwowania od podwykonawcéw przestrzegania tych przepisow.

21. Przed oddaniem do eksploatacji nowego sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego
zaktad pracy powinien przeprowadzi¢ probe technicznej sprawnosci i zbadaé, czy sprzet
spetnia wymagania w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.
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22. Zakiad pracy eksploatujgcy sprzet zmechanizowany i pomocniczy oraz urzgadzenia
techniczne nie objete dozorem technicznym powinien we wilasnym zakresie zorganizowaé
dozér, opracowac instrukcje obstugi, przeprowadzac¢ kontrole biezgce i okresowe oraz
dokonywac obcigzen prébnych.

23. Liczbe pracownikéw niezbedng do obstugi sprzetu zmechanizowanego okresla sie w
instrukcji techniczno - ruchowej dla danej maszyny lub urzgdzenia.

24. Zaktad pracy powinien opracowaé szczegoétowe instrukcje techniczno — ruchowe
okreslajgce wymagania bezpieczenhstwa i higieny pracy dla poszczegélnych stanowiskach
przestrzegac ich stosowania.

25. Przy wykonywaniu robot na wysokosci powyzej 2 m stanowiska pracy oraz przejscia
nalezy zabezpieczy¢ barierg sktadajgcg sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i
poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m. Wolng przestrzeh pomiedzy deskg
kraweznikowg a poreczg nalezy wypetni¢ czesciowo Ilub catkowicie w sposéb
zabezpieczajgcy pracownikow przed upadkiem z wysokoSci.

26. Jezeli roboty okreslone w ust.25 sg wykonywane przejsciowo lub ich charakter
uniemozliwia zastosowanie zabezpieczenia przewidzianego w ust.25, nalezy wprowadzi¢
inne skuteczne zabezpieczenie pracownikéw przed upadkiem.

27. Pomosty robocze wykonane z desek lub bali powinny by¢ dostosowane do
przewidzianego obcigzenia, szczelne i zabezpieczone przed zmiang ich potozenia.

28. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego lub jednostki wykonujgce czynnosci nadzoru
inwestorskiego obowigzani sg do kontroli nadzorowanych przez siebie robot réwniez w
zakresie przestrzegania przepisow i zasad bezpiecznych warunkéw pracy.

29. Przed przystgpieniem do realizacji robot nalezy przeszkoli¢ pracownikdw zgodnie z
przepisami Kodeksu Pracy.

POSTANOWIENIA KONCOWE
Zobowigzuje sie kierownika budowy do sporzgdzenia szczegétowego planu BiOZ w
nastepujgcych zakresach robot:
¢ wykonywanie wykopow o Scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wigkszej
niz 1,5m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu Scian o gtebokosci wiekszej niz
3,0m,
e roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0m,
e roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow,
e robot przy prowadzeniu ktorych wystepujg dziatania czynnikow biologicznych
zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi - roboty prowadzone w temp. ponizej -
10 -C,

opracowat:
mgr inz. arch. Arthur Mletzak
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