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Przedmiar rohdt

Rozbudowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Kodezewicach o

L Nr

Podstawa, opis robdt

‘it BUDYNEK SZATNI

Strona 2/47

l 1 Roboty ziemie . -

KNR-W 2-01 0203/08 Roboty ziemne W grunme kategoru m wykonywanc koparka:m podsu;blernym: o po_]emnost:l 1y2k1
0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5t na odlegtodé do lkm

! (12,00%4+35,00%2)*1,20%1,40 m3 198,240
! razem m3 198,240
3 |KNRSW 2201 0222/01 Zasypanie wykopow -
m3 100,000
LY Stopy fundamentowe RTINS TR
3 IKNR-W 2-02 1101/07 Podklady betonowe na podtum oruntowym w budownictwie przemyslowym z transportzm i
ukladaniem przy zastosowaniu pompy do betonu
SF-1  1,70*%1,70*0,10%3 m3 0,867
SF2  1,40%1,40%0,10*10 m3 1,960
razem m3 2,827
4 |KNR-W 2-02 0204/02 Stopy fundamentowe zelbetowe prostokaine o objgtesei do 1,5m3 z uktadaniem betonu z
zastosowaniem pompy
SF-1 1,50%1,50%0,40*3 m3 2,700
SF2 1,20%1,20*0,40%10 m3 5,760
razem m3 8,460
5 JKNR-W 2-02 0259/02 Przygotowanic i montaz zbrojenia ze stali elementéw budynkéw i budowli
SF-1, §F-2 0,380 t 0,380
razem t 0,380
6 [KNR-W 2-02 0602/07 lzolacje przeciwwilgociwe powlokowe bitumiczne poziome wykonywane na zimno z kepiku
asfaltowego - picrwsza warstwa
SF-1 1,50%1,50*3 m2 6,750
SF-2  1,20%1,20*10 m2 14,400
razem m2 21,150
7 |KNR-W 2-02 0602/08 Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe bitumiczne poziome wykonywane na zimno 2 lepiku
asfaltowego - kazda nastepna warstwa ponad jedna
m2 21,150
8 |[KNR-W 2-02 0603/07 Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z lepiku
asfaltowego - pierwsza warstwa
SF-1  4*1,50%0,40*3 m2 7,200
SF-2  4%120%0,40%10 m2 19,200
razem m2 26,400
9 |KNR-W 2-02 0603/08 Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno 2 lepiku
asfaltowego - kazda nastepna warstwa ponad jedng
m2 26,400

KNR-W 2-02 1101/07 Podktady bc.tonuwe na podlozu gruntowym w budownictwic przcmys{ow}m z transportemn i

betonowych

(32,00%2+10,00*4+1,19*4)*0,50

m2

10
uktadaniem przy zastosowaniu pompy do betonn
LE-1  0,90%0,10%123,00 m3 11,070
razem m3 11,070
11 |KNR-W 2-02 0202/01 Lawy fundamentowe zclbetowe prostokatne o szerokodei do 0,6m z ukiadaniem betonu z
zastosowaniem pormpy
LF-1  0,70%0,40*123,00 m3 34,440
razem m3 34,440
12 |KNR-W 2-02 0259/02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali elementéw budynkow i budowli
LF-1 1,074-0,380 t 0,694
razem t 0,694
13 |KNR-W 2-02 0602/(7 Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe bitumiczne poziome wykonywane na zimno z lepiku
asfaltowego - picrwsza warstwa
LF-1 0,70*123,00 m2 86,100
razem m2 86,100
14 |KNR-W 2-02 0602/08 Tzolacje przeciwwilgociwe powlokowe bitumiczne poziome wykonywane na zimno z lepiku
asfaltowego - kazda nastgpna warstwa ponad jedng
m2 86,100/
15 |KNR-W 2-02 0603/07 Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z lepiku
asfaltowego - pierwsza warstwa
LE-1 2*0,40*123,00 m2 98,400
razem m2 98,400
16 |KNR-W 2-02 0603/08 Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z lepiku
asfaltowego - kazda nastgpna warstwa ponad jedna
m2 98,400
1'4'§clanyfundamentoiéé"" ER e A e s S e R R R Rt e S e
17 |KNR-W 2-02 0604/02 Izolacje przemww;lgocluwe dwuema warstwami papy na lep1ku na goraco %aw fundamenlowych

54,380
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L B _razem,  m2 54,380
| 18 [KNR-W 2-02 0101/05 Fundamenty 7 bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapienne ' o
3 {32,00%2+10,00%4+1,19%4)%1,14%0,24 m3 29,757
razem m3 29,757
19 ' KNR-W 2-02 0603/07 [zolacje przeciwwilgociwe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z lepiku k
asfaltowego - picrwsza warstwa
(32,00*2+10,00%4+1,19*4)* 1,14 m2 123,936
razem m2 123,986
20 |KNR-W 2-02 0603/08 Izolacje przeciwwilgaciwe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z lepiku
asfaltowego - kazda nastepnza warstwa ponad jedna

m2

S Shupy i trapienié

123,986

21

KNR-W 2-02 0211/01 S!upy chbetuwc dwustronnie deskowanc w §c1anach murowanych 0 gruboém do 0, 3m O

T-1  0,44%0,24%4,11%2 m3 0,868
T2 0,26%0,24%4,11%2 m3 0,513
T-3  0,24*%0,24%4,11*18 m3 4,261
T4  0,31%),24%4,11*3 m3 0,917
razem m3 6,559
22 |[KNR-W 2-02 0208/02 Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne) o wysokosci do 4,0m i stosunku deskowanego
obwodu do przekroju do 9m/m2 z ukiadaniem betony z zastesowaniem pompy
S-1  0,30*0,30*3,81%2 m3 0,686
0,70%0,30%0,30*2 m3 0,126
razem m3 0,812
23 |KNR-W 2-02 0259/02 Przygotowanie i montas zbrojenia ze stali elementéw budynkéw i budowli
1,405 t 1,405
razem t 1,405

1.6 Wictice i podclq :

24

KNR-W 2-02 0212/12 Wieiice monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci do 30cm

W1 0,24*0,37%42,30 m3 betonu 3,756
W-2  0,24%0,24%537,20 m3 betonu 3,295
W-3  0,24*0,77%35,50 m3 betonu 6,560
razem |m3 betonu 13,611
25 {KNR-W 2-02 0210/02 Belki i podeiagi zelbetowe z ukladaniem betonu z zastosowaniem pompy
B-1 0,24%0,24*2,23*] m3 0,128
B2 0,24%0,24%2.93%] m3 0,169
B-3 0,24%0,24%1,93*2 m3 0,222
B-4 0,24*0,24*2,74*%1 m3 0,158
B-5  0,24%0,24*4,51%1 m3 0,260
B-6 0,24*0,24*] 44*4 m3 0,332
B-7 0,24*0,24*] 43*] m3 0,082
razem m3 1,351
26 |KNR-W 2-02 0259/02 Przygotowanic i montaz zbrojenia ze stali elementdw budynkow i budowli
1,258 ' t 1,258
razem {

[,258

27 KNR 2-02 0604/02 Izolaqe odcma_]qcc dwnema warstwaml papy na Icp1ku na gorqco,
(32,00*2+10,00%4-+1,19%4)%0,24 m2 26,102
razem m2 26,102
28 |[KNR-W 2-02 0108/03 Sciany budynkow Jjednokondygnacyjnych o wysokodci do 4,5m i grubodci 24cm z bloczkéw z betonu
komérkowego o diugosci 59cm
(32,00%2+10,00%4+1,19*4)*3 40 m2 369,784
-2,50%1,50*] m2 -3,750
=1,50*1,50*3 m2 -6,750
-2,26*1,80*t m2 -4,068
-3,25*1,80%4 m2 23,400
-1,20%0,80*3 m2 -2,880
-1,20*1,50*1 m2 -1,800
=0,80%2,20%2 m2 -3,520
=2,50%0,70%2 m2 -3,500
-0,80*0,80+*4 m2 -2,560
. ["2,00%2,80%2 m2 11,260
-1,80%2,10*1 m2 3,780
-1,00%2,10%5 m2 -10,500
-1,10%2,40+] m2 -2,640
razem m2 289,436
29 KNR-W 2-02 0132/01 Otwory {bez nadprozy) na okna w $cianach murowanych o grubosci | cegly z cegiet pojedynczych,

bloczkéw i pustakéw
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. iy o otwor 21,000
30 KNR-W 202 0132/02 -Oﬁxéry {bexz nz;a_[;rozy) na dr?\w_ drzwi balkonowe | wrota w Scianach mul:aﬁranych 0 g.ruboém 1 cegly
z cegict pajedynczych, bloczkow i pustakéw :
otwor 9,000
31 |KNR-W 2-02 0132/05 Utozenie nadprozy prefabrykowanych
2,90%2%] m 5,800
1,90*2*3 m 11,400
2,50%2%] m 5,000
1,60%2*3 m 9,600
1,60%2*1 m 3,200
1,20*2+%2 m 4,800
2,90%2%2 m 11,600
1,20*2*4 m 9,600
2,40%2%2 m 9,600
2,20%2*] m 4,400
[, 40%2%5 m 14,000
1,40%2*1 m 2,800
razem m
30 I 8 Kommy NN T
32 |KNR-W 2-02 0128/07 Kanaiy wcntylacy_}nc betonowe z pusta.kéw
7*5,20 m 36,400
razem m

L9 Strapodach;

33

TZKNBK V 1-16/01 Wigzary z desek grubodei 19-25mm zbitych gwozdziami, z usztywnieniem zebrami §ciagnictymi
$rubami, z odeskowaniem pod pokrycie papa, o rozstawie do 1,5m
33,20%11,20 m2 371,840
razem m2 371,840
34 |KNR-W 2-02 0406/0F Murlaty z tarcicy nasyconej o przekroju do 180cm2
33,20%0,14%0,14*2 m3 1,301
razem m3 £,301
35 JKNR-W 2-02 0410/01 Deskowanic pofaci dachowych 2 tarcicy nasyconej
m2 371,840
36 {KNR 0-15 0517/02 Impregnacja, przyciccie i przybicie kontriat i fat
m2 371,840
37 |KNR0-150517/01 Folia paroprzepuszezalna
m2 371,840
38 |KNR 0-15 0519/01 Pokrycie dachu blachodachéwka o wymiarach modutu fali 21x30cm
m2 371,840
3% |KNR-W 2-02 0511/03 Montaz blach okapowych przy pokryciu dachu biacha dachéwkopodobng
33,20%2+11,20%2 m 88,800
razem m 88,800
40 |KNR-W 202 0514/02 Obrobki z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej grubosei 0,55mm przy szerokoéci w rozwinicein
penad 25cm
m2 25,000
41 KNR 0-15 0528/04 Rynay dachowe z PCV pdlokragte o Srednicy 15cm
33,20%2 m 66,400
razem m 66,400
42 KNR 0-15 0529/03 Rury spustowe z PCV o érednicy 101 1lem )
3,50*4 m 14,000
razem m 14,000
43 |KNR-W 2-02 0410/04 Ofacenic pofaci dachowych od spodu tatami 38x50mm o rozstawie ponad 24cm
31,50*10,50 m2 330,750
razem m2 330,759
44 |KNR-W 2-02 0612/03 Tzolacje poziome ciepine i przeciwdiwickowe z welny mineralnej z jednej warstwy phyt ukfadanych na
sucho
330,750
45 KNR~W 2-02 0127/03 Suankl dz1aiowe z plytck planobetonowych Iub ﬁazobetonowych o gruboéc: lZcm
(6,88+3,14+2,18%243,76%2+6,76+3,62+4,26*3)*3,00 m2 135,180
(2,32+3,10+8,26+2,80+4, 5245, 56+3,15+1,12+3,26+2,98)*3,00 m2 111,480
razem m2 246,660
46 [KNR-W 2-02 0127/01 Scianki dzialowe z phytek pianobetonowych lub gazobetonowych o grubosci 8cm -
(1,00+1,33+1,00+1,33)*3,00 m2 13,980
razem m2 I3 980
M i n'wn'ld'l'émadzmy-- : , RSN i Teboimiiain
47 KNR-W 2-02 0803/03 Tynki zwyk!e l\ategoru IIl $c1an i stupéw wykonywane recznie ]
(32,00%2+10,00%4+1,19*%4)*3,00 i m2 326,280
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(6,88-+3,14+2,18%2+3,76*2+6,76+3,62+4,26%3)%3,00%2 m2 270,360
{2.32:+3,10+8,26+2,89+4,52+5,56+3,15+1,12+3,26:+2,98)*3,00%2 m2 222,960
{(1,00+1,33+1,00+1,33)%3,00%2 m2 27,960
razem | m2 847,560}
48 |KNR-W 2-02 0830/04 GladZ gipsowa dwuwarstwowa na $cianach 2 elemeniéw prefabrykowanych i betonéw wylewanych '
. m2 817,560
49 |KNR-W 2-02 2005/02 Okladziny stropéw plytami gipsowo-kartonowymi na ruszeie metalowym z ksztattownikéw CD i Ud
pojedynezym mocowanym do podloza
m2 272,000
50 [KNR-W 2-02 0840/02 Licowanie $cian plytkami z kamieni sziwcznych o wymiarach 15x15¢m na zaprawie klejowej
m2 30,000
51 {KNR-W 2-02 [510/01 Malowanie dwukrotne wewngtrznych tynkéw gladkich bez gruntowania
817,56+272,00 m2 1.089,560

razem

m2_

i.089,560

1,12 Podklady i posadzli

52

KNR-W 2-02 1103/03 Podklady z ubitych materiatow sypkich na podiozu gruntowym w budownictwie przemystowym
272,00%0,25 m3 68,000
razem m3 68,000
53 |KWR-W 2402 1101/01 Podkiady betonowe na podiozu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznodei
publicznej z transportem i vkladaniem rgcznym
272,00%0,15 m3 40,800
razem m3 40,800
54 |KNR-W 2-02 0608/03 [zolacje poziome cieplne i przeciwdzwigkowe z jednej warstwy plyt styroduruwych gr. [2em ulozonej
na sucho na wierzchu konstrukcji
m2 272,000
55 |KNR-W2-02 0606/01 Lzolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokie;
m2 272,000
56 'KNR-W 2-02 1116/02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gladko grubosci 25mm
m2 272,000
57 |KNR-W 2-02 1116/03 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - zmiana grubodei o 10mm
{Krotnogé=4)
‘ - m2 272,000
58 |NNRNKB 6 2807/05 Posadzki wielobarwne z plytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych ATLAS o
grubosci warstwy Smm
m2 272,000

KNR-W 2-02 1025/02 Osciemice stalowe lub drewniane FD7 dla drzwi wewnetrznych i wejsciowych do lokalu

2,00%2,80*2

59
szt 24,000
60 |KNR-W 2-02 1025/03 Ofcicznice stalowe FD8 malowane dwukrotnie na budowie dla drzwi wewnetrznych i wejéciowych do
lokalu
374 1,000
61 (KNR-W 2-02 1022/01 Skezydta drzwiowe ptytowe pokojowe, jednoskrzydiowe, fabrycznie wykonczone
0,50*2,00*10 m2 18,000
0,80%2,00*2 m2 3,200
razem m2 21,200
62 |KINR-W 2-02 1022/01 Skrzydia drzwiowe plytowe tazienkowe, jednoskrzydtowe, fabrycanic wykoriczone
0,80%2,00%12 m2 19,200
razem m2 19,200
63 |KNR-W 2-02 1022/02 Skrzydia drzwiowe plytowe wewngtrzne pelne, péttora i dwuskrzydtowe, fabrycznie wykoficzone
2,00*2,00 m2 4,000
razem m2 4,000
“ o114 Stolarka Zewnettzna S i e PERE D
64 |KNR 0-19 1023/05 Montaz okien romtcranych i uchylno-rozwmranych Jednodzre]nych o pow:exzchm do [ 0m2
0,80*0,30*4 m2 2,560
1,20*0,80%3 m2 2,880
razem m2 5,440
65 |KNR 0-19 1023/07 Montaz okien rozwicranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych o powierzchni ponad 1,5m2
2,50%1,50*1 m2 3,750
1,50*1,50%3 m2 6,750
2,26%1,80*1 m2 4,068
3,25%1,80%4 m2 23,400
1,20%1,50*1 m2 1,800
0,80%2,20*2 m2 3,520
2,50%0,70*2 m2 3,500
razem m2 46,788
66 [KNR 0-19 1023/12 Drzwi z PCW zewnetrzne - 2 skrzydlowe
m2 11,200
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'1,80%2,10%1 ;oom2 3,780
ramm 14980
87 KNR 0-19 1023/12 Drzwi z PCW zewnetrzne - 2 skrzydlowe T
1,00%2,10%5 m2 10,500
1,10%2,40%1 m2 2,640
razem m2 13,140
s k15 Elewacja o e S e T T T T
68 |KNR 0-23 2614/01 Ocleplemc §cian budynkéw z gazobc:tonu w systcmlc STOPTER plytaml styroplanowymx prey uiycm
gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i rgcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej
z gotowej suchej mieszanki
m2 289,436
69 |KNR 0-23 2614/04 Ocieplenie odciesy o szerokodci do 15om z gazobetonu w systemie STOPTER phytami styropianowymi
przy wiyciu gotowych zapraw klejacych wraz z praygotowaniem podioza i recznym wykonaniem wyprawy elewacyinej
cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki
(0,80+0,80*2)*0,25%4 m2 2,400
(1,20+0,80*2)*0,25*3 m2 2,100
(2,50+1,50%2)*0,25*1 m2 1,375
(1,50+1,50%2)*0,25%3 m2 3,375
(2,26+1,80*2)*0,25*1 m2 1,465
(3.25+1,80%2y*0,25*4 : m2 6,850
(1,20+1,50*2)*0,25*1 m2 1,050
(0,8042,20*2)%0,25%2 m2 2,600
(2,50+0,70%2)*0,25*2 m2 1,950
(2,00+2,80*2)*0,25*2 m2 3,800
(1,80+2,10%2)*0,25*1 m2 1,500
(10042, 10%2)*0,25%5 : m2 6,500
(1,10+2,40%2)*(,25*1 m2 1,475
razem m2 36,440
70 |KNR 0-23 2614/10 Ochrona naroznikéw wypulctych katownikiem metalowym przy ociepleniu §cian budynkéw w systemie
STOPTER plytami styropianowymi przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowantem podioza i recznym
wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki
(0,80+0,80*2)*4 m 9,600
(1,20+0,80%2)*3 m 8,400
(2,50+1,50%2)*1 m 5,500
(1,50+1,50*2)*3 m 13,500
(2,26+1,80*2)*1 m 5,860
(3,25+1,80*2)*4 m 27,400
(1,2041,50%2)*1 m 4,200
{0,80+2,20%2y*2 m 10,400
(2,50+0,70%2)*2 m 7,800
(2,0042,80*2)*2 m 15,200
(1,80+2,10%2)*1 - m 6,000
(1,00+2,10%2)*3 m 26,000
(1,10+2,40*2)y*1 m 5,900
12*4 00 m 48,000
razem m 193,760
- BOISKO DO PIEKINOZN
2.1 Piyta boiska
KNR 2-31 0101/01 Koryta o glebokedei 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie
kategorii I-1V
Nr 8T: 2/D.01
62,00*30,00 m2 1.860,000
razem m2 1.860,000
72 |KNR 2-31 0101/02 Koryta wykonywane mechanicznie na cafej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-1V - za
kazde dalsze Scm ponad 20ecm
(Krotno$é= 4)
m2 1.860,000
73 JKNR 2-31 0103/04 Profilowanie i zaggszezanie mechaniczne podioza pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni w gruncie
kategorii I-IV
m2 1.860,000
74 |KNR 2-31 0104/01 Warstwa odsgczajaca o grubosei po zaggszezeniu 10em w Korycie i na poszerzeniach zageszozana recznie
m2 1.866,000
75 |KNR 2-31 0104/02 Warstwa odsgczajgca w korycie i na poszerzeniach zaggszezana r¢eznie - za kazdy dalszy lom ponad
ECem
(Krotnodé= 10}
m2 1.860,000
76 |KNR AT-04 0101/01 Warstwa wzmacma_[qca grunt pod warstwy technologiczne z geowlokniny o szerokoscei 5m !
Nr ST: 2/D.02 !
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: m2 1.860,000
77 IKNR 2:31 0114/05 Warstwa doina podbudowy 7 kruszywa famanego 31,5-63mm o grubodci po zaggszezenin 15¢m -
' : ‘ m2 1.860,000
78 |KNR 2-31 ¢114/07 Warstwa gdrna podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5mm o grubosci po zageszczeniu 8cm )
m2 1.860,000
79 jKNR 2-31 0114/08 Warstwa gdrna podbudowy z gruzu betonowego o grubosei po zageszezeniu 8cm - za kazdy dalszy lem
do 25¢m
(Krotnoéé= -3)
m2 1.860,000
80 |KNR2-23 0210/01 Wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej
Nr ST: 2/D.05 ‘
m2 1.860,000
81 {KNR 2-31 0402/03 Lawa betonowa pod odwodnienie liniowe
(62,00%2:+30,00*2)*0,06 m3 11,040
razem m3 11,040
82 |KNR 2-31 0606/03 Odwodnienic lintowe ACC-DRAIN
Nr ST: 2/D.01
62,00*2+30,00*2 m 184,000
razem m

184,000

2.2 ‘Urzadzenia na boiskir Sbramki:.

KNR 2-23 0309/03 Qsadzenie tulei do siupkéw i stn_]akéw do pitki no2nej, obsada przednia

NrST:2/D.05

szt 4,000
84 KNR 2-23 0309/04 Osadzenice tulei do shupkdw i stojakéw do pitki noznej, obsada tylna
Nr ST: 2/D.05 ‘
szt 4,000
85 |KNR 2-23 0310/07 Ustawienie w gotowych otworach {tulejach) i regulacja bramek stalowo-drewnianych do pitki noznej
Nr ST: 2/D.05
szt 2,000

86

W W gruncie

KNR 2-31 0101/01 Koryta o glebokosci 20 cm wykonywane mechanicznic na célc; sze.rok.o cijézdhl i c odnl

kategorii I-IV
(38,50+10,50)*5,50 m2 269,500
razem m2 269,500
87 |KNR 2-310101/02 Koryta wykonywane mechaniczaic na calej szerekoscd jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii -1V - za
kavde dalsze S¢m ponad 20cm do T0cm
(Krotnodé= 5)
m2 269,500
88 |KNR 2-31 0103/02 Profilowanic i zaggszczanie reczne podioza pod warstwy konstrukeyjne nawierzehni w gruncie kategorii
-V
m2 269,500
89 |KNR 2-31 0104/03 Warstwa odsaczajgca o grubosci po zaggszezeniu 10cm na poszerzeniach zaggszezana mechanicznie
m2 269,500
90 [KNR 2-31 0114/05 Warstwa dolna podbudowy z gruzu betonowege 31,5-63,0mm o gruboscei po zaggszezeniu [5em
. m2 269,500
91 |KNR 2-310114/07 Warstwa g6rna podbudowy z gruzu betonowego 0-31,5mm o grubesei po zaggszezeniu 8cm
m2 269,500
92 |KNR 2-31 0114/08 Warstwa gérna podbudowy z gruzu betonowego o gruboscei po zageszezeniu §em - za kazdy dalszy fcm
do 25¢cm
(Krotnodé= 2)
m2 269,500
93 [KNR 2-31 0511/03 Nawterzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm szargj, ukladane na podyspee
cementowo-piaskowej
m2 269,500
94 |KNR 2-31 0402/04 ELawa betonowa z oporem pod krawezniki
(49,00+43,50+5,50+5,501%0,08 m3 8,280
razem m3 8,280
95 |KNR 2-31 0403/03 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypee cementowo-piaskowej
49,00+43,50+5,50 m 98,000
razem m 98,000
96 |KNR 2-31 0403/05 Krawezniki betonowe o wymiarach 12x25¢m wtopione na podsypee cementowo-piaskowej
m 5,500
EH32 Parking FIERERE A i
97 {KNR 2-31 0101/01 Koryta o g{c;bokoém 20 cm wykonywanc mechanicznie na calej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w gruncie
kategorii I-IV
27,00%15,00+1,00%10,00 m2 415,000
razem m2 415,000
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! Nr :Podstawa, opis robét ) Im Tlosé
98 [KNR 2-3t 0101/02 Koryta wykenywane mechanicznie na calej szerokosei jezdni i chodnikow w gruncie kategorii -1V - za
kazde dalsze Scm ponad 20cm do 70cm
| (Krotnogé= 4)
B m2 415,000
%9 |KNR 2-310103/02 Profilowanic i zaggszczanie reczne podloza pod warstwy konstrukcyine nawierzchni w gruncie kategorii
11-1v
| m2 413,000
100 [KNR 2-31 0104/03 Warstwa odsaczajaca o grubodci po zageszezeniu 10cm na poszerzeniach zageszezana mechanicznic
u m2 415,000
101 {KNR 2-31 0114/05 Warstwa dolna podbudowy z gruzu betonowego 31,5-63,0mm o grubodci po zageszezeniu |5em
m2 415,000
102 |KNR 2-31 ¢114/07 Warstwa gérna podbudowy z gruzu betonowego 0-31,5mm o grubosei po zageszezeniu Scm
m2 415,000
103 {KNR 2-31 0511/03 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm kolorowej, uktadane na podyspee
cementowo-piaskowej
m2 415,000
104 KNR 2-31 0101/01 Korytao glt;bokosci 20 cm wykonywanc mcchamczmc na caic} szcrokoécl jeZdn! i chodmkow W gruncie
kategorii [-TV
60,00%2,00 m2 £20,000
60,00%5,50 m2 330,000
20,00%2,00 m2 40,000
20,00%2,50 m2 30,000
razem m2 540,000
105 |KNR 2-31 6101402 Koryta wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii [-[V - za
kazde dalsze S5em ponad 20cm do 70cm
(Krotnosé=-1)
m2 540,000
106 (KNR 2-31 0163/02 Profilowanic | zaggszezanie r¢ezne podloza pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni w gruncie kategerii
v
m2 540,000
107 |KNR 2-31 0105/403 Warstwy podsypkowe piaskowe zaggszezane mechanicznie o grubosei po zageszezeniu 3cm
’ m2 540,000
108 |KNR 2-31 0105/04 Warstwy podsypkowe piaskowe zaggszezane mechanicznie - za kazdy dalszy 1em ponad 3em
{Krotnosé=2)
m2 540,000
109 |KNR 2-31 0511/02 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowe] grubodci 6¢m szatej, ukladane na podyspee
cementowo-piaskowej
m2 540,000
110 {KNR 2-31 0402/04 Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
184,00%0,06 m3 LE,040
. razem m3 11,040
111 jKNR 2-31 0403/05 Krawgzniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej
60,00*2+32,00*2 m 184,000
razem m 184,000
112 |KNR 2-31 0101/01 Koryta ) giqbokogc; 2(} cm wykonywanc mechanicznie na catej szerukoém Jezdm i chodmkow W gruncie
kategorii LIV
33,50+2,00 m2 67,000
3,060*4,00 m2 12,000
8,50*0,40 m2 3,400
razem m2 82,400
113 {KNR 2-31 0101/02 Koryta wykonywane mechanicznic na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-1V - za
kazde dalsze S5em ponad 20cm do 70cm
(Krotnosé=-1)
m2 82,400
114 |KNR 231 0103/02 Profilowanie i zaggszczanie reczne podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
ur-Iv
m2 82,400
115 |KNR 2-31 0105/03 Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane mechanicznie o grubosei po zaggszezeniu 3em
m2 82,400
116 |KNR 2-31 0105/04 Warstwy podsypkowe piaskowe zaggszczane mechanicznie ~ za kazdy dalszy lcm ponad 3em
(Krotnosé= 2)
m2 82,400
117 |KNR 2-3F 0511/02 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosdci 6em szarej, uktadane na podyspee
cementowo-piaskowej
m2 82,400

f118

KNR 2-31 (0402/04 Eawa betonowa z oporem pod krawezniki




Rodos 6.8.23.2 [10936]
Przedmiar robét. Sirona 9/47
Rozbudowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Kodczewicach e e O
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' i51,00%0,08 m3 4,080
i : rzem{ m3 4080,
i 119 |KNR 2-31 0403/05 Krawezniki betonowe o wynﬁ&ach 12x25¢m wtupibnc na podsypce cementowo-piaskowej P
36,00+4,00+9,00+2,00 m 51,000
' razem | m 51,000
i 3.8 Chadnile 22 budynkiem: 511000 R SRR T R ST A e e s T
120 (KNR 2-31 0101/01 Koryta o glcbokosci 20 om wykonywanc mcchamczmc na cak:J szcrukoscl chdm i chodmkow W gruncic
kategorii [-IV
35,00%1,10 m2 38,500
1,50%1,50*2 m2 4,500
razem m2 43,000
121 IKNR 2-31 0101/02 Koryta wykonywane mechanicznic na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii -V - za
kazde dalsze Scm ponad 20cm do 70cm .
(Krotnosé= -1)
m2 43,000
122 |KNR 2-31 0103/02 Profilowanic i zaggszczanie rgczne podioza pod warstwy konstrukcyjne naw1erzchm w gruncie kategorii
-V
. m2 43,000
123 |KNR 2-31 0105/03 Warstwy podsypkowe piaskowe zaggszezane mechanicznie o grubosci po zageszezeniu 3cm
] m2 43,000
124 |KNR 2-31 0105/04 Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane mechanicanie - za kazdy dalszy lem ponad 3em
(Krotnosé= 2)
m2 43,000
125 |KNR 2-31 0511/02 Nawicrzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6cm szarej, ukiadane na pedyspce
cementowo-piaskowej
m2 43,000
126 |KNR 2-31 0402/04 Eawa betonowa z oporem pod krawezmiki
(35,00%2+1,00%2+1,50%4)*0,08 m3 6,240
razem m3 6,240
127 {KNR 2-31 0403/05 Krawezniki betonowe o wymiarach 12x25¢m wiopione na podsypce cementawo-piaskowej
35,00%2+1,00%2+1,50*4 m 78,000
razem m 78,000

KNR 2-02 6204.’01 Stopy fundamcntowc zelbetowe prostekatne o objgtosei do 0,5m3 z recanym uktadaniem betonu

128
Nr ST: 4/ZT.02
66,00%(0,50%0,50*1,00) m3 16,500
razem m3 16,500
129 'KNR 2-02 0290/02 Przygotowanic i montaz zbrojenia ze stali w elementach budynkéw i budowli
Nr ST: 4/ZT.02
16,50*0,030 t 0,495
razem t 0,495
130 (KNR 2-23 0401/01 Ogrodzenie boisk z statki na stupkach stalowych o rozstawie 3,0m z rur stalowych wysokoéei 3m
Nr ST: 4/ZT.02
67,00%2+38,50*2 m 211,000
razem m 211,000
131 |KNR 2-23 0401/02 Dodatek za nastgpny 1m wysokosci ogrodzenia boisk z siatki na shupkach z rur stalowych o rozstawie
3,0m i wysokosci ponad 3m
Nr ST: 4/27.02
m 211,600
132 [KNR 2-23 0404/04 Furtka stalowa z ksztaltownikéw 1,00x1,10m wypelniona siatka ocynkowana w ogrodzeniu
wewngtrznym plyty boiska
Nt ST: 4/ZT.02
szt 2,000
133 JKNR 2-23 0404/03 Brama stalowa z ksztaltownikéw 3,00x2,50m wypetniona siatka ocynkowana w ogrodzeniu
wewngtrznym plyty boiska
Nr ST 4/ZT.02
szt 1,000
134 JKNR 2-23 0404/03 Brama stalowa z ksztattownikéw 2,50x2,50m wypelniona siatka ocynkowana w ogrodzeniu
wewngtrznym plyty boiska

52t

1,000

S42 Pitkochwyty:

135

KNR 2-02 0204/01 Siopy ﬁmdamentowc Ze!betowe prostokqme 0 objetosei do 6,5m3 z rr;cznym uk!adamcm betonu

NrST: 4/2T.02
18,00%(0,50*0,50*1,00) m3 4,500
razem m3 4,500
136 [KNR 2-02 0290/02 Przygotowanie i momtaz zbrojenia ze stali w elementach budynkéw i budowli
Nr ST: 4/ZT.02
4,50%0,030 t 0,135
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razem |t 0,135
}

¢

I3'}’_KN§2-2§ 0401201 Ogrodzenie boisk z siatki na stupkach sta[n@ch o rozstawic 3,0m z rur stalowyeh wysokodci Im :

Nr ST: 4/ZT.02 i

22,50%2 Coom 45,0001
razem m 45,000

138 KINR 2-23 0401/02 Dodatek za nastgpny 1m wysokosci ogrodzenia boisk z siatki na stupkach z rur stalowych o rozstawie '

3,0m i wysokosci ponad 3m

Nr ST: 4/2T.02

(Krotno$é= 3)

45,000

139 . KNR 7-11 1601/04 Rozbidrka nawierzchni z jednej warstwy gumy

44,00*28,00 m2 1.232,000
razem m2 1.232,000
140 {KNR 7-11 0101,2/01 Gruntowanie podtozy betonowych roztworem zywicznym
‘ m2 1.232,000
141 |KNR 7-11 0103/05 Wykonanie trzywarstwowych powlok z zywic sztucznych na otwartej przestrzeni
m2 1.232,000

142 |KNR 7-11 0103/06 Wykonanie trzywarstwowych powlok z zywic sztucznych na otwarte; przestrzent - kazda nastepna
‘warshwa

m2 1,232,000




