
obsypka żwirowa

dren Ø65mm

trawa syntetyczna
warstwa wyrównująca z miału kamiennego (fr.0-4mm) 4cm
krzuszywo łamane na podłożu ze spadkiem 1%
dwuwarstwowo- 
górą frakcja 0-31,5mm
dołem większa frakcja (31,5-63mm) łącznie min.15cm
warstwa odsączająca piasku lub pospółki 10cm
geowłóknina separacyjno-filtracyjna
grunt rodzimy

1% 1%1%

przekrój przez konstrukcję boiska 
z systemem odwodnieniowym

krawężnik 8x30

granica obejścia 
i boiska

kostka betonowa 6cm
podsypka cementowo-piaskowa 3cm
kruszywo łamane 5cm
warstwa odsączająca piaskowa 10cm
grunt rodzimy

2%

kostka betonowa 6cm
podsypka cementowo-piaskowa 3cm
warstwa  piaskowa 5cm
grunt rodzimy

kostka betonowa 8cm
podsypka cementowo-piaskowa 3cm

kruszywo łamane stab. mechanicznie 20cm
warstwa  piaskowa 5cm

grunt rodzimy

1,5%

1%

5
15

1000

±0.00-0.01

±0.00
+0.10
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61:20
Przekroje w terenie

Rozbudowa kompleksu sportowego przy 
Szkole Podstawowej w Kończewicach
                       dz. nr 242/4, 243/2, gm. Chełmża
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