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Opis techniczny
do projektu wykonawczego przytaczy wod-kan 1 wewngtrznych instal. sanitarnych
dla budowy boiska sportowego wraz z infrastrukturg techniczng i budynkiem szatni na dz. nr 242/4

L. Inwestor:
Gmina Chelmza, 87-140 Chelmza, ul. Wodna 2

I1. Podstawa opracowania:

2.1  Warunki techniczne podtaczenia do sieci wodociaggowej i kanalizacyjnej wydane przez Zaktad
Ustug Komunalnych WODKAN Sp. z 0.0. Chetmza, 18/2016 z dn. 04.02.2016 1.

2.2.  podktady architektoniczne

2.3.  uzgodnienia mi¢dzybranzowe

2.4. przepisy i normy proj. instalacji sanitarnych

I11. Przedmiot opracowania i charakterystyka budynku:
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany:

- przylacza wod-kan

- wewnetrznych instalacji sanitarnych

- drenaz boiska syntetycznego

w budynku szatni w miejscvowosci Konczewice gm. Chetmza. nr 242/4

Budynek wykonany bedzie w technologii tradycyjnej

Budynek niepodpiwniczony , jednokondygnacyjny. W budynku wystepuja; szatnie z natryskami, sale, pom.
pompy ciepta dla potrzeb c.o0.i cwu , pom. pralni z przylagczem wody , pom. magazynowe

Zasilanie w wodg¢ zimng projektowanym przylaczem zew. przez studni¢ wodomierzowa do pom. pralni z
przytaczem wody.

Przygotowanie cieptej wody z lokalnej pompy ciepta powietrze-woda.

Zrédtami ciepta dla potrzeb ogrzewania i cwu bedzie pompa ciepla powietrze woda , dla ccw
podgrzewacze c.w.u.

Pompa pracowac bedzie w priorytecie .cw.u.

Ogrzewanie pomieszczen ogrzewaniem plaszczyznowym.

Odprowadzenie $ciekOw sanitarnych przewodami poziomymi pod posadzka do gminnej sieci
kanalizacyjnej.

Odprowadzenie wod deszczowych przez rury deszczowe powierzchniowo

| Raport charakterystyki energetycznej |
Wiasnosci budynku / czesci budynku / lokalu

Zapotrzebowanie na energie pierwotng EP 264,4 [kWh/m?]
Zapotrzebowanie na energie korcowg EP 88,3 [KWh/m?]
Powierzchnia ogrzewana Af 273,2 [m?]
Kubatura ogrzewana (liczona po obrysie zewnetrznym) Ve 1025,1 [m?]
Pojemnos¢ cieplna Cm 76567 [kJ/K]
Wspodiczynnik strat ciepta na wentylacje Hve 241,64 [WI/K]

Zapotrzebowanie na energie uzytkowg do podgrzania cieptej wody  QW,nd
Bilans energetyczny

17989,1 [kWh]

Miesigc Htr Qtr Qve QH,ht Qint Qsol QH,gn |QH,gn*nH,| QH,nd
W/K1 [k\WWh1 [kWhl [k\WWh1 [k\WWh1 [kWhl [k\WWh1 an [kWhl
Styczen 367,85 5965,0 3918,3 9883,3 1016,2 1035,4 2051,6 2042,9 7840,4
Luty 367,85 5437,2 3571,6 9008,7 917,8 1339,4 2257,2 2240,3 6768,5
Marzec 367,85 4870,2 3199,2 8069,4 1016,2 2671,5 3687,7 3534,5 4535,0
Kwiecien 367,85 3786,2 24871 6273,2 983,4 3785,9 4769,3 4107,8 2165,5
Maj 367,85 2051,3 1347,5 3398,8 1016,2 5211,6 6227,8 3176,7 2221
Czerwiec - - - - - - - - -
Lipiec - - - - - - - - -
Sierpien - - - - - - - - -




Wrzesien 367,85 1985,2 1304,0 3289,2 983,4 3207,7 41911 2802,5 486,7
Pazdziernik 367,85 3666,1 2408,2 6074,2 1016,2 2042,6 3058,7 2895,3 3178,9
Listopad 367,85 4951,5 3252,6 82041 983,4 1332,3 2315,6 2290,8 5913,3
Grudzien 367,85 5445,0 3576,7 9021,7 1016,2 972,7 1988,8 1978,7 7043,0
Suma strat - 38157,6 25065,2 63222,8 - - - 0,0 38153,4
Suma zyskow - 0,0 0,0 0,0 89487 21599,1 30547,9 25069,4 -
WSPOLCZYNNIKI PRZENIKANIA CIEPLA ,.U”
U .
Nazwa przegrody Typ W/(m?K)] Opis
SW 24 Sw 0,61 | $ciana wewnetrzna 24cm
SW 12 SwW 1,05 | $ciana wewnetrzna 12cm
SZ SZ 0,18 | Sciana zewnetrzna
oz 0oz 1,6 | stolarka okienna
DW DW 2,6 | drzwi zewnetrzne
DZ DZ 2,6 | drzwi zewnetrzne
D SD 0,44 | dach
PG PG 0,26 | podtoga na gruncie
OBLICZENIOWE ZAPOTRZEBOWANIE CIEPL A
Wspétczynniki strat ciepta | W/K
Wspoiczynnik strat ciepta przez przenikanie:
do otoczenia przez obudowe budynku 2HT,ie 327
do otoczenia przez przestrzen nieogrzewang >HT,iue 0
do gruntu >HT,ig 25
do sasiedniego budynku 2HT,jj 0
Wspétczynnik strat ciepta na wentylacje >HV 100
Sumaryczny wspotczynnik strat ciepta >H 459
Straty ciepta budynku | w
Sumaryczna strata ciepta przez przenikanie 20T 14769
Strata ciepta na wentylacje minimalng >PV,min 4119
Strata ciepta przez inflitracje 0,59V, inf 863
Strata ciepta przez wentylacje mechaniczng, nawiewng >PV,su
Strata ciepta w wyniku dziatania instalacji wywiewnej >PV,mech,inf
Sumaryczna strata ciepta na wentylacje oV 4119
Obcigzenie cieplne budynku | w
Sumaryczna strata ciepta budynku P 18888
Sumaryczna nadwyzka mocy cieplnej (wskutek czasowego SORH .
obnizenia temp.)
Projektowe obcigzenie cieplne budynku OHL 18888
Wiasnosci budynku |
Obcigz. cieplne / ogrz. pow. budynku Aogrz,bud 261 m? OHL / Aogrz,bud 72,4 W/m?
Obcigz. cieplne / ogrz. kub. budynku Vogrz,bud 587 m? ®HL / Vogrz,bud 32,2 W/m?
Powierzchnia oddajgca ciepto A 1185 m?

IV. Opis techniczny przylaczy wod-kan i drenazu boiska:
1. Przytacze wody.

Projektowane przytacze dn 40x3,7 od W.1 na istniejacej sieci dn 100 przez studnie
wodomierzowq i dalej do budynku wykona¢ z rur PE100 SDR 1. W wezle zamontowac¢ nawiertke typ z
zasuwg dn 32 z klinem gumowanym.

Rurociag uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 5 cm

Zasuwe uzbroi¢ w obudowe i skrzynke uliczng. Tras¢ oznakowac przy uzyciu tabliczki umieszczonej na
stupku stalowym lub na §cianie budynku. Teren wokot skrzynki ulicznej

obrukowac lub obetonowa¢ w prom. 1,0 m.

Potaczenia kolierzowe zaizolowa¢ dwukrotnie tasma ,,DENSO”.

Przytacze po wykonaniu poddac¢ probie cisnieniowej PN 10 bar 1 zdezynfekowac.

W wykopie 0,3 m nad rurami umiesci¢ taSme¢ znacznikowg z wtopiong wktadka metaliczng lub kabel
YKY 2x2,5 mm? celem radiolokacji. Przewod wyprowadzi¢ pod skrzynke zasuwy i zestaw
wodomierzowy i wprowadzi¢ do budynku, koncoéwki kabla zaizolowac.

W wezle wodociggowym W.1 wykona¢ betonowy blok oporowy.

2. Izolacje cieptochronne.
Przewody wodociagowe , ktorych przykrycie jest ewentualnie mniejsze niz 1,6m
izolowa¢ warstwa keramzytu gr. 0,30m pod papa astaltowa.




3. Roboty ziemne.

Roboty ziemne wykonywaé recznie z deskowaniem.

Zasypke wykopdw po utozeniu rur do wys. 0,20m ponad wierzch rury wykonaé recznie gruntem sypkim
bez kamieni 1 zanieczyszczen staltych, warstwami z zageszczaniem. Wspotczynnik zagegszczenia = 1,0
Roboty ziemne / wykopy/ wykonywa¢ zgodnie z BN-83/8836-02

4. Zapotrzebowanie wody dla celéw socjalno-obytowych

lo$¢ 0sob - 40, norma zuzycia wody — 50,01/prac.i d.

gsr.d =40 * 50 =2000,0 1/d

gh ér. =2000,0/18 *1,5=166,67 I/h

gh max. = 166,67*5,0 = 833,35 1/h, qs=0,231 /s

Tlo$¢ wody zimnej do doboru $rednic Yqn= 6,99 I/s, q= 1,73 I/s = 6,23 m’/h

Przylacze o zapotrzebowaniu wody 1,73 1/s przyjeto srednice przytacza dn 40x3,7 z rur PE.

5. Pomiary zuzycia wody.
Pomiar zuzycia wody zimnej wodomierzem JS —2,5 m*/h zamontowanym w studni wodomierzowe;.
Za wodomierzem zamontowac¢ zawdr zwrotny antyskazeniowy np. typ EA423RE dn 32 'SOCLA".

6. Przytacze kanalizacji sanitarne;j.

Projektowane przytacze kanalizacji sanitarnej od studni S.istn. przez studni¢ S.1 i dalej do
budynku, jak wykona¢ z rur PVC o SDR41 i SN8 przeznaczonych do uktadania w ziemi wg $rednic 1
spadkow podanych na profilach. Przewody kanalizacji uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 10 cm. W
przypadku gruntu nieno$nego /nasypy/ lub przegtebienia wykopu rury kanalizacyjne uktada¢ na tawie
betonowej z betonu B10 szer. 0,5m i grub. 0,10m zazbrojonej stalg gtadkg A1 dn 6 mm co 25 cm na
pretach montazowych dn 4,5 mm w rozstawie 3

7. Studnie rewizyjne.

Studnie rewizyjne wykona¢ z kregdéw zelbetowych zgodnie z normg PN-EN 1917. Dolng czg$¢ studni
rewizyjnych wymurowac z cegly kanalizacyjnej klinkierowej do wys. 0,30m ponad gérng pow. rury.
Studnie wyposazy¢ w stopnie wlazowe.

Dopuszczam po uzgodnieniu z odpowiednimi stuzbami Zamawiajacego wykonanie studni rewizyjnych
na terenie Inwestora (z wytaczeniem studni S.1 1 D.1) jako studzienki systemowe z PCV ¢ 425 z kineta z
PE lub PP.

8. Izolacje cieptochronne.
Przewody wodociggowe i kanalizacyjne, ktorych przykrycie jest mniejsze niz odpowiednio 1,6m 1 1,2 m
izolowa¢ warstwa keramzytu gr. 0,30m pod papg asfaltowa.

9. Roboty ziemne.

Roboty ziemne wykonywaé¢ mechanicznie i recznie. Zasypke wykopdéw po utozeniu rur do wys. 0,20m
ponad wierzch rury wykonac¢ recznie gruntem sypkim bez kamieni 1 zanieczyszczen statych, pozostatg
cze$¢ wykopu zasypa¢ mechanicznie warstwami z zageszczaniem. Wymagany stopiefn zageszczenia
gruntu Is=1,00

10.Drenaz boiska z odprowadzeniem do istniejacej kanalizacji deszczowej.

Wody opadowe i drenazowe z boiska syntetycznego zbierane bedg systemem rur drenarski i dalej
skierowane zostang przewodem PVC SN8 D=160 mm do istniejacej kanalizacji deszczowej biegnacej po
terenie gminy.

Studzienki drenarskie rewizyjne DN 315 z osadnikiem H=50 cm, studzienki kanalizacyjne inspekcyjne
DN 600 z osadnikiem H=50 cm.

Przewody kanalizacji uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 10 cm.

Przebieg przewodow, srednice i spadki pokazano w czg$ci graficznej projektu.



V. Opis techniczny wykonania wew. instalacji: wod-kan.

1. Instalacja wody zimne;.

Instalacj¢ socjalno-bytowa wykona¢ z rur PP PN16. Podlaczenia poszczego6lnych odbiornikéw wykonaé
z rur PP PN16 prowadzonych w bruzdach $ciennych pod tynkiem. Rury biegnace pod tynkiem
prowadzi¢ w rurach ostonowych typu peszel odpowiednich $rednic. Instalacj¢ prowadzi¢ nad stropem na
parterze w przestrzeni sufitu podwieszanego i tam tez rozdziela¢ jg do poszczegolnych grup
odbiornikow.

Za wodomierzem gléwnym zlokalizowanym w studni wodomierzowej zamontowa¢ zawor zwrotny
antyskazeniowy EA dn 32 i armatur¢ wg zalaczonego rysunku studni.

Dodatkowo nalezy zamontowa¢ zawory antyskazeniowe typ HA na zaworach czerpalnych.

Nalezy przestrzega¢ wytycznych producenta systemu odnos$nie wykonania instalacji

( zwlaszcza kompensacji przewodow ), przy wszystkich rozgatezieniach przewoddéw na poziomie i
pionach oraz przy armaturze odcinajgcej wykona¢ punkty state.

Odlegtos¢ miedzy podporami przewodow nie powinna przekracza¢ warto$ci podanych w tabeli
ponizej (L <= Lyax):

mm 16 20 25 32 40 50 63 75 90

D,
Ly | cm 75 80 85 100 110 125 140 155 170

Przewody poziome prowadzi¢ ze spadkiem 0.3% w kierunku wodomierza gléwnego. Na odgalezieniach
do poszczegdlnych grup odbornikéw zamontowac zawory przelotowe mufowe kulowe ze spustem.
Wszystkie podejscia wodociggowe do urzadzen sanitarnych wykona¢ jako kryte z rur PP PN16.

Po wykonaniu catej instalacji wodociagowej nalezy przeprowadzi¢ proby szczelnosci wg
PN-81/B-10700.00 ,,Instalacje wewnetrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania i badania

przy odbiorze.”, cisnienie probne p = 0,90 MPa. Wynik proby szczelno$ci nalezy potwierdzi¢

zapisem przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy.

Po pozytywnej probie szczelno$ci instalacje nalezy zdezynfekowac przez okres 24h i nastgpnie

dobrze przeptukaé. Po wykonaniu plukania nalezy zleci¢ do uprawnionej jednostki pobranie probek
wody do badan fizyko-chemicznych i bakteriologicznych. Wynik analiz musi by¢ pozytywny bez
zastrzezen. W wypadku zastrzezen lub negatywnego wyniku, chlorowanie i ptukanie nalezy powtorzy¢ i
zleci¢ ponowne badanie wody.

2. Instalacja ccw:

Centralna ciepta woda przygotowana bedzie przez pojemnosciowe podgrzewacze cieptej wody np.
DIMPLEX WWSP 556, zabezpieczone naczyniem wzbiorczym REFIX DD33. Zrodtem ciepta dla
przygotowania ccw bedzie pompa ciepta powietrze-woda np. DIMPLEX LA40TU. Zasilanie budynku z
pom. pompy ciepla przewodami rozdzielczymi prowadzonymi nad stropem na parterze w przestrzeni
sufitu podwieszanego analogicznie jak przewody wody zimnej. Instalacja ccw z cyrkulacjg .

Instalacj¢ wykona¢ z PP PN20 np. BOR PLUS. Instalacj¢ po zmontowaniu przeptukaé, podda¢ probie
ci$nieniowej 1 zdezynfekowac. Rozprowadzenie wody jak w p-cie 1.

W celu wykonywania okresowego przegrzewu wody w podgrzewaczach zaprojektowano grzatki
elektryczne.

Za wymuszenie obiegu cyrkulacyjnego odpowiedzialna bedzie pompa montowana na instalacji.
Przejscia przewodow przez przegrody wykonaé zgodnie 7 podang odpornoscig sciany/stropu za pomocq
kotnierzy ogniochronnych PYROPLEX PPC-4.

3. Kanalizacja sanitarna.

Scieki sanitarne odprowadzane beda do istniejacej kanalizacji zewnetrznej. Przewody
kanalizacyjne poziomow i pionow do posadzki I pigtra nalezy wykonac z rur o SDR41 1 SN4
posiadajacych dopuszczenie do uktadania w ziemi tagczonych na uszczelki gumowe. Kazdy pion nalezy
wyprowadzi¢ ponad dach, zabezpieczy¢ siatkami i zakonczy¢ wywiewkami. Podejscia do przyboréw
prowadzi¢ w bruzdach lub po $cianach. Pod pionami montowa¢ czyszczaki rewizyjne. W miejscu przejs$é




przewodow przez przegrody stosowaé tuleje ochronne. Przej$cia przewoddw przez przegrody wykonad
zgodnie z podang odpornoscig $ciany/stropu za pomocg kotnierzy ogniochronnych PYROPLEX PPC-4.

4. Izolacje termiczne:
Przewody wody zimnej, ccw i cyrkulacji izolowaé termicznie :
- przewody wody zimnej na parterze - izolacja okladzinami Thermafleks FRZ

Dz. 20 25 32 40 50
gr. izol mm 6 6 6 9 9
przewody ccw i cyrkulacji w parterze - izolacja okladzinami_Thermafleks PUR
Dnom 20 25 32 40
gr. izol. 20 20 30 30
mm

- przewody wodne w bruzdach; w ostonie ,,peszel”

5. Obliczenia

5.1 Zapotrzebowanie wody dla celdw socjalno-obytowych

ilo$¢ osoéb - 40, norma zuzycia wody — 50,01/prac.i d.

gsr.d =40 * 50 =2000,0 1/d

gh $r. =2000,0/18 *1,5=166,67 I'h

gh max. =166,67*5,0 = 833,35 1/h, qs=0,2311/s

[lo$¢ wody zimnej do doboru $rednic Y qn = 6,99 I/s, q=1,73 I/s = 6,23 m’/h

Przytacze o zapotrzebowaniu wody 1,73 I/s przyjeto Srednice przytacza dn 40x3,7 z rur PE.

5.2 Zapotrzebowanie wody cieptej

40 osoby * 7,0 /min = 280,0 I/min

$redni czas kapieli — 3 min.

G= 280*3=2840,01

przewidywany okres rozbioru — 20 min.

wydajno$¢ urzadzenia cieplnego Q = 840,0 * (50-10) * 1,163 =39,0 KW
Ilo$¢ wody cieptej do doboru $rednic qn= 2,301/s q=0,94 I/s

dn zasilania 40 PP

5.3 Tlos¢ $ciekow sanitarnych
Ilos¢ sciekow sanitarnych dla okre$lenia $rednicy:

miska ustepowa - 3 szt. - 3x2,0= 6,0
umywalka - 4sz7t. - 4x05 = 20
zlew - 2 szt. - 2x0,8 = 1,6
pisuar - 2 szt. - 2x05= 1,0
natrysk - 12szt. - 12x1,0 = 12,0
pralka - 2 szt. - 2x15= 3,0
wpust podtogowy - 7 szt. - 7x2,0 = 14,0

D AW =36,9 dm’/s

Q=K AWs =0,5%6,29 =3,15l/s
$rednica przytacza kanal. sanitarnej dla 160 mm

6. Gtéwny pomiar zuzycia wody.
Pomiar zuzycia wody zimnej dla budynku wodomierzem jednostrumieniowym typu JS-2,5
zlokalizowanym w studni wodomierzowe;.




V1. Opis techniczny wykonania instalacji instalacji centralnego ogrzewania

1. Obliczenia strat ciepta.

Obliczenia strat ciepla wykonano zgodnie z PN EN-12831

Temperatury wewnetrzne 1 graniczne wspotczynniki przenikania ciept ,,U” zgodnie

z "Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie" / Dz. U Nr 75/2002 poz. 690 z pdzniejszymi
zmianami

WSPOLCZYNNIKI PRZENIKANIA CIEPLA ,,U”

Przegroda Wspotcz. U Przegroda Wspotez. U
/W/m2K/ /W/m2K/
Sciana zew. ocieplona 0,24 Drzwi zew. 2,60
Podtoga na gruncie 0,45 Stolarka okienna PCV 1,80
Dach 0,20

2. Zrédto ciepta:
Zasilanie w ciepto dla potrzeb c.o., i cwu z powietrznej pompy ciepta np. DIMPLEX LA40TU.

Rodzaj instalacji:

Zasilanie z powietrznej pompy ciepta. Instalacja wodna pompowa z rozdziatlem dolnym o parametrach
wody grzejnej 50/40 °C. Instalacje napeni¢ 30% glikolem etylenowym o parametrze zamarzania
minimum -20°C.

3. Instalacja c.0. pomieszczen :

Instalacj¢ w obrebie pomieszczenia pompy ciepla i zasilanie rozdzielaczy wykonaé z rur stalowych.
Parametry pracy instalacji OP ustawi¢ na temperatury 45/30 °C.

Dla ogrzewania pomieszczen projektuje si¢ ogrzewanie ptaszczyznowe w posadzce z rur
polietylenowych PE-Xc , Tzas = 80°C ., Tmax 900C., Pmax = 0,6MPa, uktadanych w warstwie
podtogowej, od rozdzielaczy do poszczegdlnych zdylatowanych powierzchni grzewczych uktadanych na
systemowej ptycie styropianowej gr. 3,0 cm z folig rastrowg w rozstawie wg rzutow. Zasilanie petli z
rozdzielaczy z przeptywomierzami zlokalizowanymi w szafka podtynkowych. Wykonanie dylatacji
pomigdzy poszczegdlnymi petlami wg rzutdw. Przy §cianach, stupach zamontowac¢ dylatacyjng tasme
brzegowa. Przy przejs$ciach przez dylatacje i przez przegrody stosowac rury ostonowe. Do jastrychu
dodac¢ plastyfikator.

4. Armatura odcinajaca i pomiarowa:
Wszystkie zawory odcinajace kulowe dla pn =0,6 MPa.

5. Zabezpieczenie instalacji

Dla zabezpieczenia instalacji zaprojektowano zgodnie z PN-91/B-02414 dobrano grupe bezpieczenstwa
z zaworem bezpieczenstwa, manometrem i przeponowym naczyniem wzbiorczym dla zamknigtych
instalacji grzewczych.

Dla zabezpieczenia instalacji c.o. o parametrach 50/40 °C, ®c.o. docelowe = 40,0 kW dobrano naczynie
typ ,,reflex N25” oraz zawory bezpieczenstwa sprezynowy:

Ci$nienie pracy instalacji -2,0 bar
Cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa psv = 3,5bar

Naczynia dobrano przy uzyciu programu firmy ,,reflex”
6. Odpowietrzenia:

Przewody poziome uktada¢ ze spadkiem umozliwiajacym odpowietrzenie przez ptywakowe
automatyczne odpowietrzniki Flexvent Super z zaworem kulowym dn 15.zamontowane na zakonczeniu




pionéw min. 1,0 m od odgal¢zienia do mieszkania na zakonczeniu pionéw na 4 p.. Grzejniki
wyposazone w odpowietrzniki fabrycznie.

7. Izolacje termiczne:
Catos¢ przewodow instalacji c.o. wykonanej z rur stalowych w piwnicy i piony izolowaé termicznie
otulinami. Izolacje wykona¢ w sposdb zapewniajacy nierozprzestrzenianie si¢ ognia.

Grubosci izolacji termicznej rurociaggu wg WT 2008.

L.p. srednica przewodow | Minimalna grubos$¢ izolacji
cieplnej [0,035W/(m*K)']
1. do 22 20
2. od 22 do 35 30
3. od 35 do 100 rowna Srednicy wew. rury

7. Parametry montazu OP:

Symbol PG SB  pow. b Typ rury Liczba Dt rur Nast. Warstwy podtogi
Oktadzina RAb SW [m? [m] Sposoéb utozenia petli facznie zaw.
[(m2-K)/W] prz.+pet.

Podwdjny rozdzielacz mieszkaniowy: 1; Liczba wyj$é: 12; Typ: Rozdzielacz 1" z zaworami regul. (seria
51A); z.z.: Zawor termostatyczny; z.p.: Zawor powrotny z reg. wstepna; Szafka rozdzielacza: KAN-
therm szafka natynkowa SWN-OP;

Pomieszczenie: 1, Liczba PG: 1
System taki sam jak domysiny: Tacker EPS 100 z folig i spinkami

1 SW:: 16,4 0.20 A Rura KAN-therm PE-RT 103,2 1,00 Wylewka cementowa z
ceramika,glazura,kamien (LPE-DOWLEX) w zwoju 5,1+98,2  obr. dodatkiem do jastrychu: 6,1
- 0,020 16x2 cm (Su: 4,5cm)
Slimak Tacker EPS 100 z folig i
Zwoje: Zwoj 1 spinkami
40mm
30mm

Pomieszczenie: 10, Liczba PG: 1
System taki sam jak domysiny: Tacker EPS 100 z folig i spinkami

10 SW:: 12,5 0.10 A Rura KAN-therm PE-RT 136,4 1,00 Wylewka cementowa z
ceramika,glazura,kamien (LPE-DOWLEX) w zwoju 11,8+124,5 . obr. | dodatkiem do jastrychu: 6,1
- 0,020 16x2 cm (Su: 4,5cm)
Slimak Tacker EPS 100 z folig i
Zwoje: Zwoj 1 spinkami
40mm
30mm

Pomieszczenie: 2, Liczba PG: 2
System taki sam jak domysiny: Tacker EPS 100 z folig i spinkami

2_a SW: 6,5 0.10 Rura KAN-therm PE-RT 66,8 0,25 Wylewka cementowa z
ceramika,glazura,kamien (LPE-DOWLEX) w zwoju 1,6+65,2 obr. dodatkiem do jastrychu: 6,1
- 0,020 16x2 cm (Su: 4,5cm)
Slimak Tacker EPS 100 z folig i
Zwoje: Zwoj 2 spinkami
40mm
30mm
2 b SW: 6,5 0.10 Rura KAN-therm PE-RT 71,6 0,25 Wylewka cementowa z
ceramika,glazura,kamien (LPE-DOWLEX) w zwoju 6,4+65,2 obr. dodatkiem do jastrychu: 6,1
- 0,020 16x2 cm (Su: 4,5cm)
Slimak Tacker EPS 100 z folig i
Zwoje: Zwoj 2 spinkami
40mm
30mm

Pomieszczenie: 3, Liczba PG: 2
System taki sam jak domysiny: Tacker EPS 100 z folig i spinkami
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3 b SW: 5,6 0.10 Rura KAN-therm PE-RT 62,5 0,50 : Wylewka cementowa z
ceramika,glazura,kamien (LPE-DOWLEX) w zwoju 6,4+56,1  obr. dodatkiem do jastrychu: 6,1
- 0,020 16x2 cm (Su: 4,5cm)
Slimak Tacker EPS 100 z folig i
Zwoje: Zwoj 3 spinkami
40mm
30mm
Pomieszczenie: 5, Liczba PG: 5
System taki sam jak domysiny: Tacker EPS 100 z folig i spinkami
5b SW:: 8,3 0.20  Rura KAN-therm PE-RT 58,2 0,25 Wylewka cementowa z
ceramika,glazura,kamien (LPE-DOWLEX) w zwoju 8,3+49,9  obr. dodatkiem do jastrychu: 6,1
- 0,020 16x2 cm (Su: 4,5cm)
Slimak Tacker EPS 100 z folig i
Zwoje: Zwoj 4 spinkami
40mm
30mm
5¢c SW: 8,3 0.20 Rura KAN-therm PE-RT 58,5 0,25 Wylewka cementowa z
ceramika,glazura,kamien (LPE-DOWLEX) w zwoju 8,6+49,9 obr. dodatkiem do jastrychu: 6,1
- 0,020 16x2 cm (Su: 4,5cm)
Slimak Tacker EPS 100 z folig i
Zwoje: Zwoj 4 spinkami
40mm
30mm
5d SW: 12,5 0.20 Rura KAN-therm PE-RT 77,9 0,50 Wylewka cementowa z
ceramika,glazura,kamien (LPE-DOWLEX) w zwoju 3,1+74,9 obr. dodatkiem do jastrychu: 6,1
- 0,020 16x2 cm (Su: 4,5cm)
Slimak Tacker EPS 100 z folig i
Zwoje: Zwoj 2 spinkami
40mm
30mm
5 e SW:: 7,1 0.20  Rura KAN-therm PE-RT 44,4 0,25 Wylewka cementowa z
ceramika,glazura,kamien (LPE-DOWLEX) w zwoju 1,9+42,5 obr. dodatkiem do jastrychu: 6,1
- 0,020 16x2 cm (Su: 4,5cm)
Slimak Tacker EPS 100 z folig i
Zwoje: Zwoj 5 spinkami
40mm
30mm
Pomieszczenie: 6, Liczba PG: 2
System taki sam jak domysiny: Tacker EPS 100 z folig i spinkami
6_a SW: 6,2 0.10 Rura KAN-therm PE-RT 74,4 0,50 : Wylewka cementowa z
ceramika,glazura,kamien (LPE-DOWLEX) w zwoju 12,7+61,6  obr. dodatkiem do jastrychu: 6,1
- 0,020 16x2 cm (Su: 4,5cm)
Slimak Tacker EPS 100 z folig i
Zwoje: Zwoj 2 spinkami
40mm
30mm
6_b SW:: 4,7 0.10  Rura KAN-therm PE-RT 65,7 0,25 Wylewka cementowa z
ceramika,glazura,kamien (LPE-DOWLEX) w zwoju 18,4+47,3  obr. dodatkiem do jastrychu: 6,1
- 0,020 16x2 cm (Su: 4,5cm)
Slimak Tacker EPS 100 z folig i
Zwoje: Zwoj 2 spinkami
40mm
30mm
Pomieszczenie: 7, Liczba PG: 1
System taki sam jak domysiny: Tacker EPS 100 z folig i spinkami
7 SW:: 8,2 0.10  Rura KAN-therm PE-RT 97,2 0,25 Wylewka cementowa z
ceramika,glazura,kamien (LPE-DOWLEX) w zwoju 14,9+82,2  obr. dodatkiem do jastrychu: 6,1
- 0,020 16x2 cm (Su: 4,5cm)

Slimak
Zwoje: Zwoj 1

Tacker EPS 100 z folig i
spinkami

40mm

30mm

Podwojny rozdzielacz mieszkaniowy: 2; Liczba wyjs¢: 3;
z.z.: Zawor termostatyczny;
therm szafka natynkowa SWN-OP;

51A);

Pomieszczenie: 3, Liczba PG: 2
System taki sam jak domysiny: Tacker EPS 100 z folig i spinkami

z.p.: Zawor powrotny z reg. wstepna;

Typ: Rozdzielacz 1" z zaworami regul. (seria
Szafka rozdzielacza: KAN-
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3_a SW: 5,6 0.10 Rura KAN-therm PE-RT 59,5 0,50 : Wylewka cementowa z
ceramika,glazura,kamien (LPE-DOWLEX) w zwoju 3,3+56,1  obr. | dodatkiem do jastrychu: 6,1
- 0,020 16x2 cm (Su: 4,5cm)
Slimak Tacker EPS 100 z folig i
Zwoje: Zwoj 4 spinkami
40mm
30mm
Pomieszczenie: 4, Liczba PG: 1
System taki sam jak domysiny: Tacker EPS 100 z folig i spinkami
4 SW: 4 0.20 Rura KAN-therm PE-RT 27,2 0,25 Wylewka cementowa z
ceramika,glazura,kamien (LPE-DOWLEX) w zwoju 3,3+23,9  obr. dodatkiem do jastrychu: 6,1
- 0,020 16x2 cm (Su: 4,5cm)
Slimak Tacker EPS 100 z folig i
Zwoje: Zwoj 5 spinkami
40mm
30mm
Pomieszczenie: 5, Liczba PG: 5
System taki sam jak domysiny: Tacker EPS 100 z folig i spinkami
5 a SW: 8,3 0.20 Rura KAN-therm PE-RT 60,6 0,25 Wylewka cementowa z
ceramika,glazura,kamien (LPE-DOWLEX) w zwoju 10,6+49,9  obr. dodatkiem do jastrychu: 6,1
- 0,020 16x2 cm (Su: 4,5cm)
Slimak Tacker EPS 100 z folig i
Zwoje: Zwoj 3 spinkami
40mm
30mm

Podwdjny rozdzielacz mieszkaniowy: 3; Liczba wyj$é: 5; Typ: Rozdzielacz 1" z zaworami regul. (seria
51A); z.z.: Zawor termostatyczny; z.p.: Zawor powrotny z reg. wstepna; Szafka rozdzielacza: KAN-
therm szafka natynkowa SWN-OP;

Pomieszczenie: 15, Liczba PG: 1
System taki sam jak domysiny: Tacker EPS 100 z folig i spinkami

15 SW: 11,4 0.20 Rura KAN-therm PE-RT 74,1 0,50 Wylewka cementowa z
ceramika,glazura,kamien (LPE-DOWLEX) w zwoju 6,0+68,1  obr. dodatkiem do jastrychu: 6,1
- 0,020 16x2 cm (Su: 4,5cm)
Slimak Tacker EPS 100 z folig i
Zwoje: Zwoj 2 spinkami
40mm
30mm
Pomieszczenie: 17, Liczba PG: 1
System taki sam jak domysiny: Tacker EPS 100 z folig i spinkami
17 SW: 11,7 0.15 Rura KAN-therm PE-RT 78,9 0,50 Wylewka cementowa z
ceramika,glazura,kamien (LPE-DOWLEX) w zwoju 1,9+76,9 obr. dodatkiem do jastrychu: 6,1
- 0,020 16x2 cm (Su: 4,5¢cm)
Slimak Tacker EPS 100 z folig i
Zwoje: Zwoj 1 spinkami
40mm
30mm
Pomieszczenie: 18 , Liczba PG: 3
System taki sam jak domysiny: Tacker EPS 100 z folig i spinkami
18 _b SW:: 5,6 0.10 Rura KAN-therm PE-RT 67,0 1,00 Wylewka cementowa z
ceramika,glazura,kamien (LPE-DOWLEX) w zwoju 10,9+56,1  obr. dodatkiem do jastrychu: 6,1
- 0,020 16x2 cm (Su: 4,5¢cm)
Slimak Tacker EPS 100 z folig i
Zwoje: Zwoj 1 spinkami
40mm
30mm
18 ¢ SW: 5,6 0.10 Rura KAN-therm PE-RT 62,6 1,00 Wylewka cementowa z
ceramika,glazura,kamien (LPE-DOWLEX) w zwoju 6,5+56,1  obr. dodatkiem do jastrychu: 6,1
- 0,020 16x2 cm (Su: 4,5cm)
Slimak Tacker EPS 100 z folig i
Zwoje: Zwoj 3 spinkami
40mm
30mm

Pomieszczenie: 20, Liczba PG: 1
System taki sam jak domysiny: Tacker EPS 100 z folig i spinkami
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20 SW: 6,3 0.20 Rura KAN-therm PE-RT 44,4 0,25 Wylewka cementowa z
ceramika,glazura,kamien (LPE-DOWLEX) w zwoju 6,5+37,9 obr. dodatkiem do jastrychu: 6,1
- 0,020 16x2 cm (Su: 4,5cm)
Slimak Tacker EPS 100 z folig i
Zwoje: Zwoj 2 spinkami
40mm
30mm

Podwojny rozdzielacz mieszkaniowy: 4; Liczba wyjsé: 10;
51A); z.z.: Zawor termostatyczny; z.p.: Zawor powrotny z reg. wstepna;
therm szafka natynkowa SWN-OP;

Typ: Rozdzielacz 1" z zaworami regul. (seria
Szafka rozdzielacza: KAN-

Pomieszczenie: 11, Liczba PG: 1
System taki sam jak domysiny: Tacker EPS 100 z folig i spinkami

11 SW:: 5,8 0.15 Rura KAN-therm PE-RT 40,4 . 0,25 Wylewka cementowa z
ceramika,glazura,kamien (LPE-DOWLEX) w zwoju 2,1+38,3 obr. dodatkiem do jastrychu: 6,1
- 0,020 16x2 cm (Su: 4,5cm)
Slimak Tacker EPS 100 z folig i
Zwoje: Zwoj 5 spinkami
40mm
30mm
Pomieszczenie: 12, Liczba PG: 2
System taki sam jak domysiny: Tacker EPS 100 z folig i spinkami
12_a SW: 7,1 0.10 . Rura KAN-therm PE-RT 81,7 0,50 : Wylewka cementowa z
ceramika,glazura,kamien (LPE-DOWLEX) w zwoju 11,0+70,7 obr. dodatkiem do jastrychu: 6,1
- 0,020 16x2 cm (Su: 4,5cm)
Slimak Tacker EPS 100 z folig i
Zwoje: Zwoj 1 spinkami
40mm
30mm
12_b SW:: 7,1 0.10  Rura KAN-therm PE-RT 76,7 0,50  Wylewka cementowa z
ceramika,glazura,kamien (LPE-DOWLEX) w zwoju 5,9+70,7 . obr. dodatkiem do jastrychu: 6,1
- 0,020 16x2 cm (Su: 4,5cm)
Slimak Tacker EPS 100 z folig i
Zwoje: Zwoj 2 spinkami
40mm
30mm
Pomieszczenie: 13, Liczba PG: 4
System taki sam jak domysiny: Tacker EPS 100 z folig i spinkami
13_a SW:: 15,8 0.20 | Rura KAN-therm PE-RT 104,0 1,00 Wylewka cementowa z
ceramika,glazura,kamien (LPE-DOWLEX) w zwoju 9,0+95,0 . obr. dodatkiem do jastrychu: 6,1
- 0,020 16x2 cm (Su: 4,5cm)
Slimak Tacker EPS 100 z folig i
Zwoje: Zwoj 1 spinkami
40mm
30mm
13_b SW: 10,9 0.20 Rura KAN-therm PE-RT 74,2 0,50 Wylewka cementowa z
ceramika,glazura,kamien (LPE-DOWLEX) w zwoju 8,6+65,6 obr. dodatkiem do jastrychu: 6,1
- 0,020 16x2 cm (Su: 4,5cm)
Slimak Tacker EPS 100 z folig i
Zwoje: Zwoj 2 spinkami
40mm
30mm
13_c SW: 15,8 0.20 Rura KAN-therm PE-RT 99,1 0,50 Wylewka cementowa z
ceramika,glazura,kamien (LPE-DOWLEX) w zwoju 4,1495,0  obr. dodatkiem do jastrychu: 6,1
- 0,020 16x2 cm (Su: 4,5cm)
Slimak Tacker EPS 100 z folig i
Zwoje: Zwoj 1 spinkami
40mm
30mm
13_d SW:: 12,7 0.20 A Rura KAN-therm PE-RT 78,0 0,50  Wylewka cementowa z
ceramika,glazura,kamien (LPE-DOWLEX) w zwoju 1,8+76,1  obr. dodatkiem do jastrychu: 6,1
- 0,020 16x2 cm (Su: 4,5cm)
Slimak Tacker EPS 100 z folig i
Zwoje: Zwoj 2 spinkami
40mm
30mm

Pomieszczenie: 18, Liczba PG: 3
System taki sam jak domysiny: Tacker EPS 100 z folig i spinkami
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18 _a SW: 6,8 0.10 Rura KAN-therm PE-RT 79,1 4,50 . Wylewka cementowa z
ceramika,glazura,kamien (LPE-DOWLEX) w zwoju 11,0+68,1  obr. dodatkiem do jastrychu: 6,1
- 0,020 16x2 cm (Su: 4,5cm)
Slimak Tacker EPS 100 z folig i
Zwoje: Zwoj 1 spinkami
40mm
30mm

Pomieszczenie: 19, Liczba PG: 2
System taki sam jak domysiny: Tacker EPS 100 z folig i spinkami

19_a SW: 6,3 0.10 Rura KAN-therm PE-RT 66,0 0,25 Wylewka cementowa z
ceramika,glazura,kamien (LPE-DOWLEX) w zwoju 3,5+62,5 obr. dodatkiem do jastrychu: 6,1
- 0,020 16x2 cm (Su: 4,5cm)
Slimak Tacker EPS 100 z folig i
Zwoje: Zwoj 2 spinkami
40mm
30mm
19 b SW:: 6,5 0.10  Rura KAN-therm PE-RT 70,7 0,25 Wylewka cementowa z
ceramika,glazura,kamien (LPE-DOWLEX) w zwoju 5,5+65,2 obr. dodatkiem do jastrychu: 6,1
- 0,020 16x2 cm (Su: 4,5cm)
Slimak Tacker EPS 100 z folig i
Zwoje: Zwoj 2 spinkami
40mm
30mm

VII. Opis techniczny wykonania wentylacji mechanicznej
Instalacja W1

Instalacja W1 wentylowac bedzie salg nr 13. W pomieszczeniu zaprojektowano 3 kratki
wyciagowe z regulatorami przeptywu np.: BAP firmy AERECO. Ostatnia kratka oddzielona bg¢dzie od
pozostatych przepustnicg z sitownikiem. Nalezy uwzgledni¢ w projekcie automatyki, ze przy wytaczonej
saunie w pomieszczeniu nr 14 przepustnica powinna by¢ ustawiona tak, aby przeptyw na wszystkich
kratkach miat warto$¢ projektowang. Natomiast w przypadku wiaczenia sauny przepustnica powinna
ustawic¢ si¢ w pozycji zamknietej 1 odcigé ostatnig kratke od instalacji. Zwigkszy to dostawe powietrza na
potrzeby kratek wyciggowych w pomieszczeniu nr 14.

Instalacje zasila¢ bedzie wentylator kanatowy np.: RAT firmy AERECO. Wentylator bedzie
wyposazony w automatyke (np.: PRESObalance), ktora dopasowuje jego prace do kratek wyciggowych z
regulatorem przeptywu. Przed i za wentylatorem nalezy zamontowac elastyczne ttumiki akustyczne (np.:
SAS), ktore zniweluja hatas przedostajacy si¢ do instalacji oraz zastapia kroéce elastyczne.

Nawiew powietrza za pomocg aparatu grzewczo wentylacyjnego NEOLUX IV.

NEOLUX IV DANE TECHNICZNE:

- maksymalna wydajnos$¢ powietrza I/II/III biegu: 270/430/561 [m?/h]
- moc silnika 130 W

-prad 0,6 A

- stopien ochrony IP 44

- maksymalne obroty silnika 1280 obr./min.

- moc grzalek elektrycznych 800 + 1200 W lub 2 x 1000 W

- napigcie ~ 230 'V, 50 Hz

WYMIARY GABARYTOWE
- dlugos¢ 1130 mm

- dlugo$¢ z zaworem 1200 mm
- wysokos$¢ 650 mm

- szeroko$¢ 205 mm

Krotnos¢ Przeplyw Przeplyw
Nr OmT;ZZVcVZaenia 1[’1‘::!] [11:1] K“['f::;‘%“m wymian [1/h] [m*h]  |przyjetylm*/h] | Uklad
p N w N w N w
13 Sala 5520(3.57| 197.06 | 2.0 | 2.0 |394.13(394.13| 400 | 255* | W1

* 145 m>/h na potrzeby pomieszczen nr 14 i 20
* warto$¢ zmniejszy si¢ o 105 m*/h w przypadku wiaczenia sauny
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Instalacja W2

Instalacja W2 wentylowa¢ bgdzie pomieszczenia: sauna nr 14, natryski nr 18 oraz WC nr 20.. W
pomieszczeniach zaprojektowano kratki wyciggowe z regulatorami przeptywu np.: BAP firmy
AERECO. Ostatnia kratka w pomieszczeniu nr 14 oddzielona bedzie od pozostatych przepustnica
z sitownikiem. Nalezy uwzgledni¢ w projekcie automatyki, ze przy wylaczonej saunie w pomieszczeniu
nr 14 przepustnica powinna by¢ ustawiona w pozycji zamknigtej i odcinac ja od instalacji. Natomiast w
przypadku wiaczenia sauny przepustnica powinna ustawic si¢ tak, aby przeptyw na wszystkich kratkach
mial warto$¢ projektowang. Zwigkszy to zapotrzebowanie na powietrze, ktore pobierane bedzie z
pomieszczenia nr 13.

Instalacj¢ zasila¢ bedzie wentylator kanatowy np.: RAT firmy AERECO. Wentylator b¢dzie
wyposazony w automatyke (np.: PRESObalance), ktora dopasowuje jego prace do kratek wyciggowych z
regulatorem przeptywu. Przed i za wentylatorem nalezy zamontowac elastyczne ttumiki akustyczne (np.:
SAS), ktére zniweluja hatas przedostajacy sie do instalacji oraz zastgpig krocce elastyczne.

Nawiew do pomieszczenia natryskow nr 18 podci$nieniowo z szatni nr 19. Nawiew powietrza
do pom. szatni za pomocg aparatu grzewczo wentylacyjnego NEOLUX III.

NEOLUX III DANE TECHNICZNE:

- maksymalna wydajnos$¢ powietrza I/II/III biegu: 163/244/356 [m?/h]
- moc silnika 77 W

-prad 0,34 A

- stopien ochrony IP 44

- maksymalne obroty silnika 1140 obr./min.

- moc grzalek elektrycznych 800 + 1200 W lub 2 x 1000 W

- napigcie ~ 230 'V, 50 Hz

WYMIARY GABARYTOWE
- dlugos¢ 828 mm

- dlugo$¢ z zaworem 900 mm
- wysokos$¢ 647 mm

- szeroko$¢ 203 mm

Krotnos$¢
N p b | Kubat wymian Przeplyw Przeplyw
Nr| azwa | Eow. e Skl [m'/h] | przyjetylm*/h] | Uklad | Uwagi
pomieszczenia | [m”] | [m] [m’] [1/h]
N W N A% N W
Pom. Odnowy « pobor z
14 . 11,50({3,00| 34,50 - 2,0 - 69,00 - 70 W2
biol. 13
18| Natryski |11,20(3,00] 33,60 | - |[50| - [168,00] - 170 | w2 Ifgbi"lr;
19 Szatnia 12,80(3,00| 38,40 4,0 - 153,60 - 170 -
20 wC 630 [3,00] 1890 | - |40 | - |7500 75 | w2 11"3’b°r g
* warto$é zwickszy si¢ o 105 m>/h w przypadku wigczenia sauny
Instalacja W3

Instalacja W3 wentylowa¢ bedzie pomieszczenia: natryski nr 3 oraz WC nr 4.

W pomieszczeniach zaprojektowano kratki wyciagowe z regulatorami przeptywu np.: BAP firmy
AERECO.

Instalacj¢ zasila¢ bedzie wentylator kanatowy np.: RAT firmy AERECO. Wentylator bgdzie
wyposazony w automatyke (np.: PRESObalance), ktora dopasowuje jego prace do kratek wyciggowych z
regulatorem przeptywu. Przed i za wentylatorem nalezy zamontowac elastyczne ttumiki akustyczne (np.:
SAS), ktére zniweluja hatas przedostajacy sie do instalacji oraz zastgpig krocce elastyczne.

Nawiew do pomieszczen podci$nieniowo z szatni nr 2.
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Nawiew powietrza do pom. szatni za pomocg aparatu grzewczo wentylacyjnego NEOLUX IIL

NEOLUX III DANE TECHNICZNE:

- maksymalna wydajnos$¢ powietrza I/II/III biegu: 163/244/356 [m?*/h]
- moc silnika 77 W

-prad 0,34 A

- stopien ochrony IP 44

- maksymalne obroty silnika 1140 obr./min.

- moc grzalek elektrycznych 800 + 1200 W lub 2 x 1000 W

- napigcie ~ 230 V, 50 Hz

WYMIARY GABARYTOWE
- dlugo$¢ 828 mm

- dlugos¢ z zaworem 900 mm
- wysokos$¢ 647 mm

- szeroko$¢ 203 mm

Krotnos¢ Przeplyw Przeplyw
Nr Nazwa . Povzv. h Kubagura wymian [m3/h] przyj e;ty[m3/h] Uklad | Uwagi
pomieszczenia | [m”] | [m] [m’] [1/h]
N [W| N w N W
2 Szatnia | 12,80]3,00] 38,40 | 4,0 | - |153,60] - 170 -
3| Natryski  [11,20(3,00] 33,60 _s50] - |16800] - 95% | W3 g"borz
4 WC 4,00 3,00 12,00 - l63| - |7500]| - 75 | W3 gOborZ

* warto$¢ pomniejszona o przeptyw projektowany w WC
Instalacja W4

Instalacja W4 wentylowac¢ bedzie salg nr 5. W pomieszczeniu zaprojektowano 3 kratki

wyciggowe z regulatorami przeptywu np.: BAP firmy AERECO.

Instalacj¢ zasila¢ bedzie wentylator kanatowy np.: RAT firmy AERECO. Wentylator bgdzie
wyposazony w automatyke (np.: PRESObalance), ktora dopasowuje jego prace do kratek wyciggowych z
regulatorem przeptywu. Przed i za wentylatorem nalezy zamontowac elastyczne ttumiki akustyczne (np.:
SAS), ktére zniweluja hatas przedostajacy si¢ do instalacji oraz zastgpig krocce elastyczne.

Nawiew powietrza za pomocg aparatu grzewczo wentylacyjnego NEOLUX IV.

NEOLUX IV DANE TECHNICZNE:

- maksymalna wydajnos$¢ powietrza I/II/III biegu: 270/430/561 [m?/h]
- moc silnika 130 W

-prad 0,6 A

- stopien ochrony IP 44

- maksymalne obroty silnika 1280 obr./min.

- moc grzalek elektrycznych 800 + 1200 W lub 2 x 1000 W

- napigcie ~ 230 'V, 50 Hz

WYMIARY GABARYTOWE
- dlugos¢ 1130 mm
- dlugo$¢ z zaworem 1200 mm
- wysokos$¢ 650 mm

- szeroko$¢ 205 mm

Krotnos$é
N P h |Kubat wymian Przeplyw Przeplyw
azwa OW. ubatura 3 ; Y
/h t /h
Nr pOmieszczenia [mZ] [m] [m3] [l/h] [m ] przyje y[m ]
NIW| N W[ N[W

Uklad




5|

Sala

44,50
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3,000 133,50 | 2,0 | 2,0 [267,00{267,00] 270 | 270 | W4 |

Instalacja W5
Instalacja W5 wentylowac¢ bedzie tazienke nr 7. W pomieszczeniu zaprojektowano 3 kratki
wyciggowe z regulatorami przeptywu np.: BAP firmy AERECO.
Instalacj¢ zasila¢ bedzie wentylator kanatowy np.: RAT firmy AERECO. Wentylator bedzie
wyposazony w automatyke (np.: PRESObalance), ktora dopasowuje jego prace do kratek wyciggowych z
regulatorem przeptywu. Przed i za wentylatorem nalezy zamontowac elastyczne ttumiki akustyczne (np.:
SAS), ktére zniweluja hatas przedostajacy sie do instalacji oraz zastgpig krocce elastyczne.
Nawiew do pomieszczenia podci$nieniowo z szatni nr 6 oraz korytarza nr 1.
Nawiew powietrza do pom. szatni za pomocg aparatu grzewczo wentylacyjnego NEOLUX IIL
NEOLUX III DANE TECHNICZNE:
- maksymalna wydajnos$¢ powietrza I/II/III biegu: 163/244/356 [m?*/h]
- moc silnika 77 W
-prad 0,34 A

- stopien ochrony IP 44
- maksymalne obroty silnika 1140 obr./min.
- moc grzalek elektrycznych 800 + 1200 W lub 2 x 1000 W
- napigcie ~ 230 V, 50 Hz

WYMIARY GABARYTOWE
- dlugo$¢ 828 mm
- dlugos¢ z zaworem 900 mm
- wysokos$¢ 647 mm
- szeroko$¢ 203 mm

Krotnos¢
Nazwa Pow.| h |Kubatura| wymian Prze}) tyw Pr.zeplyv;'
Nr . . 2y 3 [m™/h] przyjety[m’/h] | Uklad | Uwagi
pomieszczenia | [m”] | [m] [m’] [1/h]
N W N W N A%
6 Szatnia 10,90(3,00| 32,70 4,0 - 1130,80 - 130 -
. pobor z
7 Lazienka 8,20 [3,00| 24,60 - 6,0 - 147,60 - 150 W5 1i6
Instalacje W6

Instalacje oznaczone jako W6 wentylowac beda: magazyn nr 8 oraz pomieszczenie gospodarcze
nr 9. W pomieszczeniach zaprojektowano wentylatory $cienne np.: Punto Filo MF100/4” LL firmy

AERECO.
Nawiew do pomieszczen podcisnieniowo z pomieszczenia administracyjnego nr 10
oraz korytarza nr 1. Nawiew zapewniony poprzez nawiewniki okienne dwusystemowe np.: EXR.302.HP

firmy AERECO.
Nazwa  |[Pow.| h |Kubatura Ijvr;;::z;c Przeplyw | Przeplyw |
Nr pomieszczenia | [m?] | [m] | [m’] [1/h] [m’/h] | przyjety[m’/h] | Uklad| Uwagi
N[ wI[NIW|] N W
8 Magazyn 2,60 |3,00 7,80 - 3,8 | - 130,00 - 30 W6 Il)gb()rz
9 | Pom. Gosp. | 2,40 |3,00 7,20 - 42 | - (30,00 - 30 W6 |pobor z 1

Ponadto zaprojektowano nawiew podcisnieniowy:
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- w pomieszczeniu gospodarczym nr 12 — poprzez nawiewnik okienny dwusystemowy
np.: EXR.302.HP firmy AERECO, wywiew pionem grawitacyjnym,
- w pomieszczeniu pralni nr 15 — poprzez nawiewniki $cienne higrosterowane np.: EHT.302
firmy AERECO, wywiew grawitacyjny w pomieszczeniu pompy ciepta nr 16.

Zestawienie materialow wentylacji:

Sys.

Nr

Szt.

Typ

Nazwa

Wymiary

Pow.
[m2]

Pow. catk.
[m2]

Producent

Uwagi

W1

DFA

Zaslepka
zenska

125

0,03

0,03

Ogo6lne

Izolacja wg WT

W1

ATE

Symetryczny
trojnik 90
stopni

125

11=

170

0,16

0,31

Ogo6lne

Izolacja wg WT

W1

TUBE*

Przewod
okragly

125

11 = 2300

0,90

0,90

Ogo6lne

Izolacja wg WT

Wil

CD1*+Sitownik

Przepustnica
okragla z
sitownikiem

125

1= 125

Ogolne

Izolacja wg WT

Wil

TUBE*

Przewod
okragly

125

11 = 2500

0,98

0,98

Ogolne

Izolacja wg WT

Wil

USE

Redukcja
symetryczna

160

1=

78

0,08

0,08

Ogolne

Izolacja wg WT

W1

ATE

Symetryczny
trojnik 90
stopni

160

11=

170

0,19

0,19

Ogo6lne

Izolacja wg WT

W1

TUBE*

Przewod
okragty

160

0,53

0,53

Ogo6lne

Izolacja wg WT

W1

Thumik
kanatowy
okragly

160

Ogo6lne

Wil

10

Kratka z
regulatorem
przeptywu

125

Ogolne

Wil

11

Kratka z
regulatorem
przeptywu

125

Ogolne

Sys.

Szt.

Typ

Nazwa

Wymiary

Pow.
[m2]

Pow. catk.
[m2]

Producent

Uwagi

w2

DFA

Zaslepka
zenska

125

0,03

0,08

Ogolne

Izolacja wg WT

w2

ATE

Symetryczny
trojnik 90
stopni

125

125

0,16

0,63

Ogo6lne

Izolacja wg WT

w2

TUBE*

Przewod
okragly

125

75

0,03

0,03

Ogo6lne

Izolacja wg WT

w2

CD1*+Sitownik

Przepustnica
okragla z
sitownikiem

125

125

Ogolne

Izolacja wg WT

w2

TUBE*

Przewod
okragly

125

1345

0,53

0,53

Ogolne

Izolacja wg WT

w2

BGE

Kolano
prasowane

125

0,12

0,23

Ogo6lne

Izolacja wg WT

w2

TUBE*

Przewod
okragty

125

1174

0,46

0,46

Ogo6lne

Izolacja wg WT

w2

TUBE*

Przewod
okragly

125

1884

0,74

0,74

Ogolne

Izolacja wg WT

w2

USE

Redukcja
symetryczna

125

160

78

0,08

0,08

Ogolne

Izolacja wg WT

w2

10

ATE

Symetryczny
trojnik 90
stopni

160

125

170

0,19

0,57

Ogo6lne

Izolacja wg WT




w2

11

TUBE*

Przewod
okragty

160 95

0,05

0,05

Ogo6lne

18

Izolacja wg WT

w2

12

TUBE*

Przewod
okragly

160

751

0,38

0,38

Ogo6lne

Izolacja wg WT

w2

13

TUBE*

Przewod
okragly

160

1954

0,98

0,98

Ogolne

Izolacja wg WT

w2

14

ATE

Symetryczny
trojnik 90
stopni

200

160

210

0,28

0,28

Ogolne

Izolacja wg WT

w2

15

TUBE*

Przewod
okragly

200

1543

0,97

0,97

Ogo6lne

Izolacja wg WT

w2

16

BGE

Kolano
prasowane

200

0,30

0,30

Ogolne

Izolacja wg WT

w2

17

TUBE*

Przewod
okragly

200 60

0,04

0,04

Ogolne

Izolacja wg WT

w2

18

Thumik
kanatowy
okragly

200 | 1=

1200

Ogolne

w2

19

USE

Redukcja
symetryczna

125

200

133

0,13

0,13

Ogo6lne

Izolacja wg WT

w2

20

TUBE*

Przewod
okragly

125

973

0,38

0,38

Ogolne

Izolacja wg WT

w2

21

Kratka z
regulatorem
przeptywu

125

Ogolne

w2

22

TUBE*

Przewod
okragly

125

1086

0,43

0,43

Ogo6lne

Izolacja wg WT

w2

23

TUBE*

Przewod
okragty

125

450

0,18

0,18

Ogo6lne

Izolacja wg WT

w2

24

Kratka z
regulatorem
przeptywu

125

Ogolne

w2

25

Kratka z
regulatorem
przeptywu

125

Ogolne

w2

26

Kratka z
regulatorem

przeptywu

125

Ogolne

w2

27

Kratka z
regulatorem
przeptywu

125

Ogolne

Sys.

Nr

Szt.

Typ

Nazwa

Wymiary

Pow.

[m2]

Pow. catk.
[m2]

Producent

Uwagi

w3

DFA

Zaslepka
zenska

dl

125

0,03

0,06

Ogolne

Izolacja wg WT

w3

ATE

Symetryczny

trojnik 90 | dl

stopni

125

125

170

0,16

0,63

Ogolne

Izolacja wg WT

w3

TUBE*

Przewdd
okragly

dl

125

2123

0,83

0,83

Ogolne

Izolacja wg WT

w3

TUBE*

Przewod
okragly

dl

125

370

0,15

0,15

Ogolne

Izolacja wg WT

W3

BGE

Kolano
prasowane

alfa =

90

125

0,12

0,35

Ogolne

Izolacja wg WT

W3

TUBE*

Przewdd
okragly

dil

125

1724

0,68

0,68

Ogolne

Izolacja wg WT

W3

TUBE*

Przewdd
okragly

dil

125

1409

0,55

0,55

Ogolne

Izolacja wg WT

w3

TUBE*

Przewdd
okragly

dl

125

321

0,13

0,13

Ogolne

Izolacja wg WT

W3

TUBE*

Przewdd
okragly

dil

125

325

0,13

0,13

Ogolne

Izolacja wg WT




w3

10

Thumik
kanatowy
okragly

125

1200

Ogolne

19

W3

11

TUBE*

Przewdd
okragly

125

2697

1,06

1,06

Ogodlne

Izolacja wg WT

W3

12

Kratka z
regulatorem
przeptywu

125

Ogolne

W3

13

Kratka z
regulatorem

przeptywu

125

Ogolne

w3

14

Kratka z
regulatorem
przeptywu

125

Ogolne

Sys.

Nr

Szt.

Typ

Nazwa

Wymiary

Pow.
[m2]

Pow. catk.
[m2]

Producent

Uwagi

W4

DFA

Zaslepka
zenska

dl =

125

0,03

0,03

Ogolne

Izolacja wg WT

W4

ATE

Symetryczny
trojnik 90
stopni

dl =

125

125

170

0,16

0,31

Ogolne

Izolacja wg WT

W4

TUBE*

Przewod
okragly

dl =

125

2500

0,98

0,98

Ogolne

Izolacja wg WT

W4

TUBE*

Przewod
okragty

dl =

125

2000

0,79

0,79

Ogolne

Izolacja wg WT

W4

USE

Redukcja
symetryczna

dl =

125

78

0,08

0,08

Ogolne

Izolacja wg WT

W4

ATE

Symetryczny
trojnik 90
stopni

dl =

160

170

0,19

0,19

Ogodlne

Izolacja wg WT

W4

TUBE*

Przewod
okragly

160

0,31

0,31

Ogolne

Izolacja wg WT

W4

BGE

Kolano
prasowane

alfa =

160

0,19

0,38

Ogodlne

Izolacja wg WT

W4

TUBE*

Przewod
okragty

160

0,13

0,13

Ogolne

Izolacja wg WT

W4

10

TUBE*

Przewod
okragly

160

0,00

0,00

Ogolne

Izolacja wg WT

W4

11

Thumik
kanatowy
okragly

160

Ogolne

W4

13

Kratka z
regulatorem
przeptywu

125

Ogolne

Sys.

Szt.

Typ

Nazwa

Wymiary

Pow.
[m2]

Pow. catk.
[m2]

Producent

Uwagi

W5

DFA

Zaslepka
zenska

125

0,03

0,03

Ogo6lne

Izolacja wg WT

W5

ATE

Symetryczny
trojnik 90
stopni

dl =

125

125

170

0,16

0,47

Ogo6lne

Izolacja wg WT

W5

TUBE*

Przewod
okragly

dl =

125

820

0,32

0,32

Ogolne

Izolacja wg WT

W5

TUBE*

Przewod
okragly

dl =

125

570

0,22

0,22

Ogo6lne

Izolacja wg WT

W5

TUBE*

Przewod
okragly

dl =

125

378

0,15

0,15

Ogolne

Izolacja wg WT

W5

BGE

Kolano
prasowane

alfa =

90

125

0,12

0,12

Ogo6lne

Izolacja wg WT
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Thumik
Ws | 7] 1 kanatowy d= 125| 1= 1200 Ogolne
okragty
Kratka z
W51 8] 3 regulatorem D= 125 Ogolne
przeptywu
. Pow. Pow. calk. .
Sys. | Nr | Szt. Typ Nazwa Wymiary [m2] [m2] Producent Uwagi
230 V/50
Hz, Wentylator _ .
W6 (1| 2 15 W, écienny d= 100 Ogolne
0,09 A
W6 | 2| 2 | TUBE* Przewéd di= 100] 1 g4 0,03 0,05 Ogolne | Izolacja wg WT
okragly =
W6 |3 | 4 | BGE Kolano ata= 90 |r= 1 |91 100 0,07 0,30 Ogolne | Izolacja wg WT
prasowane =
W6 |4 | 1 | TUBE* Przewéd di= 100 1 1103 0,37 0,37 Ogolne | Izolacja wg WT
okragly =
W6 | 5| 2 | TUBE* Przewéd di= 100] 1 115 0,04 0,07 Ogolne | Izolacja wg WT
okragly =
Wylot
W6 |6 | 2 WPO powietrza z d= 100|1= 130 Ogoélne | Izolacja wg WT
siatkg
W6| 7| 1 | TUBE* Przewéd di= 100 1 1205 0,38 0,38 Ogolne | Izolacja wg WT
okragly =
. Pow. Pow. calk. .
Sys. | Nr | Szt. Typ Nazwa Wymiary [m2] [m2] Producent Uwagi
230 V/50
Hz, Wentylator _ _ X
Wyl | 1] 1 69 W, kanatowy d= 160]1 272 Ogolne
0,18 A
Thumik
Wyl |2 ] 1 kanatowy d= 160| 1= 700 Ogolne
okragly
Przewod 11 .
% _ ,
Wyl| 3] 1 TUBE okragly dl 160 _ 194 0,10 0,10 Ogodlne | Izolacja wg WT
Wyl | 4| 1 BGE Kolano 1 e 90 |r= 1 |9 160] 0,19 0,19 Ogolne | Izolacja wg WT
prasowane =
Wyrzutnia
Wyl | 5] 1 WDO-C dachowa d= 160|1= 272 Ogodlne | Izolacja wg WT
okragla
Wyl| 6 | 1 | TUBE* Przewdd |4, 60| 11 1567 0,79 0,79 Ogolne | Izolacja wg WT
okragly =
. Pow. Pow. catk. .
Sys. | Nr | Szt. Typ Nazwa Wymiary [m2] [m2] Producent Uwagi
230 V/50
Hz, Wentylator _ _ ,
wy2| 1] 1 88 W, Kanalowsy d= 200|1= 300 Ogdlne
0,37 A
Thaumik
Wy2 |2 | 1 kanatowy d= 200|1= 700 Ogolne
okragly
Wy2| 3| 1 | TUBE* Przewod gy 900 T 720 0,45 0,45 Ogolne | Izolacja wg WT
okragly =
Wy2| 4| 2 BGE Kolano 1 90 [ r= 1 |91 200] 030 0,59 Ogolne | Izolacja wg WT
prasowane =
Przewod 11 .
* - .
Wy2 |51 1 TUBE okragly dl 2000 — 50 0,03 0,03 Ogoblne | Izolacja wg WT
Wyrzutnia
Wy2| 6| 1 WDO-C dachowa d= 200|1= 340 Ogoblne | Izolacja wg WT
okragla
Wy2| 7| 1 | TUBE* Przewsd 4y _ 90| 11 1567 0,98 0,98 Ogolne | Izolacja wg WT
okragly =
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. Pow. Pow. calk. .
Sys. | Nr | Szt. Typ Nazwa Wymiary [m2] [m2] Producent Uwagi
230
V/50
wy3| 1| 1 | Hz Y:;;ﬁator d= 125 1= 258 Ogolne
36 W, WY
0,11 A
Thumik
Wy3 | 2 1 kanatowy d= 125|1= 700 Ogolne
okragty
Odsadzka _ _ B , .
Wy3 | 3 1 OoC1* dl= 125|e= 51 |11= 880 0,40 0,40 Ogoélne | Izolacja wg WT
okragla
Wy3 | 4| 1 | BGE Kolano 1 ip— 90 [r= 1 |9 25| o2 0,12 Ogolne | Izolacja wg WT
prasowane =
Wyrzutnia
Wy3 | 5 1 | WDO-C dachowa d= 125|1= 213 Ogoélne | Izolacja wg WT
okragta
wy3 | 6| 1 |TuBes| PO gio as| 1 ser 0,62 0,62 Ogolne | Izolacja wg WT
okragly =
. Pow. Pow. catk. .
Sys. | Nr | Szt. Typ Nazwa Wymiary [m2] [m2] Producent Uwagi
23 V/50 Hz,
wya|l 1| 1| 69w, Y:;;flamr d= 160|1= 272 Ogolne
0,18 A owy
Thumik
Wyd |2 | 1 kanatowy d= 160| 1= 700 Ogolne
okragty
Przewod 11 .
% ,
Wyd |3 ] 1 TUBE okragly dl 160 — 203 0,10 0,10 Ogoblne | Izolacja wg WT
Wyd | 4 | 1 BGE Kolano 1 e 90 | r= 1[4 460| 0,19 0,19 Ogolne | Izolacja wg WT
prasowane =
Wyrzutnia
Wyd| 5] 1 WDO-C dachowa d= 160| 1= 272 Ogoblne | Izolacja wg WT
okragla
Wy4| 6 | 1 | TUBE* Przewod ) g g T 1567 0,79 0,79 Ogolne | Izolacja wg WT
okragly =
. Pow. Pow. calk. .
Sys. | Nr | Szt. Typ Nazwa Wymiary [m2] [m2] Producent Uwagi
230 V/50
Hz, Wentylator _ .
WyS| 1] 1 36 W, Kanatowy d 125 1= 258 Ogolne
0,11 A
Thumik
Wys5| 2| 1 kanatowy d 125 1= 700 Ogolne
okragly
Wys| 3| 2 BGE Rolano 1o 90 | = 1 [ 9 15| o012 0,23 Ogolne | Izolacja wg WT
prasowane =
Wy5| 4| 1 | TUBE* Przewdd 4 s | 11 6g 0,07 0,07 Ogolne | Izolacja wg WT
okragly =
Wyrzutnia
WyS| 5] 1 WDO-C dachowa d 125 1= 213 Ogoblne | Izolacja wg WT
okragta
Wy5| 6| 1 | TUBE* Przewdd | gy 5| 1 1567 0,62 0,62 Ogolne | Izolacja wg WT
okragty =

5. Uwagi koncowe

1. Calo$¢ prac wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz zaleceniami montazowymi
producentéw poszczegdlnych materialow,
w przedmiotowej instalacji. W kwestiach nie ujetych w niniejszym opracowaniu obowigzuja przepisy
zawarte w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot instalacji wentylacji 1 klimatyzacji”.
Zeszyt COBRTI Instal Warszawa oraz wymogami i przepisami dostawcy systemu wentylacji.

urzadzen

wyrobow, majacych

zastosowanie
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2. Podczas produkc;ji stolarki okiennej nalezy wykona¢ otwory pod nawiewniki okienne, ilo$¢ i miejsce
wg projektu wentylacji. Zaprojektowane nawiewniki sg elementem systemu wentylacji, ich zamiana
skutkuje konieczno$cig powtornego wykonania obliczen cieplnych, doboru elementéw instalacji CO 1
charakterystyki energetycznej budynku.

3. Wytyczne dla branzy architektonicznej.

W projekcie architektonicznym nalezy drzwi wewngetrzne tazienki wykorzystywane do transferu
powietrza, wyposazy¢ w kratke wentylacyjna o powierzchni co najmniej 220cm” netto.

4. Wytyczne dla branzy elektrycznej.

W projektach branzy instalacji elektrycznej nalezy wykona¢ zasilanie elektryczne dla:
a) wentylatoréw kanatowych W3 1 W5:
- zasilanie pradem jednofazowym 230 V / 50 Hz,
- moc maksymalna 36 W,
- nat¢zenie maksymalne 0,11 A
b) wentylatoréw kanatowych W1 i W4:
- zasilanie pradem jednofazowym 230 V / 50 Hz,
- moc maksymalna 69 W,
- nat¢zenie maksymalne 0,18 A
c¢) wentylatora kanatowego W2:
- zasilanie pradem jednofazowym 230 V / 50 Hz,
- moc maksymalna 88 W,
- nat¢zenie maksymalne 0,37 A
d) wentylatoréw $ciennych W6:
- zasilanie pradem jednofazowym 230 V / 50 Hz,
- moc maksymalna 15 W,
- nat¢zenie maksymalne 0,09 A

VIII. Wykopy

Roboty ziemne wykonywa¢ mechanicznie do gt. 1,0 m, pozostatg gl. recznie z deskowaniem.

Zasypke wykopdéw po utozeniu rur do wys. 0,20m ponad wierzch rury wykonaé recznie gruntem sypkim
bez kamieni 1 zanieczyszczen statych, pozostatg cze$s¢ wykopu zasypa¢ mechanicznie warstwami z
zageszczaniem. Wspotczynnik zaggszczenia = 1,0

Roboty ziemne / wykopy/ wykonywac¢ zgodnie z BN-83/8836-02

IX. Uwagi koncowe

l. Catos$¢ robot wykonaé zgodnie z " Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie" /
Dz. U Nr 75/2002 poz. 690 z p6zniejszymi zmianami oraz "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot bud. montazowych t. II Instalacje sanitarne i przemystowe"

2. Catos¢ sieci wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét bud.-
montazowych t. II Instalacje sanitarne 1 przemystowe" oraz zgodnie z Dz. Bud. nr 1/71

3. Stosowaé normy; BN-78/9192-03 i BN-83/8836-02 Roboty ziemne, BN-76/0648-76
powtoki bitumiczne.

4. Zapozna¢ i stosowac si¢ do warunkdow uzgodnien
5. Dokona¢ przekopow probnych w celu doktadnej lokalizacji ist. uzbrojenia podziemnego.
6. Wykopy oznakowac i zabezpieczy¢.
7. Roboty zanikajace, stabilizacje¢ gruntu, proby cisnieniowe potwierdzi insp. nadzoru zapisem
w dz. budowy.
Opracowat Projektant
inz. IyyMossgkowski Stanistaw Lewandowski
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