
Ogrodzenie z siatki wysokości h=4m
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bramka stała wg wybranego producenta np.:
profil aluminiowy 120/100 mm, z łukami składanymi, 
mocowanie w tulejach osadzonych w podłożu

projektowane furtki w ogrodzeniu

projektowane ogrodzenie z siatki wys. 4m

projektowane miejsca postojowe 
/ post. dla niepełnospr.

powierzchnia z trawy syntetycznej

powierzchnia biologicznie czynna

projektowany chodnik
kostka betonowa

projektowany dojazd 
kostka betonowa fazowana

granice opracowywanej działki

SKALA 1:200
LEGENDAN

89,4 projektowana rzędna terenu

Brama 3m x 2,5m

istniejący piłkochwyt zastąpić siatką oznaczoną wyżej

piłkochwyt 
l=22,5m, h=6m

Brama 2,5m x 2,5m

piłkochwyt 
l=22,5m, h=6m

projektowane ogrodzenie h=4m
proj. krawężnik 12/15x30x100cm wystający
proj. krawężnik 12/15x30x100cm wtopiony

projektowana zieleń wysoka

projektowany żywopłot
Trybuny stacjonarne o konstrukcji stalowej wg. wybranego producenta
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OZNACZENIA

1. D.1-D.6 - studzienki kanalizacyjne inspekcyjne DN600 
z osadnikiem H=50cm i włazem DN600
2. D.7,D.istn.  - studzienka na kanalizacji deszczowej
3. Dr.1-Dr.6 - studzienki drenarskie rewizyjne DN315 
z osadnikiem H=50cm
4. Dla rury drenarskiej stosować otuliny:
- geowłókninę dla gruntów z drobnych piasków
- z włókna kokosowego dla gruntów gliniastych

Projektowany słup oświetleniowy stożkowy 
okrągły wysokości 6m ocynkowany (20μ) z 
fundamenrem F-150, z oprawą oświetleniową 
6m ocynkowany SITECO LED SL10 Mini 30W 
z odlewu aluminiowego 
IP66. Słupy wyposażone w tabliczki IZK-01/4A.
Projektowany słup oświetleniowy stożkowy 
okrągły wysokości 8m ocynkowany (20μ) 
z fundamenrem F-150, z czterema naświetlaczami 
8m ocynkowany SITECO 0YAA64660 
PURSOS® HE L 220W LED 
z odlewu aluminiowego IP66 montowanymi 
na poprzeczce. Słupy wyposażone 
w tabliczki IZK-01/6A.
Projektowany kabel oświetleniowy typu YAKY 5x25mm²

Projektowana rura osłonowa DVK-75, SRS-75.

Projektowany drenaż boiska syntetycznego
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Szczegółowe zagospodarowanie boiska
81:200
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