
otwór otwór

zabezpieczyć czapą 
betonową lub blacharką

komin murowany
z cegły pełnej

folię zawijać pod 
obróbkę blacharską

tynk jak elewacja

przewody wentylacyjne 
wg rysunku wentylacji*

ocieplenie grubości 5cm
przewody dymowe 
ocieplać wełną miner. ,
ocieplenie prowadzić 
30 cm poniżej pasa 
górnego dźwigara 

obróbka blacharska 
systemowa RUUKKI

listwa podgąsiorowa

poszycie dachu

* tam gdzie brak przewodów wentylacyji mechanicznej, stosować 
odpowiednio pustak wentylacyjny ceramiczny 19x19cm lub dymowy 30x30cm

SKALA:DATA:TYTUŁ RYSUNKU

JEDNOSTKA 
PROJEKTOWA

MARROW
ARCHITECTURE GROUP

UL. POLNA 100/6B | 87-100 TORUŃ

Detal komina

NAZWA I ADRES OBIEKTU INWESTOR

GMINA CHEŁMŻA 87-140  CHEŁMŻA 
UL. WODNA 2 

PODPIS

PODPIS

PROJEKTANT-ARCH.

mgr inż. arch. 
Arthur Mletzak GP.I.7342/350/TO/94

Rozbudowa kompleksu sportowego przy 
Szkole Podstawowej w Kończewicach
                       dz. nr 242/4, 243/2, gm. Chełmża

UPR. ARCH. BEZ OGR.

OPRACOWUJĄCY-ARCH.

mgr inż. arch. 
Daniel Białka brak uprawnień

30.06.2016 D1NUMER 
RYSUNKU:1:10


