
geowłóknina

wycieraczka systemowa zewnętrzna 
100x60 z listwami gumowanymi, 
rama wg. specyfikacji dostawcy "wtopiona" 
i zlicowana z powierzchnią posadzki;

zagłębienie w płycie 2cm
karbowanie

grunt rodzimy
przewód drenażowy Ø100
przewód pod schodami pełny niefiltrujący 
lub prowadzony w większej rurze pcv pełnej

kontynuować także 
pod wejściem
obsypka żwirowa 
filtrująca 
frakcja ok 1cm

1x folia kubełkowa pod linią gruntu  
styropian  twardy   12cm 
izolacja pwodna sopro DSF 523 + BE755(3x)
bloczki fund. betonowe  24,0cm

wypełnienie wykopu
gruntem
przepuszczalnym

4,5 x 6cm

podbitka drewniana 
kolor jak stolarka okienna

4,5 x 6cm

narożny profil aluminiowy

płyta OSB, otynkowana 
zgodnie z rysunkiem elewacji

tynk koniecznie na siatce
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SKALA:DATA:TYTUŁ RYSUNKU

JEDNOSTKA 
PROJEKTOWA

MARROW
ARCHITECTURE GROUP

UL. POLNA 100/6B | 87-100 TORUŃ

NAZWA I ADRES OBIEKTU INWESTOR

GMINA CHEŁMŻA 87-140  CHEŁMŻA 
UL. WODNA 2 

PODPIS

PODPIS

PROJEKTANT-ARCH.

mgr inż. arch. 
Arthur Mletzak GP.I.7342/350/TO/94

Rozbudowa kompleksu sportowego przy 
Szkole Podstawowej w Kończewicach
                       dz. nr 242/4, 243/2, gm. Chełmża

UPR. ARCH. BEZ OGR.

OPRACOWUJĄCY-ARCH.

mgr inż. arch. 
Daniel Białka brak uprawnień

NUMER 
RYSUNKU:

Detal drenażu i wejścia do obiektu
1:2004.07.2016 D3


