| | | AT | |

1120

L 3320 . L
| 60 | 700 | 665 232423 365 | 700 | 700 L 60
1487448 , 230 VA7 2647 , 230 48448 415 59531595, " '[77 415 487448 , 230 VA7 2647 , 230 487448, 130 482448, 330 484 48",
LL\_ 1 i i T i i \_.\_ i \_lox_wb L1L1. i U i i T i i \_.\_ i i U i i \_.u;\_LLL
L4y ) - N TR O[T T
S ; S S 4 wch: S U 11,34[ 313
%M @v\\\\“\\\\\ﬁ\\\\\ﬁ\\\\swww\\\\\\%\\\kﬁwwwwouxﬁ& o ﬂu 4 —_— N = %H 1© + @ﬁ\\\\ﬁ\\\\\%\\\\\@\\\\ﬁ#ﬁﬁn\\\\ﬁ&&%xmww&\\\\\“%u\\\\\ﬁw\\\\\wwﬁ\\\\\ﬁ\\\\%ﬁ@ L
) 7 P 7% - oo Z . = 2 ©
v v
S & m 150x150x40 ©™ 4 2 “\“ R -t
q 24 SF-2 % %% 4 74 b
S 120x120x40 srz w\“ Bt } | LsF2 sF-2 7040 LSF-2 sr2 7740 sp2 VI h
] mw SF-2 120x120x40 §§N&%§&§§§\§§%“&§& 120x120x40 120x120x40 120x120x40 120x120x40 120x120x40 ] ww -
7% - %, 3 %% Z4
m\“ 120x120x40 I Y e m\“ w\“ m
7 7 7 7
% % 2 2
. “ . .
Tse T e T T T T T T T \ T s a0 T
4 +=5 30 a0t
“\ 2.5 2 Te0 30607 1415 _ A i _ 1415 60 50605 ~ oo
7 « T . % % E %
% 2 “\“ “\m 3 e
g |7 [\ e 8l | ““ | g | 9gk
S|o A |  7ox0 - / 7 7 @ 7| o2c
\ =~ | \_ SF-1. \ \ . SF-1 o 7
& el 150x150x40 = . 150x150x40 < .
% el _ % %% el %
\ ° \ \ ° \
|-w|||l1||||.|.|.|.|.| m \\\ o |+
. ““
% % 5 7
Z 7 7 7
7 7 o 7
\ \ “ -
“\m SF-2 & £F-1 . . “\m
w l\ 120x120x40 \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\%\“\“ i \ 70x40 “ w\“ 120x120x40 /w m
+ 7z +
o %M “m\\www\\w\\s\\\wwww\\\&%\\\\\\\\www\\\\\\\\m o m\\\%§\\\\\\§\\\\\\N\\\\\\\\““MNs\\\\n&«&%\\wwwx\\\\\\\\ww\&&w\\ﬁ\\ﬁ%v~0§§§&v\v§§nﬁ§§w\\\\&w\\\\\\\\\\\\\\\\gﬁ\\\\\ \\\‘ﬁ\\“\xwwww\\\\\\%\\\s\\\m«m& 3 m.u
GEIR / n 7 Exr Sl
. 355 232423 180 3 630 Nwwrmw 330 NwL»Nw 630 232423 355 482448 |
i O A 11 T T U 1T i U i
¥ 60 700 ; 700 ; 400 ; 700 ; 700 , 60 ¥
. 3320 "
i i
® ® © ©® Al ® )
Dane techniczne:
Klasa ekspozycii: XC1 LEGENDA:
Klasa betonu: C20/25 V7777 - $ciany z bloczkéw
Klasa stali: A-IlIN (RB-500W) betonowych klasy
i ieni C20/25 gr.24
Otulina zbrojenia w 5 0cm gr.z4cm
fundamentach
Uwagi:
1. Poziom posadzki parteru +0,00. JEDNOSTKA PROJEKTOWA: INWESTOR: GMINA CHEY MZA
2. <<mN<w.=A_¢ <<<3_m~.< podano w [cm]. UL. WODNA 2, 87-140 CHELMZA
3. Koty wysokosciowe podano w [m]. MARROW
4. Przed cﬂNxmmam:_m_.: do realizacji mcﬂmsﬁN_o z m_AEm_:.m, architekturg oraz projektami branzowymi. Wykonawca przed przystgpieniem do robét zobowigzany jest ARCHITECTURE GROUP INWESTYCJA: Rozbudowa kompleksu sportowego
do zapoznania sie z kompletng dokumentacjg branzowa i budowlana. , przy Szkole Podstawowej w Kofczewicach
5. Wszystkie elementy konstrukcyjne bedace ze sobg powigzane (tj. $ciany, belki, stupy) nalezy rozpatrywac tgcznie, w celu zapewnienia odpowiednich potaczen. UL. POLNA 100/68; 87-100 TORUN dz. 242/4, 243/2, gm. Chelmza
6. Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych".
7. Przed wykonaniem fundamentéw nalezy zbadac¢ stopien zageszczenia gruntu. Odbioru posadowienia dokona uprawniony geolog wpisem do dziennika budowy. TRESC RYSUNKU:
8. Zachowac ciggto$¢ zbrojenia w tawach oraz w narozach, na dtugosci minimum 509. Rzut fundamentéw - szatnia
9. Pod fundamentami wykona¢ podlewke z "chudego" betonu gr. 10 cm - beton kl. C8/10.
10. Wszystkie przejscia instalacjami sanitarnymi ($rednice, poziomy) przez fawy fundamentowe nalezy wykona¢ w oparciu o projekt instalacji sanitarne;j. -
11. Ze stop i taw fundamentowych nalezy wypuscic prety startowe do stupéw i trzpieni zelbetowych. FUNKCJA IMIE I NAZWISKO NUMER UPRAWNIEN PODPIS
12. Poziom posadowienia fundamentéw wg rzutu oraz rzednych przedstawionych na rysunkach warsztatowych. PROJEKTANT mgr inz. tukasz Mackiewicz KUP/0006/POOK/15 0%
SPRAWDZAJACY mgr inz. Arkadiusz Bogusiewicz KUP/0001/POOK/07 \
UPRAWNIENIA KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANE BEZ OGRANICZEN
OPRACOWAL. mgr inz. Dominika Kaczorowska wu
DATA OPRACOWANIA: | STADIUM: BRANZA: SKALA: NR OPRACOWANIA: | NR REWIZJI: NR RYSUNKU:
03.2016 PB Konstrukgja 1:100 KS - 1




