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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI DLA DZIALKI 242/4:

POWIERZCHNIA DZIALKI

17598 m2 100%
POWIERZCHNIA ZABUDOWY
347.99 m2 2%
PROJEKTOWANA POWIERZCHNIA UTWARDZONA
1527.70 m2 8,7%
POWIERZCHNIA UTWARDZONA ISTNIEJACA
2279.96 m2 13%
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA

3442,35 m2 76,4%

CHARAKTERYSTYCZNE POWIERZCHNIE DLA DZIALKI 243/2

POXOSTAJA BEZ ZMIAN

NA QZIALCE 243/2 NASTAPI WYMIANA NAWIERZCHNI NA
TAKA SAMA JAK ISTNIEJACA
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projektowane ogrodzenie z siatki wyls. 4m

projektowane furtki w ogrodzeniu
projektowane miejsca postojowe
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KSRRSRN YR AGR AN

kostka betonowa
powierzchnia z trawy syntetycznej
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powierzchnia biologicznie czynna

miejsce na trybuny

projektowany pitkochwyt [=22,5m, h=6m
projektowany maszt o$wietleniowy
projektowane ogrodzenie h=4m

proj. kraweznik 12/15x30x100cm wystajgcy
proj. kraweznik 12/15x30x100cm wtopiony
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Projektowany stup oswietleniowy stozkowy okragty wysokosci
6m ocynkowany (20 4) z fundamenrem F-150, z oprawg
oswietleniowg SITECO LED SL10 Mini 30W z odlewu
aluminiowego IP66. Stupy wyposazone w tabliczki IZK-01/4A.

Projektowany stup oswietleniowy stozkowy okragty wysokosci
8m ocynkowany (20 y) z fundamenrem F-150, z czterema
naswietlaczami SITECO 0YAA64660 PURSOS® HE L 220W
LED z odlewu aluminiowego IP66 montowanymi na
poprzeczce. Stupy wyposazone w tabliczki IZK-01/6A.

Projektowany kabel oswietleniowy typu YAKY 5x25mm?
Projektowana rura ostonowa DVK-75, SRS-75.

Projektowane przytgcze wodociggowe
Projektowane przytgcze kanalizacji sanitarnej

Projektowany drenaz boiska syntetycznego
Projektowane przewody preizolowane PE 2x@50

OZNACZENIA

1. D.1-D.6 - studzienki kanalizacyjne inspekcyjne DN600 z osadnikiem H=50cm i wlazem DN600
2. D.7,D.istn. - studzienka na kanalizacji deszczowej

3. Dr.1-Dr.6 - studzienki drenarskie rewizyjne DN315 z osadnikiem H=50cm

4. Dla rury drenarskiej stosowac otuliny:

- geowtdknine dla gruntéw z drobnych piaskéw

- z widkna kokosowego dla gruntéw gliniastych
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SZKOLE PODSTAWOWEJ W KONCZEWICACH
dz. nr 242/4, 243/2
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ROZBUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO PRZY

GMINA CHELMZA
87-140 CHELMZA
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Zagospodarowanie terenu

TYTUL RYSUNKU

MARROW
ARCHITECTURE GROUP
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UL. POLNA 100/6B | 87-100 TORUN




