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SKALA:
NUMER 
RYSUNKU:1:50DATA:TYTUŁ RYSUNKU

JEDNOSTKA 
PROJEKTOWA

MARROW
ARCHITECTURE GROUP

UL. POLNA 100/6B | 87-100 TORUŃ

Przekrój A-A
422.03.016

PODPIS

PODPIS

PROJEKTANT-ARCH.

mgr inż. arch. 
Arthur Mletzak GP.I.7342/350/TO/94

UPR. ARCH. BEZ OGR.

OPRACOWUJĄCY-ARCH.

mgr inż. arch. 
Daniel Białka brak uprawnień

NAZWA I ADRES OBIEKTU INWESTOR

GMINA CHEŁMŻA 87-140  CHEŁMŻA 
UL. WODNA 2 

Rozbudowa kompleksu sportowego przy 
Szkole Podstawowej w Kończewicach
                       dz. nr 242/4, 243/2, gm. Chełmża

płytki ceramiczne na kleju 3cm
płyta żelbetowa 
tynk

1x folia kubełkowa pod linią gruntu  
styropian  twardy   12cm 
sopro DSF 523 + BE755(3x)
bloczki fund. betonowe  24,0cm

tynk zewnętrzny na siatce szary
styropian lub wełna mineralna 20cm
bloczki gazobeton 24cm
tynk cementowo wapienny 1,5cm

kostka betonowa gr 6(chodnik) lub 8(droga) cm
opcjonalnie warstwa rozdzielająca-geowłóknina
piasek podsypkowy 3cm
grunt rodzimy

tynk cementowo wapienny 1,5cm
bloczki gazobeton 12cm
tynk cementowo wapienny 1,5cm

10°
10°

tynk zewnętrzny na siatce niebieski
styropian 15cm
podciąg żelbetowy 18cm
tynk zewnętrzny na siatce niebieski

UWAGA:
1.SZCZEGÓŁOWE ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE 
ORAZ POSADOWIENIA FUNDAMENTÓW ZAWARTE SĄ 
W PROJEJCIE KONSTRUKCYJNYM.
2.MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE DOBIERAĆ W 
POROZUMIENIU Z INWESTOREM I PROJEKTANTEM

panele podłogowe lub płytki
wylewka betonowa 6cm 
1x folia PE
Styrodur XPS 12cm
2x folia PE
płyta betonowa 15,0cm
zagęszcz. podsypka piaskowa 25,0cm

dotyczy tylko pom. 13
pas dolny dźwigara
łaty drewniane stężające 25x50 co 40cm
2x płyta g-k na zakład dwukierunkowy podbitka drewniana

wg konstrukcji

podwójna płyta OSB
otynkowana

2°

podwójna płyta OSB na szczycie,
otynkowana, zabezpieczona
obróbką blacharską

Blacha RUUKKI na rąbek stojący
łaty 32x100 deskowanie pełne
kontrłaty 25x50
folia wysokoparoprzepuszczalna
pas górny dźwigara
wełna mineralna 20cm
podbitka drewniana

1 2 3 4
Blacha RUUKKI na rąbek stojący
łaty 32x100 deskowanie pełne
kontrłaty 25x50
folia wysokoparoprzepuszczalna
pas górny dźwigara
wełna mineralna 20cm
paroizolacja
łaty drewniane stężające 32x50 co 40cm


