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Dotyczy postepowania o udzielenie zamdwienia pn.:
Dostawa wraz z montazem mikroinstalacji fotowoltaicznych oraz solarnych
na terenie Gminy Chelmza

WYJASNIENIE TRESCI | MODYFIKACJA
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

l. Dziatajac na podstawie art. 38 ust. 1, ust. 2 oraz ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm. — zwanej dalej ,uPzp”) informuje, ze
do Zamawiajgcego wplynat wniosek o wyjasnienie tresci - specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia (dalej zwanej ,SIWZ") w nastepujacym zakresie:

1. Pytanie: Parametry izolacji przewodéw obiegu glikolowego instalacji solarnej zawarte w w/w
projekcie: SSTWIOR w cze$ci 2 materialy / 2.4 izolacja termiczna o brzmieniu: rury nalezy stosowac
w otulinie o grubo$ci 13 mm w ochronnej folii pcv spetniajgcej normy EN ISO 10380 nie spetniajg
wymaganych warunkow technicznych opisanych w ROZPORZADZENIU MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 18 wrze$nia 2015 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. Dziennik Ustaw
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18.09.2015 Poz. 1422.

Prosimy o korekte parametréw izolacji ciepinej do cbowigzujgcych przepisow.

Odpowiedz : Odpowiadajgc na powyzsze pytanie dokonuje sie modyfikacji zapiséw zawartych w
SSTWIOR dot. instalacji solarnych w nastepujgcy sposéb:
- pkt 2.3.Przewody.

Instalacja solarna - po modyfikacji otrzymuje brzmienie:

W instalacjach nalezy zastosowaé rury karbowane wykonane z austenitycznej stali nierdzewnej ASI
316L. Sg to elastyczne przewody przylgczeniowe, przeznaczone do podigczania do instalacii
sanitarnych i solarnych. Nadajg sie rowniez do armatury wyptywowej oraz zbiornikéw, a dzigki temu,
ze wykonane sg zgodnie z Norma PN-EN ISO 10380, charakteryzujg sie wysokg jakoscig. Rury
nalezy stosowac w otulinie o grubosci min. 20 mm, z materialu o wspoéitczynniku przewodzenia cieplfa
A = 0,035 [W/(m x K)], spelniajgcej wymagania rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 roku (zatgcznik nr 2 - Wymagania izolacyjnosci cieplnej i inne wymagania zwigzane
z oszczednoscig energii) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie.

Rury solarne cechujg sie duzg elastycznoscia, a jednoczesnie wysokg odpornoécig. Sg odporne na

wysokie cisnienia oraz temperatury, a takze na dziatanie wiekszosci agresywnych czynnikow.,,

Zapisy w niniejszym punkcie dotyczace — Instalacja wody zimnej i cieplej — pozostaja bez zmian.
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- pkt 2.4. I1zolacja termiczna.:

Instalacja solarna (glikolowa) — po modyfikacji otrzymuje brzmienie:

,Rury nalezy stosowa¢ w otulinie o grubosci min. 20 mm, z materiatu o wspoiczynniku przewodzenia
ciepta A = 0,035 [W/(m x K)], spetniajgcej wymagania rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12kwietnia 2002 roku (zatgcznik nr 2 - Wymagania izolacyjnosci cieplnej i inne wymagania zwigzane z
oszczednoscig energii) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie.”

Zapisy w niniejszym punkcie dotyczace — Instalacja wody uzytkowej — pozostajg bez zmian.

Jednoczesnie informuje, ze wskazane w SSTWIOR jak i w udzielonej odpowiedzi rozporzadzenie jest
wiasciwe i stanowi ono zalgcznik do obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca
2015 r. opublikowanego w Dz. U. z dnia 18 wrzesnia 2015 r. poz. 1422,

2. Dokonuje sie modyfikacji zapiséw zawartych w Czesci | SIWZ-IDW w nastepujgcy sposob:

Rozdziat XI Opis sposobu przygotowania oceny , pkt 2. Wykonawcy wspolnie ubiegajacy sie
udzielenie zamowienia , ppkt 2 po modyfikacji otrzymuje brzmienie:

,2) ocena spelnienia braku podstaw do wykluczenia, o ktérych mowa w rozdziale VI
niniejszej SIWZ- IDW bedzie dokonana osobno dla kazdego z Wykonawcoéw wspolnie
ubiegajacych sie o0 zamowienie,”

3. Pozostate postanowienia Czesci | SIWZ-IDW pozostajg bez zmian.
If. Powyzsze wyjasnienie stanowi integralng czes¢ SIWZ.

ill. Niniejsze wyjasnienie zostato opublikowane na stronie internetowej Gminy Chetmza
www.bip.gminachelmza.pl zakltadka zamoéwienia publiczne w zakresie dot. niniejszego postepowania.




