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1. DANE INWESTYCJI

Cel opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu rekreacyjnego nad Jeziorem Dzwierzno, Gmina Chetmza.

Inwestor

Inwestorem jest Gmina Chetmza, ul. Wodna 2, 87-140 Chetmza.

Potozenie obszaru inwestycji
Teren inwestycji potozony jest w Dzwierznie, dziatki o numerach 14/24 oraz 16/2.

Granice opracowania
Przebieg granic opracowania oznaczono w czesci rysunkowe;j literami A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-L-M-N-O-P-R.

Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowia;

1.

2.

3.
4,

Umowa z dnia 05.04.2017 r zawarta pomigdzy Gming Chefmza a PASA Design Magdalena Baliriska
ul. Gajowa 2, 87-100 Torun, tel.: 608 843 567

Koncepcja zagospodarowania terenu wykonany przez Pracowni¢ PASA Design Magdalena Baliriska
ul. Gajowa 2, 87-100 Torun, tel.: 608 843 567 w 2017r.

Mapa zasadnicza w skali 1:500 wykonana na zlecenie Gminy Chetmza

Wizje lokalne.

2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dokumentacja projektowa zawiera:

Cze$¢ opisowa projektu:

1.
2.
3.

Opis wykonawczy wraz z cze$cig graficzng (rysunkami)
Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robét z tabelami zbiorczymi i zatacznikami
Przedmiar rob6t

Cze$¢ opisowa projektu nalezy bezwzglednie rozpatrywaé z rysunkami.

Wykonawca korzystajacy z rozwigzania wskazanego, jako marka referencyjna zobowigzany jest do uwzglednienia
w cenie wszelkich specyficznych wymogéw dotyczacych stosowania materiatow i wyrobéw do mocowania,
osadzania, uszczelniania, wymagan dotyczacych stosowania sprzetu pomocniczego, narzedzi i wszystkich innych
akcesoriow. Zobowigzany jest réwniez do przestrzegania zasad zwigzanych z kolejnoScia, czasem trwania i
organizacjg robét, ktérych wymaga wskazana technologia.

Kalkulacje ilosciowe winny byé sporzadzone z uwzglednieniem narzutéw z tytulu wystepowania odpadéw,
wykonywania potaczen (np. na zaktadke), gospodarki materiatami i innych wptywajacych na rzeczywiste zuzycie
materiatéw winny by¢ skalkulowane przez Wykonawce i uwzglednione w cenie.

Rysunki zawarte w dokumentacji projektowej maja nadrzedng warto$¢ w stosunku do zataczonych tabel
przedmiarowych.

Ewentualne niezgodnosci miedzy rysunkami i opisami zawartymi w dokumentacji projektowej winny by¢ opisane i
uzgodnione z projektantem w ramach przygotowania oferty.

Wszelkie propozycje stosowania rozwigzan technicznych lub materiatowych, rézne od zawartych w projekcie
muszg by¢ wyraznie opisane i zaakceptowane przez Projektanta. Wykonawca, ktéry nie dopetnit tego warunku
musi liczy¢ sie z obowigzkiem wykonania robét tak, jak ilustrujg je rysunki i opisy.

Zamiana wyrobdw opisanych w dokumentacji na rbwnowazne podlega kazdorazowo uzgodnieniu.

W przypadku stwierdzenia na budowie niezgodnosci wykonania prac z dokumentacjg projektowg lub kolizji z
innymi branzami, nalezy bezzwlocznie powiadomi¢ Projektanta oraz Inspektora Nadzoru — w zakresie, w jakim
wynika z przepiséw prawa lub z upowaznienia Inwestora.

Wszystkie wymiary nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ w naturze.



Dokumentacja spetnia warunki okre$lone w:

1) w ustawie Prawo zaméwienn publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z p6zn.zm.) oraz umozliwia
przeprowadzenie  postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego na  roboty  budowlane;
2) w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290 z p6zn.zm.);
3)  w rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r. poz. 462 z pdzn.zm.),
4) w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2013 r poz. 1129);
5)  w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztow robét budowlanych okre$lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389 z
pdzn.zm.);

6) w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r. poz.
778 z p6zn.zm.).

Ceny robét
Ceny robot, ktére Oferent podaje w ofercie muszg obejmowa¢ migdzy innymi:
e wykonanie rob6t zgodnie z  obowigzujgcymi  normami i  przepisami, a dla  produktéw

i wyrobow, dla ktdrych takich nie ma, wykonanie robdt =zgodnie z odpowiednimi normami
i standardami, ktérymi postuguje sie producent danego wyrobu, jak réwniez wykonanie robét zgodnie z
instrukcjami producenta odno$nie warunkéw wykonania, transportu, montazu;

o materiat, robocizne, transport materiatu i 0sdb, koszty zakupu, wynajecia i pracy sprzetu, wszelkie koszty
manipulacyjne, wydatki poniesione na obstuge administracyjng, marketing, podréze zwigzane z realizacjg robot,
podatki i optaty urzedowe, optaty celne

o koszty sporzadzenia rysunkéw warsztatowych, koszty sporzadzenia rysunkéw powykonawczych, lub w przypadku
podwykonawcdw, koszty nanoszenia wykonanych robot na rysunki wykonawcze;

o Swiadczenia z tytutu gwarancji i rekojmi, koszty przygotowania instrukcji, przeszkolenia personelu klienta, koszty
uczestnictwa w naradach koordynacyjnych na budowie, odbiorach czastkowych, rozruchu urzadzen i jesli jest to
wymagane koszty uczestnictwa przy odbiorze.

Zgodnos¢ rob6t z dokumentacia projektowa i opisem projektu

Dokumentacja projektowa (rysunki), opis projektu, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych i
wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okre$lone w chocby jednym
z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji. Wykonawca nie moze wykorzystywac
btedéw lub opuszczerh w dokumentach i dokumentacji projektowej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié
Inspektora Nadzoru, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjq projektowg i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét
budowlanych. Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych bedg uwazane za wartosci docelowe, do ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw muszg wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy zastosowane materiaty lub
prowadzone roboty bede odbiegaé od standardéw zawartych w dokumentacji projektowej, przez co obnizg jako$é
wykonywanych robét, to Wykonawca na wiasny koszt usunie rozbieznosci pomiedzy wykonywanymi elementami lub
robotami a wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowe;.

Réwnowazno$¢ norm i zbiordw przepiséw prawnych
llekro¢ w dokumentacji projektowej jest odwotanie do konkretnych norm i przepiséw, odwotanie to obowigzuje w catej
dokumentaciji projektowej, o ile w dokumentacji projektowej nie postanowiono inaczej.

UWAGA:

Niniejszy projekt wykonawczy zostat opracowany w oparciu o potrzeby 0séb niepetnosprawnych. System zaprojektowanych
ramp oraz posadowienie pomostéw ptywajacych nie stanowi barier dla 0s6b niepetnosprawnych ale utatwia im uzytkowanie
terenu. Zréwnanie obrzezy z wysoko$cig nawierzchni umozliwi ptynne poruszanie sie 0s6b niepetnosprawnych i zwigkszy
dostepnos$¢ projektowanego terenu.

3. ZASADY OGOLNE WYNIKAJACE Z KONTRAKTU WYKONAWCZEGO

Materialy i wykonanie



Wykonawca odpowiada za zapewnienie dostawy catego materiatu oraz wszelkich innych materiatow niezbednych do
wykonania i zakoriczenia prac zgodnie z wymogami i standardami zawartymi w specyfikaciji. Wykonawca zobowigzany jest
do wykonania wszelkich prac bedacych przedmiotem kontraktu z nalezytg starannoScia, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i wiedzy zawodowej, a takze zgodnie z przepisami obowigzujacymi w zakresie wykonawstwa.

Wykonanie, maszyny i narzedzia

Wykonawca zapewnia cato$¢ sprzetu, wszelkie narzedzia i maszyny potrzebne do wykonania prac i usuwa je z terenu
budowy, kiedy sa niepotrzebne. Kontroluje stan maszyn, bezpieczenstwo ich uzytkowania, stan narzedzi i materiatow,
odpowiada za nie podczas trwania robot.

Gospodarowanie odpadami

Wszelkie odpady powstajace w zwigzku z pracami objetymi kontraktem maja by¢ zebrane i skladowane tymczasowo na
terenie budowy zajmowanym przez Wykonawce. Nalezy uwaza¢ by podczas sktadowania nie dopusci¢ do uszkodzen
roslinnosci istniejacej. Przed zakofczeniem prac odpady muszg by¢ wywiezione. Spalanie odpadéw na terenie budowy jest
zabronione. Zakopywanie odpaddéw na terenie budowy jest zabronione. Materiaty pozyskane podczas robét (np. ziemia), a
nie przewidziane w projekcie stajq sie wiasnoscig Wykonawcy, po ostatecznych ustaleniach z Projektantem .

Porzadkowanie terenu

Wykonawca zobowigzany jest przez caty czas trwania rob6t do utrzymania porzadku na terenie objetym pracami oraz w
innych miejscach, ktére moga ulec zanieczyszczeniu w wyniku prowadzenia prac.

Uzycie srodkéw chemicznych

Srodki chemiczne moga byé stosowane jedynie w przypadku, gdy wskazane sa w specyfikacji i tylko w przypadku, gdy nie
jest mozliwe zastapienie ich biologicznymi metodami kontroli. Wykonawca powinien podja¢ wszelkie $rodki ostrozno$ci
zalecane przez producenta dane substanciji oraz usunag¢ niepotrzebne opakowania niezwtocznie po ich opréznieniu.

W przypadku stosowania pestycydéw i herbicydow Wykonawca powinien zatrudnié¢ osobe przeszkolong w zakresie uzycia
takich preparatow.

Ostateczny dob6r srodkéw chemicznych nalezy skonsultowaé z projektantem.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska
naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca zobowigzany jest do:

e utrzymania terenu budowy i wszelkich wykopdw w stanie bez wody stojacej,

e podejmowania wszelkich uzasadnionych krokdw majacych na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz unikania uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s0b trzecich lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia
$rodowiska lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

o stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegoiny wzglad na:

o lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

o $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi,

o zapobieganie zanieczyszczeniom powietrza pytami i gazami,

o zapobieganie pozarom.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej, bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie
odpowiednich przepisdw sprawny sprzet przeciwpozarowy w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i
pojazdach. Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia




Materiaty, ktore w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedq dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie réwniez
uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng wydang, przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko. Materiaty,
ktdre sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robét ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste)
moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie
przepisy Wykonawca powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organdéw administracji panstwowe;.

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp.
oraz uzyska od odpowiednich jednostek bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim
harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wiadciwe jednostki 0 zamiarze rozpoczecia
rob6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i
zainteresowane jednostki oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego. Inspektor
Nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca a wiascicielami
sgsiednich nieruchomosci dotyczacych korzystania z wiasno$ci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor Nadzoru ani
Inwestor nie bedg ingerowali w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach
umowy.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0s0b zatrudnionych na budowie. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w oferowanej cenie. Roboty nalezy prowadzi¢ w sposob okreslony w
projekcie organizacji budowy, w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz w szczegdtowych instrukcjach techniczno-
ruchowych, okre$lajacych wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy dla poszczegélnych stanowisk.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia
do daty zakonficzenia robét potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty w stanie bez
zastrzezen do czasu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inspektora Nadzoru musi rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobligowany jest zna¢ i stosowaC przepisy i wytyczne prawa w zakresie wykonywanych robét. Wykonawca
bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odnos$nie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych
lub zwigzanych z wykonywaniem robét. W sposéb ciggly bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki
wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy
takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu zgodnie z dokumentacjg projektowa.

4. PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY
3.1 Prace rozbiorkowe

Przed przystapieniem do robot nalezy dokonac rozbiérki elementéw infrastruktury dawnego zagospodarowania terenu
zgodnie z rysunkiem PW_AK_PZT_01. Jezeli rozebrane elementy nadawa¢ sie bedg do ponownego wykorzystania —
Wykonawca przekaze je zamawiajacemu.



Prace rozbiérkowe:
1) tawostoly (sztuk 3) - zlokalizowane obecnie na tarasie skarpy oraz na plazy przy jeziorze.

Wytyczne dotyczgce wykonania robot oraz zasady ich wykonania wg. Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych- SST Il ROBOTY W ZAKRESIE WYKONANIA PRAC ROZBIORKOWYCH.

3.2 Roslinnos¢ istniejaca

Gospodarka istniejaca roslinnoscia :

Projekt zaktada zachowanie (adaptacije) zieleni istniejacej w jej obecnym ksztalcie i formie.

3.3 Ochrona roslinnosci istniejacej na placu budowy

Aby prace zwigzane z realizacjg projektowanych obiektdw nie wptywaly negatywnie na stan zdrowotny drzew
adaptowanych nalezy podja¢ dziatania majgce na uwadze ochrone wszystkich czesci drzewa.

Wszystkie drzewa i krzewy, przeznaczone do adaptacii, rosnace w odlegtosci do 5m od rejonu prowadzenia
prac budowlanych oraz od rejonu poruszania sie¢ pojazdow o masie przekraczajacej 1 tone powinny by¢
zabezpieczone przed urazami cze$ci nadziemnej oraz zageszczeniem i zanieczyszczeniem gruntu w rejonie
stref korzeniowych.

W tym celu nalezy wygrodzi¢ z otoczenia placu budowy wszystkie egzemplarze, najlepiej jako catg skupine,
trwalym ogrodzeniem litym uniemozliwiajacym swobodng penetracje wnetrza. (Rys.1.)

Nalezy wygrodzi¢ obszar réwny sumie rzutéw koron skupiny powiekszonej o 1,5m.

Wydzielenie terenu litym ogrodzeniem jest bardzo istotne. Jezeli jednak jest to niemozliwe nalezy
zaproponowac¢ alternatywne sposoby zabezpieczenia drzewostanu istniejacego przedstawione wczesniej do
akceptaciji Inspektora Nadzoru.
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Nie mozna dopusci¢ do zageszczenia gleby w obrebie strefy korzeniowej drzew, w tym celu nalezy dazy¢ do
zminimalizowania mozliwo$ci poruszania sie pojazdéw budowlanych w obrebie strefy wyznaczonej przez obrys
korony.
Nie mozna dopusci¢ do sktadowania materiatéw budowlanych mogacych zmieni¢ chemizm gleby (cement,
cegly itd.) w obrebie strefy korzeniowe;.
Ekran korzeniowy powinien byé zastosowany przy drzewach znajdujacych sie w sasiedztwie projektowanych
nawierzchni utwardzonych.
Przy wykonywaniu prac zwigzanych z korytowaniem w sasiedztwie drzew, ich korzenie nie powinny
pozostawac odkryte podczas nocy - prace w wykopach otwartych powinny by¢ prowadzone etapowo — odcinki
wykopdw powinny by¢ na tyle krétkie, aby moZliwe byto ich wykopanie, utozenie instalacji i zasypanie w ciggu
jednego dnia. W przeciwnym razie Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ tymczasowy ekran korzeniowy.
W przypadku drzew, ktérych korzenie zostaty uszkodzone lub przeznaczone do usunigcia nalezy wykonac
ekrany korzeniowe w strefach systeméw korzeniowych. W tym celu nalezy (rys.2):
- wykona¢ wykop o gtebokosci 80-150cm (zaleznie od uktadu systemu korzeniowego) po cieciwie
poziomego zasiegu systemu korzeniowego,
- korzenie odcinaé pod katem prostym tak, aby uzyska¢ moZliwie najmniejsze powierzchniowo rany.
Rany powinny cechowac sie duzg gtadko$cia powierzchni,
- rany zabezpieczy¢ preparatem impregnujacym. Zabezpieczone preparatem impregnujacym rany
nalezy obtozy¢ juta, takze nasaczong preparatem impregnujacym,
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wykona¢ $cianke szczelng lub oszalowanie z desek w odlegtosci okoto 0,5m od krawedzi
wykonanego wykopu. Scianka powinna byé wylozona folig o grubosci co najmniej 0,7mm z uwagi
na konieczno$¢ zabezpieczenia fundamentéw przed uszkadzaniem przez korzenie,

wykop wypetni¢ zyzna ziemig lub specjalistyczng mieszanka, co stymulowaé bedzie wyksztatcenie
nowych korzeni. Zalecane jest inokulowanie grzybem z rodzaju Trichoderma.

gorng warstwe ziemi wypetniajacej wykop wraz z obszarem do pnia nalezy przykry¢ korowing w
celu ograniczenia utraty wody oraz przeciwdziatania mozliwo$ci zranienia systemu korzeniowego,
zabieg zaleca sie wykona¢ na catej powierzchni pod korong drzewa,

nie wolno dopusci¢ do przesuszenia wyzej opisanej warstwy, ziemi wypetniajacej wykop ani
obszaru zajmowanego przez system korzeniowy. Nalezy systematycznie wykonywaé zabieg
podlewania zgodnie z aktualnymi potrzebami ro$liny. Korzenie drzew nie powinny by¢ réwniez
wstrzasane, wyszarpywane badz naruszane.

o
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Rys. 2 - przyktadowy sposob wykonania ekranu

. korzeniowego.

— bryta korzeniowa drzewa z przycigtymi korzeniami

- warstwa ziemi urodzajnej

— folia

- szalunek wykonany z desek

- kotwy utrzymujace ekran

(rys. na podstawie Chachulski Z., Chirurgia i pielegnacja
drzew, Jézefow-Michalin 2000, Legraf)

Jesli nie jest mozliwe wygrodzenie drzewa, nalezy oszalowaé szczelnie pnie za pomoca desek o dt. min. 150
cm (najkorzystniej jest, gdy ostona siega do wysokosci pierwszych gatezi, czyli ok. 2m) (Ryc.3.). Deski te
powinny by¢ zdystansowane od pni za pomocg np. elastycznych rur drenarskich, lub rozcigtych jednostronnie
opon. Przy szalowaniu pni nalezy zwréci¢ uwage, aby:

deski szczelnie przylegaty na catej powierzchni pnia,

dolna cze$¢ deski miata oparcie w podtozu. Deska nie powinna opiera¢ sie na nabiegach
korzeniowych,

opaski mocujace szalowanie do pnia nalezy stosowa¢ w odlegtosci co 40-60 cm od siebie, a wiec
minimum 3 na pniu.

Rys. 3 — Sposdb oszalowania pni drzew (rys.
Chachulski Z., Chirurgia i pielegnacja drzew,
Jozefow-Michalin 2000, Legraf )

| — widok z boku po oszalowaniu pnia
I — przekréj

a. poziom gruntu

b. oszalowanie z desek

c. drut lub opaska stalowa mocujaca deski do
pnia

d. wypetnienie przestrzeni miedzy pniem a
deskami juta, warkoczem ze stomy lub starg

opong,
e. dodatkowa ziemia

Nalezy wykluczy¢, za pomocg odpowiedniego zaprojektowania komunikacji w czasie budowy, mozliwo$é
operowania w zasiegu koron sprzetu budowlanego mogacego doprowadzi¢ do uszkadzania korony.

Wszelkie prace ziemne w obrebie systeméw korzeniowych drzew przeznaczonych do zachowania w poblizu
prowadzenia rob6t budowlanych powinny by¢ wykonywane recznie, gdyz ciezki sprzet budowlany moze
zniszczy¢ system korzeniowy w obrebie wykopu.



o Powierzchnie wokdt drzew nalezy pokry¢ 20cm warstwa zwiru, w strefie narazonej na wigksze obcigzenia (ruch
pojazddéw mechanicznych) warstwe zwiru nalezy przykry¢ prefabrykowanymi ptytami betonowymi.

o Ciecia pielegnacyjne, sanitarne i ksztattujgce obejmujace suche, zamierajace, zaatakowane patogenami,
kolidujace i nieprawidtowo wyksztatcone konary i gatezie. Szczegotowy zakres musi zosta¢ ustalony z
Inspektorem Nadzoru.

e W przypadku wystgpienia patogenéw lub szkodnikéw w stopniu zagrazajacym dalszemu prawidtowemu
rozwojowi drzew i krzewdw lub przekraczajacym dopuszczalny poziom odbioru estetycznego nalezy
zastosowac biologiczne lub chemiczne metody zwalczania. Konieczno$¢ podjecia dziatan oraz rodzaj uzytych
$rodkéw nalezy uzgodni¢ z Projektantem oraz Inwestorem lub Inspektorem Nadzoru — w zakresie, w jakim
wynika z przepisow prawa lub z upowaznienia Inwestora.

o Projektowane instalacje podziemne nie moga przebiega¢ w strefie rzutu koron.

e Przy wykonywaniu prac zwigzanych z korytowaniem w sasiedztwie drzew, ich korzenie nie powinny
pozostawa¢ odkryte podczas nocy - prace w wykopach otwartych powinny by¢ prowadzone etapowo — odcinki
wykop6w powinny by¢ na tyle krétkie, aby mozliwe byto ich wykopanie, utozenie instalacji i zasypanie w ciggu
jednego dnia.

e Docelowy projektowany poziom gruntu wokét adaptowanych drzew nie moze rézni¢ sie od istniejacego
poziomu o wiecej niz +10 i -10cm. Po zakonczeniu prac budowlanych wszystkie drzewa i krzewy powinny by¢
dokfadnie podlane, a tymczasowe zabezpieczenia usunigte.

e Ostona ochronna korzeni musi by¢ utrzymywana w dostatecznej wilgotnosci, a w razie ekstremalnych
warunkéw pogodowych (susza, silny mréz) - przykryta stoma (najlepsze sg maty stomiane). Po zakonczeniu
prac budowlanych wszystkie drzewa powinny by¢ doktadnie podlane.

Wykonanie robot zgodnie z opisem wg Specyfikacji Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych SST Il ROBOTY W
ZAKRESIE OCHRONY ROSLINNOSCI NA PLACU BUDOWY

3.4 Gospodarka humusem

Prace przed rozpoczeciem robét

Usuniecie rodlinnosci istniejacej (skoszenie, usuniecie pozostatosci, szczegolnie czesci zdrewniatych). Jesli przewiduje sie
organizacje zaplecza budowy, sktadowanie materiatéw, lub inne mogace negatywnie wplynaé na witasciwosci fizyko-
chemiczne gruntu poza terenami przeznaczonymi pod budynki/nawierzchnie nalezy dodatkowo zebra¢ i spryzmowaé
wierzchnice z tych terendw.

W trakcie budowy
Nalezy zachowa¢ niezaburzong strukture gleby.

Prace przeprowadzane w poblizu zachowanych drzew i krzewéw

Zabrania sie przeprowadzania mechanicznego sposobu uprawy ziemi pod koronami zachowanych drzew. W obrebie koron
drzew nalezy przeprowadzaé¢ uprawe reczng gleby. Zabieg nalezy przeprowadzaé z nalezytg starannoscig w celu uniknigcia
uszkodzenia istniejacego systemu korzeniowego i w sposob nie wptywajacy na zmiane poziomu gruntu.

Wykonanie robét zgodnie z opisem wg Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych SST IV ROBOTY W
ZAKRESIE ZDJECIA | ZABEZPIECZENIA WIERZCHNIEJ WARSTWY HUMUSU.

5. NAWIERZCHNIE
Wg. rys. PW_AK_PZT_01, PW_AK_N_01, PW_AK_N_02, PW_AK_N_05, PW_AK_N_06, PW_AK_N_07

5.1. Zakres prac

W zwigzku z zadaniem wykonania nawierzchni na Wykonawcy spoczywa merytoryczna, formalna i finansowa
odpowiedzialno$¢ za nastepujace prace:

Prace towarzyszace:

- pomiary do wykonania i rozliczenia rob6t wraz z wykonaniem i dostarczeniem przyrzadéw, niwelacja

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji obiektdw zrealizowanych do ich dokumentacji powykonawcze;

- usuwanie z terenu budowy wszelkich odpaddw oraz zanieczyszczen wynikajacych z realizowanych robot
Roboty tymczasowe:




- zabezpieczenie robét przed wodg opadowg oraz specjalne dziatania zabezpieczajace przed szkodami na skutek warunkéw
atmosferycznych i wéd gruntowych

- ochrona i ewentualna naprawa instalacji na budowie i sgsiadujgcych terenach w strefie wptywu prowadzonych robét oraz
zabezpieczenie linii napowietrznego i podziemnego uzbrojenia terenu

- urzadzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy, w tym urzadzen do zapewnienia komunikacji (ogrodzenia, oznakowanie,
o$wietlenie, itp.)

- zabezpieczenie zachowanych drzew i krzewéw na okres wykonywania rob6t oraz usuniecie tych zabezpieczen po
wykonaniu robot.

Roboty ziemne:
- zdjecie warstwy humusu,

- wymiana ewentualnych nieno$nych pokfadow podtoza (np. gruz),
- wykonanie koryta pod projektowane nawierzchnie,

- wzmocnienie podtoza gruntowego

- wykonanie obrzezy pod projektowane nawierzchnie

- wykonanie nawierzchni

- wykonanie schoddéw terenowych

- wykonanie prac wykonczeniowych

UWAGA: Zabezpieczenie istnigjgcych drzew na czas budowy wedtug niniejszego opracowania.

Wszystkie drzewa i krzewy rosnace w odlegtosci 5m od rejonu prowadzenia prac budowlanych oraz od rejonu poruszania si¢
pojazdéw o masie przekraczajacej 1 tone, powinny by¢ zabezpieczone przed urazami czesci nadziemnej oraz
zageszczeniem i zanieczyszczeniem gruntu w rejonie stref korzeniowych.

W obrebie koron nalezy maksymalnie ograniczy¢é poruszanie sie pojazdéw, nie wolno parkowa¢, sktadowa¢ materiatow
budowlanych, zwlaszcza kruszyw, betonu, cegiet oraz ptynnych chemikaliéw. Inne materiaty wolno sktadowaé¢ tylko na
paletach, a czas ich sktadowanie ograniczy¢ do minimum.

5.2. Korytowanie

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podioza bezposrednio przed
rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem odwodnienia i warstw nawierzchni.
Wykonanie koryta:

o Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wcze$niej przygotowane.
Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi $ciezki i w rzedach réwnolegtych do osi Sciezek lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

e Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w
odstepach nie wigkszych niz co 10m.

o Koryto wykonywa¢ mechanicznie z wytaczeniem miejsc zasiegu koron — korytowanie reczne i pod nadzorem
Inspektora Nadzoru. W trakcie prac nalezy zachowaé szczegdlng ostrozno$¢ ze wzgledu na korzenie drzew i
istniejace uzbrojenie terenu.

5.3. Profilowanie i zageszczanie podioza

Przed przystapieniem do profilowania, podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszystkich zanieczyszczen. Po oczyszczeniu
powierzchni podloza nalezy sprawdzié, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu
zaprojektowanych rzednych podtoza. Je$li powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na gleboko$¢ zaakceptowang przez Inspektora
Nadzoru, dowiez¢ dodatkowy grunt w iloSci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysoko$ciowych.

Grunt rodzimy — powinien zosta¢ wyprofilowany ze spadkami w strone zieleni.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania,

Wilgotno$¢ gruntu podioza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymainej z tolerancjg od -20% do +10%.
Podtoze gruntowe pod nawierzchnig powinno by¢ doprowadzone do grupy odpowiedniej grupy nosno$ci — powinno zapewnié
wystarczajacq nosnos¢ dla wbudowanej podbudowy i nawierzchni.

Wskaznik zageszczenia podtoza Is nie powinien by¢ mniejszy niz 1,0.

Spadki poprzeczne podioza wg. Dokumentaciji projektowe;.

5.4. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Koryto po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymane w dobrym stanie. Jesli po wykonaniu robét zwigzanych z
profilowaniem i zageszczeniem podioza nastapi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania
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warstw nawierzchni, wéwczas powinien on zabezpieczyé podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez
roztozenie folii lub w inny, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru sposob.
Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna
przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podioza Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie
zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastapito w skutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe koryta
wykona on na wiasny koszt.
o szeroko$¢ koryta (profilowanego podtoza) — szerokos$¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze réznic sie od
szeroko$ci projektowanej nie wiecej niz +10cm i -5¢cm
e rownos$c¢ koryta (profilowanego poditoza) — nieréwnosci nie moga przekracza¢ 20mm
o spadki poprzeczne — spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny byé zgodne z dokumentacjg,
projektowg z tolerancjg 0,5%
e rzedne wysokosciowe — rdznice pomiedzy rzednymi wysoko$ciowymi koryta lub profilowanego podtoza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekraczac +1cm, -2cm
o uksztattowanie osi w planie — 08 w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz
15cm.

5.5. Obrzeza

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow przeznaczonych do ustawienia.

Jezeli w poziomie posadowienia znajdujg sie grunty nienos$ne, nasypowe, nalezy je wybra¢ a ubytki w gruncie uzupenic¢
chudym betonem.

W przypadku drzew rosnacych w skraju nawierzchni nie wykonywaé obrzezy na odcinku kolidujacym z korzeniami. Kazdy
przypadek kolizji z drzewem nalezy oméwic z Inspektorem Nadzoru oraz Projektantem.

Obrzeza betonowe
Obrzeze betonowe 6x20x100cm gatunku 1 (dla obszaru z dopuszczeniem wjazdu pojazdéw). Obrzeza w kolorze szarym dla
catosci opracowania.

Obrzeza stosowane przy nawierzchni mineralnej:

Obrzeza powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1340 ,Krawezniki betonowe - Wymagania i metody badan”. Beton uzyty
do produkciji obrzezy wg PN-EN 206-1, klasy C25/30.

Beton uzyty do produkcji kraweznikdw powinien charakteryzowac sie:

- nasigkliwoscig ponizej 5%,

- mrozoodpornoscig i wodoszczelnoscig, zgodnie z normg PN-EN 206-1.

Piasek stosowany na podsypke cementowo-piaskowg -powinien odpowiada¢ PN-EN 12620.

Belki drewniane

Belki drewniane 15x25x260cm gatunku 1 (dla obszaru nawierzchni pieszych). Obrzeza z drewna debowego lub akacjowego
impregnowanego cisnieniowo w 1V klasie impregnaciji ( elementy drewniane bedace w statym kontakcie z gruntem i (lub)
woda) i malowane na kolor brazowy. Stosowany preparat do nasycania ma by¢ bezpieczny dla ludzi , zwierzat oraz
$rodowiska, impregnat bezchromowy.

Belki drewniane stosowane przy nawierzchni z kruszywa tamanego:
PN-65/D-01006 Klasyfikacja, terminologia metod konserwacji drewna
PN/EN 1194 i PN/EN 386 — Klasyfikacja, drewno konstrukcyjne

DIN 68800-3- impregnacja ci$nieniowa

5.6. Warstwa podbudowy

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN
12620, dla gatunku 11 2.

Zwir i mieszanka stosowane do wykonania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinny spetia¢é wymagania normy PN-
EN 13242, dla klasy I Il.

Na warstwy odsaczajace i odcinajace mozna wykorzystaé ttuczen i pospotke z rozbiorek.

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki, z zachowaniem wymaganych
spadkow i rzednych wysoko$ciowych. Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej
zageszczeniu osiggnaé grubos¢ projektowana. Warstwa odcinajaca i odsaczajaca powinna byé zageszczana plytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczenie nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug normalnej proby
Proctora. Wilgotno$¢ kruszywa podczas zageszczenia powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do
+10% jej warto$ci.
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W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na materiat o
odpowiednich wtasciwosciach.

Warstwa odsaczajaca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinna byé utrzymana w dobrym stanie. Koszt
napraw wyniktych z niewtaéciwego utrzymania obcigza Wykonawce Robét.

5.7. Podbudowa z kruszywa kamiennego

Kruszywo kamienne — tamane: tluczen i kliniec, wg PN-EN 13242, uziarnienie 0-31,5mm.

Podbudowa z kruszywa kamiennego stanowi warstwe no$ng nawierzchnie drogowej, stabilizowang mechanicznie.
Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego powinno by¢ kruszywo uzyskane w wyniku przekruszenia
surowca skalnego. Kruszywo kamienne powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych ( gruzu ceglanego, odpadow) i
bez domieszki gliny.

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki, z zachowaniem wymaganych
spadkow i rzednych wysoko$ciowych. Grubo$¢ roziozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jego
zageszczeniu osiggnaé grubos¢ projektowana.

Nasigkliwo$¢ podbudowy nie powinna przekracza¢ 3%. W przypadku mrozoodporno$ci ubytek masy po 25 cyklach
zamrazania nie powinien przekracza¢ 5%. Zawarto$¢ zwigzkéw siarki w przeliczeniu na SO3 nie powinna wynosi¢ wiecej niz
1%. Wskaznik no$nosci mieszanki kruszywa nie powinien byé mniejszy niz 80 %, przy zageszczeniu = 1,0, wediug
normainej proby Proctora.

Do zwilzania kruszywa nalezy stosowa¢ wode czysta w iloSci zapewniajacej wtasciwe zageszczenie kruszywa wedtug PN-
EN 1008.

e Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z dokumentacjg projektowg
lub wedtug zalecen Inspektora Nadzoru.

o Paliki lub szpilki powinny by¢ wstawione w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny, zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwié naciggnigcie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robét.

e Mieszanke kruszywa nalezy wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych gwarantujacych otrzymanie jednorodnej
mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci materiatu nie dopuszcza sie do wytwarzania
mieszanki przez mieszanie poszczegoinych frakcji na drodze.

o Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposéb
przeciwdziatajgcy segregacji i nadmiernemu wysychaniu. Kruszywo powinno byé rozktadane warstwami o
jednakowej grubosci, takiej, aby ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byta réwna grubo$ci projektowane;.

Szerokos¢ podbudowy nie moze sie rézni¢ od szerokosci projektowanej nie wiecej niz +10cm i -5cm w stosunku do
dokumentaciji projektowe;.
Podbudowe nalezy wykona¢ zgodnie z nastepujacymi wymaganiami minimalnymi:

o regularno$¢ <+/- 5mm pod 3m prostej krawedzi

e max. Odchylenie 1mm w porédwnaniu z wymaganiami teoretycznymi

o spadki poprzeczne podbudowy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowg z tolerancjg +/- 5%

e roznice pomiedzy rzednymi wysokoSciowymi koryta lub profilowanego podtoza i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ +1cm, -2cm

e  krawedzie podbudowy na planie nie moga by¢ przesunigte nie wiecej niz 0 5ecm

5.8. Nawierzchnie

Nawierzchnie dzielg sie :

Nawierzchnia z kruszywa tamanego
Nawierzchnia piesza z piasku ptukanego
Schody terenowe

Nawierzchnia z kruszywa tamanego

wg. rys. PW_AK_PZT_01, PW_AK_N_05

Wystepowanie- gtéwny wjazd na teren opracowania oraz $ciezka na koronie skarpy

Obrzeze betonowe: opornik betonowy 6x 20 x 100 cm, kolor szary, zagtebiony na fawie fundamentowe;.
Kruszywo mineralne tamane stabilizowane mechanicznie 0-31,5.

Kruszywa uzywane do wykonania warstw podbudowy musza spetnia¢ warunki przepuszczalno$ci dla wody oraz twardosci
celem przenoszenia obcigzen.
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Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubos¢ po
zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Warstwa powinna by¢ roztozona w sposéb zapewniajacy osiggniecie
wymaganych spadkéw i rzednych wysoko$ciowych. Je$li warstwa sktada sig z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda
warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysoko$ciowych.
Nalezy wykona¢ zamulenie grnej warstwy nawierzchni - rozsypac cienka warstwe miatu (lub ew. piasku), obficie skropi¢ go
wodg i wciera¢, w zaklinowang warstwe kruszywa, wytworzong papke szczotkami z piasawy. W trakcie zamulania nalezy
przepusci¢ kilka razy walec na szybkim biegu transportowym, aby papka zostata wessana w gtab warstwy. Waty walca
nalezy obficie polewa¢ woda, w celu unikniecia przyklejania do nich papki, ziarn klifica i tucznia. Zamulanie jest zakoriczone,
gdy papka przestanie przenika¢ w gtab warstwy. Jesli nie wykonuje sie zamulenia nawierzchni, to do klinowania kruszywa
grubego nalezy dodawa¢ réwniez miat. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze
poprzedniej warstwy przez Inzyniera. Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé
wilgotnodci optymalnej, okreSlonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiat nadmiernie
nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza
od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszana. W
przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszy¢.
Wskaznik nosnosci wno$ mieszanki kruszywa, %, nie mniejszy niz: wg PN-S-06102 a) przy zageszczeniu IS = 1,00 b) przy
zageszczeniu 1S = 1,03 80 120.

Przyktadowy przekréj wg przekroju PW_AK_N_07

taczna Grubo$é opis

grubos¢ cm

warstw

20 20 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5
Grunt rodzimy

Nawierzchnia piesza z piasku ptukanego
Wg. rys. PW_AK_N_05

Kolory: naturalny
Wystepowanie- teren plazy

Piasek ptukany 0-2mm spetniajacy wymagania norm PN-EN 12620+A1:2010, PN-EN13043:2004 i PN-EN 13242+A1:2010.

Przyktadowy przekréj wg. PW_AK_N_07

taczna Grubos¢ opis

grubosé cm

warstw

30 30 Piasek ptukany
Grunt rodzimy

Nalezy wyczysciC istniejacq plaze oraz dno jeziora w odlegtosci 3m od brzegu na szerokosci plazy. Plaza musi byé
wyczyszczona ze $mieci, pozostatosci roslinnych, przedmiotow przyniesionych przez wody jeziora oraz kamieni (dotyczy
kamieni wiekszych niz 70mm). Smieci oraz pozostato$ci pochodzenia ro$linnego nalezy zutylizowac.

Schody terenowe
Wg. rys. PW_AK_N_02, PW_AK_N_06, PW_AK_N_07

Schody terenowe zlokalizowane na terenie opracowania jako dojscia do pomostow. Schody zaprojektowano z kruszywa
tamanego, policzki schodéw oraz obrzeza z beli drewnianych. Belki drewniane montowane w obejmach stalowych do tawy
fundamentowej (beton C12/15). Spadki poziome — 2% w kierunku linii jeziora.

Kruszywo tamane stabilizowane 0-31,5mm do osiagniecia rzednych projektowych. Parametry kruszywa famanego jak w
punkcie 1

Przy schodach prowadzacych do pomostu 01 zaprojektowano balustrade drewniang z drewna drzew lisciastych
impregnowang, kolor naturalny. Balustrady montowane w obejmach stalowych i mocowane w stope fundamentowa,

6. ELEMENTY WYPOSAZENIA
Wg rys.PW_AK_PZT_01, PW_AK_N_03, PW_AK_N_04
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UWAGA: Zamieszczone zdjecia oraz szkice techniczne urzadzen maja charakter pogladowy. Wszystkie zastosowane w
realizacji projektu elementy wyposazenia muszg by¢ zgodne pod wzgledem:

- materiatowym, pod wzgledem rodzaju impregnacii i zabezpieczen antykorozyjnych ,

- wymiaréw (wys., szer. gleb. dt.), stref bezpieczenstwa

- formy i kolorystyki- beda tozsame,

- posiadanych atestow

- funkcjonalnosci urzadzen

- zgodno$ci z normami podanymi w STWIORB.

Tolerancja dla wielkosci stosowanych urzadzen- urzadzenia moga by¢ mniejsze do 10% wielkosci.

Ostateczny dobor musi by¢ zatwierdzony przez Projektanta.

Rysunki warsztatowe wykonane przez Wykonawce musza by¢ przedstawione do akceptacji nadzoru projektowego.
Ostateczny dobor elementéw i urzadzen musi by¢ zatwierdzony Projektanta.
Wszystkie elementy mebli ulicznych muszg by¢ prawidtowo zakotwione wedtug dokumentaciji producenta.

6.1. Drobne formy architektoniczne

ALTANA DREWNIANA - DFA-5

Lokalizacja PW_AK_PZT_01

Wymiary Powierzchnia taczna12,25m2, wymiary 350x350 cm,
wysoko$¢ w szczycie maksymalnie 271 cm,
minimalng wewnetrzng wysoko$¢ netto -215 cm

Opis Altana, stawiana na nawierzchni.
Stupy nie dotykajg bezposrednio nawierzchni. Stupy z drewna klejonego, wykoriczone obejmg z
kotwa mocowang w stopie fundamentowej. Wszystkie elementy drewniane musza byc
zaimpregnowane (zabezpieczenie przed wilgocia i grzybami) oraz malowane lazurami
impregnujacymi marki Remmers (lub réwnowazne. Przez réwnowazne rozumie sie materialy
posiadajace te same, lub lepsze, wiasciwosci fizyko-chemiczne. Podana marka jest markg
referencyjng, odnoszacg sie do standardu zastosowanego materialu) w celu przedituzenia
zywotnosci, kolor: Pinia lub rbwnowazny.
Lazury sktad: zwiazki alifatyczne, zywica alkidowa, dwutlenek tytanu, sadza, pigmenty
tlenkowozelazowe, pigmenty organiczne, aluminium, kwas krzemowy, woski, zwigzki aromatyczne,
$rodki odpieniajace, Substancije sieciujace, sykatywy, substancje zageszczajace, oksymy, IPBC
Elementy wykonane z konstrukcyjnego drewna BSH GL24H w klasie jakosci wizualnej Sl, elementy
skrecane na system tacznikéw typu SPAX (lub réwnowazne. Przez rdwnowazne rozumie si¢
materiaty posiadajace te same, lub lepsze, wtadciwosci fizyko-chemiczne. Podana marka jest markg
referencyjng, odnoszaca sie do standardu zastosowanego materiatu).

Pokrycie dachu — gont bitumiczny, kolor grafitowy, pokrycie wykonanie na petnym deskowaniu.
Gonty mocowane do dachu mechanicznie gwozdziami. Prawidtowe przybicie gontow ma decydujacy
wplyw na szczelno$¢ i trwato$é pokrycia dachowego. Leb gwozdzia musi by¢ w jednej ptaszczyznie z
gbrng powierzchnig dachdwki i nie moze jej uszkadza¢. Kazda dachéwke przybijaé przynajmniej 4
gwozdziami dekarskimi. Dla dachéw o spadku powyzej 60° ilos¢ gwozdzi nalezy zwiekszyé do 6
sztuk na kazdy gont. Doktadng ilo$¢ gwozdzi dobra¢ na podstawie instrukcji producenta. Gwozdz
wbija¢ ok 2,5 cm powyzej $rodka wcie¢ migdzymodutowych. Taka pozycja tacznika czyni ze przebija
2 warstwy gontow i zapewnia wiasciwy docisk na zaktadzie. Gwozdzie skrajne wbija¢ ok 2,5 cm od
krawedzi bocznych dachéwki. Klej na dachéwkach zabezpiecza je przed wiatrem i zwieksza
szczelno$¢ pokrycia. Wulkanizacja nastepuje samoczynnie pod wptywem promieni stonecznych.
Wigzba dachowa:

konstrukcja dachu krokwiowa wykonana z kantéwek o wymiarach, opartych na belce kalenicowej i
zastrzatach z drewna sosnowego struganego czterostronnie, zaimpregnowanego i pomalowanego
lazurami w kolorze Pinia (lub rbwnowaznym).

Panele boczne:

Panele boczne wykonane z drewna gatunkow krajowych, malowane lazurami na kolor Pinia (lub
réwnowazny). llos¢ blokow panelowych — 2 sztuki. Panele sktadajace sie z 11 desek o wymiarach
130cmx15x2cm. Panele montowane do ramy drewniane;.

Rynna odptywowa - blacha malowana proszkowo, kolor szary antracytowy. Rynna montowana do
dachu altany, po czterech bokach dachu.
Liczba sztuk 1
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elementy brak
wyposazenia

Szkic/ zdjecie
elementu

145

350

Wytyczne jakosciowe dotyczace materiatu oraz zasady wykonania robot wg. Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych SST VI ROBOTY W ZAKRESIE WYKONANIA JEDNOSTKOWYCH ELEMENTOW DFA NA POTRZEBY
INWESTYCJI.

6.2. Meble miejskie

UWAGA: Zamieszczone zdjecia oraz szkice techniczne urzadzen majg charakter pogladowy. Wszystkie zastosowane w
realizacji projektu elementy wyposazenia musza by¢ zgodne pod wzgledem:

- materiatowym, pod wzgledem rodzaju impregnacji i zabezpieczen antykorozyjnych ,

- wymiarow (wys., szer. gleb. dt.), stref bezpieczenstwa

- formy i kolorystyki- beda tozsame,

- posiadanych atestow

- zgodnosci z normami podanymi w dokumentacji STWIORB.

Ostateczny dobér musi by¢ zatwierdzony przez Projektanta.

LAWKA Z OPARCIEM -DFA-7

Lokalizacja PW_AK_PZT_01

Liczba sztuk urzadzenia 4 sztuki

Wymiary dtugo$¢ 1800mm, szeroko$¢ 700 mm, wysoko$¢ 891 mm

Opis Konstrukcja stalowa potgczona z drewnianymi deskami za pomoca nierdzewnych $rub.

Konstrukcja nosna spawane ze stalowych profili. Konstrukcja jest pokryta ochronng warstwa
ocynku i piecowym lakierem proszkowym na kolor: RAL7016

Siedzisko — deski z litego drewna olejowanego bez barwnika.

Oparcie- deski z litego drewna z litego drewna olejowanego bez barwnika.

Montaz kotwienie do betonowych fundamentéw za pomocg kotew M8.

Szkic urzadzenia/
Zdjecie pogladowe

LAWO- STOL DFA-4
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Lokalizacja

Liczba sztuk urzadzenia
Wymiary
Opis

Montaz

Szkic urzadzenia/
Zdjecie pogladowe

KOSZ NA SMIECI - DFA -2
Lokalizacja

llos¢ sztuk urzadzenia
Wymiary

Opis

kolorystyka

Montaz

Szkic urzadzenia,

PW_AK_PZT_01

2 sztuki

dtugos¢ 1800mm, szeroko$¢ 1500 mm, wysoko$¢ 891 mm

Konstrukcja drewniana tagczona ze sobg za pomocg nierdzewnych $rub.
Siedzisko — deski z litego drewna olejowanego bez barwnika.
Blat stotu - deski z litego drewna z litego drewna olejowanego bez barwnika.

kotwienie do betonowych fundamentéw za pomocg kotew M8.

PW_AK_PZT_01

5 sztuk

Wysokos¢ od ziemi- 800cm , szeroko$¢ 40x40cm

Kosz wykonany drewna olejowanego bez barwnika z wktadem metalowym

kolor: naturalny

- montaz przez zabudowanie elementu kotwigcego bedacego czescig produktu, montowanie
do fawy fundamentowej za pomoca kotew

STOJAK NA ROWERY - DFA -5

Lokalizacja

llo$¢ sztuk urzadzenia
Wymiary

Opis

kolorystyka

Montaz

Szkic urzadzenia,

PW_AK_PZT_01

1 sztuka

Wysoko$¢ od ziemi- 75¢cm , szeroko$¢ 75cm, diugo$¢ 200cm

Stojak wykonany ze stali cynkowanej i lakierowanej proszkowo, kolor: RAL7016

kolor: RAL7016

- montaz przez zabudowanie elementu kotwigcego bedacego czescig produktu, montowanie
do fawy fundamentowej za pomoca kotew

SLUPEK BLOKUJACY - DFA -8

Lokalizacja

PW_AK_PZT_01
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llo$¢ sztuk urzadzenia 1 sztuk

Wymiary Wysoko$¢ od ziemi- 70cm, szeroko$¢ 70cm

Opis Blokada z powtoka antykorozyjng (podktad cynkowy i lakier proszkowy), zamykany na
kiddke.

kolorystyka Biato/czerwony

Montaz - montaz przez zabudowanie elementu kotwigcego bedacego czescig produktu, montowanie

do tawy fundamentowej za pomoca kotew ocynkowanych

Szkic urzadzenia,
(— B

6.3. Pomosty ptywajace

UWAGA:

1. Zamieszczone zdjecia oraz szkice techniczne urzadzen majg charakter pogladowy. Wszystkie zastosowane w realizacji
projektu elementy wyposazenia musza by¢ zgodne z opisami z niniejszej specyfikacji pod wzgledem:

- materiatowym, pod wzgledem rodzaju impregnacii i zabezpieczen antykorozyjnych ,

- wymiaréw (wys., szer. gleb. dt.), stref bezpieczenstwa

- formy i kolorystyki- beda tozsame,

- posiadanych atestow

- zgodno$ci z normami podanymi w dokumentacji STWIORB.

Pomosty nalezy bra¢ pod uwage jako jednostki ptywajace w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28
kwietnia 2003 r. w sprawie przepisdw Zeglugowych na $rédlagdowych drogach wodnych (Dz. U. Nr 212, poz. 2072). W
przedmiotowej sprawie cumowanie pomostow ptywajacych nie podlega przepisom ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku- Prawo
wodne (tekst jednolity z 2012 roku Dz. U. poz.154 ze zm.).

Pomosty — jednostki ptywajace nie bedg trwale potaczone z gruntem, beda jedynie umieszczone na wodzie, z mozliwoscig
demontazu.

Zgodnie z powyzszym prawo do dysponowania gruntem oraz zgtoszenie wodnoprawne nie bedg mialy tu zastosowania.

POMOST PLYWAJACY TYP 1

Lokalizacja PW_AK_PZT_01

llo$¢ sztuk urzadzenia 1 sztuka

Wymiary Wymiary 240x900 cm

Materiat - segment 2,4x4m na 6 ptywakach plastikowych, segment o wypornosci 1,35kN/m2

- plywaki zastosowane pod pomostem i trapem wykonane z polietylenu i wypetnione
ksztaltkg styropianowa o gestosci 18kg/m3

- trap 1,2x5m z 1 plywakiem plastikowym

- drewno konstrukcyjne sosnowe klasy min.C24

- deski sosnowe ryflowane obustronnie gr. 28mm

- drewno impregnowane ci$nieniowo w IV klasie zagrozenia, czyli na kontakt z woda.
Konstrukcja nos$na poktadu wykonana jest z drewna impregnowanego cisnieniowo, taczona
okuciami  stalowymi, ocynkowanymi, a cze$C wypornoSciowa stanowig ptywaki
polietylenowe.

Elementy sktadowe/ - trap 1,2x5m z 1 plywakiem plastikowym
- segment 2,4x4m na 6 ptywakach plastikowych
kolorystyka Drewno w kolorze naturalnym
Montaz Na przygotowanym terenie, przed zamontowaniem poszczegdlnych urzadzen nalezy je

roztozyé z zachowaniem nalezytych odlegto$ci bez montowania. Nastepnie nalezy je
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Wizualizacja urzadzenia

zwodowac.

Pomost zakotwiony do podioza zbiornika za pomocg ,martwych kotwic’ wykonanych z
betonu B 45 o wadze 700 kg. Kotwice potaczone z pomostem taricuchem kotwicznym 13mm
do preta cynkowanego ogniowo 25mm. Trap doj$ciowy zakotwiony do dna za pomocg pala
kotwicznego 150 cm i taicucha kotwicznego 13 mm ze stali cynkowanej ogniowo.

Trap dojéciowy powinien posiada¢ Swiadectwo Uznania Typu Wyrobéw Polskiego Rejestru
Statkow.

tancuchy nie mogg by¢ napiete — ich luz powinien uwzgledniaé falowanie i zmiany poziomu
wody

POMOST PLYWAJACTY TYP 2

Lokalizacja PW_AK_PZT_01

llos¢ sztuk urzadzenia 1 sztuka

Wymiary Wymiary dwa segmenty 1140x400 cM

Materiat - 2 segmenty 2,4x4m na 6 ptywakach plastikowych, segment o wyporno$ci 1,35kN/m2
- ptywaki zastosowane pod pomostem i trapem wykonane z polietylenu i wypetione
ksztaltkg styropianowa o gestosci 18kg/m3
- trap 1,2x5m z 1 plywakiem plastikowym
- drewno konstrukcyjne sosnowe klasy min.C24
- deski sosnowe ryflowane obustronnie gr. 28mm
- drewno impregnowane ci$nieniowo w IV klasie zagrozenia, czyli na kontakt z woda.
Konstrukcja no$na poktadu wykonana jest z drewna impregnowanego ci$nieniowo, faczona
okuciami  stalowymi, ocynkowanymi, a cze$¢ wypornoSciowg stanowig ptywaki
polietylenowe.

Elementy sktadowe/ - trap 1,2x5m z 1 ptywakiem plastikowym
- 2 segmenty 2,4x4m na 6 ptywakach plastikowych

kolorystyka Drewno w kolorze naturalnym

Montaz Na przygotowanym terenie, przed zamontowaniem poszczegblnych urzadzen nalezy je

roztozy¢ z zachowaniem nalezytych odlegtodci bez montowania. Nastepnie nalezy je
zwodowac.

Pomost zakotwiony do podftoZza zbiornika za pomocg ,martwych kotwic” wykonanych z
betonu B 45 o wadze 700 kg. Kotwice potaczone z pomostem taricuchem kotwicznym 13mm
do preta cynkowanego ogniowo 25mm. Trap dojsciowy zakotwiony do dnha za pomocg pala
kotwicznego 150 cm i tancucha kotwicznego 13 mm ze stali cynkowanej ogniowo. Trap
dojéciowy powinien posiada¢ Swiadectwo Uznania Typu Wyrobow Polskiego Rejestru
Statkow.

tancuchy nie mogg by¢ napiete — ich luz powinien uwzglednia¢ falowanie i zmiany poziomu
wody.
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Wizualizacja urzadzenia

Wytyczne jakosciowe dotyczace materiafu oraz zasady wykonania robot wg. Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych SST VIl ROBOTY W ZAKRESIE DOSTAWY | MONTAZU GOTOWYCH URZADZEN POMOSTOW
PLYWAJACYCH

7. SPIS RYSUNKOW

1. | PW_AK_PZT01 PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500
2. | PW_AK_N_01 PROJEKT NAWIERZCHNI ORAZ DFA 1:500
3. | PW_AK_N_02 PROJEKT NAWIERZCHNI ORAZ DFA D-01 1:100
4. | PW_AK_N_03 DFA DETALE D05, D08 1:20
5. | PW_AK_N_04 DFA DETALE D09, D10 1:20
6. | PW_AK_N_05 NAWIERZCHNIE PRZEKROJE P-01, P-02, P-03 1:20
7. | PW_AK_N_06 NAWIERZCHNIE PRZEKROJE P-04, P-05, P-06 1:20/1:50
8. | PW_AK_N_07 NAWIERZCHNIE PRZEKROJE P-07, P-08, D-02 1:20
9 | PW_AK_PO01 PROJEKT POMOSTU TYP | 1:100
10 | PW_AK_P 02 PROJEKT POMOSTU TYP I 1:100
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mgr inz. arch. Agnieszka Bobrowska
mgr inz. arch. Magdalena Baliriska
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