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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Oswiadczenie z art. 20 PB
l. Czes$¢ opisowa

1. Podstawa opracowania

2. Zakres opracowania

3. Przepompownie sciekow PSV

4. System monitoringu GPRS do powiadamiania o stanach
awaryjnych

6. Ochrona od porazen

7. Uwagi koncowe

- Kopie uprawnien i przynaleznosci do 1B projektantow
- Warunki, uzgodnienia

Il. Czes$¢ graficzna

E-1. Sytuacja i plan linii kablowych pompowni PSV
E-2. Schemat instalacji elektrycznej pompowni gtownej
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z Art. 20 Prawa Budowlanego oswiadczam, ze projekt budowlany p.t.:

.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przytgczami w miejscowosci Zalesie
(zabudowa domow jednorodzinnych i letniskowych) gm. Chetmza( zadanie II).

Dziatki ewidencyjne: Obreb 0028 Zalesie: 24/257, 24/139, 24/253, 24/255,
24/256, 24/258, 24/214, 24/143, 24/180, 24/144, 24/260, 24/151, 24/178,
241162, 24/163, 24/287, 24/164, 24/286, 24/284, 24/285, 24/196, 24/160,
24/231, 24/238, 24/237, 24/250, 24/236, 241249, 24/248, 24/235, 24/247,
241246, 241245, 24/234, 24/244, 24243, 241233, 24/242, 24/241, 24/240,
24/239, 24/230, 241229, 241228, 24/227, 241226, 24/225, 24/224, 24/223,
241221, 24/220, 24/217, 24/216, 24/215, 24/209, 24/210, 24/211, 24/212,
24/213, 24/197, 24/198, 24/201, 24/202, 24/195, 24/194, 24/193, 24/192,
24/191, 24/190, 24/189, 24/188, 24/185, 24/184, 24/182, 24/179, 24/181,
24/183, 24/165, 24/166, 24/167, 24/168, 24/169, 24/170, 24/145, 24/146,
24/147, 24/148, 24/149, 24/150, 24/171, 24/172, 24/173, 24/174, 24/176,
24/177, 24/152, 24/153, 24/154, 24/155, 24/156, 24/157, 24/158, 24/159,
24/306, 24/307, 24/308, 24/309, 24/310, 24/311, 24/312, 24/313, 24/314,
24/315, 24/299, 24/300, 24/301, 24/302, 24/303, 24/304, 24/288, 24/289,
241290, 24/291, 24/292, 24/293, 24/294, 24/295, 24/296, 24/297, 24/323

Czesc: instalacje elektryczne”

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant:

mgr inZ. Edmund Gierszewski
upr. bud art. 18,1920 Ny 222/70



OPIS

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przylagczami gm.Chetmza Zadanie Il. Czes$¢ instalacje
elektryczne

1. Podstawa opracowania

1.1. Mapy sytuacyjno-wysokosciowe opracowywanego terenu

1.2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Chetmza

1.3. Projekt budowlany: ,, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przytgczami — Chetmza, Nowa
Chetmza, Pluskowesy, Zalesie, Zalano, Dzwierzno” opr. Pracowania Projektowo-
Inwestycyjna Inzynieria Sanitarna” 10.2008r

1.4. Warunki zasilania w energie elektryczng

1.5. Wizja lokalna.

2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje budowe przytgczy elektroenergetycznych i instalacji zalicznikowych dla
przepompowni przeznaczong dla obstugi terenéw w miejscowosci Zalesie (zabudowa domow
jednorodzinnych i letniskowych) gm. Chetmza

Zakres opracowania obejmuje instalacje elektryczne zwigzane z realizacja przepompowni sciekéw PSV w
ramach budowy gminnej sieci kanalizacyjne;j.

Projekt budowlany opisany niniejszym projektem zawiera wszystkie niezbedne elementy projektu
wykonawczego

3. Przepompownia $ciekéw gtdowna PSV

Bezposrednio przy projektowanej przepompowni przewidziano lokalizacje sterownicy w obudowie do
montazu na zewnatrz. Sterownica dostarczana w komplecie z przepompownig.
Sterownica przystosowane sg do zasilania jednym kablem 3x400V.
Sterownica bedzie zasilana ze zlgcza kablowo pomiarowego instalowanego przy ogrodzeniu pompowni.
Zigcze pomiarowe wedtug odrebnego opracowania (wykonuje ENERGA-Operator S.A.).
Kompletny ukiad sterowania typu RZS, z rozdzielnicg umieszczong na postumencie obok przepompowni.
Standardowe wyposazenie rozdzielnicy elektrycznej obejmuje:

» obudowe z niepalnego tworzywa poliestrowego,

» sterownik mikroprocesorowy typu SP;



* wytgcznik giéwny;
* wytgcznik przeciwporazeniowy réznicowoprgdowy;
» zabezpieczenie przecigzeniowe dla kazdej z pomp;
» zabezpieczenie przeciw zanikowi i zamianie kolejnosci faz (czujnik zaniku i asymetrii faz),
» zabezpieczenie przepieciowe klasy C,
» zabezpieczenie pomp obwodem sterujgcym tzw. 1-2 (szeregowo potgczone w pompie wytgczniki
termiczne i wytgcznik wilgotnosciowy);
» zabezpieczenie pomp przed pracg w ,suchobiegu”;
* gniazdo serwisowe 230V,
» gniazdo z przelgcznikiem do zasilania z agregatu pragdotwérczego,
e licznik czasu pracy oraz liczby zatgczen dla kazdej z pomp;
» sterowanie reczne lub automatyczne;
* sygnalizowana praca pomp;
» akustyczno Swietlng sygnalizacje awarii;
e osSwietlenie wewnetrzne,
Rozdzielnica wspotpracuje z ptywakowymi sygnalizatorami poziomu typu MAC-3 wyznaczajgcymi:
* Poziom SUCHOBIEG (blokada pracy pomp);
e Poziom MIN (wylgczanie pomp);
*  Poziom MAX (wlgczanie pomp),
* Poziom ALARM (witaczenie sygnalizacji akustyczno-swietlnej).
Uktad sterowania realizuje nastepujgce funkcje:
* naprzemiennej pracy pomp;
» w przypadku jednoczesnego zatgczenia pomp, pompy zatgczajg sie z okreslonym przesunieciem
czasowym (na zyczenie blokada mozliwosci jednoczesnej pracy dwdch pomp),
e w momencie duzego naptywu wigcza sie automatycznie druga pompa (poz. ALARM);
e w przypadku awarii jednej z pomp, prace przepompowni przejmuje automatycznie druga pompa;
*  przy sterowaniu recznym jest mozliwo$¢ spompowania $ciekdw ponizej poziomu MINIMUM;
e przelgczenie pomp po 20 min. ciggtej pracy;
» chwilowe zatgczenie pompy po 7 godzinach postoju i poziomie $ciekéw powyzej ,suchobiegu”,
* po przerwie w zasilaniu ukfad zapewnia kontynuacje procesu pompowania bez koniecznosci
ponownego ustawienia parametrow pracy.
Uwaga:
» Rozdzielnica przystosowana do zabudowy zewnetrznej. Nalezy przygotowac¢ postument betonowy z
przepustami kablowymi do pompowni i do ztgcza kablowego.
* W sterownicy nalezy zamontowa¢ dodatkowo wytgcznik nadprgdowy C6A i przekaznik zmierzchowy do
zasilania oswietlenia terenu pompowni.
Powigzania pomp i sygnalizatoréw poziomu ze sterownicami wykona¢ fabrycznymi przewodami
dostarczonymi przez producenta wraz z urzgdzeniami. Przewody wciggng¢ do rur ochronnych prod. Arot
typu KR75 tgczacych sterownice z przepompownia. Zastosowac dwie oddzielne rury dla przewodéw
silnopradowych i niskoprgdowych.
Sterownice nalezy instalowac na fundamencie minimum 20cm powyzej terenu.

Do oswietlenia terenu przepompowni zainstalowa¢ oprawy uliczne LED o strumieniu $wiatta min. 2000lm na
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stupach stalowych o wys. 6m z fundamentem prefabrykowanym. Latarnie zasili¢ kablem YKY3x2,5mm?2.
Lokalizacje sterownicy oraz trase kabli pokazano na planach w skali 1:500.

4. System monitoringu GPRS do powiadamiania o stana ch awaryjnych

Monitorowanie przepompowni odbywac¢ sie bedzie w oparciu o tgcza GPRS telefonii komorkowej z
odpowiednim oprogramowaniem kompatybilnym z istniejgcym systemem na terenie Gminy Chelmza — np.
monitoring HYDRONET firmy Hydro-Partner z Leszna. System umozliwia zdalng kontrole i sterowanie pracag
przepompowni. Uzytkownik moze zdalnie wykona¢ zmiany nastaw lub dokonaé zmiany konfiguracji pracy
pompowni. O wszystkich krytycznych sytuacjach jest powiadamiany bezzwiocznie — dzieki transmis;ji

zdarzeniowej.

Punktem centralnym systemu, do ktérego przekazywane bedg dane bedzie stanowisko operatorskie
zlokalizowane w miejscu wskazanym przez Inwestora. Na stanowisku operatorskim zainstalowany bedzie
komputer wspétpracujacy z siecig telefonii GSM, na ktérym pracowac bedzie oprogramowanie wizualizujgce
i archiwizujgce przychodzace z poszczegdlnych pompowni dane. Zgromadzone w pamieci komputera dane

stuzy¢ beda do sporzadzania okresowych raportéw wg potrzeb uzytkownika.

Podstawowe funkcje programu:
Monitoring stanu pompowni.
e napiecie zasilania (brak napiecia, brak fazy sterowniczej)
» stan pomp (sprawna/awaria pompy, praca pompy)
* poziom w studni (pomiar ciggly za pomoca sondy hydrostatycznej)- opcjonalnie
e poziom suchobiegu (sygnalizacja za pomocg czujnika ptywakowego)
* poziom alarmowy (sygnalizacja za pomocg czujnika ptywakowego)
»  kontrola prgdu pomp
» kontrola otwarcia wtazu pompowni lub drzwi szafy sterowniczej (czujnik krancowy)
e stan polgczenia z pompownig
Zdalne sterowanie pracg pompowni.
e zalgczenie/wytgczenie pompy
e odstawienie pompy
» wylgczenie sygnalizatora optyczno-akustycznego
» obstuga funkcji alarmowych

e zmiana wartosci poziomow zatgczenia pompy

5. Ochrona od pora zen.

Jako dodatkowg ochrone od porazen w obwodach sterownic zastosowano szybkie samoczynne wylgczanie
napiecia w uktadzie TN-S realizowane za pomocg zabezpieczehn obwodow.

Nalezy uziemi¢ zacisk ochronny PE w sterownicy. Uziom wykonac¢ jako tasmowo-pretowy. Rezystancja
uziomu R<30Q.

Obudowe wiazu pompowni potgczy¢ przewodem wyréwnawczym z uziomem.

Nalezy zwrdci¢ szczegbing uwage na starannos¢ wykonania potgczen ochronnych i pézniejsze sprawdzenie
ich ciggtosci oraz skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej na drodze pomiarow.

6. Uwagi ko ncowe

Po utozeniu kabli, trasy nanies¢ na mapy geodezyjne.

Wszelkie prace objete niniejszym opracowaniem nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i



przepisami, z zachowaniem przepiséw BHP oraz uwzgledniajgc uwagi zawarte w DTR dostarczonych
urzadzen.

Po wykonaniu instalacji elektrycznych nalezy wykona¢ wymagane przepisami pomiary odbiorcze.

opracowat
mgr inz. Dariusz Gierszewski

mgr inz. Edmund Gierszewski
upr. bud art. 18,19,20 Nr 222/70



