Dane przepompowni Wymagane parametry pompy
Maksymaliny doptyw sciekow Qs 2,71 [ifs] Liczba pomp 255 1-1
Rzedna terenu Rt 87,00[m] Wydajnosé 4,00 [i/s]
. Podnoszenie 17,58 [m]
Rzedna dna rurociagu doptywowego Rn1 82,85[m] I
Srednica rurociggu doptywowego D1 25000[mm] | T ombpv: 0.
Kat rurociggu doptywowego o 1 90 1°] YRP Py- MSV-80-112L °
Rzedna dna rurociagu doplywowego Rn2 brak[m] | Wydajnost nominaina _ 14,00 [Us]
Srednica rurociagu doplywowego D2 brak [ mm ] Nominalna wysokosé podnoszenia 27,00 [m] RZS ||
Kat rurociggu doptywowego o 2 brak] °] Nominalna moc silnika napedowego 11,00 [kW] i py 87 20
Rzedna dna rurociggu doplywowego Rn3 brak[ m ] Obroty pompy . ) 2920,00 [obr/min] ] ; Y‘—
Srednica rurociagu doplywowego D3 brak [ mm | Qopuszczalna ’I|czba wigczen pompy ‘ 10,91[1/h] I S i 87.00 1020
Kat rurociagu doptywowego a 3 brak| °] Liczba wigczeri pompy w przepompowni 8,73[1/h] 1 jf '
Rzedna osi rurociggu ttocznego Rrt 85,90 [m ] Rzedna poziomu alarmowego Ra 82,85 [m] ' ; SRS
Rzedna kolektora tlocznego Rkt 9210[m] | Rzedna gémego poziomu §ciekéw Rmax 82,45 [m] 96,60
Cisnienie w kolektorze tlocznym Pyt 0,00 [ MPa ] | Rzedna dolnego poziomu $ciekéw Rmin 82,25 [m] Zasilanie RRWO FE’EE 111‘(‘]0285( LZ;% 5 10
Rz@dna posadowienia Hp 81 [50[ m ] Rzgdna dna zbiornika Rd 81,65 [ m } o I ura X85’,50 7 _\\ I et
) . Objetosé retencyjna czynna vret 0,35 | m3] \ Y‘f yd S~
Zbiornik Czas napehniania Tp 2,17 [min] ! 7)) H] >
Wysoko$¢ zbiornika Hz 570 [m] | wysokos¢ retencyjna - 0,20 |m| 2000
Srednica zbiornika Dw 1,50 [m] | Zapas alarmowy G 0,40 [m] ‘ 2840
Rzeczywiste parametry pracy ooy e - _u 5,70
Wydajno&é catkowita przepompowni 7,37 7,91 [Us] 3 8 ‘
Wydajnos¢ pompy 7,37 3,95 [I/s] S ——iH 4,00
Rzeczywista wysokosé podnoszenie 36,13 39,93 [m] Y‘% J ¢ - l .
Catkowita moc pobierana z sieci 9,74 16,78 [kW] ) | Msv-80-11aL STl Przepom pownia
Sprawnosé agregatu 0,27 0,19 [-] szt 2 i Jké) MAX ’ PS V
Czas pompowania 1,28 1,13 [min] . 0,20
Zuzycie jednostkowe energii 0,3659 0,5893 [kWh/m3] L3% 1 §\ Zﬁhob/.eg
Koszt jednostkowy 0,1098  0,1768 [PLN/m3] : mill 8165 0,60
—— N 81,50 BIUROQ PROJEKTOWE
Wydajnos¢ obli i = 7,37 [ Pracuje 1 pompa N T Y‘*
Elementy ukfadu tlocznego Wydajnos¢ obliczeniowa Q [1s] &'l pomp Z ? |NSTAL-PR©JEKT
Lp. Nazwa elementu llos¢ Srednica wew.[mm]  Opér [m] V przepl. [m/s] 1,30 Piotr Gotab
Pion Pion tlocz 80 kompl 1 80,00 0,16 1,47 10-207 Olsztyn tel. 506365116
ul. Radiowa 31/45 piotr.golab@onet.eu
1 Rura PE 110x6,6 2130 96,8 23,87 1,00
2 Rura PE 140x8,3 710 123,4 2,25 0,62 nwestor| MDA CHELNZA
UL. WODNA 2, 87-140 CHEEMZA
STADIUM | PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
WydajnOéé Obliczeniowa Q= 7,91 [IIS] Pracu}a. 2 pompy BRANA %t%m
» _ TEMAT | ORAZ SIECT WODOCIAGOWRI Z
Lp. Nazwa elementu tlos¢ Srednica wew.[mm]  Opér [m] V przept. [m/s] PRZYLACZAMI W MIEJSCOWOSCI ZALESIE
. ; (ZABUDOWA DOMOW JEDNORODZINNYCH
Pion Pion tlocz 80 kompl 2 80,00 0,05 0,79 LETNISKOWAYCH)- ZXIDANIEII '
1 Rura PE 110x6,6 2130 96,8 27,44 1,07 RYSUNEK | Przepompownia PSV - technologia
2 Rura PE 140x8,3 710 123.4 2,59 0,66 Ruroc PROJEKTOWAL: PODPIS:
urocigg -
troczn P b o . WAM/OL49POOS/10
 spesgalmoten maisesec) o smkrene sics,
lelo PE gazowych, ,’.:" yeh i kanali jaych
= = - upe. bud. Nr 3694/0L
Parametry pracy pompy przy przep’rywre grawntacyjnym za lewarem 'mlzmmu:::.l‘h
1 pompa 2 pompy SPRAWDZE:
Wydajnosc¢ rzeczywista pompy 7.26 3,94 [i/s] '?vaMM;,’m"‘ﬁg’ow’
do projektowania bez ograniczefi
Wysoko$¢ podnoszenia rzeczywista 36,25 39,895 [m] 5.““ i instalacyjnej
DATA: SKALA: NRRYS.:
11.2016 —_ 5




