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I. WSTEP

Opinie wykonano na zlecenie firmy INSTAL-PROJEKT, Piotr Gotgb, ul. Radio-
wa 31/45, 10-207 Olsztyn.

Celem przeprowadzonych badan byto rozpoznanie warunkéw gruntowo-wod-
nych na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach Pluskowesy i
Zalesie, gm. Chetmza. Niniejsza opinia jest czescig opracowania dla catosci projekto-
wanej sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowej rejonu Pluskowes, Zalesia, Grodna i
Mirakowa. Dla catosci wykonano 10 wiercen. Opracowano dla nich wspolne zatgczni-
ki graficzne nr 1 i 3. Zastosowano wspolng numeracje wiercen.

Podstawg do opracowania opinii byty wyniki wizji lokalnej oraz wyniki prac po-
lowych przeprowadzonych w czerwcu 2016 roku.

Jako podktad geodezyjny wykorzystano fragmenty map sytuacyjno-wysokoscio-

wych w skali 1:1000, dostarczone przez Zleceniodawce.

W ramach prac polowych dla tego zadania wykonano 3 wiercenia (nr 1, 6, 8)
w miejscach zaproponowanych przez Zleceniodawce. Miejsca wiercen wytyczono w
dowigzaniu do pobliskich granicznikow i uzbrojenia terenu. Wysokosci miejsc wiercen
okreslono przez interpolacje pikiet z mapy.

Il. CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAN

Miejsca wiercen w ramach tego zadania to pétnocna strona drogi 649 w czesci
Pluskowes, zwanej Obrgb (wiercenie nr 1) oraz przestrzen po potudniowej stronie tej
drogi, pomiedzy miejscowosciami Zalesie i Grodno (wiercenia nr 6 i 8).

W rejonie wiercenia nr 1 powierzchnia terenu jest potozona jest stosunkowo wysoko,
okoto 95.8 m npm, na wysoczyznie moreny dennej. Natomiast wiercenia nr 6 i 8 poto-
zone sg znacznie nizej (odpowiednio 88.2 i 84.9 m npm), w obnizeniu rynny Jeziora
Chetmzynskiego, wypetnionej materiatem wodnolodowcowym. Lustro wody w jezio-
rze znajduje sie na wysokosci 81.8 m npm (wg dostepnych map topograficznych).
Pod wzgledem uzytkowania badany teren to nieuzytki.

lIl. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GRUNTOWO-WODNYCH

1. Warunki gruntowe

W podtozu catego badanego terenu, dla wszystkich zadan, do gtebokosci mak-
symalnej 7.2 m ppt, wystepujg utwory holocenskie i plejstocenskie. Do holocenu zali-
czono nasypy, glebe i organiczne utwory bagienne oraz jeziorne. Do plejstocenu zali-
czono piaski i muty wodnolodowcowe oraz gliny lodowcowe.

Nawiercone grunty podzielono na 8 warstw geotechnicznych, przy czym w
wierceniach wykonanych dla tego zadania wydzielono warstwy nr |, Il, IV, VIb, opisa-
ne nizej.

Parametry geotechniczne gruntéw przyjeto z normy PN-81/B-03020 w oparciu o sto-
pien zageszczenia (Ip) i stopien plastycznosci (I.), okreslonych na podstawie badan



-4 -

polowych. Wartosci parametrow geotechnicznych gruntéw zestawiono na zatgczniku
nr 3.

Charakterystyka wydzielonych warstw:
warstwa | - nasypy niebudowlane opisane w wierceniu nr 8. Wypetniajg one prawdo-
podobnie wykop pobliskiego szamba. Sktadajg sie z piasku drobnego z domieszkag
piasku prochnicznego. Sg w stanie luznym.
warstwa Il — glebowa warstwa prochniczna w postaci piaskow préchnicznych. Sg to
grunty organiczne.
warstwa IV — wodnolodowcowe piaski drobne, srednie i pospotki. W wierceniach nr 6
i 8 przewazajg piaski drobne i $rednie. Sredniozageszczone (Ip=0.5), matowilgotne i
nawodnione. Orientacyjnie, dla piaskow drobnych, ktére sg w przewadze, wspotczyn-
nik filtracji nie powinien przekracza¢ wartosci k1o = 1 m/dobe.
warstwy Vla, VIb - lodowcowe gliny w postaci glin piaszczystych, glin i piaskéw gli-
niastych w stanie plastycznym (1.=0.35) - warstwa Vla oraz twardoplastycznym
(1.=0.20) - warstwa VIb. Pod wzgledem stopnia konsolidacji (wg PN-81/B-03020) zali-
czono je do grupy B.

Wydzielone warstwy pokazano na zatgczniku nr 4.

2. Warunki wodne

Wode gruntowg napotkano jedynie w wierceniach nr6 i 8.
Pomierzono je na nastepujgcych gtebokosciach/rzednych:

otw. 6 440 mppt 83.80 m npm

otw. 8 2.09 82.81
W otworze nr 6 jest to nieco ponizej poziomu posadowienia studni, natomiast w wier-
ceniu nr 8 zwierciadto wody znajdzie sie okoto 2.8 m powyzej poziomu posadowienia.
W otworze nr 1 wody gruntowej nie nawiercono.

IV. WNIOSKI

1. Badany teren pod wzgledem warunkéw gruntowo-wodnych na trasie projektowa-
nych instalacji mozna podzieli¢ na 3 strefy. W rejonie wiercenia nr 1 wystepujg twarde
gliny lodowcowe warstwy VIb bez wody gruntowej. W rejonie wiercenia nr 6 wystepu-
ja piaski wodnolodowcowe warstwy IV z wodg gruntowg ponizej poziomu uktadania
projektowanych instalacji. W rejonie otworu nr 8 wystepujg wodnolodowcowe piaski
warstwy IV z wodg gruntowg na gtebokosci rzedu 2 m ppt.

2. Wg Rozporzgdzenia MTBiIGM z kwietnia 2012 roku stwierdzone warunki gruntowe
mozna traktowac jako proste.

3. Gtebokos¢ przemarzania gruntdw w tym rejonie wynosi 1.0 m (wg PN-81/B-
03020).
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Zatgcznik nr 2

Objasnienia symboli i znakdw uzytych na profilach stupkowych
symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN-86/B-02480

Grunty nasypowe

nB  nasyp budowlany
nN  nasyp niebudowlany

Grunty organiczne rodzime

H grunt prochniczny

Nmp namut organiczny piaszczysty
Nmg namut organiczny gliniasty

T torf

Grunty mineralne rodzime

(nieskaliste)

KO otoczaki

V4 Zwir

Zg  zwir gliniasty
Po pospdtka

Pog pospotka gliniasta
Pr piasek gruby
Ps piasek sredni
Pd piasek drobny
Pn  piasek pylasty
Pg piasek gliniasty
I[Ip pyt piaszczysty

I1 pyt
Gp dlina piaszczysta
G glina

Gn  dlina pylasta

Gpz (glina piaszczysta zwiezta
Gz (dlina zwiezta

Gnz (glina pylasta zwiezta

Ip it piaszczysty

| it

In it pylasty
Inne grunty
kr kreda
gy gytia
cb  wegiel brunatny
zl zuzel (nasyp)

c cegty (nasyp)

I

(...)

125.43

Znaki dodatkowe
dotyczgce opisu gruntéw

domieszki

przewarstwienia

na pograniczu

uzupetnienia dotyczgce sktadu
numer wiercenia

rzedna wiercenia [m npm]

Oprébowanie wiercenia

probka o naturalnej strukturze
(NNS)

probka o naturalnej wilgotnosci
(NW)

probka wody gruntowej (WG)

Oznaczenia wody w wierceniu

124.45
. A

piezometryczny poziom wody
gruntowej (PPW) ustalony w
czasie wiercenia i rzedna
[m npm]

nawiercony poziom wody
gruntowej i rzedna [m npm]
grunt nawodniony

sgczenie wody

Oznaczenie
rodzaju badan i sondowan

ZW rodzaj sondowania i strefa

przebadana sondg

ZW  udarowo-obrotowa

SL lekka wbijana

SW weciskana

SC ciezka wbijana

ST wkrecana

Oznaczenia stanu gruntu
Ib=0.5 stopien zageszczenia
IL=0.20 stopien plastycznosci

Inne oznaczenia

granice warstw geotechnicznych



Objasnienia geologiczne

Parametry geotechniczne wg PN-81/B-03020
warto$¢ charakterystyczna x™

wspotczynnik materiatowy ym

Profil Nr Symbol gruntu Sym. | Sto- Sto- Wilgot- | Gestos¢ | Spoj- | Kat Modut
Wiek | stratygra- Opis litologiczno- warst. | wg PN- |wg PN-EN| kons. | pien pien nosc¢ objet. nos¢ | tarcia Scisliw.
ficzno- genetyczno- geot. 86/ 14688: | grun- | zag. | plast. | natural- wewn. | pierwot.
litologicz- stratygraficzny B-02480 2006 tu na
ny ID IL Wh P Cu Qu Mo
% t/m3 kPa ° kPa
><><>< Nasyp niebudow|any I nN Piaski drobne z dodatkiem drobnych piaskéw préchnicznych,
luZzne.
c
§ Gleba Il H
© Torfy, Utwory .
I namuly org. bagienne | ||| T, L\lm, Grunty bardzo scisliwe.
i jeziorne r mw/nw mw/nw
uDJ‘ Utwory Pd, 6/24 1.65/1.90 30
N Piaski wodno- Ps, Po 05 — | - e 60 000
o lodowcowe IV 1.1 1+0.1 0.9
o 16 210 | 19 | 14
x Utwory G BC!| — | 03| -— | - | 23 000
<§E S Muty wodno- Va ] 1.1 1+0.1 0.9 0.9
N 8 lodowcowe 16 2.15 24 16
A G, Gm BC| - |020]| —— | == | 33000
[ Vb 1.1 0.9 0.9 0.9
o 16 2.10 26 15
Utwory G B — 035 ]| —/ | — e 26 000
Gliny wodno- Via P ' 1.1 1+0.1 09 | 0.9
morenowe 16 2.15 32 18
| B — 2| — | -— - | - 36 000
odoweowe | Vb | Gp. G 0.20 1.1 1¢0.1 | 09 | 0.9

mw
nw

grunt matowilgotny
grunt nawodniony

Temat: PLUSKOWESY — ZALESIE - kanalizacja (zad. I)

Rodzaj opracowania:

opinia geotechniczna

Tresc: legenda do profilow stupkowych
Opracowat: Data Podpis Zat.
mgr Marek Winskiewicz 18.06.2016 3




program GEOGRAF firmy MICROGEQ tel.(22)6677858

Rzedna Otw. 1 Rzedna  Rzedna Otw. 6 Rzedna

mn.
974

96

95

9%

p.m. mn.p.m.  mn.p.m. m n.p.m.
1 r97 90+ r90
9,80 % 89 6 89
Il PdH 88,20
Gp 95 881 -88
T PdH
Vib |
< 9% 8T Pd+H 87
PK 861 v 1 -86
odlegto$ci w [m]
glebokosé w [m]2,3 Ps
data wykonanitB.06.16 851 —t Gk -85
P
84 Vi 83,80 1 d -84
83 Pd 83
odlegto$ci w [m]
gteboko$¢ w [m] 5,5
data wykonanitB.06.16
Rzedna Otw. 8 Rzedna
m n.p.m. m n.p.m.
861 86
851 -85
841 -84
83 83
821 il -82
vV
814 81
P (Pd?)
801 80
odlegto$ci w [m]
gteboko$¢ w [m] 5,5
data wykonanitB.06.16

Temat: PLUSKOWESY - ZALESIE - kanalizacja (zad. I)

ORF?gZCa(‘)j\:Nania: opinia geotechniczna

Tres¢: profile stupkowe wiercen

Opracowat: Data: Podpis: Skala: Zat:
mgr M. Winskiewicz 18.06.2016 pion. 1:100 4




