Kompaktowa pompownia $ciekéw komunalnych :

1. Zbiomik. Zbiornik z PEHD z dnem klasycznym - monolityczna studzienka mx.mamﬁwmom mmm z kominka wlazowego u “
o $rednicy wewnetrznej DN600, trzonu %Eésmmo o srednicy wewnetrznej DN80O oraz dnie z zaokrgglonym
dnem zapobiegajacg sedymentacji osadow sta wo:. Objetos¢ komory pracy (od dna zbiornika do wiotu. e
grawitacji H=0,8mb) powinna wynosi¢ od 350-4501. Objetos¢ rezerwowa zbiornika powinna wynosi¢ min 500l
) m\-\_x 0% ) %ws&\vwm_. poziomu alarmowego %Rmvm_:_m:_&. n
. okrywa (whaz): AR ; ;
C. Pokrywa ciezka zeliwna ocieplona D400 dla wersji z ptytg odcigzajgcg wykonang z betonu zbrojonego Zwienczenie prze) azdowe _H_ y
2C). Przestrzen voB_maNV\ zbiornikiem a ptytg uszczelnic (2D). .
3. Eoo_/wm\ Kréciec naptywowy - Hn min odlegtosé dna quo_m,*@c naptywowego wynosi 800mm, wykonany z 1100 1 d
rury PVC 160 zakonczony w zbiorniku kolanem 90st. PVC petnigcym role detlektora kierunkowego. L 1300
4. Krociec tloczny - DN32 wykonany z rury ze stali 304 zakonczony gwintem 5/4’GZ.Na zewnatrz zbiornika Ociepli u
5 Mm_.No_e«m@ op amﬂ ___D zmoa___ tosé tu od powierzchni ziemi ok. 500 k Arot B I
. rocie¢ / przepust kablowy - odlegto$¢ przepustu od powierzchni ziemi ok. mm, wykonanego rura Arota
min. DN50 AR BN WSS
6. Skrzynka sterujgca - zawiera m.in.: 2 \\\/\\\ K /\\\/\\\ R N % /\\\/\\\/\ /\\\/\\\
» obudowa z tworzywa sztucznego min IP65 - 2C 2D
o wytgcznik giéwny, wytgcznik réznicowo-prgdowy (ochrona przeciwporazeniowa), \Wx
e sygnalizacja alarmowa ($wietlna lub dZwiekowa
e modut sterujgcy zapewniajgcy: ol ©
. chme_mONm:_m Tmax (suchobieg czasowy) i zastojowe (wtgczanie pompy co 24h / 5sek.) o Q
= kontrole regulatoréw, 4 :mmﬁmé« opdznionego wigczania sterowania, A
= zabezpieczenie nadprgdowe silnika; kontrole faz (dla 400V) i
= przetgcznik trybu pracy: Auto / 0 (Postoj) / Reczny I ——
= diody informacyjne o stanie pracy i awariach S e [ g | A ——
Skrzynka montowana na $cianie budynku lub na stojaku (wykonany ze stali 1.4301). Zalecana odlegtos¢ | | | | ‘——«® \¢ » WO ————
skrzynki w linii prostej od zbiornika do miejsca montazu wynosi 6mb dla regulatoréw 10mb. W przypadku
wiekszej odlegto$ci skrzynke zamontowac na stojaku w poblizu zbiornika. 1 5%
7. Czujniki/ Sensory poziomu spadek 1,97 -
Wymaga sie aby w jednym cyklu pracy wypompowac ok. 150-200 litréw +/-10%, $ciekdw. Kazdy z pozioméw -
musi by¢ realizowany wﬂmN niezalezny regulator.
a) Poziom S1 Suchobieg - Euc Plywak - suchobieg *ovo_.mv
b) Poziom S2 Praca - typu Ptywak / Sonda HSI - zatgcz / wytgcz pompe 88
c) Poziom S3 Alarm - typu Plywak / Sonda HSI - alarm (przepetnienie) . . ) D™ 5 \\
Nie dopuszcza sie stosowania przewoddéw diuzszych niz15m. W przypadku wiekszej odlegtosci skrzynke - olo L—
montowa¢ na stojaku przy zbiorniku. . . N ) (LT -t = \
8. Pompa zatapialna odrzutowa z rozdrabniaczem szt. 1 o ponizszych parametrach technicznych i jakosciowych: == |-
e Parametry hydrauliczne pracy: Qmin [I/s] ENW Hmin m_.:mvvmﬁ tabela dla parametréw silnika elektrycznego, TT 88
o Parametry elektryczne silnika pompy: Pn=1,5kW +/-10%, U=400V, n=~28000br/min.+/-10%, © <
Powyzsze mmSBmﬁJ\ silnika zapewniajg duzg energooszczednos$¢ oraz wieloletnig zywotnosé czesci ﬂ ﬂ
pracujacycl
o Silnik wyposazony zabezpieczenie termiczne typu klikson. Q Q
e Masa pompy nie moze przekracza¢ 35kg cc
* Rozdrabniacz: wykonany ze stali o podwyzszonej odpornosci na $cieranie hartowanej do twardosci 55-60 T
HRC, zapewnia rozdrabnianie wszystkich nietypowych zanieczyszczen jak szmaty, podpaski, pieluszki, o
prezerwatywy i inne, jednoczes$nie gwarantujgc nieblokowalno$¢ pompy, co obniza koszty eksploatacii. o
¢ Silnik zabezpieczony przed $ciekami poprzez uszczelnienie mechaniczne (nie dopuszcza sie stosowanie 88 ™ 3 _U TA-
uszczelnien J\%c simering jako mém.ﬁ:v\os i matoodpornych na $cieki). et v I T N rze UOB UOS\D_Q .
9. ww%%m .M<<_,o=_< /4” szt. 1 - Zeliwo, stal nierdzewna lub réwnowazne; zawdr zwrotny zgodny z normg PN-EN % W N n_/__ spadek 15% | |
i < N 7
10. Pion ttoczny DN32 - stal 304 Iub lepsze, nie dopuszcza sie stosowania rur typu PE, PP, gumowych. NN | _Um\_ O, _Um\_ N. _Um‘_ m.
11. Belka wsporcza - stal 304 lub lepsze 160
12. Szybkozlgcze hydrauliczne DN32 szt, 1 - stal 304 lub lepsze - utatwia osadzanie oraz roztgczanie pompy od I = S _UMMO _UML.m _UML.Q _Ummo
rurociggu tlocznego bez koniecznoéci rozkrecania jakichkolwiek elementéw, nie dopuszcza sie stosowania Elo « ! ! !
elementdw typu zlgcze skrecane, Srubunek itp. o ) . o v |> UWAGA:
13. x._CON.vamEé nozowej - stal 304 lub lepsze - umozliwia zamykanie zaworu z poziomu ziemi (ok. 40cm od i = ﬂ::ma\ podane na czerowno
ziemi). :
14. Zawor odcinajgcy DN32 szt. 1 - stal 304 lub lepsze - typu zasuwa nozowa obstugiwana z poziomu ziemi M W = S3: Alarm / ZAk. \ﬂm@ = dotyczg przepompowni Ps49
15. Prowadnica szt. 1 - stal 304 lub lepsze - utatwia osadzanie pompy przy wysokim poziomie Sciekéw = | o5 > L —
16. Uchwyt do <<<o_mmm:_m pompy szt. 1 - stal 304 lub lepsze - umozliwia wycigganie pompy z poziomu ziemi & & 7 — BIURO PROJEKTOWE
17. Stojak skrzynki sterujgcej - stal 304 lub lepsze (opcja) £ 8 W a — ] —zmq>r 1”@.& qu
: g 2325 : s2 :
Parametry pompowni sgl s|F m S2: ZALACZ D € Piotr Gotgb
Nr / Nazwa pompowni: Ps16, Ps17, Ps18, Ps20, Ps48, Ps49, Ps50 > ® &€ o = I m
Typ pompowni: PK PEKO,8-ZL-1xWRR g 92 > B % 10-207 Olsztyn tel. 506365116
5 2eL 10— i i i
llo$¢ pompowni w zadaniu Sztuk 7 m 2 ﬂ&q > al |ul- Radiowa 31/45 piotr.golab@onet.eu
W i . Hp [m] 18 - S2: WYLACZ T GMINA CHELNZA
ymagane parametry pomp(y): Qp [Iis] 1,0 =HERS INWESTOR| y1 WODNA 2, 87-140 CHELMZA
Typ pompy: WIR-R/H21 P=[kW] 15 gz 8 8 |
- ’ 0o N -
U=[V] 400 2 m. = S1: Suchobie //@ sTADIUM [ PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Materiat zbiornika PEHD ot 2 ™ RN P
Pokrywa ciezka - zeliwna, ocieplona D400 Qo o anitarna
Wentylacja nawiewna PVC TEMAT | BUDOWA SIECI KANALIZACII SANITARNEJ Z
2 - — PRZYLACZAMI I WEWNETRZNYMI LINIAMI
mﬂmasmom _63.0J\ Nc._oﬂ:.__Am D1 [m] 0,80 ENERGRTYCZNYMI ZASILAJACYMI
Srednica komina zbiornika D2 m 0,60 Krociec naplywowy PRZEPOMPOWNIE. CHELMZA, NOWA CHELMZA,
Wysokos$¢ zbiornika - Hzb m 2,10 2160 - Pss PLUSKOWESY, ZALESIE, ZALGNO, DZWIERZNO, GM.
Rzedna terenu w miejscu posadowienia pompowni m 2,20-2,40 ) CHEEMZA
Rzedna gérnej krawedzi zbiornika m 2,10 | Del Kréciec kablowy - ODCINEK PLUSKOWESY-ZALESIE -
Rzedna osi przepustu kablowego m 1,70 - . N %
Rzedna osi przytacza cisnieniowego m 0,90 Kréciec wentylacyjny o et
Rzedna dna przylgcza grawitacyjnego m 0,80 RYSUNEK | Przepompownia Ps - technologia
Rzedna poziomu S3 - przepehienie m 0,70 N PROJEKTOWAL, "
Rzedna poziomu S2 - zalgcz m 0,60 Kréciec oczny gt T Piom Golgb
Rzedna poziomu S2 - wytgcz m 0,30
Rzedna poziomu S1 - suchobieg m 0,20 Kréciec naptywowy
Rzedna dna zbiornika m 0,00 @160 - Ps20, Ps49, & aasowych, wodociagonych | kanalizacyjnych
Srednica hydrauliki DN 32 Ps50 ie) Jerzy Orlowski
Srednica przylgcza tlocznego / cisnieniowego Dt PE 40 w spociaiiel mtalacpiosiosymicryine]
Srednica przylgcza naptywowego 1 Dn'1 PVC 160 =4 -Nny._wwm_.z_w_ﬂ—.w___M.M,c- 7
Srednica przylacza naptywowego 2 Dn2 PVC 160 SPRAWDZIL:
mﬂma:mom kré¢ca kablowego Del Dz 50 inz. Maciej Sykata
Srednica przytgcza wentylacji nawiewnej Dw PVC 110 WAM/0074/POOS/09
Maksymalne cisnienie dla przytacza ci$nieniowego MPa 1,0 do projektowania bez ograniczer
Montaz zestawu odcinajacego na przylaczu cisn. TAK/ NIE DN32 Kréciec naplywowy W specjalnosel instalacyjnej
min. H tt = H przemarzania + 0,1m 2160 - Ps16, Ps17, Ps18 DATA: SKALA: NRRYS:
11.2016 - 10




