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Kosztorys 1

Tabela elementéw scalonych

Nr

Nazwa elementu RAZEM

Przebudowa drogi gminnej
nr 100531C w miejsc.
Nowa Chetmza, gm.
Chetmza

11

Roboty przygotowawcze,
ziemne

1.2

Jezdnia, zjazdy, chodniki

1.3

Elementy bezpieczenstwa
ruchu drogowego

RAZEM 1

Kosztorys RAZEM

Tabela element6éw scalonych
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Kosztorys 1

1.2. Jezdnia, zjazdy, chodniki

1. Przebudowa drogi gminnej nr 100531C w miejsc. Nowa Chelmza, gm.

Chelmza

1.1. Roboty przygotowawcze, ziemne

Lp.

Opis robdt

Jedn.
miary

Tosé
jedn.

Cena jedn.
(PLN)

Warto$é
(PLN)

1| Roboty pomiarowe, inwentaryzacja powykonawcza.

0,995

Mechaniczne karczowanie krzakéw wraz wywozem na odleglosé Skm.
Krzaki i podszycia Srednie od 31-60% powierzchni.

ha

0,012

Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek.
Grubosé warstwy do 40 cm.
995mx2x2,0m= 3980m2x0,15m= 597m3

m3

597

Rozebranie istnigjgcej nawierzchni drogi (podbudowa z brukowca, w-wa
dcieralna - beton asfaltowy), sposéb rozbiérki mechaniczny, wraz z
wywozem na odl. do Skm. Grubo$é nawierzchni 16-20 cm.

m2

136

Rozebranie nawierzchni zjazdéw z thucznia, kostki betonowej, sposéb
rozbidérki mechaniczny z wywozem na odl. do 5km, grubo$é nawierzchni 15
cm.

m2

255

Koryta wykonywane na poszerzeniu jezdni. Koryta wykonywane
mechanicznie, glebokos¢ 30 cm, kategoria gruntu II-VI.
poszerzenie (nowa konstrukcja): 1495m2

odsadzka: 995mb x 0,5m = 498m?2

m2

1996

Koryta wykonywane na catej szerokosci peronu / chodnikéw wraz z
rowkami pod obrzeza bet.. Koryta wykonywane mechanicznie, glebokosé 19
cm, kategoria gruntu II-VL

m2

130
x 0,95

Koryta wykonywane na zjazdach i poboczach. Koryta wykonywane
mechanicznie, glebokos¢ 26 cm, kategoria gruntu II-VI,

m2

2761
x 1,3

Profilowanie i zaggszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni drogi, poboczy, zjazddw, zatoki aut., chodnika. Profilowanie i
zageszczanie wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI.
poszerzenie jezdni z odsadzkg: 1996m2

zjazdy z odsadzka: 571m2

pobocza z odsadzkg: 2190m2

4757

10

Wywiezienie bumusu, urobku z korytowania oraz materiatéw z rozbiérki
przy mechanicznym zatadowaniu i wyladowaniu. Zatadowanie koparko-
fadowarka samochodéw samowytadowczych przy obstudze na zmiang
robocza przez 3 samochody.

Transport samochodem samowyladowezym na odlegtosé Lkm.

Miejsce wskazane przez Inwestora

m3

2004

11

Nakfady uzupehiajgee na kazdy dalszy rozpoczgty km odlegtodei transportu
ponad lkm.

m3

2004
x4

Razem element,

1.1. Roboty przygotowawcze, ziemne - podsumowanie

1.2. Jezdnia, zjazdy, chodniki

Lp.

Opis robét

Jedn,
miary

Tlosé
jedn.

Cena jedn.

(PLN)

Wartosé

(PLN)

—

Wykonanie warstwy odsgczajacej na chodnikach/ peronie oraz pod fawy
betonowe krawgznikéw, obrzezy. Wykonanie i zageszezenie warstwy -
mechaniczne, grubo$é warstwy po zaggszczeniu 10 cm.

m2

163

Opracowat:
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Kosztorys 1

1.3. Elementy bezpieczenstwa ruchu drogowego

Lp.

Opis robét

Jedn,
miary

Tlosé
jedn,

Cena jedn.

(PLN)

Wartosé
(PLN)

Ustawienie kraweznikow betonowych wraz z wykonaniem taw. Krawgzniki
betonowe wystajace o wymiarach 12/15x30 cm na tawie betonowej i
podsypce cementowo- piaskowej.

m

39

Ustawienie kraweznikéw betonowych wraz z wykonaniem taw. Krawezniki
betonowe wjazdowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na fawie betonowej i
podsypce cementowo- piaskowe;.

18

Ustawienie obrzezy chodnikowych wraz z wykonaniem taw. Obrzeza
chodnikowe o wymiarach 8x30 cm na fawie betonowej i podsypce
cementowo- piaskowej.

76

Wykonanie warstwy odsaczajacej na poszerzeniu jezdni, poboczach,
zjazdach. Wykonanie i zaggszczenie warstwy - mechaniczne, grubo$é
warstwy po zaggszezeniu 20 cm.

m2

4757

Wykonanie w-wy profilowej z masy asfaltowej (~50kg/m2)

m2

3009

Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5mm
na poszerzeniu jezdni, gr. 20cm
poszerzenie jezdni z odsadzka: 1993m2

m2

1993

Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego frakeji 0/31,5mm
na zjazdach, gr. 15cm
zjazdy z odsadzkg: 571m2

m2

571
x 0,75

Wrykonanie warstwy wigzacej na jezdni, z mieszanek mineralno-
bitumicznych asfaltowych, grubo$é¢ warstwy po zaggszezeniu 4 cm wraz z
oczyszczeniem podbudowy i w-wy profilowej i skropieniem emulsjg
asfaltowa przed ulozeniem warstwy wigzacej

jezdnia: 4604m2

m2

4604

10

Wykonanie warstwy $cieralnej na jezdni i zjezdzie w km 0+166, z
mieszanek mineralno- bitumicznych asfaltowych, grubo$é warstwy po
zageszezeniu 3 cm wraz z oczyszezeniem w-wy wigzacej i skropieniem
emulsja asfaltowg przed wlozeniem warstwy Scieralnej

jezdnia, zjazdy: 6940m2

m2

4546
x 0,75

11

Wrykonanie warstwy $cieralnej na zjazdach z mieszanek
mineralno-bitumicznych, grubo$é warstwy po zageszezeniu 6 cm.

475

12

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzaca).
Dodatek za dalszy 1 km przewozu ponad 5 km.

mg

460,4
x 25

13

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna).
Dodatek za dalszy I km przewozu ponad 5 km.

mg

413
x 25

14

Wrykonanie gornej warstwy poboczy na zjazdach i jezdni z kruszywa
tamanego 0/31,5mm gr. 15cm.

m2

1493

15

Utozenie kostki betonowej grub.6 cm na peronie / chodnikach, uktadanie na
podsypce cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem.

m2

130

16

Wykonanie row6éw chionno - odparowujgcych o glebokosei 30-50cm, o
szerokos$ci dna 40cm, pochyleniu skarp 1:1,5 z wywozem urobku ziemnego
na odl. do 5km

1990

Razem element.

1.2. Jezdnia, zjazdy, chodniki - podsumowanie

..........................................................................................................

1.3. Elementy bezpieczenstwa ruchu drogowego

Lp.

Opis robét

Jedn.
miary

Tosé
jedn.

Cena jedn.

@LN)

‘Wartosc
(PLN)

[y

Ustawienie znakéw pionowych ostrzegawezych, informacyjnych,
miejscowosci na stupkach stalowych, zgodnie z projektem statej organizacji
ruchu.

sztuk

18
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Kosztorys 1

1.3. Elementy bezpieczefistwa ruchu drogowego

P-17).

Lp. Opis robét Jedn. Ilosé Cena jedn. Warto§é
miary jedn. (PLN) (PLN)
2 | Ustawienie lampy o$wietleniowej z zasilaniem solarnym na undamencie sztuk Il
betonowym
3 | Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego (P-10, P-13, m2 13

Razem element.

Razem element.

Razem kosztorys

1.3. Elementy bezpieczeiistwa ruchu drogowego - podsumowanie

..........................................................................................................

1. Przebudowa drogi gminnej nr 100531C w miejsc. Nowa Chelmza, gm. Chelmza - podsumowanie

..........................................................................................................

............................................................................................
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