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Projektowana organizacja ruchu



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania / akty prawne

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczego6towych
warunkoéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem;

- Zatgczniki 1, 4 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegblowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach;

- Prawo o ruchu drogowym - Dz. U. Nr 58, poz. 515 z 1997r. z p6zn. zm,;

- Ustawa o drogach publicznych - Dz. U. z 2007 r., Nr 19, poz. 115 z p6zn. zm.

2. Cel opracowania
Projekt statej organizacji ruchu opracowuje sie w zwigzku z realizacjg zadania pn.
,Przebudowa drogi gminnej nr 100531C w miejsc. Nowa Chetmza, gm. Chetmza”.

3. Charakterystyka drogi i istniejagce oznakowanie

Droga gminna nr 100531C jest w zarzadzie Wéjta Gminy Chetmza. Droga zlokalizowana
jest na dz. geod. nr 55, obr. 0018 Nowa Chetmza w miejsc. Nowa Chetmza, gm. Chetmza. Jest to
droga dojazdowa (D) o niewielkim natezeniu (KR1).

Poczatek opracowania zlokalizowany jest na granicy Miasta Chetmza i Gminy Chetmza.

Na catym odcinku droga posiada przekroj drogowy. Droga posiada nawierzchnig bitumiczng
0 szerokos$ci jezdni okoto 3,3m. Droga gminna na poczatkowym odcinku przebiega przy osiedlu
domkéw jednorodzinnych, dalej przez teren stabo zurbanizowany (nieliczne gospodarstwa rolnicze,
pola uprawne). Poczatkowy odcinek (okoto 200m) posiada o$wietlenie uliczne. Dziatki
Zlokalizowane przy drodze posiadajg potgczenia z drogg gminng poprzez zjazdy indywidualne o
zroznicowanej nawierzchni: gruntowe, betonowe, z kostki betonowej, z ptyt azurowych.

Odwodnienie realizowane jest poprzez spadki podtuzne i poprzeczne w przylegty teren.
Niweleta drogi przebiega w poziomie przylegtego terenu. Wzdtuz drogi wystepuje liczne
zadrzewienie niekolidujace z projektowang przebudowa.

Projektowany odcinek drogi posiada 3 tuki poziome o promieniach od 200m do 500m oraz
zatamania trasy, ktdre z uwagi na bardzo maty kat zwrotu nie wymagajg zastosowania tuku
poziomego.

Droga jest w ztym stanie technicznym. Na catej diugosci jej krawedzie sg nierdwne i
poobfamywane. Wystepujq liczne peknigcia nawierzchni prostopadte i wzdtuz osi jezdni. Znajdujg
sie tam takze peknigcia nieregulamne, ktore propagujg od peknie¢ wzdtuznych i poprzecznych w
miejscach najstabszej konstrukcji, jak tez spekania siatkowe wynikajace z braku nosnosci. Na kilku
odcinkach wystepuja koleiny. Znajdujg sie tam takze liczne punktowe wykruszenia nawierzchni.

Czes¢ uszkodzen byfa juz naprawiana, remontem wgtebnym, tzn. poprzez wymiane jednej
lub kompletu warstw. PozostatoScig napraw sg prostokatne oraz nieregularne taty nowej
nawierzchni, jednakze w miejscach potaczen fat ze stargq nawierzchnig, taczenia utracity
szczepno$¢ i powstaty kolejne nieszczelne potaczenia. Najliczniej wystepujace Slady napraw to
nieregularne faty i remonty powierzchniowe.

W pasie drogowym wystepuje sie¢ wodociggowa, elektryczna (napowietrzna i podziemna),
telekomunikacyjna (napowietrzna), krzyzujgca sie¢ z projektowang droga. Z uwagi na
powierzchniowy charakter rob6t, nie zachodzi konieczno$¢ przebudowy krzyzujacej sie sieci
wodociggowej i elektrycznej podziemnej. Ww. urzadzenia zlokalizowane sg ponizej rzednych
przewidywanych robét ziemnych.

Droga nie posiada oznakowania poziomego ani pionowego.

4, Stala organizacja ruchu
Na przebudowanym odcinku drogi projektuje sie wprowadzenie:




- oznakowania miejscowos$ci Nowa Chetmza / Chetmza, znakami E-17a/18a

- 0znakowania obszaru zabudowanego na odcinku 584m (kontynuacja istniejacego),

- znakow pionowych ostrzegawczych A-3 przed tukami poziomymi,

- znakow pionowych ostrzegawczych A-16, przed projektowanym przej$ciem dla pieszych,

- znakéw pionowych informacyjnych D-6 (aktywnych - na fluoroscencyjnym tle) na
projektowanym przejsciu dla pieszych w km 0+275,00,

- o$wietlenia przejscia dla pieszych, w postaci lampy z zasilaniem solarnym,

- znaku pionowego informacyjnego D-15, na projektowanym przystanku komunikacji
publicznej,

- znakow informacyjnych D-1 w obrebie skrzyzowarn z drogami gminnymi,

- oznakowania poziomego grubowarstwowego P-10 (na przejéciu dla pieszych), P-13 (na
wlotach drég gminnych), P-17 (na przystanku komunikacji publicznej).

SZCZEGOLOWY PLAN OZNAKOWANIA
PRZEDSTAWIONO NA MAPIE SYT.- WYS. W SKALI 1: 1000

5. Dokonywanie zmian / termin wprowadzenia oznakowania

Termin wprowadzenia organizacji ruchu: po zrealizowaniu inwestycji (przewidywany termin — do
31.12.2017r.)

Co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia statej organizacji ruchu Inwestor lub Wykonawca
robét ma obowigzek zawiadomienia:

- organu zarzgdzajgcego ruchem

- zarzadu drogi

- whasciwego komendanta Policji.

6. Uwagi kornicowe

Oznakowanie nalezy wykona¢ zgodnie z Zatacznikami do Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkdw technicznych dla znakdw
i sygnatébw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (z p6zn. zm.)

ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA PIONOWEGO, POZIOMEGO

ORAZ URZADZEN BRD
Lp. Symbol llos¢ Uwagi
[szt. / mb/ m2]

1 A-3 2

2 A-16 2

3 D-1 4

4 D-6 (na fluoroscencyjnym tle) 2

5 D-15 1 Wielko$¢ mate, 2 gen.
6 D-42 2

7 D-43 1

8 E-17a 2

9 E-18a 2

10 P-10 10 m2

11 P-13 6 mb grubowarstwowe
12 P-17 30mb

13 Lampa oSwietleniowa 1 z zasilaniem solarnym




