D.08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE

D.08.01.01.00 KRAWEZNIKI BETONOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykonania i odbioru robét
zwigzanych z ustawieniem kraweznikow betonowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig cze8¢ Dokumentéw Przetargowych i Umowy i nalezy je stosowac
w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obejmujacych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét przy ustawieniu kraweznikéw betonowych i obejmuja;

— ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach 12/15x30x100 cm z wykonaniem faw betonowych z
oporem z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm

— ustawienie kraweznikdw betonowych o wymiarach 15x22x100 cm z wykonaniem taw betonowych z oporem z
betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm

14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi normami i ,Katalogiem Powtarzalnych
Elementéw Drogowych” oraz ST D.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

2. WYROBY BUDOWLANE
2.1. Wyrobami stosowanymi przy robotach zwigzanych z ustawieniem kraweznikéw wg zasad niniejszej ST
sa:

Kraweznik z betonu wibroprasowanego 12/15x30x100.
Kraweznik z betonu wibroprasowanego 15x22x100

Zastosowane krawezniki pod wzgledem jako$ci powinny odpowiada¢ wymaganiom Polskiej Normy PN-EN 1340.

Krawezniki i oporniki betonowe powinny charakteryzowac sie parametrami nie gorszymi niz:
a) odporno$¢ na warunki atmosferyczne

- nasigkliwos¢ - < 5,0 % [klasa 2 (B)]

- odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajacych - klasa 3 (D)

b) wytrzymato$¢ na zginanie - klasa 2 (T)

c) Scieralnos¢ —klasa 4 (1)
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2.2, Beton uzyty do produkcji kraweznikéw powinien charakteryzowa¢ sie:

—  ubytkiem masy po badaniu zamrazania/rozmrazania z udziatem soli odladzajacych $rednio <1,0 kg/m2, a
kazdy pojedynczy wynik <1,5 kg/m2,

- wytrzymato$cig na zginanie min. 4,8MPa,
— odpornoécig na $cieranie <20mm albo dla metody alternatywnej <18000mm3/5000mm2
2.3. Ltawa betonowa z oporem
Beton na fawe fundamentowa pod kraweznik powinien by¢ zgodny z normg PN-EN 206-1, klasy minimum C
12/15.
Skfadniki betonu:
- cement powszechnego uzytku wg normy PN-EN-197-1,
- kruszywo grube zgodne z normg PN-EN 12620 o wymiarze ziaren do D=16 mm, kategorii uziarnienia G¢90/15
lub Gc85/20 i zawartosci pytow 1,5,
- kruszywo drobne zgodne z norma PN-EN 12620 kategorii uziarnienia GF85 i zawarto$ci pytow f3,
- woda - zaleca si¢ stosowac wode pitng z wodociagu, ktora nie wymaga badan. W przypadku czerpania wody z
innych Zrédet, woda musi spetniaé wymagania normy PN-EN 1008 ,
- domieszki zgodne z norma PN-EN 934-2
24. Podsypka cementowo — piaskowa
Podsypke pod kraweznik nalezy wykonac¢ jako cementowo - piaskowa w proporciji 1:4.
W przypadku kraweznikow przystankowych — $cisle wg zalecen producenta.
2.5. Dopuszczalne odchytki ksztattu i wymiaréw kraweznikéw zawarte sg w p. 5.2.3.3 PN-EN 1340 i wynosza:
dtugo$¢ +1% z doktadnosciq do mm i max 10mm,
2.6. Inne wymiary z wyjatkiem promienia:
- dla powierzchni £3% z doktadno$cig do mm i max 5mm,

- dla innych czesci +5% z doktadno$cig do mm i max 10mm,

Réznica pomiedzy wynikami pomiaréw tego samego wymiaru kraweznika nie powinna przekraczaé 5mm. Dla powierzchni
ptaskich i krawedzi prostych dopuszczalne odchytki wynosza;

Dopuszczalna odchytka ptaskosci i

Dtugos$¢ pomiarowa [mm] prostoliniowosci [mm]

300 1,5
400 2,0
500 2,5
800 4,0

2.7. Sktadowanie

Krawezniki betonowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug typow, rodzajow,
odmian, gatunkéw i wielko$ci.
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Krawezniki betonowe nalezy uktadaé z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach: grubo$¢ 2,5cm,
szeroko$¢ S5cm, diugosé min. S5em wieksza niz szeroko$¢ kraweznika.

3. SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

3.2 Sprzet

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu betoniarek do wytwarzania betonu, zaprawy oraz przygotowania podsypki
cementowo-piaskowej, a ponadto ubijakéw recznych lub mechanicznych do zageszczania koryta i taw.

4. TRANSPORT

41, Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.
Transport kraweznikow przystankowych nalezy wykonac zgodnie z zaleceniami producenta.

4.2, Krawezniki

Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportowymi. Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone
przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawa¢ ponad $ciany
skrzyni érodka transportowego o wiecej niz 1/3 wysokosci kraweznika.

4.3. Beton na tawe z oporem

Beton na fawe z oporem transportowany bedzie dowolnymi $rodkami przeznaczonymi do przewozenia wytworzonego
betonu.

4.4, Piasek oraz cement

Piasek oraz cement przewozony by¢ moze na miejsce wbudowania dowolnymi Srodkami transportu, zaakceptowanymi przez
Inzyniera i zapewniajacymi trwato$¢ cech materiatéw podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki wykonania robét

Ogodlne warunki wykonania robot podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

5.2. Wykonanie robot

5.2.1 Zrodta pozyskania materiatow musza uzyskaé akceptacje Inzyniera.

5.2.2 Oznakowanie prowadzonych rob6t

Oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym nalezy wykona¢ zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas
budowy.

5.2.3 Wytyczenie sytuacyjno - wysoko$ciowe miejsc wbudowania kraweznika

Wytyczenie sytuacyjno - wysoko$ciowe odcinkéw wbudowania kraweznikdéw, wykonane bedzie na podstawie Dokumentacji
Projektowe;.

5.2.4 Wykonanie koryta pod tawe betonowg z oporem.
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Roboty ziemne (wykopy) zwigzane z wykonaniem koryta gruntowego pod tawe betonowg z oporem i bez oporu, wykonane
bedg recznie. Geometria wykopu oraz gtebokos¢ - zgodnie =z Katalogiem Powtarzalnych Elementéw Drogowych” i
Dokumentacja Projektowa. Wskaznik zageszczenia koryta IS = 1,03.

5.2.5 Wykonanie betonowej fawy z oporem pod krawezniki.

Przed przystapieniem do wytworzenia betonu na tawe betonowa z oporem, Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania
receptury na beton. Receptura winna by¢é opracowana dla konkretnych materiatdw, zaakceptowanych wcze$niej przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Receptura zostanie opracowana przez laboratorium w oparciu 0 PN-EN 206-1. Sporzadzona receptura musi uzyskaé
akceptacje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Czas wytwarzania, transportu, wbudowania i zageszczenia betonu w temperaturze do +20°C moze wynosi¢ najwyzej 2
godziny. Czas ten mozna wydtuzyC przez domieszki opdzniajace wigzanie. W temperaturach powyzej +20°C nalezy
zastosowa¢ domieszki op6zniajace wigzanie. W kazdym przypadku zageszczanie nalezy zakonczy¢ przed wigzaniem
cementu. Ltawa betonowa z oporem wykonana bedzie z betonu klasy C12/15, we wczesniej przygotowanym korycie
gruntowym lub deskowaniu. Wykonanie tawy betonowej z oporem polega na rozécieleniu dowiezionego betonu oraz
odpowiednim jego zageszczeniu. Wykonana tawa wraz z oporem po zageszczeniu betonu powinna odpowiadaé wymiarami
oraz ksztattem rysunkowi w ,Katalogu Powtarzalnych Elementéw Drogowych” i rysunkom w Dokumentaciji Projektowej przy
czym nalezy stosowa¢ co 50m szczeliny dylatacyjnego. 2cm wypetniane bitumiczng masg zalewowa. tawa betonowa
wymaga jej polewania przez 7 dni z czestotliwoscig zapewniajacg utrzymanie jej w stanie wilgotnym.

5.2.6 Wykonanie podsypki cementowo - piaskowej pod kraweznik.

Na wykonanej tawie betonowej nalezy rozscieli¢ recznie podsypke cementowo - piaskowg grubosci 5 cm, celem
prawidtowego osadzenia kraweznika. Podsypke cementowo - piaskowa wykona¢ nalezy w proporciji 1: 4 zgodnie z KPED.

5.2.7 Wbudowanie kraweznikéw betonowych

Roboty zwigzane z wbudowaniem kraweznikéw na tawie betonowej z oporem winny by¢ wykonywane przy temperaturze
otoczenia nie nizszej niz 5 stopni Celsjusza. Roboty zwigzane z ustawieniem kraweznika nalezy wykona¢ recznie. Przy
wbudowywaniu kraweznika nalezy bezwzglednie przestrzegaC wytyczonej trasy przebiegu kraweznika oraz usytuowania
wysokos$ciowego, zgodnego z Dokumentacjg Techniczna. Na zjazdach i skosach zjazdéw nalezy zastosowaé kraweznik
wtopiony 20x30. Dopuszczalne odstepstwa od Dokumentacji Projektowej, to + 1 cm w niwelecie kraweznika i £ 5 cm w
usytuowaniu poziomym. Krawezniki nalezy uktada¢ na styk.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot

OgoIne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

6.2. Kontrola jakos$ci materiatdw przed przystapieniem do robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow przeznaczonych do wbudowania. Badanie kraweznika na etapie
akceptacji materiatu do rob6t wykonuije laboratorium akceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ do laboratorium wybrane losowo przy udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
3 sztuki kraweznika dla przeprowadzenia nastepujacych badan:

— odpornoéci na zamrazanie/odmrazanie z udziatem soli odladzajacych,
- wytrzymato$ci na zginanie,
— odporno$ci na Scieranie.

Powyzsze badania zostang wykonane na koszt Wykonawcy.
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6.3. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robét
6.3.1.Badania betonu na tawe

Wykonawca dostarczy wyniki badania wytrzymato$ci betonu fawy na $ciskanie (1 seria 3 prébek na 500 m wykonywane;
tawy betonowe;).

6.3.2.Kontrola ustawienia kraweznika

Polega ona na sprawdzeniu zgodno$ci wbudowanego kraweznika z Dokumentacjq Projektowa. Tolerancie podano w
punkcie 5.2.7.

Wykonaé zgodnie z BN-64/8845-02 ,Krawezniki uliczne. Warunki techniczne wstawienia i odbioru”.
6.3.3. Sprawdzenie faw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja;

a) Zgodnos¢ profilu podiuznego gornej powierzchni taw z dokumentacjg projektowa.

Profil podtuzny gornej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweletg. Dopuszczalne odchylenia
moga wynosi¢ £1cm.

b) Wymiary taw.

Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwéch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m fawy. Tolerancje wymiaréw
Wynosza;

- dla wysokosci +10% wysokosci projektowanej,
- dla szerokosci +10% szerokosci projektowane;.
c) Réwnos¢ gérnej powierzchni faw.

Réwnos¢ gornej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwoch punktach, na kazde 100 m tawy,
trzymetrowe; taty.

Przeswit pomiedzy gorng powierzchnig tawy i przytozong tatg nie moze przekracza¢ 1cm.
6.3.4. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow
Przy ustawianiu kraweznikdw nalezy sprawdzac:
— dopuszczalne odchylenia linii kraweznikow w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi £5cm,

— dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktére wynosi
+1cm,

— rownos¢ gornej powierzchni kraweznikow, sprawdzane przez przytozenie w dwoch punktach na kazde 100 m
kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym prze$wit pomigdzy gérng powierzchnig kraweznika i przytozona tatg
nie moze przekracza¢ 1 cm,

—  doktadno$¢ wypetnienia spoin bada sie co 10 metrow. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng
gtebokose.
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. OBMIAR ROBOT

74. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine”.
7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest 1 metr wbudowanego kraweznika oraz 1 metr szesScienny wykonanej tawy z betonu zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa i pomiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

OgoIne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogélne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

Ptatno$¢ za 1 metr wbudowanego kraweznika nalezy przyjmowaé na podstawie obmiaru, znakdéw CE producenta
kraweznikdw i oceny jakoSci wykonanych robét oraz wbudowanych materiatow.

9.2, Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania rob6t obejmuije:
—  prace pomiarowe i przygotowawcze,
—  zakup, transport i skladowanie materiatéw do wykonania robét,
— oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym,
— wykonanie koryta gruntowego pod fawe,
- wykonanie deskowania tawy betonowej,
— wykonanie tawy betonowej z oporem,
- wykonanie dylatacji tawy,
- rozebranie deskowania,
— pielegnacja wykonanej tawy,
— wykonanie mieszanki cementowo-piaskowej i rozécielenie jej jako podsypki pod kraweznik,
— ustawienie kraweznika betonowego, opornika,
—  wypetnienie spoin nad dylatacja taw bitumiczng masg zalewowa,
— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robdt,

—  przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych przez ST
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

PN-EN 206-1 Beton.

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.
PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu.

BN-64/8845-02  Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawienia i odbioru.

Katalog Szczegdtéw Drogowych Ulic, Placéw i Parkéw Miejskich — Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego, Warszawa
1987

Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych — Centralne Biuro Projektowo — Badawcze Drdg i Mostow, Transprojekt,
Warszawa 1979
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