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Sokotowo 19.01.2018 r.

Kosztorys ofertowy

Temat: Przebudowa drogi wewnetrznej bedgcej wtasnoscig Gminy

Chetmza w miejscowosci Grzywna

Branza: drogowa

Zawartosc

opracowania:  Kosztorys ofertowy

Lokalizacja: Wojewddztwo Kujawsko — Pomorskie, Powiat Torunski,

Gmina Chetmza dziatka nr 195 w obrebie ewidencyjnym

Grzywna
Kategoria
obiektu: XXV
BRANZA Drogowa
PROJEKTANT
INWESTOR Gmina Chetmza
ul. Wodna 2
87 — 140 Chetmza
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Przedmiar Robot

ROBOTY DROGOWE
Obiekt PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ BEDACEJ WEASNOSCIA GMINY
CHELMZA W M. GRZYWNA - DZIALKA NR 195
Branza DROGOWA
Kod CPV 45233140-2
Lokalizacja GRZYWNA GMINA CHELMZA
Inwestor GIVIINA CHELMZA

ul. Wodna 2, 87-140 Chetmza
Biuro kosztorysowe FUH Almalo - Zbigniew Kotlarek
87-124 Zlotoria ul. Kazimierza Wielkiego 15B

Sporzadzil Zbigniew Kotlarek upr. bud. UAN-IV/8346/88/T0/88 - nr ewid. KUP/B0/1139/01
Torun, Grudzien 2017
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| Nr | NrST| KodCPV  Opis

| 45100000-8 Odtworzenie i wyznaczenie osi oraz punktéw wysokosciowych

45233220-7 Wykonanie koryta z profilowaniem i zageszczeniem podtoza

45233220-7 1Pohon:ze

1
2.
3. 45233220-7 Jezdnia i zjazdy
4.
5.

14 - X =
! 45233220-7 |Raboty wykonczeniowe
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| Nr | Podstawa | NrST |Opis robdt Im | llogé
i 1. Odtworzenie i wyznaczenie osi oraz punktéw wysokosciowych
: Kod CPV: 45100000-8 =
1 | Analogiawg Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w tereme réwninnym
KNNR 1
| t.0111/01 i
wyd.| 2000 | | km | 0,423
! 2 Analogia wg |Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
i KNR 2-01 ‘
{ 1.0119/03 ‘
| wyd.IV 1996 ‘ - km | 0,423
Jz Wykoname korvta z profilowaniem i zageszczeniem podloza
L |Kod CPV: 45233220-7 ot ==
3 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsneblernyml o pojemnosci fyiki 0, 40m3 w gruncie
- 0201/06 kategorii lll-V z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 5t na odleglosc 1km | m3 423
4 KNNR1 'Naklady uzupelniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odleglosci transportu ponad 1km |
i 0208/02 {samochadami samowyladowczymi gruntu kategorii I-1V po drogach o nawierzchni utwardzonej
‘ |(Krotnosé: -9)
N b - B m3 423
| 5 | KNNRG |Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchniw
[ | 0103703 |gruncie kategorii II-VI m2 2.115|
3. Jezdnia i zjazdy
I(od CPV: 45233220 7
| 6 KNNRG6 |Warstwa odsgczajgca o grubosci po zageszczeniu 10cm na poszerzeniach zagqszczana
| 0104/03 |mechanicznie (25 % jezdm + zjazdy Q) | ' m2 370
i 7 Analogaa wg | ‘Podbudowy 2 gruzu hetonowego warstwa dolna, grubosc¢ wa rstwy po zageszczeniu 15cm -
; KNR 2-31 | lfrakqa 0-63mm (jezdnia 1438 + zjazdy 50)
- 10114/05 | |
| wyd. V1995 | | m2 | 1.488
s S o]
8 } Analogia wg l Warstwa dolna podbudowy z gruzu betonowego o gruboscu po zageszczeniu 15cm za kaizdy
| KNR2-31 dalszy 1cm - frakcja 0-63mm (jezdnia 1438 + zjazdy 50)
‘ 1.0114/06 (Krotnosé: -5)
wyd. IV 1995 - m2 1.488
9 ‘ KNR 2-31 .Warstwa gorna podbudowy z kruszywa twardego frakql O/31 S mm grubosci po zageszczeniu 8
0114/07 [em (jE:?dma 1353 m2 zjazdy 50 m2) m2 | 1.403
10 KNR 2-31 'Warstwa gorna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zageszczeniu 8cm - za kazdy
0114/08 (lalszy lcm (]Ezdma 1353 m2, zjazdy 50 m2) m2 | -1.403
| 11 KNNR 6 Skroplenle nawierzchni asfaltem (jezdnia 1353 m2, 2Jazdy 50 m2) .
| 1005/07 ; - - |m2| 1.403]
12 i KNNR 6 ‘ Na\werzchnla z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowvch standard | - warstwa Scieralna o
| | 0309/01 { |grubosci po zageszczeniu 5 cm (jezdnia 1269 m2 + zjazdy 50 m2)
| analog:a ‘ {Krotnosc -1,66) m2 | 1.319
: 13 | Analogiawg | ‘Powmfzchmowe utrwalenie nawmrzchm drogowych emulsjg asfaltowq z grysem kamlennym
i KNNR 6 ‘ frakcji 2- 5 mm iloci kruszywa 12,0 kg/m2 emulsjg szybkorozpadowa K1 70 w ilodci 2,5 dm3/m2
[ .1002/01 (jezdnia 1269 m2, zjazdy 50 m2)
' | wyd.12000 | m2 | 1.319
4. Pobocze
Kod CPV:45233220-7 5=
14 Analogia wg | Pohocza - nawierzchnie z mieszanki gruzu betonowego fraLcy 0-63mm, warstwa dolna, grubosc
. KNR 2-31 [warstwy po uwatowaniu 15 cm
t.0114/05
‘ i wyd IV 1995 | m2 846
! 15 | Analogla wg |Pobocza - nawierzchnie z mieszanki gruzu betonowego frakgji 0- 63mm warstwa dolna, grubosc
f KNR 2-31 lwarstwy po uwatowaniu 15 cm - za kazdy dalszy 1cm - frakcja 0-63mm
1.0114/06 (Krotnosé: -5)
wyd. IV 1995 | m2 -846,
16 | Analogia wg | Warstwa gérna podbudowy z kruszywa sortowanego 2z rozhidrki na\.;erzchnl asfaitowych
| KNR 2-31 ‘ |(destrukt) frakeji 5/25 mm grubosci po zageszczeniu 8 cm
| co114/07 | |
wyd.IV 1995 | | m2 846
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[ N | Podstawa [ Nr ST |Opis robot Im | llosé
] T
117 | Analogiawg | Warstwa goérna podbudowy z kruszywa sortowanego z rozbidrki nawierzchni asfaltowych
| KNR 2-31 |(destrukt) frakcji 5/25 mm grubosci po zageszczeniu 8 cm - za kazdy dalszy 1cm
1 t.0114/08 (Krotnosc: -3)
- wyd.IV 1995 m2 -846
; 18 | Analogia wg Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsja asfaltowg z grysem kamiennym
[ KNNR 6 ' ifrakcji 8-11 mm w ilosci kruszywa 18,0 kg/m2 emulsjg sredniorozpadowg K2 65 wilosci 3,5
i 1.1002/03 dm3/m2
; wyd.1 2000 | Im2| 846
|19 Analogia wg | |Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsj asfaltowy z grysem kamiennym
KNNR 6 |frakcji 5-8 mm ilosci kruszywa 15,0 kg/m2 emulsja szybkorozpadowa K1 70 w ilodei 3,0 dm3/m2
‘ t.1002/02 ;
| wyd.l 2000 5 m2 846
20 | Analogia wg | ‘:Powierzchnio\-ve utrwalenie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg z grysem kamiennym
I KNNR 6 frakeji 2- 5 mm ilodci kruszywa 12,0 kg/m2 emulsjg szybkorozpadowa K1 70 w ilosci 2,5 dm3/m2
| t.1002/01
| wyd.l 2000 ‘ m2 846
I B e === - e per=r SEE
| ;5. Rohoty wykoriczeniowe
L | |Kod CPV: 45233220-7
21 ' KNNR1 ! iPIamowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopéw wykonywanych recznie w
0503/01 ieruncie kategorii |-l m2 423
.22 KNR2-31 Slupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 70mm |
; 0702/02 | szt 5
23 KNR 2-31 | Przymocowanie znakow zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do
0703/01 | 0,3m2 szt 5




