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POBOCZE JEZDNIA

POBOCZE

Nawierzchnia i zjazdy :

Powierzchniowe utrwlanie nawierzchni grysami i emulsja (szeroko$¢ 3.0m):

1. grysem kamiennym frakcji 2/5mm w ilo$ci 12kg/m?2, emulsja szybkorozpadowa K1 70 w ilogci 2.51/m2

- Warstwa wiazaca z mieszanek mineralno-bitumicznych asfattowych grubosci warstwy po zageszezeniu 5 cm - szeroko$¢ 3.0m

- Goma warstwa podbudowy z kruszywa twardego frakeji 0/31.5 mm grubodci 5 cm - szeroko$¢ 3.2

- Dolna warstwa podbudowy z gruzu betonowego frakeji 0/63 mm grubodci 20 cm - szerokos¢ 3.4

- Warstwa odsaczajaca z piasku grubosci 10 cm - szeroko$¢ 3.5

o

Trzykrotne powierzchniowe utrwianie nawierzchni grysami i emulsja (szerokos¢ 1.0m):

1. grysem kamiennym frakcji 2/5mm w ilosci 12kg/m2, emulsjg szybkorozpadowa K1 70 wiilosci 2.5/m2

2. grysem kamiennym frakcj 5/8mm w ilodci 15kg/m2, emulsja szybkorozpadowa K1 70 wiilosci 3.0l/m2

3. grysem kamiennym frakcji 8/11mm w ilo$ci 18kg/m?2, emulsj Sredniorozpadowa K2 65 w ilosci 3.51/m2

Gorna warstwa podbudowy z kruszywa sortowanego z rozbérki nawierzchni asfaltowych (destrukt) frakeji 16/22 mm grubosci 5 cm
(obustronnie ) (szerokos¢ 1.0m)

Dolna warstwa podbudowy z gruzu betonowego frakcji 0/63 mm obustronnie (szerokos¢ 1.0m) grub. 15 cm
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grub. 20 cm

grub. 40 cm
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