KOSZTORSY OFERTOWY

{Nazwa obiektu : Przebudowa drogi gminnej nr 100516 C Nawra - Bogustawki

Gmina Chelmza, obreb ewidencyjny Nawra dzialka nr 28/2,

|Adres obiektu : o
Bogustawki dziatka nr 7
| Branza: Drogowa
|nwestor ] Gmina Che]mza
ul. Wodna 2, 87-140 Chelmza
| Data: Grudzien 2017 roku

| Podpis




Przedmiar Robot

ROBOTY DROGOWE
Obiekt PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 100516 C NAWRA -~ BOGUStAWKI W
MIEJSCOWOSCI NAWRA
Branza DROGOWA
Kod CPV 45233140-2
Lokalizacja BOGUSLAWKI W MIEJSCOWOSCI NAWRA GMINA CHEEMZA
Inwestor GMINA CHELMZA

ul. Wodna 2, 87-140 Chetmza
Biuro kosztorysowe FUH Almako - Zbigniew Kotlarek
87-124 Zlotoria ul. Kazimierza Wielkiego 15B

Sporzadzil Zbigniew Kotlarek upr. bud. UAN-IV/8346,/88/T0,/88 - nr ewid. KUP/BO0,/1139/01
Torun, Grudzien 2017
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PRZEBUDOWA DROGI GMINNE] NR 100516 C NAWRA — BOGUSEAWKI W MIEJSCOWOSCI NAWRA

| Nr | NeST| Kod Py lopis

45100000-8 |Odtworzenie i wyznaczenie osi oraz punktow wysokosciowych

45233220-7 |Wykonanie koryta z profilowaniem i zageszczeniem podioza

|

| 2‘. -

i 45233220-7 }Jezdnia i zjazdy
:- 4 l 45273»372727C7)-77TPcb0cze

‘ 45233220-7 Roboty wykoriczeniowe
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PRZE BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 100516 C NAWRA - BOGUSEAWKI W M[EJSCOWOSCI NAWRA
‘ { Podstawa [ Nr ST |Opis robot Im | llosc
T
‘ ‘ 1 1, Odtworzenie i wyznaczenie osi oraz punktéw wysokosciowych
= | Kod CPV: 45100000-8
' Analogla wg Roboty pomiarowe przy I|n|owych robotach zremnych na drogach w terenie rowninnym
KNNR 1
, 1.0111/01
| | wydl2000 | - B | km| 0472
2 Analogia wg Geodezwna inwentaryzacja powyl\onawcza
g KNR 2-01
|| t0119/03
| wyd.IV 1996 km 0,472
! 2 Wykonanie koryta z profllowamem i zageszczemem podloza
| : Kod CPV: 45233220-7 = iy
3 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkaml przedsiebiernymi o pmemnosu lyzki 0,40m3 w gruncie
0201/06 kategorii lll-IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5t na odlegtosé Tkm | m3 519
4 | KNNR1 Nakiady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odleglosci transportu ponad 1km
0208/02 {samochodami samowyladowczymi gruntu kategorii I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej
[ [(Krotnosé: -9)
; - - ‘ - | m3 519
5 KNNR 6 |Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podioza pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni w l
0103/03 laruncie kategorii II-VI 'm2 | 2.59
| ' 3. Jezdnia i zjazdy
| ! Kod CPV: 45233220-7
6 KNNRG | 'Warstwa odsgczajaca o grubosa po zageszczenlu 10cm na poszenemach zageszczana
0104/03 mechamczme (25 %Jezdm + zjazdy 0) m2 | 448
7 Analogia wg Pcdbudowy z gruzu betonowego, warstwa dolna, grubosc warstwy po zageszczeniu 15cm -
KNR 2-31 frakcja 0-63mm (jezdnia 1794 + zjazdy 40)
t.0114/05 1
wyd.lV 1995 'm2 | 1834
8 | Analogiawg I Warstwa dolna podbudowy z gruzu betonowego o grubosci po zageszczeniu 15cm - za kazdy ‘
| KNR2-31 | dalszy 1cm - frakcja 0-63mm (jezdnia 1794 + zjazdy 40)
! | t0114/06 | ((Krotnoéé: -5)
| wydv 1995 | | m2 | 1.834
— T : - - s o
| 9 | Analogiawg | \Wyréwnanie i zageszczenie mechaniczne istniejacej podbudowy kruszywem z rozbidrki
KNNRE& | nawierzchni asfaltowych (destrukt) o $redniej grubosci warstwy po zaggszczeniu 2 cm
|| to107/01 ?
| wyd.| 2000 B m3, 37
10 ' Analogia wg Warstwa gorna podbudowy z kruszywa sortowanego z rozbm{k| nawierzchni asfaltowych
KNR 2-31 (destrukt) frakeji 5/25 mm grubosci po zageszczeniu § cm (jezdnia 1670 m2, zjazdy 40 m2)
t0114/07 ‘
wyd.lV 1995 | m2 | 1710
11 = Analogiawg |Warstwa gérna podbudowy z kruszywa sortowanego z rozbidrki nawierzchni asfaltowych
KNR 2-31 (destrukt) frakeji 5/25 mm grubosci po zaggszczeniu 8 cm (jezdnia 1670 m2, zjazdy 40 m2) -za
1.0114/08 kazdy dalszy 1cm
viyd IV 1995 (Krotnosé: -3) ‘m2! -1.710
12 Analogia wg |Powierzchniowe utrwaleme mwnerzchm drogowych emulsjg asfaltowgq z grysem kamiennym l
KNNR 6 frakeji 8-11 mm w ilosci kruszywa 18,0 kg/m2 emulsjg sredniorozpadowa K2 65 wilosci 3,5
| 1.1002/03 ‘ [dm3/m?2 (jezdnia 1803 m2, zjazdy 60 m2)
- wyd.1 2000 | m2 | 1.692
| 13 | Analogia wg | 'Powwrzchmowe utrwaleme nawierzchni drogowych emulsja asfaltowq z grysem kannennym
i - KNNR & Ifrakql 5-8 mm ilodci kruszywa 15,0 kg/m2 emulsjg szybkorozpadowa K1 70 w ilosci 3,0 dm3/m2
: 1.1002/02 |(jezdnia 1803 m2, zjazdy 60 m2)
wyd.l 2000 m2 | 1.692
14 | Analogiawg Pomerzchmowe utrwaleme nawierzchni drogowych emulsja asfaitowq z grysem kamlennym l
' KNNR 6 frakcji 2- 5 mm iloéci kruszywa 12,0 kg/m2 emulsjg szybkorozpadowq K1 70 w ilosci 2,5 dm3/m2 !
t.1002/01 | {jezdnia 1803 m2, zjazdy 60 m2) |
wyd.l 2000 | | m2 1.692
_ | i =

4. Pobocze
Kod CPV: 45233220-7
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Nr r Podstawa } Nr ST .Opls robét Jm | llo$¢
15 | Analogia wg \ [Pobaocza - nawierzchnie z mieszanki gruzu betonowego frakcji 0-63mm, warstwa dolna, grubos¢
KNR 2-31 } warstwy po uwatowaniu 15 cm
1.0114/05 ,
| wyddV1995 | ! . 944
‘ 16 } Analogia wg |Pobocza - nawierzchnie z mieszanki z gruzu betonowego o grubosci po zageszczeniu 15cm - za
‘ KNR 2-31 kazdy dalszy 1cm - frakcja 0-63mm
| £.0114/06 (Krotnosé: -5)
| wyd. IV 1995 m2 -944
17 | KNR2-31 Pobocza - nawierzchnia z pospotki drogowej frakeji 0-31,5mm,warstwa gorna, grubosé warstwy
| 0114/03 |po zageszczeniu 8 cm m2 | 944
18 KNR 2-31 IPobacza - nawierzchnia z pospdtki drogowej frakeji 0-31,5mm,warstwa gérna, grubosé warstwy
0114/04 |po zageszczeniu 8 cm - za kazdy dalszy 1cm
(Krotnos¢: -3) m?2 -944
\5 Rohoty wykoriczeniowe
Kod CPV: 452332207
19 KNNR 1 Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopdw wykonywanych recznie w |
0503/01 gruncie kategorii I-11l ‘m2| 472
20 | KNR2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o srednicy 70mm
| 2292/02 | - | szt 5
21 l KNR 2-31 | IPrzymocowanie znakdw zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do
0703/01 | 0,3m2 szt 5




