Chodnik przy drodze gminnej Nr 100542 C od skrzy = zowania z drog g powiatow g Nr 2023 C
Chelm za — Swi etostaw — W egorzyn
w stron e miejscowo $ci Ry Ask
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH
- ZAJACZKOWO

01.00.0C |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

02.00.00 |ROBOTY ZIEMNE

04.00.00 |PODBUDOWY

05.00.00 [NAWIERZCHNIA

06.00.00 [ROBOTY WYKO NCZENIOWE

07.00.00 [URZADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU

08.00.00 [ELEMENTY ULIC

GG.00.12.01[POMIAR POWYKONAWCZY

RAZEM (netto):

VAT:

RAZEM (brutto):




Chodnik przy drodze gminnej Nr 100542 C od skrzyzowania z drogg powiatowg Nr 2023 C
Chetmza — Swietostaw — Wegorzyn
w strong miejscowosci Rynsk
w miejscowosci Zajgczkowo

KOSZTORYS OFERTOWY

Numer

S Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych Jednostka . .
Lp. Specyfikacji Y 9 Sl ie ilgci y llo§é Cena jedn. Koszt
Technicznej 1 wyliczenie ilosci Nazwa
1 2 3 4 5 6 7
01.00.0C ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
01.01.01 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH
1 Wyznaczenie i odtworzenie trasy i punktéw wysakowych [ km [ 0,320
01.02.01 USUNIECIE DRZEW | KRZEWOW
Mechanicznécinanie i karczowanie pni drzew wraz z wywiezienigiwyc, gabzi i karpiny - o
2 . X szt. 4,000
$rednicy 60-75cm
3 Karczowanie pni drzew wraz z wraz z wywiezienieampkny szt. 4,000
01.02.02 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU
4 Mechaniczne usugtie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grub. 30 cmawr@dwiezieniem m2 206,27
Mechaniczne usugtie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grub. 30 cmaw@ spryzmowaniem w
5 L P ) . m2 93,33
bliskosci robét i do wykorzystania przy humusowaniu
01.02.04 ROZBIORKI ELEMENTOW DROG
6 Rozbiorki istn. nawierzchni asfaltowefrednia grubé¢ 15cm wraz z wywozem na sktadowisko i m2 92,00
utylizacp. !
7 Rozbiorka istn. Podbudowy z kruszywérednia grub& 20cm wraz z wywozem na sktadowisko i m2 92,00
utylizacp. !
8 Ciecie warstw bitumicznych - odgiie nawierzchni skrzpwania m 95,00
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE RAZEM
02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
02.01.0: WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH
9 Wykopy w gruntach nieskalistych wraz z wywiezieniexzhie z korytowaniem pod nawierzchnie | m3 | 168
nowe
02.03.0: WYKONANIE NASYPOW
Nasypy z gruntu nimego dobrze zagzczalnego z zakupem materiatu, dowiezieniem, wbhada@m
10 X . . X m3 206
oraz zagszczeniem nasypu - warstwa wyréwnawcza z pidssaniego gr. 20cm
ROBOTY ZIEMNE RAZEM
04.00.0¢ PODBUDOWY
04.01.0: PROFILOWANIE | ZAG ESZCZENIE PODLOZA
11 Profilowanie i zagszczanie podia pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni [ m2 | 862,10
12 Plantowanie powierzchni skarp [ m2 | 168,00
04.04.02 PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWI AZANEJ
13 Podbudowa pomocnicza z kruszywa ni@zanego 0/31.5, grub. 10 cm - chodniki [ m2_ | 428,00
14 Podbudowa pomocnicza z kruszywa ni@zanego 0/31.5, grub. 15 cm - zjazdy [ m2_| 279,00
04.05.0: WARSTWA PODBUDOWY ZASADNICZEJ Z MIESZANKI ZWI AZANEJ
Podbudowa zasadnicza z mieszanki CBGM 0/31.5zamiej cementem C 3/4; grub. 18cm -
15 X ) ; } - m2 43,10
odtworzenie nawierzchni przy proj. kreimiku
PODBUDOWA RAZEM
05.00.0¢ NAWIERZCHNIA
05.03.05\ WARSTWA WI AZACA Z BETONU ASFALTOWEGO
Wykonanie warstwy wizcej z betonu asfaltowego AC 16W, gr. 7cm poggagzeniu - odtworzenie
16 ) . ) . m2 43,10
nawierzchni przy proj. krageniku
17 05.03.05G _Geqs_latkg uktadana na goo bez k_oFW|en|a przeszona asfaltem - na styku nawierzchni nowej i m2 79,00
istniejgcej, uktadana pod warsiwviazaca
05.03.05! WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO
Wykonanie warstwyicieralnej z betonu asfaltowego AC 11S, gr. 4cm meszxzeniu - konstrukcja
18 N m2 43,10
Zjazdow
Wykonanie warstwyicieralnej z betonu asfaltowego AC 11S, gr. 5cm mgszLzeniu - odtworzenie
19 ) . : . m2 79,00
nawierzchni przy proj. krageniku
05.03.1: FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO
Frezowanie nawierzchni jezdni - frezowanie warstgigralnej na szerokoi uktadanej geosiatki na
20 X m2 35,90
gteboka¢ 5cm
05.03.2: ZJAZDY Z KOSTKI BETONOWEJ
21 Zjazdy z kostki betonowej (kolor szary) gr. 8 cnpeasypce cementowo—piaskowej gr. 4cm [ m2 279,00
NAWIERZCHNIE RAZEM
06.00.0¢ ROBOTY WYKO NCZENIOWE
06.01.0: UMOCNIENIE POWIERZCHNI SKARP HUMUSEM
2 R_ozrzuce_nle warstwy humusu grub.warstwy 10 cm z wyhiema trawnikéw siewem z naweniem i m2 | 280,00
pielegnaci
06.03.0: POBOCZA | OPASKI Z DESTRUKTU BITUMICZNEGO
23 Wykonanie poboczy z destruktu bitumicznego gridbcrh [ m2 40,00

ROBOTY WYKO NCZENIOWE RAZEM
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Chodnik przy drodze gminnej Nr 100542 C od skrzyzowania z drogg powiatowg Nr 2023 C

Chetmza — Swietostaw — Wegorzyn
w strong miejscowosci Rynsk
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Numer - . . R
e Wyszczegoblnienie elementéw rozliczeniowych Jednostka . )
Lp. Specyfikacji y goink i ie ilosci Y llo§é Cena jedn. Koszt
Technicznej i wyliczenie ilosci Nazwa
1 2 3 4 5 6 7
07.00.00 URZADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU
07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME
Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego - masyetievardzalne gruboziarniste - 3-
24 L m2 4,80
5mm - linie P-4
Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego - masyetevardzalne gruboziarniste - 3-
25 L m2 3,41
5mm- linie P-13
07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE
26 Demonta tarcz znakéw ostrzegawczych (kategoria A) wraz z konstaukeysporcz i szt 1
fundamentowaniem - wyliczenie fiai: projekt organizaciji ruchu drogowego ’
27 Montaz tarcz znakéw zakazu i nakazu (kategoria A) wraz z konstauksporcz i fundamentowanien szt 1
wyliczenie ildici: projekt organizacji ruchu drogowego '
28 Zaprojektowanie i wykonanie tymczasowej organizagjhu na czas rob6t ryczait 1
URZADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU RAZEM
08.00.0¢ ELEMENTY ULIC
08.01.0: KRAW EZNIKI BETONOWE
29 Krawezniki betonowe 15x30 na tawie betonowej z oporenetobu C12/15 - jezdnie m 3,00
30 Krawezniki obnizone betonowe 15x22 cm na tawie betonowej z oporeetanu C12/15 - zjazdy m 95,00
31 Oporniki betonowe 12x25 wys. na tawie betonowaparem z betonu C12/15 - obramowania zjazdéw m 169,00
08.02.02 CHODNIKI
32 Chodniki (kolor szary) z kostki betonowej gr. 6cenpodsypce cementowo—piaskowej gr. 3cm [ m2 428,00
08.03.0: BETONOWE OBRZE ZA CHODNIKOWE
Obrzeza betonowe 8x30 na tawie betonowej z oporem z be@¥P/15 wraz z wypetnieniem spoin
33 s m 560,00
zaprawg cementow - chodniki
ELEMENTY ULIC RAZEM
GG.00.12.01 POMIAR POWYKONAWCZY
34 Geodezyjny pomiar powykonawczy wraz z odtworzenfgyznaczniem) pasa drogowego [ km 0,32
GEODEZYJNY POMIAR POWYKONAWCZY RAZEM
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Razem netto

VAT

Razem brutto




