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Charakterystyka obiektu

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja budowy chodnika przy drodze gminnej
nr 100542C od skrzyzowania z drogg powiatowg nr 2023 C Chetmza — Swietostaw —

Wegorzyn w strone miejscowosci Rynsk w miejscowosci Zajgczkowo

2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest analiza przewidywanych do wprowadzenia zmian na drodze
gminnej nr 100542C w centrum miejscowosci Zajgczkowo, a w szczegolnosci:
1) Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 100542C po stronie lewej
2) Przebudowa skrzyzowania z drogg powiatowg
3) zastosowanie rozwigzan technologicznych w zakresie odwodnienia
4) Przebudowa istniejgcych zjazdow
5) Przebudowa istniejgcego przepustu pod drogg
6) Prawidtowe rozwigzanie wysokosciowe projektowanych elementow —
dowigzanie do istniejgcej infrastruktury drogowe;j
7) Zastosowanie urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
8) Zmiana statej organizacji ruchu drogowego (w zakresie urzgdzen Brd,
oznakowania pionowego i poziomego
9) Woycinke drzew kolidujgcych
10) Rozpoznanie warunkéw gruntowych
Nie przewiduje sie przebudowy infrastruktury podziemnej uzbrojenia terenu. Nie

przewiduje sie przebudowy jezdni drogi gminnej i drogi powiatowej

3. Lokalizacja

Przedmiotowy odcinek znajduje sie przy drodze gminnej 100542C, w gminie Cheimza,

pow. Torunski w m. Zajgczkowo.

4. Projektowane elementy

Z uwagi na koniecznos¢ poprawy bezpieczenstwa na przedmiotowym odcinku, projektuje
sie wykonanie chodnika po stronie lewej drogi. Nie przewiduje sie ingerencji w istniejgca
nawierzchnie drogi gminnej, skorygowano natomiast geometrie skrzyzowania z drogag
powiatowa.

Projektowany chodnik zlokalizowano w odlegtosci 1,5-3,5m od istniejgcej nawierzchni
jezdni. W zwigzku z wykonaniem chodnika po stronie lewej, utwardza sie rowniez wszystkie

zjazdy po stronie lewej na odcinku projektowanego chodnika.



5. Konstrukcje nawierzchni

8.1 Nawierzchnie

Konstrukcja nawierzchni chodnikow

Lp. Warstwa Grubosé¢
1 Kostka betonowa szara 6 cm
2 Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm
3 F_’(_)dbudowa z kruszywa Iamanego 10 cm
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm
4 Warstwa wyrownawcza z piasku sredniego | 20 cm
RAZEM GRUBOSC| 39cm
Konstrukcja nawierzchni zjazdéw
Lp. Warstwa Grubosé¢
1 Kostka betonowa szara 8cm
2 Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 4.cm
3 Podbudowa z mieszanki niezwigzane;j 15 em
kruszywa famanego 0/31,5 mm
4 Warstwa wyrownawcza z piasku sredniego | 20 cm
RAZEM GRUBOSC| 47 cm
Konstrukcja odtworzenia nawierzchni drogi powiatowe;j
Lp. Warstwa Grubosé
1 Beton asfaltowy AC 11S 5cm
2 Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego 7 em
AC 16W
3 Podbudowa zqsadniqza Z mieszanki CBGM 18 cm
0/31,5 zwigzanej cementem C 3/4
4 Warstwa wyrownawcza z piasku Sredniego 20 cm
RAZEM GRUBOSC| 50cm

Konstrukcja nawierzchni drogi powiatowej w miejscu potgczenia istniejgcej

nawierzchni bitumicznej i nowej nawierzchni bitumicznej poszerzenia

Lp. Warstwa Grubosé
1 Beton asfaltowy AC 11S 5cm
> Geosiatka uktadana na gorgco przesaczona )
asfaltem na szerokosci 1,0m
3 Istniejgca nawierzchnia drogi powiatowej i
po sfrezowaniu warstwy $cieralnej
RAZEM GRUBOSC| 5cm




8.2 Obramowania nawierzchni

Na potgczeniu istniejgcej nawierzchni bitumicznej drogi i projektowanej
nawierzchni zjazdu wykona¢ kraweznik betonowy obnizony 15x22 cm.
Nawierzchnig zjazdu i nawierzchnie chodnika rozdzieli¢ opornikiem betonowym
12x25 cm

Bocznym ograniczeniem chodnikéw bedzie obrzeze betonowe 8x30 cm

8.3 Rozwigzania technologiczne

Z uwagi na zapisy w dokumentacji geotechnicznej wykonanej dla potrzeb tego
zadania (odrebne opracowanie) wynika iz wierzchnig warstwe stanowig grunty
nasypowe — zaklasyfikowane jako nasypy niekontrolowane zawierajgce
w sktadzie grunty z duzym udziatem gruntu préchnicznego, charakteryzujg sie
niska nosnoscig i wysokg odksztatcalnoscig. Utwory te nie powinny stanowic
warstwy nosnej i powinny zosta¢c wymienione. Powyzszy zapis uwzgledniono
w technologii wykonania i obliczeniach robét ziemnych (wykopy) poprzez zdjecie
0,3 m warstwy gruntu istniejgcego (wartos¢ usredniona) i zastgpienie jej gruntem
nasypowym pod projektowane nawierzchnie.

Wg opinii geotechnicznej dla w/w zadania okreslono grupe nosnosci podtozy
gruntowych pod przyszte konstrukcje nawierzchni jako G3. Grunty spoiste nalezg
do gruntow wysadzinowych, wrazliwych na rozmoczenie i uptynnienie

Wykopy realizowane w gruntach spoistych bezwzglednie nalezy zabezpieczyé¢
przed rozmakaniem, uplastycznianiem i przemarzaniem gruntu poprzez
zastosowanie chudego betonu podktadowego

Roboty ziemne nalezy wykonaé zgodnie z PN-S-02205, nosnos¢ podioza E2
nie moze by¢ mniejsze niz 25 Mpa.

Dolne warstwy konstrukcji nalezy wykona¢ o E2280 Mpa.
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