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ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA  
 

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 przez budowę drogi rowerowej w miejscowości 
Zelgno.”   

 
 

I. DOKUMENTY FORMALNO – PRAWNE 
o Oświadczenie Projektanta i Sprawdzającego 
o Uprawnienia oraz izba Projektanta i Sprawdzającego 
o Decyzje, warunki, uzgodnienia, pozwolenia 

 
II. OPIS TECHNICZNY 

 
III. INFORMACJA BIOZ 

 
IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 
Rys.1. Plan orientacyjny         skala 1:20 000 
Rys.2. Plan zagospodarowania terenu      skala 1:500 
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I. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE 

 
 
 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO 

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2000, 

nr 106, poz.1126 z późniejszymi zmianami)  

OŚWIADCZAM 

że projekt: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 przez budowę drogi rowerowej w 
miejscowości Zelgno” został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. Umową oraz że jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

 

BRANŻA DROGOWA 

Projektant mgr inż. Filip GRZELAK 
SPEC. DROGOWEJ BEZ OGR. 

WKP/0269/POOD/10 
 

Sprawdził mgr inż. Gniewomir DZIADEK 
SPEC. DROGOWEJ BEZ OGR. 

WKP/0091/POOD/12 
 

BRANŻA INSTATLACYJNA - ELEKTROENERGETYCZNA 

Projektant mgr inż. Klaudiusz ZAKRZEWSKI 
W SPEC. INSTAL. W ZAKRESIE SIECI INSTAL. I 

URZĄDZEŃ ELEKTR. I ELEKTROE. 

KUP/61/POOE/03 
 

Sprawdził inż. Dariusz CHYBICKI 
W SPEC.: INSTAL. - INŻ. ELEKTR. W ZAKRESIE 

SIECI I INSTALACJI 

GP-KZ-7342/33/94 
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2. Uzgodnienie Orange Polska S.A.  z dnia 16.05.2017r numer uzgodnienia 

31956/TTIDWBU/U11/2017 

 



Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 przez budowę drogi rowerowej w miejscowości Zelgno 

 

 

16 

 

 

 



Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 przez budowę drogi rowerowej w miejscowości Zelgno 

 

 

17 

3. Informacja od Gminy Chełmża w sprawie decyzji środowiskowej z dnia 29.06.2017r: 

GKOŚ.6220.16.2017

 



Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 przez budowę drogi rowerowej w miejscowości Zelgno 

 

 

18 

 



Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 przez budowę drogi rowerowej w miejscowości Zelgno 

 

 

19 

 

 

 



Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 przez budowę drogi rowerowej w miejscowości Zelgno 

 

 

20 

4. Uzgodnienie Wodkan Sp. z o.o. z dnia 17.07.2017r 
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5. Uzgodnienie Gmina Chełmża z dnia 20.07.2017r numer uzgodnienia 

PIR.7013.5.2017
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6. Opinia Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu z dnia 31.08.2017r PZD – 11.454.1.128.2017 
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7. Opinia Gmina Chełmża z dnia 27.09..2017r numer uzgodnienia 

PIR.7013.5.2017
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8. Warunki przyłączenia Energa operator z dnia 25.09.2017r Numer P/17/049724 
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9. Odpis protokołu z narady koordynacyjnej z dnia 18.10.2017 r numer GEG.6630.1-

719/2017
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10. Uzgodnienie Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z dnia 06.12.2017r numer uzgodnienia 

ZDW.T3.5117.027f.17
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II. OPIS TECHNICZNY 

1. Podstawa opracowania 

 

• Umowa zawarta pomiędzy Gminą Chełmża a KFG sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Poznaniu. 

 

2. Materiały wyjściowe do projektowania 

• Numeryczna mapa w skali 1:500  

• Wizja lokalna 

• Ustawa z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2013 nr 0, poz. 1129), 

• Ustawa z dnia 9 lutego 2016 r. – Prawo budowlane (Dz. U. 2016 nr 0, poz. 290), 

• Ustawa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 nr 0, poz. 124), 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 

usytuowanie (Dz. U. z 2000r. nr 63 poz. 735), 

• Ustawa z dnia 19 kwietnia 2016 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2016 nr 0, poz. 672), 

• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2012 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2012 nr 0, poz. 1137), 

• Ustawa z dnia 19 listopada 2015 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 

w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2015, nr 0, poz. 2031), 

• Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 

lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. 2002 nr 170, poz. 1393), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 nr 220, poz. 2181), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem 

(Dz. U. nr 177, poz. 1729), 

• inne aktualnie obowiązujące przepisy i normy w zakresie budowy dróg, 

• katalogi elementów drogowych 
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3. Cel i zakres opracowania 

 

Celem opracowania jest sporządzenie:  

Projektu budowlanego dla zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 przez budowę drogi 
rowerowej w miejscowości Zelgno”  

 
W ramach realizacji przedmiotowego zadania przewiduje się realizację: 

• Budowa drogi rowerowej 

• Przebudowa zjazdów  

• Budowa rur pod zjazdami 

• Oczyszczenie rowów odwadniających 

• Budowa linii elektrotechnicznej 

 

4. Zagospodarowanie terenu – BRANŻA Drogowa 

 

4.1 Teren inwestycji 

Jednostka ewidencyjna: Gmina Chełmża 

 

Jednostka ewidencyjna: Gmina Chełmża 

Gmina Obręb Nr działki 

216 

211 

215/4 

214 

212 

Chełmża 0029 

258 

 

4.2 Obszar oddziaływania obiektu 

 

Obszar oddziaływania obiektu określono na podstawie: 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2015r, poz.460 z poźn. 

zmianami) art.42 , 43 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowalne (Dz.U. z 2016r., poz.290 poźn. zmianami)  

Obszar oddziaływania został zaznaczony na rysunkach Projektu Zagospodarowania Terenu, linią 

zieloną, przerywaną. 
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4.3 Stan istniejący 

 

4.3.1 Lokalizacja zadania 

 

Projektowana droga rowerowa znajduje się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, w 

powiecie Toruńskim, gminie Chełmża, na południe od drogi wojewódzkiej nr 551, na odcinku od  

km 41+410 do km  42+115 drogi wojewódzkiej nr 551. 

 

4.3.2 Istniejący stan zagospodarowania terenu 

  

Teren przeznaczony pod projektowaną drogę rowerową stanowią obecnie w większości grunty 

rolne. Poza tym teren stanowią również: część pasa drogowego DW nr 551 oraz nieliczne działki 

budowlane. W zakresie projektowanej drogi rowerowej znajduje się sześć zjazdów: cztery o 

nawierzchni gruntowej, dwa o nawierzchni z destruktu bitumicznego. W obecnym układzie 

drogowym ruch rowerowy odbywa się po jezdni drogi wojewódzkiej, co stanowi zagrożenie dla 

użytkowników drogi. Odwodnienie drogi odbywa się poprzez odprowadzenie wód opadowych do 

istniejącego rowu zlokalizowanego w końcowym odcinku objętym opracowaniem od posesji nr 48. 

Na pozostałym odcinku droga przechodzi w niewielkim nasypie. 

 

4.4 Rozwiązania projektowe 

 

Zakres opracowania obejmuje budowę konstrukcji drogi rowerowej na długości ok. 700m. 

Projektowaną drogę rowerową poprowadzono równolegle do istniejącej jezdni, zachowując 

przestrzeń między ścieżką rowerową i jezdnią. Drogę rowerową z obu stron ograniczono obrzeżami 

betonowymi 8x30 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, na ławie betonowej C12/15 z oporem 

Odcinek drogi rowerowej km 0+150,00 do km 0+300,00, który nawiązuje do istniejącej nawierzchni 

ograniczono od strony jezdni krawężnikiem betonowym 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej 

1:4, na ławie betonowej C12/15 z oporem. Zaprojektowano zjazdy o konstrukcji z betonu 

asfaltowego ograniczonej opornikami betonowymi 12x25 oraz krawężnikiem betonowym 15x30-

najazdowym. Przekrój podłużny przy nawiązaniu z jezdnia zaprojektowano tak, aby najlepiej opisać 

się do niwelety istniejącej jezdni oraz przy zachowaniu minimalnych spadków poprzecznych 

gwarantujących prawidłowe odprowadzenie wód opadowych do istniejących, pogłębianych rowów 

przydrożnych. 
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4.4.1 Trasa w planie 

 

W celu poprowadzenia drogi rowerowej możliwie równolegle do istniejącej jezdni 

zastosowano dziewięć łuków poziomych o Rmin=15m. Zaprojektowano zjazdy indywidualne 

przecinające projektowaną drogę rowerową, o konstrukcji z betonu asfaltowego ograniczonej 

opornikami betonowymi 12x25 oraz krawężnikiem betonowym 15x30. Zjazdy wysokościowo 

nawiązują do istniejącej jezdni i istniejącej wysokości terenu. 

 

4.4.2 Parametry techniczne  

 

Projektowana droga rowerowa zostanie wykonana z betonu asfaltowego AC, na podbudowie 

z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 na gruncie stabilizowanym 

spoiwem hydraulicznym o Rm = 2,5 MPa 

 

Parametry techniczne Wielkość 

Szerokość chodnika 2m 

Pochylenie poprzeczne ścieżki rowerowej 2% 

Szerokość poboczy gruntowych 0,5 m 

Pochylenie poprzeczne poboczy 6% 

Ł1=50 m 

Ł2=50 m 

Ł3=100 m 

Ł4=100 m 

Ł5=25 m 

Ł6=25 m 

Ł7=50 m 

Ł8=50 m 

Promienie łuków poziomych 

Ł9=15 m 
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4.4.3 Przyjęte konstrukcje: 

 
Konstrukcja drogi rowerowej: 

Rodzaj warstwy Grubość 

w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 5 cm 

w-wa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 15 cm 

grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym o Rm = 2,5 MPa 15cm 

  
Konstrukcja zjazdów: 

Rodzaj warstwy Grubość 

W-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC S8 4 cm 

W-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC W11 8 cm 

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 30 cm 

W-wa piasku kwalifikowanego stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C3/4 15cm 

 

4.4.4 Rozbiórki: 

 

Zaprojektowano rozebranie nawierzchni sześciu zjazdów: czterech o nawierzchni gruntowej, 

dwóch o nawierzchni bitumicznej. 

 

4.4.5 Odwodnienie drogi rowerowej: 

 

Odwodnienie drogi rowerowej będzie się odbywało za pomocą pochylenia podłużnego i 

poprzecznego w kierunku rowu odwadniającego pomiędzy jezdnią drogi wojewódzkiej 551, 

a projektowaną drogą rowerową. Pod zjazdem indywidualnym w km 0+061,57 oraz km 

0+357,79 zaprojektowano przepust PEHD Ø400. Od km 0+581,77 do km 0+660 

zaprojektowano przepust PEHD Ø400 pod drogą rowerową. Oraz studnie rewizyjną Ø800 w 

km 0+640,00. 

 

4.5 Kolizje z infrastrukturą naziemną 

 

W obszarze inwestycji znajduje się następujące uzbrojenie terenu: 

• sieć wodociągowa 

• sieć elektroenergetyczna 

• sieć gazowa 
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W km 0+309,85  planuje się wymianę hydrantu na nawierzchniowy. Wszystkie włazy od sieci zostaną 

poddane regulacji wysokościowej. 

 

4.6 Elementy liniowe 

 

Projekt zakłada wbudowanie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-

piaskowej i ławie betonowej z betonu C12/15 z oporem i wypełnieniem spoin zaprawą cementową. 

W miejscach gdzie droga rowerowa nawiązuje do istniejącej jezdni zakładamy wbudowanie 

krawężników betonowych o wymiarach 15x30 –najazdowy na podsypce cementowo-piaskowej i 

ławie betonowej z betonu C12/15 z oporem oraz wypełnieniem spoin zaprawą cementową. Przy 

nawiązaniu projektowanych zjazdów z istniejącą drogą zastosowano krawężniki 15x30 – najazdowe, 

wystające na 2 cm ponad nawierzchnię jezdni, na podsypce cementowo-piaskowej i ławie 

betonowej z betonu C12/15 z oporem i wypełnieniem spoin zaprawą cementową. 

 

4.7 Warunki gruntowo-wodne 

 

W wyniku przeprowadzonych badań geotechnicznych stwierdza się występowanie prostych 

warunków gruntowych. Do głębokości  0,5-0,7 m ppt są to grunty próchnicze. W miejscu 

projektowanej ścieżki możliwe jest ewentualne pojawienie się nasypów o większej miąższości niż 

stwierdzono wierceniami. Należy wybrać grunty próchnicze oraz nasypy o większej miąższości i 

zastąpić dobrze zagęszczonymi, mineralnymi gruntami piaszczystymi.  

Od głębokości 0,5-0,7m ppt zalegają grunty gliniaste stanowiące podłoże nośne.  

Na badanym obszarze nie stwierdzono występowania wody gruntowej do głębokości wykonanych 

wierceń (do 3 m). W czasie roztopów i po obfitych opadach woda pojawia się przejściowo na 

stropie gruntów spoistych w warstwie przypowierzchniowej. 

 

4.8 Zieleń 

 

Planuje się wycinkę drzew na kilometrze drogi rowerowej: 0+255km i 0+266km . Po wykonaniu prac 

budowlanych teren należy zahumusować oraz obsiać trawą w celu rekultywacji terenu. 
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5. Zagospodarowanie terenu – BRANŻA ELEKTRYCZNA 

 

5.1 Stan istniejący 

 

W chwili obecnej droga wojewódzka nr 551 w miejscowości Zelgno jest oświetlona na odcinku 

skrzyżowania z drogą gminną wraz z dojazdami. Poza tym na w.w. obszarze znajdują się linie 

energetyczne kablowe i napowietrzne zasilające budynki mieszkalne, oraz linie teletechniczne 

kablowe, wodociągi i kanalizacje.  

 

5.2 Stan projektowany  

Zaprojektowano jednostronny układ oświetlenia ścieżki rowerowej oprawami tupu LED ok 30 W.   

Oświetlenie uliczne realizowane będzie oprawami LED mocowanymi bezpośrednio do słupów 

bez wysięgników. Obwód oświetleniowe realizowany będą kablami YKY.  Słupy zamontowane 

będą na fundamentach prefabrykowanych.  

 

 

 

 

Projektant: 

mgr inż. Filip Grzelak 

SPEC. DROGOWA BEZ OGR. 
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II. INFORMACJA BIOZ 

                     
WYKONAWCA 

PROJEKTU: 
 

KFG sp. z o.o. sp. k. 
Biuro Projektów Drogowych 
  
ul. Wilczak 15, 61-623 Poznań 
biuro@kfgsk.pl, www.kfgsk.pl 

ZAMAWIAJACY/ 

INWESTOR: 

 

Gmina Chełmża 
 
ul. Wodna 2  

87-140 Chełmża 

ZARZĄDCA DROGI: 

 

Zarząd Dróg Wojewódzkich 
w  Bydgoszczy 
  
ul. Dworcowa 80 
85-010 Bydgoszcz 

 
 
 
 
 

Nazwa inwestycji: 
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 przez budowę  

drogi rowerowej w miejscowości Zelgno 

Opracowanie: INFORMACJE BIOZ 

Adres inwestycji: Powiat: Toruński, Gmina: Chełmża, Droga Wojewódzka 551 
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Jednostka ewidencyjna: 041502_2,  CHEŁMŻA 

Obręb 0029 - Zelgno: 216; 211; 215/4; 214; 212; 258; 

Kategoria obiektu IV, XXV, XXVI 
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1. INFORMACJE PODSTAWOWE 

 

Przedmiotem inwestycji jest: 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 przez drogi rowerowej w miejscowości Zelgno 

 

Zasadniczymi elementami inwestycji są: 

• obsługa geodezyjna przez cały czas trwania robót, 

• organizacja ruchu na czas prowadzenia budowy 

• roboty przygotowawcze 

• roboty ziemne 

• budowa drogi rowerowej 

• przebudowa istniejących zjazdów do posesji 

• urządzenia bezpieczeństwa ruchu 

• roboty wykończeniowe. 

 

2. OPIS TECHNICZNY 

2.1 BRANŻA DROGOWA 

 

Zakres robót oraz kolejność realizacji. 

Prace związane z budową ciągu rowerowego prowadzone będą przy czynnym ruchu kołowym. 

Wykonawca realizujący inwestycję przed przystąpieniem do ułożenia harmonogramu robót powinien, 

biorąc pod uwagę swoje możliwości przerobowe oraz stan faktyczny, stan techniczny poszczególnych 

elementów terenu, ocenić: 

- przede wszystkim przewidywane tempo realizacji prac, 

- możliwość wykonywania tymczasowych etapów organizacji ruchu 

- możliwość parkowania i dojazdu ciężkiego sprzętu drogowego (maszyny, dostawa materiałów). 

W oparciu o w/w ustalenia Wykonawca powinien opracować harmonogram i sposób organizacji ruchu. 

 

Roboty przygotowawcze: 

• odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 

• zdjęcie humusu 

• roboty rozbiórkowe 

Roboty ziemne: 

• wykonanie wykopów 

• wykonanie nasypów 
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Roboty zasadnicze: 

• wykonanie koryta 

• wykonanie odwodnienia  

• wykonanie w-wy odsączającej 

• wykonanie podbudowy pomocniczej i zasadniczej 

• oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych 

• wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, betonowej kostki brukowej 

• ustawienie krawężników, oporników i obrzeży 

 Roboty wykończeniowe: 

• humusowanie 

• oznakowanie poziome 

• oznakowanie pionowe 

2.2 BRANŻA ELEKTRYCZNA 

2.2.1 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych obiektów: 

• wytyczenie geodezyjne lokalizacji proj. słupów 

• wykonanie wykopów pod stanowiska słupowe 

• montaż projektowanych słupów energetycznych w przygotowanych wykopach 

• ułożenie linii kablowej nn w przygotowanych wykopach wraz z zakopaniem 

• wykonanie uziomów 

• wykonanie pomiarów kontrolnych i załączenie napięcia 
 

2.2.2 Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 

• linia napowietrzna SN 15 kV 

• linia napowietrzna nn 0,4 kV 

• droga wojewódzka i gminna 

• infrastruktura podziemna 
 

2.2.3  Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

 

• linia napowietrzna SN 15 kV 

• linia napowietrzna nn 0,4 kV 

• drogi 

 



Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 przez budowę drogi rowerowej w miejscowości Zelgno 

 

 

41 

2.2.4 Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 

robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich 

wystąpienia: 

 

• zagrożenie porażenia prądem elektrycznym przy odłączaniu i załączaniu napięcia 

• zagrożenie przy robotach ziemnych i niezabudowanych otworach 

• zagrożenie od przejeżdżających pojazdów 

• zagrożenie przy robotach dźwigowych 

• zagrożenie upadku z wysokości przy montażu słupów nn 
 

2.2.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem 

do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych: 

 
2.2.5.1 PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PRACY URZĄDZENIACH 

ELEKTROENERGETYCZNYCH 

 
Pracownicy wykonujący prace przy urządzeniach elektroenergetycznych muszą posiadać 

odpowiednie zaświadczenia kwalifikacyjne i powinni być przeszkoleni w zakresie ratowania osób 
porażonych prądem elektrycznym. 

Prace przy urządzeniach elektroenergetycznych należy wykonywać po wyłączeniu spod napięcia 
zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych. 
 

2.2.5.2 Roboty na wysokości 

 
 Podczas wykonywania prac na słupie linii napowietrznej bezwzględnie należy stosować osprzęt 
zabezpieczający przed upadkiem z wysokości. Na słup należy wchodzić korzystając z odpowiednich 
słupołazów, z zapiętym wokół słupa pasem bezpieczeństwa oraz stosować szelki. 

 Montaż przewodów wykonać zgodnie z projektem mierząc naciąg dynamometrem.  
 

Pracownicy wykonujący prace na wysokościach powinni być przeszkoleni z zasad bhp, sprawni 
fizycznie i psychicznie oraz posiadać aktualne badania lekarskie. 
 W trakcie robót należy zachować szczególną ostrożność z zachowaniem następujących zasad: 

• przestrzegać ściśle zaleceń instrukcji fabrycznej podnośnika 

• podnośnik ustawić na twardym podłożu  

• zabrania się wykonywania prac w czasie silnych wiatrów, ulewnych deszczów, śnieżycy 

• na pomoście roboczym pojedynczego kosza mogą przebywać jednocześnie dwie osoby 

• zabrania się nawet krótkich przejazdów, gdy pracownicy znajdują się na pomoście 

• pracownicy zatrudnieni na wysokościach oraz pracownicy współpracujący z nimi na niższych 
poziomach mają obowiązek używania hełmów ochronnych 

• w czasie wykonywania prac na wysokościach jeden z pracowników powinien znajdować się na 
ziemi wyposażony w sprzęt i środki umożliwiające szybkie udzielenie pierwszej pomocy 
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2.2.5.3 Roboty ziemne 

 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zapoznać się z projektem technicznym i trasami 

sieci i urządzeń podziemnych.  Należy oznakować na terenie prowadzonych robót trasy występującego 
uzbrojenia podziemnego i określić bezpieczne  dla wykonywania robót odległości wykopu w poziomie i 
w pionie. Wykopy w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy robotach należy zabezpieczyć 
przed przypadkowym wpadnięciem osób postronnych.  

Uwaga: w strefie ochronnej sieci telekomunikacyjnej oraz wodociągowej prace ziemne 

wykonywać sposobem ręcznym. W przypadku odkrycia jakichkolwiek przewodów, należy bezzwłocznie 
przerwać roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i określenia czy i w jaki sposób możliwe 
jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie prac. 
 

2.2.5.4 Bezpieczeństwo pracy przy stosowaniu sprzętu ciężkiego 

 
2.2.5.4.1  Roboty związane z układaniem kabli 

 
 Załadunek i wyładunek bębnów z kablami może być dokonywany wyłącznie przy użyciu dźwigu 
lub ramp pochylni. Bęben należy ustawić na stojakach  na gruncie twardym i równym. Oś bębna 
wypoziomować. Uwzględnić konieczność hamowania bębna przy rozwijaniu kabla. Kabel układać przy 
użyciu rolek zgodnie z projektem mierząc naciąg dynamometrem.  
 

2.2.5.4.2 Dźwigi samojezdne 

 
 Ze względu na niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym zabrania się ustawiania 
dźwigu pod przewodami linii energetycznej i wykonywania pracy w tych warunkach. Zabrania się 
przebywania osobom podczas pracy dźwigu w zasięgu działania jego ramienia. Kierownik budowy ma 
obowiązek zapewnić operatorowi dźwigu bezpieczne warunki pracy. Operator ma prawo odmówić 
wykonania polecenia, jeżeli nie może wykonać pracy w sposób zapewniający jemu i osobom 
zatrudnionym lub postronnym pełnego bezpieczeństwa. 
 

2.2.5.4.3  Koparki 

 
 Przy wykonywaniu wykopów koparką należy  sprawdzić czy w obrębie prowadzonych prac 
znajdują się sieci i urządzenia podziemne. 
 Koparkę może obsługiwać jedynie pracownik posiadający odpowiednie uprawnienia. 
 W zasięgu działania koparki zabrania się przebywania pracownikom brygady i osobom 
postronnym.    
 

2.2.5.5 Podstawowe zasady bezpieczeństwa pracy 

 
 Pracownicy wykonujący prace na wysokościach powinni być przeszkoleni z zasad bhp, sprawni 
fizycznie i psychicznie oraz posiadać aktualne badania lekarskie. 
 W trakcie robót należy zachować szczególną ostrożność z zachowaniem następujących zasad: 

• zabrania się wykonywania prac w czasie silnych wiatrów, ulewnych deszczów, śnieżycy 

• zabrania się urządzania składowisk materiałów lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio 
pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odległości mniejszej niż 3m dla linii nn 
0,4kV i 5m dla linii 15kV 
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• pracownicy zatrudnieni na wysokościach oraz pracownicy współpracujący z nimi na niższych 
poziomach mają obowiązek używania hełmów ochronnych 

• w czasie wykonywania prac na wysokościach jeden z pracowników powinien znajdować się na 
ziemi wyposażony w sprzęt i środki umożliwiające szybkie udzielenie pierwszej pomocy 

• należy zachować bezpieczne odległości sprzętu mechanicznego od krawędzi skarpy i od 
krawędzie wykopów 

 
2.2.5.6 UWAGI:   

• używać materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie 

• prace wykonać zgodnie z projektem branżowym, planem BIOZ i obowiązującymi przepisami 
PN/E, PBUE oraz BHP  

 
 

2.2.6 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 

bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 

pożaru, awarii lub innych zagrożeń : 

• drogi dojazdowe powinny być przejezdne; zabrania się składowania na nich materiałów 
budowlanych, gromadzenia sprzętu itp. 

• umieszczenie we wszelkich, widocznych miejscach tablic ostrzegawczo – informacyjnych   
 

3. CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE 

Dokumentacja 

Prawidłowe, a tym samym bezpieczne, prowadzenie procesu inwestycyjnego wymaga jego 

udokumentowania zarówno w zakresie założeń jak i jego przebiegu. Posiadane dokumenty należy 

przechowywać w sposób umożliwiający ich udostępnienie organom kontrolującym. 

Obowiązkiem kierownika budowy jest przygotowanie, przechowywanie i prowadzenie: 

• Dokumentacji technicznej w formie wymaganej przez Prawo Budowlane wraz z wymaganymi 

uzgodnieniami. Kierownik odpowiada za realizację budowy zgodnie z ustaleniami zawartymi w 

dokumentacji. Zmiany w stosunku do projektu winny być odnotowane w dzienniku budowy oraz 

naniesione na dokumentacji. Zgłoszenie obiektu do odbioru celem uzyskania pozwolenia na 

użytkowanie wymaga w przypadku wprowadzenia zmian wykonania dokumentacji 

powykonawczej. Wszelkiego rodzaju zmiany wymagają autoryzacji autora projektu. 

• Dokumentacji instruktażowej. Budowa prawidłowo przygotowana powinna być wyposażona w: 

o komplet instrukcji stanowiskowych, instrukcji bezpiecznej obsługi poszczególnych 

urządzeń, instrukcji określających zasady zachowania się, alarmowania i powiadamiania 

w przypadku wystąpienia zagrożeń życia lub zdrowia oraz zagrożeń pożarowych, 
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o Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, 

o wykaz osób odpowiedzialnych, numery ich telefonów oraz telefonów alarmowych, które 

powinny zostać umieszczone na Tablicy Informacyjnej wykonanej i zlokalizowanej 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

4. USTALENIA KOŃCOWE 

Plan BIOZ poza elementami w/w powinien zawierać imienne przypisanie, potwierdzone własnoręcznym 

podpisem, ustaleń w nim zawartych do konkretnych osób w zależności od ich przygotowania 

zawodowego (wykształcenie, uprawnienia zawodowe, sprawność psychofizyczna potwierdzona 

badaniami lekarskimi). 

Plan BIOZ nie może zawierać ustaleń niezgodnych z obowiązującymi przepisami, a w szczególności 

Prawem Budowlanym i Kodeksem Pracy. 

TELEFONY ALARMOWE 

997 – Policja 

998 – Państwowa Straż Pożarna 

999 – Pogotowie ratunkowe 

112 – z telefonu komórkowego 

 

 

 

 

Projektant: 

mgr inż. Filip Grzelak 

SPEC. DROGOWA BEZ OGR. 
WKP/0269/POOD/10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 przez budowę drogi rowerowej w miejscowości Zelgno 

 

 

45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 przez budowę drogi rowerowej w miejscowości Zelgno 

 

 

46 

IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

Rys.1. Plan orientacyjny         skala 1:20 000 
Rys.2. Plan zagospodarowania terenu      skala 1:500 
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