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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

zRozbudowa drogi wojewddzkiej nr 551 przez budowe
drogi rowerowej w miejscowosci Zelgno”

[.  OPIS TECHNICZNY

ll. CZESC RYSUNKOWA

— Rys.1. Plan orientacyjny skala 1:200 000
— Rys.2 Plan sytuacyjny skala 1:500

—  Rys.3. Profil podtuzny skala 1:100/1000
— Rys.4. Przekréj normalny skala 1:50

— Rys.5.1 Przekréj poprzeczny skala 1:100/100
— Rys.5.2 Przekréj poprzeczny skala 1:100/100
— Rys.5.3 Przekréj poprzeczny skala 1:100/100
— Rys.5.4 Przekréj poprzeczny skala 1:100/100
— Rys.5.5 Przekréj poprzeczny skala 1:100/100
— Rys.5.6 Przekréj poprzeczny skala 1:100/100
— Rys.5.7 Przekréj poprzeczny skala 1:100/100
— Rys.5.8 Przekréj poprzeczny skala 1:100/100
— Rys.5.9 Przekrdéj poprzeczny skala 1:100/100
— Rys. 6 Szczegéty konstrukcyjne skala 1:20

BIURC PROJEKTOW DROGOWYGH

UL. WiLczak 15, 6 1-623 PozNaM, EHJF!D@K_FEEI{.F'L TEL. +48 61 EZ219200



Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 551 przez budowe drogi rowerowej w miejscowosci Zelgno

Il. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

¢ Umowa zawarta pomiedzy Gming Chetmza a KFG sp. z 0. o. sp. k. z siedzibg w Poznaniu.

2. Materiaty wyjsciowe do projektowania

¢ Numeryczna mapa w skali 1:500

e Wizja lokalna

e Ustawa z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2013 nr 0, poz. 1129),

e Ustawa z dnia 9 lutego 2016 r. — Prawo budowlane (Dz. U. 2016 nr 0, poz. 290),

e Ustawa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 nr 0, poz. 124),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2000r. nr 63 poz. 735),

e Ustawa z dnia 19 kwietnia 2016 r. — Prawo ochrony $srodowiska (Dz. U. 2016 nr 0, poz. 672),

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2012 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2012 nr 0, poz. 1137),

e Ustawa z dnia 19 listopada 2015 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych (Dz. U. 2015, nr 0, poz. 2031),

e Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 r. w sprawie znakdéw i sygnatow drogowych (Dz. U. 2002 nr 170, poz. 1393),

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu

drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 nr 220, poz. 2181),
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® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem
(Dz. U. nr 177, poz. 1729),

® inne aktualnie obowigzujace przepisy i normy w zakresie budowy drég,

e katalogi elementéw drogowych

3. Celizakres opracowania

Celem opracowania jest sporzadzenie:

Projektu budowlanego dla zadania ,,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 551 przez budowe drogi
rowerowej w miejscowosci Zelgno”

W ramach realizacji przedmiotowego zadania przewiduje sie realizacje:
e Budowa drogi rowerowej
® Przebudowa zjazdéw
e Budowa rur pod zjazdami
®  Qczyszczenie rowéw odwadniajgcych

e Budowa linii elektrotechnicznej

4. Zagospodarowanie terenu — BRANZA Drogowa

4.1 Teren inwestycji

Jednostka ewidencyjna: Gmina Chetmza

Jednostka ewidencyjna: Gmina Chetmza

Gmina Obreb Nr dziatki

216

211

215/4
Chetmza 0029 /

214

212

258
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4.2 Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu okreslono na podstawie:

e Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2015r, poz.460 z pozn.

zZmianami) art.42 , 43

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowalne (Dz.U. z 2016r., p0z.290 pozn. zmianami)

Obszar oddziatywania zostat zaznaczony na rysunkach Projektu Zagospodarowania Terenu, linig

zielong, przerywana.

4.3 Stan istniejgcy

4.3.1 Lokalizacja zadania

Projektowana droga rowerowa znajduje sie na terenie wojewddztwa kujawsko-pomorskiego, w
powiecie Torunskim, gminie Chetmza, na potudnie od drogi wojewddzkiej nr 551, na odcinku od km

41+410 do km 42+115 drogi wojewddzkiej nr 551.

4.3.2 Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren przeznaczony pod projektowang droge rowerowg stanowig obecnie w wiekszosci grunty
rolne. Poza tym teren stanowig réwniez: cze$¢ pasa drogowego DW nr 551 oraz nieliczne dziatki
budowlane. W zakresie projektowanej drogi rowerowej znajduje sie sze$é¢ zjazdow: cztery o
nawierzchni gruntowej, dwa o nawierzchni z destruktu bitumicznego. W obecnym uktadzie
drogowym ruch rowerowy odbywa sie po jezdni drogi wojewddzkiej, co stanowi zagrozenie dla
uzytkownikéw drogi. Odwodnienie drogi odbywa sie poprzez odprowadzenie wéd opadowych do
istniejgcego rowu zlokalizowanego w koricowym odcinku objetym opracowaniem od posesji nr 48.

Na pozostatym odcinku droga przechodzi w niewielkim nasypie.

4.4 Rozwigzania projektowe

Zakres opracowania obejmuje budowe konstrukcji drogi rowerowej na dtugosci ok. 700m.
Projektowang droge rowerowg poprowadzono rownolegle do istniejgcej jezdni, zachowujgc
przestrzen miedzy Sciezkg rowerowg i jezdnig. Droge rowerowg z obu stron ograniczono obrzezami
betonowymi 8x30 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, na tawie betonowej C12/15 z oporem
Odcinek drogi rowerowej km 0+150,00 do km 0+300,00, ktéry nawigzuje do istniejgcej nawierzchni

ograniczono od strony jezdni kraweznikiem betonowym 15x30 na podsypce cementowo-piaskowe;j
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1:4, na tawie betonowej C12/15 z oporem. Zaprojektowano zjazdy o konstrukcji z betonu
asfaltowego ograniczonej opornikami betonowymi 12x25 oraz kraweznikiem betonowym 15x30-
najazdowym. Przekrdj podtuzny przy nawigzaniu z jezdnia zaprojektowano tak aby najlepiej opisaé
sie do niwelety istniejacej jezdni oraz przy zachowaniu minimalnych spadkéw poprzecznych
gwarantujgcych prawidtowe odprowadzenie wéd opadowych do istniejgcych, pogtebianych rowoéw

przydroznych.

4.4.1 Trasaw planie

W celu poprowadzenia drogi rowerowej mozliwie réwnolegle do istniejgcej jezdni
zastosowano dziewie¢ fukéw poziomych o Rmin=15m. Zaprojektowano zjazdy indywidualne
przecinajgce projektowang droge rowerowsg, o konstrukcji z betonu asfaltowego ograniczonej
opornikami betonowymi 12x25 oraz kraweznikiem betonowym 15x30. Zjazdy wysokosciowo

nawigzuja do istniejgcej jezdni i istniejgcej wysokosci terenu.

4.4.2 Parametry techniczne

Projektowana droga rowerowa zostanie wykonana z betonu asfaltowego AC, na podbudowie

z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 na gruncie stabilizowanym

spoiwem hydraulicznym o Rm = 2,5 MPa

Parametry techniczne Wielkos¢
Szerokos¢ chodnika 2m
Pochylenie poprzeczne Sciezki rowerowej 2%
Szerokosé poboczy gruntowych 0,5m
Pochylenie poprzeczne poboczy 6%
Promienie tukédw poziomych £1=50m
£2=50 m
£3=100 m
£4=100 m
£5=25m
£6=25m
£7=50 m
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£8=50m
£9=15m
4.4.3 Przyjete konstrukcje
Konstrukcja drogi rowerowej:

Rodzaj warstwy Grubos¢
w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 5cm
w-wa podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 15cm
grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym o Rm = 2,5 MPa 15cm
Konstrukcja zjazdow:

Rodzaj warstwy Grubos¢
W-wa scieralna z betonu asfaltowego AC S8 4cm
W-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC W11 8 cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 30 cm
W-wa piasku kwalifikowanego stabilizowanego spoiwem hydraulicznym Cs 15cm

4.4.4 Rozbiorki:

Zaprojektowano rozebranie nawierzchni szesciu zjazddw: czterech o nawierzchni gruntowej,

dwéch o nawierzchni bitumicznej.
4.4.5 Odwodnienie drogi rowerowej:

Odwodnienie drogi rowerowej bedzie sie odbywato za pomocg pochylenia podtuznego i
poprzecznego w kierunku rowu odwadniajgcego pomiedzy jezdnig drogi wojewddzkiej 551,
a projektowang drogg rowerowga. Pod zjazdem indywidualnym w km 0+061,57 oraz km

0+357,79  zaprojektowano przepust PEHD @400. Od km 0+581,77 do km 0+660
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zaprojektowano przepust PEHD @400 pod drogg rowerowa. Oraz studnie rewizyjng @800 w
km 0+640,00.

4.5 Kolizje z infrastrukturg naziemna

W obszarze inwestycji znajduje sie nastepujace uzbrojenie terenu:

. sie¢ wodociggowa
. sie¢ elektroenergetyczna
. sie¢ gazowa

W km 0+309,85 planuje sie wymiane hydrantu na nawierzchniowy. Wszystkie wiazy od sieci zostang

poddane regulacji wysokosciowe;j.

4.6 Elementy liniowe

Projekt zaktada wbudowanie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej i tawie betonowej z betonu C12/15 z oporem i wypetnieniem spoin zaprawa cementowa.
W miejscach gdzie droga rowerowa nawigzuje do istniejgcej jezdni zaktadamy wbudowanie
kraweznikow betonowych o wymiarach 15x30 —najazdowy na podsypce cementowo-piaskowej i
tawie betonowej z betonu C12/15 z oporem oraz wypetnieniem spoin zaprawg cementowg. Przy
nawigzaniu projektowanych zjazdoéw z istniejgcy drogg zastosowano krawezniki 15x30 — najazdowe,
wystajgce na 2 cm ponad nawierzchnie jezdni, na podsypce cementowo-piaskowej i tawie

betonowej z betonu C12/15 z oporem i wypetnieniem spoin zaprawg cementows.

4.7 Warunki gruntowo-wodne

W wyniku przeprowadzonych badan geotechnicznych stwierdza sie wystepowanie prostych
warunkéw gruntowych. Do gtebokosci 0,5-0,7 m ppt s3 to grunty préchnicze. W miejscu
projektowanej sciezki mozliwe jest ewentualne pojawienie sie nasypdw o wiekszej migzszosci niz
stwierdzono wierceniami. Nalezy wybra¢ grunty préchnicze oraz nasypy o wiekszej migzszosci i
zastgpi¢ dobrze zageszczonymi, mineralnymi gruntami piaszczystymi.

Od gtebokosci 0,5-0,7m ppt zalegajg grunty gliniaste stanowigce podtoze nosne.

Na badanym obszarze nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej do gtebokosci wykonanych
wiercen (do 3 m). W czasie roztopdw i po obfitych opadach woda pojawia sie przejsciowo na

stropie gruntéw spoistych w warstwie przypowierzchniowe;j.
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4.8 Zieleh

Planuje sie wycinke drzew na kilometrze drogi rowerowej: 0+255km i 0+266km . Po wykonaniu prac

budowlanych teren nalezy zahumusowac oraz obsia¢ trawg w celu rekultywacji terenu.

Projektant:

mgr inz. Filip Grzelak

SPEC. DROGOWA BEZ OGR.

WKP/0269/POOD/10
Il. CZESC RYSUNKOWA

— Rys.1. Plan orientacyjny skala 1:200 000
— Rys.2 Plan sytuacyjny skala 1:500
— Rys.3. Profil podtuzny skala 1:100/1000
— Rys.4. Przekréj normalny skala 1:50
— Rys.5.1 Przekréj poprzeczny skala 1:100/100
— Rys.5.2 Przekréj poprzeczny skala 1:100/100
— Rys.5.3 Przekréj poprzeczny skala 1:100/100
— Rys.5.4 Przekréj poprzeczny skala 1:100/100
— Rys.5.5 Przekréj poprzeczny skala 1:100/100
— Rys.5.6 Przekréj poprzeczny skala 1:100/100
— Rys.5.7 Przekréj poprzeczny skala 1:100/100
— Rys.5.8 Przekréj poprzeczny skala 1:100/100
— Rys.5.9 Przekréj poprzeczny skala 1:100/100
— Rys. 6 Szczegéty konstrukcyjne skala 1:20
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