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Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 551 przez budowe drogi rowerowej w miejscowosci Zelgno

D —07.07.01. OSWIETLENIE ULICZNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
prac zwigzanych z budowg oswietlenia Sciezki rowerowej w ramach projektu pn ,,Rozbudowa drogi
wojewddzkiej nr 551 przez budowe drogi rowerowej w miejscowosci Zelgno”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) dotyczg zasad
prowadzenia robdt zwigzanych z budowa, przebudowg i demontazem oswietlenia ulicznego oraz
zasilaniem oswietlenia wiat przystankowych i obejmuja:

® Montaz szafeki oswietleniowej,

® Uktadanie kabla zasilajgcego szafke oswietleniows,
® Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych,

® Montaz opraw oswietleniowych,

® Uktadanie kabli oswietleniowych

® Montaz uziomow roboczych,

® Wywdz nadmiaru ziemi.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stup oswietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie, stuzgca do
zamocowania oprawy o$wietleniowej na wysokosci nie wiekszej niz 14 m.

1.4.2. Wysiegnik - element rurowy tgczacy stup oswietleniowy z oprawa.

1.4.3. Oprawa oswietleniowa - urzadzenie stuzgce do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania strumienia
Swietlnego wysytanego przez zrédto Swiatta, zawierajgce wszystkie niezbedne detale do przymocowania
i pofaczenia z instalacjg elektryczna.

1.4.4. Kabel - przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego,
mogacy pracowac pod i nad ziemia.

1.4.5. Trasa kablowa - pas terenu, w ktérym utozone sg jedna lub wiecej linii kablowych.

1.4.6. Napiecie znamionowe linii - na ktére linia kablowa zostata zbudowana.

1.4.7. Osprzet linii kablowej - zbiér elementéw przeznaczonych do taczenia, rozgateziania lub
zakonczenia kabli.

1.4.9. Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi,
chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

1.4.10. Przykrycie - stoma utozona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od
gory.

1.4.11. Ustdj - rodzaj fundamentu dla stupdw oswietleniowych.

1.4.12. Fundament - konstrukcja zelbetowa zagtebiona w ziemi, stuzgca do utrzymania stupa lub szafy
oswietleniowej w pozycji pracy.

1.4.13. Szafa oswietleniowa - urzagdzenie rozdzielczo-sterownicze bezposrednio zasilajgce instalacje
oswietleniowe.

1.4.14. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzgcych dostepnych w
wypadku

pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktéceniowych.
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2. MATERIALY
2.1. Materiaty stosowane przy uktadaniu kabli
2.1.1. Piasek

Piasek stosowany przy uktadaniu kabli powinien by¢ co najmniej gatunku ,3".
2.1.2. Zwir na podsypke

Zwir na podsypke pod prefabrykowane elementy betonowe powinien by¢ klasy co najmniej lll.
2.1.3. Folia

Folia stuzgca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna by¢ folig
kalandrowang z uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do 0,6 mm, gatunku I.

2.1.4. Mufa
Mufe kablowa do faczenia kabla istniejgcego z projektowanym powinna by¢ termokurczliwa dla
kabli z zytami miedzianymi.

2.2. Elementy gotowe
2.2.1. Przepusty kablowe

Rury ochronne uzywane do wykonania przepustéw powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na
dziatajgce na nie obcigzenia. W projekcie uzyto nastepujgcych rur ochronnych:

e rury z materiatu HDPE $r. 110 mm,

Whnetrza $cianek powinny by¢ gtadkie lub powleczone warstwg wygtadzajacg ich powierzchnie dla
utatwienia przesuwania sie kabli. Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywac¢ na utwardzonym
placu, w nie nastonecznionych miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.

2.2.2. Fundament dla stupéw

Pod stupy oswietleniowe zaleca sie stosowanie fundamentéw prefabrykowanych sprzedawanych w
komplecie ze stupem. Ogdlne wymagania dotyczgce fundamentéw konstrukcji okreslone sg w PN-80/B-
03322.

2.2.3. Kable

Kable uzywane do oswietlenia:
1. typu YKY 5x10 mm?,
2. typu YKY 3x2,5 mm?>.
Bebny z kablami nalezy przechowywac¢ w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

2.2.4. Oprawy i Zrédta swiatta

Zgodnie z dokumentacjg nalezy stosowac oprawy typu:
— Oprawa powinna posiada¢ bardzo wysoka odpornos¢ na warunki zewnetrzne. Oprawa w klasie
ochronnosci ll, ze Zrédtem typu LED 26 W o charakterystyce swietlnej zgodnej z charakterystykg podang
w projekcie wykonawczym, certyfikat CENLEC). Oprawa powinna posiadac bardzo wysokg odpornos¢ na
warunki zewnetrzne - IP66. Z mozliwoscig zmiany kierunku padania strumienia swietlnego za pomoca
regulowanego stopniowo zaczepu montazowego.

Oprawy powinny byé przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz =5° C i
wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 80% i w opakowaniach zgodnych z PN-ENISO 4180

2.2.5. Stupy oswietleniowe

Zgodnie z dokumentacjg nalezy stosowac stupy stalowe typu:
—  Stup stalowy stozkowy ocynkowany 5m gr. 5 mm,
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Whneka stupa powinna by¢ przystosowane do zainstalowania typowego ztgcza kablowego 1ZK-1
1x6A do podtaczenia pieciu zyt kabla o przekroju do 50 mm?2.
Elementy stupa powinny by¢ proste w granicach dopuszczalnych odchytek podanych w dokumentacji
projektowej i PN-90/B-03200. Spoiny nie moga wykazywac peknieé, a otwory na elementy tgczace nie
powinny mie¢ podniesionych krawedzi.
Sktadowanie stupow na placu budowy, powinno by¢ na wyréwnanym podtozu w pozycji poziomej, z
zastosowaniem przekfadek z drewna miekkiego.

2.2.6. Ztacza stupowe

Tabliczki bezpiecznikowo-zaciskowe (ztgcza kablowe do stupéw oswietleniowych) nalezy dobraé
typowe dostepne na rynku np. 1ZK-1 1x4A, (lub réwnowazne). Ztgcze powinno posiadaé odpowiednig
ilos¢ podstaw bezpiecznikowych 25 A oraz piec zaciskdw przystosowanych do podtgczenia zyt kabla o
przekroju do 50 mm2. Klasa ochronnosci Il.

2.2.7. Szafki oswietleniowe

Szafki oswietleniowe musza spetniaé wszystkie wymagania funkcjonalne okreslone w warunkach
technicznych, powinny by¢ 4-ro obwodowe, wyposazone w astronomiczny przekaznik z modutem GSM.
Szafki i ztgcza nalezy przechowywaé w pomieszczeniach pokrytych dachem, na utwardzonym podtozu.

3. SPRZET
3.1. Sprzet do wykonania oswietlenia ulicznego

Wykonawca przystepujgcy do wykonania oswietlenia ulicznego winien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtasciwg jakosé robot:
— samochodu specjalnego linowego z platforma i balkonem,
zespotu pradotwadrczego trojfazowego,
— spawarki transformatorowej do 500 A,
— zageszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m3/h,
—  wibromtot,
— urzadzenia przeciskowego do przeciskania rur ochronnych pod istniejgcymi obiektami.

4. TRANSPORT
4.1. Transport materiatéw i elementow oswietleniowych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania o$wietlenia winien wykaza¢ sie mozliwoscia korzystania z
nastepujacych srodkéw transportu:
— samochodu skrzyniowego 5 t,
— samochodu samowytadowczego 5 t,
— zurawia samochodowego,
— samochodu dostawczego.

Na srodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny byc¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwérce dla
poszczegdlnych elementéw.

5.  WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Wykopy pod fundamenty i kable

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia
zgodnosci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych.
Pod fundamenty prefabrykowane zaleca sie wykonywanie wykopdéw waskoprzestrzennych recznie. Ich
obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiadaé¢ wymaganiom producenta
fundamentéw. Wykop pod kabel powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg, ST lub wskazaniami
Kierownika Kontraktu. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowu
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powinny by¢ wykonane w sposéb zapewniajgcy ich statecznosé. W celu zabezpieczenia wykopu przed
zalaniem wodg z opaddw atmosferycznych, nalezy powierzchnie terenu wyprofilowaé ze spadkiem
umozliwiajgcym tatwy odptyw wody poza teren przylegajgcy do wykopu. Zasypanie fundamentu lub
kabla nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np. darniny, korzeni, odpadkéow).
Zasypanie nalezy wykonac¢ warstwami grubosci od 15 do 20 cm i zageszczac ubijakami recznymi lub
zageszczarkg wibracyjng. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosic¢ 0,95. Zageszczenie nalezy
wykonywac w taki sposdb aby nie spowodowac uszkodzen fundamentu lub kabla.
Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajgcy po zasypaniu fundamentu lub kabla, nalezy rozplantowac¢ w
poblizu lub odwiez¢ na miejsce wskazane przez inwestora.

5.2. Montaz fundamentéw prefabrykowanych

Montaz fundamentéw prefabrykowanych nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi montazu dla
konkretnego fundamentu zamieszczonymi w dokumentacji fabrycznej. Fundament powinien by¢
ustawiany przy pomocy dzwigu, na 10 cm warstwie betonu B 10, spetniajgcego wymagania PN-88/B-
06250 lub zageszczonego zwiru spetniajgcego wymagania BN-66/6774-01. Przed jego zasypaniem nalezy
sprawdzié rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego scianek i poziom goérnej
powierzchni, do ktérej przytwierdzona jest ptyta mocujaca. W zaleznosci od konkretnych warunkéw
lokalizacyjnych i rodzaju wod gruntowych, nalezy wykonac zabezpieczenie antykorozyjne wedtug ST,
zgodnie z ,,Instrukcjg zabezpieczen przed korozjg konstrukcji betonowych”. Sktadowanie prefabrykatéw
powinno odbywad sie na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym podtozu, na przektadkach z
drewna sosnowego.

Montaz fundamentéw rurowych wierconych wykonaé zgodnie z projektem konstrukcyjnym.
Zabezpieczenie antykorozyjne rury wykonaé poprzez ocynkowanie, a czesci stykajgce sie z gruntem
pokry¢ dwukrotnie srodkiem na bazie bitumu.

Maksymalne odchylenie gérnej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczy¢ 1:1500, z
dopuszczalng tolerancjg rzednej posadowienia + 2 cm. Ustawienie fundamentu w planie powinno by¢
wykonane z doktadnoscig + 10 cm.

5.3. Monta:z stupow
Stupy nalezy ustawia¢ dzwigiem w uprzednio przygotowany fundament. Odchytka osi stupa od
pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢ wieksza niz 0,001 wysokosci stupa. Stup nalezy ustawiacd tak,
aby jego wneka znajdowata sie od strony chodnika, a przy jego braku, od strony przeciwnej niz
nadjezdzajgce pojazdy oraz nie powinna by¢ potozona nizej niz 50 cm od powierzchni chodnika lub
gruntu. Stupy z demontazu przed ponownym montazem nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem technicznym,
oczysci¢, przeprowadzi¢ konserwacje, a wszelkie ubytki zabezpieczenia antykorozyjnego uzupetnic.

5.4. Montaz opraw

Montaz opraw na stupie nalezy wykonywad przy pomocy samochodu z balkonem. Kazdg oprawe
przed zamontowaniem nalezy podtgczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie (sprawdzenie zaswiecenia sie
lampy).Oprawy nalezy montowac po uprzednim wciggnieciu kabli do stupdw. Nalezy stosowac kable
typy YKY 3x2,5 mm2. llosé przewoddw zalezna jest od ilosci opraw. Oprawy nalezy mocowaé na stupie w
sposéb wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu do nich przewoddw zasilajacych i
ustawieniu ich w potozenie pracy. Oprawy powinny byé mocowane w sposéb trwaty, aby nie zmieniaty
swego potozenia pod wptywem warunkdw atmosferycznych i parcia wiatru dla Il i lll strefy wiatrowej.
Oprawy montazem nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem technicznym, oczyscic i przeprowadzi¢ konserwacje.

5.5. Uktadanie przepustéow kablowych

Przepusty kablowe nalezy wykonywac z rur o $rednicy wewnetrznej nie mniejszej niz 110 mm dla
kabli do 120 mm?. Pod jezdniami i wjazdami na teren posesji kable utozy¢ w rurach na gtebokosci 1,0 m.
Przepusty kablowe nalezy uktada¢ w miejscach, gdzie kabel narazony jest na uszkodzenia mechaniczne.

5.6. Uktadanie kabli
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Kable nalezy uktada¢ w trasach wytyczonych przez fachowe stuzby geodezyjne. Uktadanie kabli
powinno by¢ zgodne z normg PN-76/E-05125. Kable powinny by¢ uktadane w sposéb wykluczajacy ich
uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie itp. Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie
powinna byé mniejsza niz 0° C. Kabel mozna zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym
promien giecia powinien by¢ mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna jego Srednica.
Bezposrednio w gruncie kable nalezy uktadaé na gtebokosci 0,5 m z doktadnoscig + 2 cm na warstwie
piasku o grubosci 10 cm z przykryciem réwniez 10 cm warstwag piasku, a nastepnie warstwg gruntu
rodzimego o grubosci co najmniej 15 cm. Jako ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdtuz
catej trasy, co najmniej 25 cm nad kablem, nalezy uktadac folie koloru niebieskiego szerokosci 20 cm.
Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel nalezy uktada¢ w przepustach
kablowych. Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie do ich wnetrza wody i
przed ich zamuleniem. W miejscach skrzyzowan kabli z istniejgcymi drogami o nawierzchni twardej i
przy zblizeniu do karp korzeniowych drzew, zaleca sie wykonywanie przepustéw kablowych metoda
wiercenia poziomego na gtebokosci 1,0 m. Zaleca sie przy latarniach, szafie oswietleniowej, przepustach
kablowych; pozostawienie 2-metrowych zapaséw eksploatacyjnych kabla. Po wykonaniu linii kablowej
nalezy pomierzy¢ rezystancje izolacji poszczegdlnych odcinkéw kabla induktorem o napieciu nie
mniejszym niz 2,5 kV, przy czym rezystancja nie moze by¢ mniejsza niz 20 Moméw/m.

Kable utozone w gruncie powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w trwate oznaczniki (np. opaski
kablowe) rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz przy mufach i miejscach
charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach oraz w takich miejscach i w takich odstepach, aby
rozrdznienie kabla nie nastreczato trudnosci.
Na oznacznikach powinny znajdowac sie trwate napisy zawierajace:

® symbol i numer ewidencyjny linii,

® oznaczenie kabla,

® znak uzytkownika kabla,

® rok utozenia kabla.

5.7. Wykonanie muf

taczenie, kabli nalezy wykonywac przy uzyciu muf kablowych termokurczliwych. Mufy powinny by¢
tak umieszczone, aby nie byto utrudnione wykonywanie prac montazowych. Miejsca potgczen zyt kabli w
mufach powinny by¢ izolowane oddzielnie, przy czym rozktad pola elektrycznego w izolacji tych miejsc
powinien by¢ zblizony do rozktadu pola w kablu. Na izolacje miejsc tgczenia zyt zaleca sie stosowac
materiaty izolacyjne o wtasnosciach zblizonych do wtasnosci izolacji tgczonych kabli. Dopuszcza sie
niewykonywanie oddzielnego izolowania miejsc tgczenia zyt kabli o napieciu znamionowym nie
przekraczajagcym 1 kV.

] 5.8. Montaz szaf oswietleniowych

] Szafy oswietleniowe i ztgcza kablowe montowac zgodnie z dostarczong instrukcja
producenta oraz wytycznymi UG. Szafki i ztgcza montowaé zgodnie z dokumentacjg projektowg w
miejscach wytyczonych geodezyjnie, drzwiczkami od strony chodnika. W przypadku gdy nie mozliwe jest
ustawienie j.w. nalezy skonsultowac ustawienie z Kierownikiem Kontraktu i Projektantem. Wszystkie
elementy taczy¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Po dokonaniu podtgczenia kabli, zaciski zabezpieczy¢
przed utlenianiem w.g. zalecen producenta. Przy braku wytycznych stosowac wazeline bezkwasows.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wykopy pod fundamenty i kable
Po zasypaniu fundamentéw, lub kabli nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu wg p. 5.1.
oraz sprawdzi¢ sposdb usuniecia nadmiaru gruntu z wykopu.
6.2. Fundamenty
Nalezy sprawdzié¢ doktadnos¢ ustawienia w planie i rzedne posadowienia.
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6.3. Latarnie oswietleniowe
Elementy latari powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i BN-79/9068-0. Latarnie
os$wietleniowe, po ich montazu, podlegajg sprawdzeniu pod wzgledem:
¢ doktadnosci ustawienia pionowego stupdw,
e prawidtowosci ustawienia wysiegnika i opraw wzgledem osi o$wietlanej jezdni,
® jakosci potgczen kabli i przewoddw na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej oraz na zaciskach
oprawy,
® jakosci potgczen srubowych stupdw, wysiegnikow i opraw,
e stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementow.
6.4. Linia kablowa
W czasie wykonywania i po zakonczeniu robdt kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce
pomiary:
e gtebokosci zakopania kabla,
® grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,
e odlegtosci folii ochronnej od kabla,
e rezystancji izolacji i ciggtosci zyt kabla.

Pomiary nalezy wykonywaé co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjgtkiem pomiaréw rezystanc;ji i
ciggtosci zyt kabla, ktére nalezy wykonywac¢ dla kazdego odcinka kabla. Ponadto nalezy sprawdzi¢
wskaznik zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi.

6.5. Pomiar natezenia oswietlenia

Pomiary nalezy wykonywacd po uptywie co najmniej 0,5 godz. od wigczenia lamp. Lampy przed
pomiarem powinny by¢ wyswiecone minimum przez 100 godzin. Pomiary nalezy wykonywac przy suchej
i czystej nawierzchni, wolnej od pojazddw, pieszych i jakichkolwiek obiektéw obcych, mogacych
znieksztatcic¢ przebieg pomiaru. Pomiardw nie nalezy przeprowadzac podczas nocy ksiezycowych oraz w
ztych warunkach atmosferycznych (mgta, $niezyca, unoszacy sie kurz itp.). Do pomiarow nalezy uzywacd
przyrzagddéw pomiarowych o zakresach zapewniajgcych przy kazdym pomiarze odchylenia nie mniejsze
od 30% catej skali na danym zakresie.

Pomiary natezenia oswietlania nalezy wykonywac za pomocga luksomierza wyposazonego w urzgdzenie
do korekcji katowej, a element Swiattoczuty powinien posiadaé urzadzenie umozliwiajgce doktadne
poziomowanie podczas pomiaru. Pomiary nalezy przeprowadzac dla punktéw jezdni, zgodnie z PN-EN
13201.

6.6. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach ST zostang
przez Inzyniera odrzucone.

Wszystkie elementy robdt, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST zostang rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa dla linii kablowej jest metr, a dla stupédw i opraw oswietleniowych jest sztuka.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

e wykopy pod fundamenty i kable,

e wykonanie fundamentow,

e utozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem.

8.2. Dokumenty do odbioru koricowego robot

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac:
e geodezyjng dokumentacje powykonawczg,
e protokdty z dokonanych pomiaréw skutecznos$ci zastosowanej ochrony przeciwporazeniowej,
e atesty i aprobaty zgodnosci zgodnie z PB,

BIURD PROJEKTEW DROGOWYGCH
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protokoty etapowe.

PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m linii kablowej lub 1 szt. latarni obejmuje odpowiednio:
wyznaczenie robot w terenie,
dostarczenie materiatéw,
wykopy pod fundamenty lub kable,
wykonanie fundamentoéw,
zasypanie fundamentow, kabli, zageszczenie gruntu oraz rozplantowanie lub odwiezienie nadmiaru
gruntu,
montaz stupdw, opraw, szafy oswietleniowej i instalacji przeciwporazeniowej,
uktadanie kabli z podsypka i zasypka piaskowg oraz z folig ochronng,
podtaczenie zasilania,
sprawdzenie dziatania oswietlenia z pomiarem natezenia oswietlenia,
sporzadzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,
konserwacja urzadzen do chwili przekazania oswietlenia Zamawiajgcemu.

PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-B-6050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badan przy
odbiorze
PN-EN 13201 Oswietlenie drog
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa
N SEP —E-004 Elektroenergetyczne linie sygnalizacyjne i kablowe. Projektowanie i budowa
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
PN —IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych

oswietleniowych i energetycznych linii napowietrznych
10.2. Inne dokumenty

Przepisy budowy urzadzen elektrycznych PBUE.
Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
Instrukcja zabezpieczen przed korozjg konstrukcji betonowych.
Rozporzadzenie w sprawie systemow zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakiem CE.
Ustawa o wyrobach budowlanych
Uzgodnienia zawarte w projekcie wykonawczym.
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