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Nr Podstawa Nr ST |Opis robot Jm | Ilos¢

Roboty przygotowawcze

1 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dréog w terenie réwninnym - geodezyjne wytyczenie
0119/03 pasa drogowego km 0,44
Chodniki
2 KNR 2-31 Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przejsé¢ dla pieszych zprefabrykatow betonowych na podsypce
0815/06 cementowo-piaskowej m2 52,5
3 KNR 2-31 Rozebranie kraweznikow betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej
0813/03 m 70
4 KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15cm
0802/07 m2 52,5
5 KNR 2-31 Warstwa odsaczajaca o grubosci po zaggszczeniu 10cm na poszerzeniach zaggszczana mechanicznie
0104/03 m2 52,5
6 KNR 2-31 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tfamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm
0114/07 m2 52,5
7 KNR 2-31 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 8cm - za kazdy dalszy 1ecm (7)
0114/08
(doptata 7x) m2 52,5
8 KNR 2-31 Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04 m3 1,57
9 KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypce piaskowe;j
0403/01 m 35
10 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypelieniem spoin piaskiem
0407/03 m 38
11 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6¢cm szarej, uktadane na podyspce cementowo-piaskowej
0511/02.1 m2 52,5

Sciezka rowerowa

12 KNR 2-31 Koryta o glebokosci 10cm wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV (100)
0102/01 m2 100
13 KNR 2-31 Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-1V - za kazde dalsze 5cm ponad 10cm krotnosé
0102/02 4
(doptata 4x) m2 120
14 KNR 2-31 Warstwa odsaczajaca o grubosci po zaggszczeniu 10cm na poszerzeniach zageszczana mechanicznie
0104/03 m2 100
15 KNR 2-31 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zageszczeniu 8cm
0114/07 m2 100
16 KNR 2-31 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm - za kazdy dalszy lem (7)
0114/08
(doptata 7x) m2 100
17 KNR 2-31 Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x30cm pod krawezniki i tawy kraweznikowe
0401/04 m 50
18 KNR 2-31 Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04 m3 1,5
19 KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypce piaskowej
0403/01 m 50
20 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypehieniem spoin piaskiem
0407/03 m 54
21 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm kolorowej, uktadane na podyspce cementowo-piaskowej
0511/03.4 m2 100

Nawierzchnia jezni + zjazdy bitumiczne

22 KNR 2-31 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu (1918)

1004/06 m2 1.918
23 KNR 2-31 Skropienie nawierzchni emulsja asfaltowa (1918+25=1943)

1004/07 m2 1.943
24 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwa $cieralng afaltowa AC 11So grubosci po

0310/05 zageszczeniu 3cm m2 1.943
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25 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwa $cieralng afaltows - za kazdy dalszy lem
0310/06 ponad 3cm grubosci po zageszezeniu (2)
(doptata 2x) m2 1.943
Peron przystankowy
26 KNR 2-31 Warstwa odsaczajaca o grubosci po zaggszezeniu 10cm w korycie lub na catej szerokosci drogi zaggszczana
0104/05 mechanicznie m2 8
27 KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 15cm
0114/05 m2 8
28 KNR 2-31 Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x30cm pod krawezniki i tawy kraweznikowe
0401/04 m 10
29 KNR 2-31 Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04 m3 0,32
30 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypehieniem spoin piaskiem
0407/03 m 10
31 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6¢cm szarej, uktadane na podyspce cementowo-piaskowej
0511/02.1 m2 8
Pobocza
32 KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
0103/04 I-IV-jezdnia m2 374
33 KNR 2-31 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 8§ cm
0114/07 m2 374
Urzadzenia BRD
34| KNR AT-04 Progi zwalniajace podrzutowe z elementami odblaskowymi
0209/03 szt 1
35 KNR 2-31 Stupki do znakow drogowych z rur stalowych o $rednicy 70mm
0702/02 szt 7
36 KNR 2-31 Przymocowanie znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2
0703/01 szt 13
37 KNR 2-31 Przymocowanie znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych aktywnych z wlasnym zasilaniem
0703/02 solarnym szt 2
38 KNR 2-31 Odnawianie przez malowanie mechaniczne linii jezdni na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych farba
1301/06 chlorokauczukowa m2 25,25
39 KNR 2-31 Porecze ochronne sztywne rurowe, zotte
0701/01 m 20
Roboty wykonczeniowe
40 KNR 2-31 Oczyszczanie rowu z namutu o grubosci 30cm z wyprofilowaniem skarp
1403/06 m 40
41 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rowninnym - inwetaryzacja
0119/03 geodezyjna km 0,44
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