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Przedmiar
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NA DZIALKACH 214,241,242/2 i 242/5 W MIEJSCWOSCI SKAPE
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
Roboty przygotowawcze
1 |KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rOwninnym - geodezyjne wytyczenie pasa
0119/03 |drogowego km 0,474
2 |KNR 2-31 |Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie - $cinanie o grubosci 10cm
1402/05 m2 360
Roboty ziemne poszerzenia i podbudowa
3 |KNR 2-31 Koryta o glgbokosci 10cm wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV
0102/01 m2 1455
4 |KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-Il wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 1,20m3 z transportem
0207/01 |urobku samochodami samowytadowczymi 15-20t na odlegto$¢ do 1,0km (145%0,2=29) - krotno$¢ 5
(doptata 5x)
m3 29
5 |KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z gruzu betonowego 0/63 mm o grubosci po zaggszczeniu 20 cm
0114/01 m2 850
6 |KNR 2-31 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zaggszczeniu 5 cm
0114/07 m2 820
7 |KNR 2-31 ‘Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm
0114/07 m2 1 664
8 |KNR 2-31 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zaggszczeniu 8cm - za kazdy dalszy 1cm - krotnos$¢ 2
0114/08
(doptata 2x)
m2 1664
9 |KNR 2-31 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV-jezdnia
0103/04 m2 1664
Nawierzchnia
10 |KNR 2-31 |Skropienie nawierzchni emulsja asfaltowa 1600
1004/07 m2 1600
11 |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwa wiazaca afaltowa o grubosci po zaggszczeniu 4cm
0310/01 m2 1600
12 |KNR 2-31 |Skropienie nawierzchni emulsja asfaltowa 1600+778
1004/07 m2 2378
13 |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwa $cieralng afaltowa o grubosci po zageszczeniu 3cm
0310/05 |(1600+778=2378) m2 2378
14 |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwa $cieralng afaltowa - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm
0310/06 |grubosci po zaggszczeniu m2 778
Parkingi
15 |KNR 2-31 |Rozebranie parkingu z ptyt betonowych z polbruku na podsypce cementowo-piaskowej
0815/07 m2 162
16 |KNR 2-31 Rozebranie kraweznikoéw i obrzerzy betonowych o wymiarach 15x30cm i 8x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej
0813/03 m 109
17 |KNR 2-31 |Rozebranie taw z betonu pod krawezniki i obrzeza
0812/03 m3 4,36
18 |KNR 2-31 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm
0114/07 m2 109
19 |KNR 2-31 |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki i obrzeza
0402/04 m3 4,36
20 |KNR 2-31 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypce piaskowej
0403/01 m 53
21 |KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypeltnieniem spoin piaskiem
0407/03 m 56
22 |KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6¢cm szarej, uktadane na podyspce cementowo-piaskowej
0511/02 m2 109
Sciezka rowerowa
23 |KNR 2-31 |Koryta o glebokosci 10cm wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV
0102/01 m2 200
24 |KNR 2-31 Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV - za kazde dalsze Scm ponad 10cm krotnosc¢ 4
0102/02
(doptata 4x)
m2 200
25 |KNR 2-31 |Warstwa odsaczajaca o grubosci po zaggszczeniu 10cm na poszerzeniach zaggszczana mechanicznie
0104/03 m2 200
26 |KNR 2-31 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 8cm
0114/07 m2 160
27 |KNR 2-31 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 8cm - za kazdy dalszy 1cm (7)
0114/08
(doptata 7x)
m2 160
28 |KNR 2-31 |Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x30cm pod krawezniki i obrzeza i tawy krawgznikowe
0401/04 m 164
29 |KNR 2-31 |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki i obrzeza
0402/04 m3 6,56
30 |KNR 2-31 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypce piaskowej
0403/01 m 80
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31 |KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypetnieniem spoin piaskiem
0407/03 m 84
32 |KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6cm kolorowej, uktadane na podyspce cementowo-piaskowej
0511/03 m2 160
Chodnik
33 |KNR 2-31 |Koryta o glgbokosci 10cm wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV
0102/01 m2 70
34 |KNR 2-31 Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV - za kazde dalsze Scm ponad 10cm krotnos¢ 4
0102/02
(doptata 4x)
m2 70
35 |KNR 2-31 Warstwa odsaczajaca o grubosci po zaggszezeniu 10cm na poszerzeniach zaggszczana mechanicznie
0104/03 m2 65
36 |KNR2-31 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 8cm
0114/07 m2 65
37 |KNR 2-31 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 8cm - za kazdy dalszy 1cm (7)
0114/08
(doptata 7x)
m2 65
38 |KNR 2-31 |Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x30cm pod krawezniki i obrzeza i tawy krawegznikowe
0401/04 m 101,5
39 |KNR 2-31 |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki i obrzeza
0402/04 m3 6,56
40 |KNR 2-31 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypce piaskowej
0403/01 m 80
41 |KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypetieniem spoin piaskiem
0407/03 m 84
42 |KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6¢cm kolorowej, uktadane na podyspce cementowo-piaskowej
0511/03 m2 65
Zjazdy
43 |KNR 2-31 |Koryta o glgbokosci 10cm wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV
0102/01 m2 350
44 |KNR 2-31 |Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV - za kazde dalsze Scm ponad 10cm krotno$¢ 4
0102/02
(doptata 4x)
m2 350
45 |KNR 2-31 |Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x30cm pod krawezniki i obrzeza i tawy kraweznikowe
0401/04 m 101,5
46 |KNR 2-31 |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki i obrzeza
0402/04 m3 6,56
47 |KNR 2-31 |Krawezniki betonowe o wymiarach 12x25c¢m wtopione na podsypce cementowo-piaskowej
0403/05 m 96
48 |KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypetieniem spoin piaskiem
0407/03 m 229
49 | KNR 2-31 |Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22cm wystajace na podsypce cementowo-piaskowej
0403/03 m 253
50 |KNR 2-31 |Warstwa odsaczajaca o grubosci po zaggszezeniu 10cm na poszerzeniach zaggszczana mechanicznie
0104/03 m2 3322
51 |KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zaggszczeniu 15cm
0114/05 m2 3322
52 |KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6cm kolorowej, uktadane na podyspce cementowo-piaskowej
0511/03 m2 3322
Zatoka autobusowa
53 |KNR 2-31 |Warstwa odsaczajaca o grubosci po zaggszczeniu 10cm w korycie lub na catej szerokosci drogi zageszczana mechanicznie
0104/05 m2 100
54 |KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zaggszczeniu 15cm
0114/05 m2 100
55 |KNR 2-31 |Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x30cm pod krawezniki i tawy kraweznikowe
0401/04 m 13
56 |KNR 2-31 |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04 m3 0,52
57 |KNR 2-31 |Skropienie nawierzchni emulsja asfaltowa
1004/07 m2 94,1
58 |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwa wiazaca afaltowa o grubosci po zaggszczeniu 4cm
0310/01 m2 94,1
59 |KNR 2-31 |Skropienie nawierzchni emulsja asfaltowa
1004/07 m2 94,1
60 |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwa $cieralng afaltowa AC 11S o grubosci po
0310/05 |zaggszczeniu 3cm m2 94,1
Pobocza
61 |KNR 2-31 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV-jezdnia
0103/04 m2 360
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62 |KNR 2-31 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 8cm

0114/07 m2 360

Urzadzenia BRD

63 KNR Progi zwalniajace podrzutowe z elementami odblaskowymi

AT-04

0209/03 szt 2
64 |KNR 2-31 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 70mm

0702/02 szt 11
65 |KNR 2-31 |Przymocowanie znakow zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2

0703/01 szt 21
66 |KNR 2-31 |Przymocowanie znakow zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych aktywnych z wtasnym zasilaniem solarnym

0703/02 szt 2
67 |KNR 2-31 |Odnawianie przez malowanie mechaniczne linii jezdni na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych farba chlorokauczukowsa

1301/06 m2 14,64
68 Lampa Solarna Hybrydowa - kalkulacja wtasna szt 1

Roboty wykonczeniowe

69 |KNR 2-31 |Oczyszczanie rowu z namutu o gruboséci 30cm z wyprofilowaniem skarp

1403/06 m 35
70 |KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rOwninnym - inwetaryzacja geodezyjna

0119/03 km 0,474
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