Przekroje normalne - konstrukcyjne

Skala 1: 25

PRZEKROJ A-A

przekroj przez jezdnie

JEZDNIA
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PRZEKROJ B-B

przekroj przez jezdnie

POBOCZE JEZDNIA POBOCZE
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Pobocze z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie frakcjl 0/313 mm - gr. 8 cm

Warstwa scleralna z betonu asfaltowego ACIIS - gr. 4 cm

Skropienie emuls jo asfaltowa C60B3ZM

Istnie joca podbudowa
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Warsiwa Scieralna z betonu asfaltowego ACIIS - gr. 3 cm, szer, 500 m

Skropienie emuls jo osfaltowo C60B3ZM

PRZEKROJ C-C

przez poszerzenie

POSZERZENIE  POBOCZE
szerokos¢ zmienno 0.5 m
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Warstwa sScieralha z betonu asfaltowego ACIIS - gr. 4 cm

Worstwa wigzaca z betonu asfaltowego ACIIW - gr. 4 cm, szer, 310 m

Skropienie emuls jo, asfaltowa C60B3ZM

Skroplenie emuls ja asfaltowa C60B3ZM
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Warstwa wigzoca z betonu asfaltowego ACLIW - gr. 4 cm

Podbudowa z kruszywoa tamanego stabilizowanego

mechanicznie frakcji 0/315 mm - gr., 10 cm, szer, 520 m

Skroplenie emuls Jo asfaltowa C60B3ZM
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Gérna warstwa podbudowy z kruszywa toamanego stobilizowanego
mechanicznie frakcji 0/31,5 mm - gr. 8 cm
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Dolna warstwa podbudowy z gruzu ketonowego
frakcji 0/63 mm — gr. 15 cm

Warstwa odsocza joca z plasku — gr. 10 cm
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PRZEKROJ D-D

obramowanie zjazdu

OBRZEZE
BETONOWE
008 m
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Obrzeze betonowe 8x30 cm

Podsypka cementowo-piaskowa (1:i4) — gr. 3 cm
toawa betonowa z betonu Cl12/15 - gr. 10 cm
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Podsypka piaskowa — gr. 10 cm
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PRZEKROJ H-H

przekrodj przez zatoke autobusowa

ZATOKA AUTOBUSOWA

KRAWEZNIK
3 m 015 m
. 2.

Warstwo scleralna z betonu asfaltowego ACIIS - gr. 3 cm

Skroplenie emuls Jo asfaltowa C60B3ZM

Warstwa wigzaco z betonu asfaltowego ACIIW - gr. 4 cm

Skropienie emuls jo asfaltowo C60B3ZM

Podbudowa z kruszywo tamanego stakilizowanego
mechohnicznie frakcji 0/31.5 mm - gr. 15 cm

Warstiwa odsoczajoca z piasku — gr. 10 cm
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Kraweznik 15x30 cm

Podsypka cementowo-piaskowa (114) — gr. 3 cm

Lawa betonowa z ketonu C12/15 - gr. 10 cm

Warstwa odcina joca z piosku — gr. 10 cm
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Kraweznik 15x25 cm

Podsypka cementowo-piaskowa (1:4> - gr. 3 cm

Lawa betonowa z betonu C12/15 - gr. 10 cm
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Obrzeze betonowe 8x30 cm

Podsypka cementowo-piaskowo (1i4) — gr. 3 cm

Lawa betonowa z betonu Cl12/15 - gr. 10 cm

wagg 'gnub

Kraweznlk 15x30 cm
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Obrzeze betonowe 8x30 cm

Podsypka cementowo-piaskowa (1:14) — gr. 3 cm
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Kraweznik 19x25 cm

Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - gr. 3 cm
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Obrzeze betonowe 8x30 cm

Podsypka cementowo-piaskowa (114> - gr. 3 cm

[}
3
<
© : Firma. projektowar AS Projektowanie i Nadzory Arleta Jobtorska
Podsypka cementowo-piaskowa (14> - gr. 3 cm |§ Loawa betonowa z betonu C12/15 - gr. 10 cm tawa betonowa z ketonu C12/15 - gr. 10 cm Lawa betonowa z betonu C12/15 - gr. 10 cm § §7-400 Golub-Dobrzys, Marii Konopnickie j 17/10
W t dcli losku — . 10 Podsypka piaskowa — gr. 10 cm ™ i - _ i -
orstwa odclha joca z plasku ar cm YP P 9 Lawa betonowa z betonu Cl2/15 - gr. 10 cm 3 Podsypka piaskowa gr. 10 cm Warstwa odcinajoca z plasku gr. 10 cm Podsypka piaskowa gr. 10 cm A Vojewodztwo Kujowsko Ponorskie, Powiat forunski, Gnina Chetriza
Warstwa odcinajaca z piosku — gr. 10 cm dz. nr 214, 241, 242/2, 242/3 - obreb 0021 Skape
8 @ @ @ @ Investors Gmina. Chetmza
@ ul. Wodna 2, 87-140 Chetnza
Kostka betonowa — gr. 8 cm Kostka betonowa - gr. 6 cm Kostka betonowa - gr. 6 cm N bwestcp | Przebudowa drogi grinne no dzialkach 214, 241, 242/2, 242/3
Podsypka cementowo-piaskowa (114> - gr. 3 cm 9 Podsypka cementowo-pioaskowa (1:14> — gr. 3 cm g Podsypka cementowo-piaskowa (1:i4> — gr. 3 cm 3 W mie jscowoscl Skape
-3
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