Przedmiar Chodniki 2007

3. Nawierzchnie

2007-04-20

-

1. Roboty ziemne

Lp. e ~ Opis robot
| J)(NNR—6-01-01-2

 Koryta wykonywane wykonywane mechanicznie pod chodniki, gtebokosci 21 cm, kategoria gruntu II-VI.

Obmiar (w m2)
[1] Odcinek od dziatki 122 do konca zakresu = 51*2+62,5*2+(5,5+7)*2*0,5+80*2+15*2 = 429,5
[2] Od sklepu w kierunku poczatku zakresu do dz. 96 = 134,5*2+2,5*2,5*0,5+19*2+42*2+12*2+26*2
[3] =[1]+[2] = 899,625
=e00
_ llo$¢: 900 Jedn.: m2 Kretroéé-4:06——

=470,125

/2 ] KNNR-6-01-01-1
N Koryta wykonywane mechanicznie, gigbokos¢ 7 cm pod utwardzone pobocza, kategoria gruntu |I-VI.
Obmiar (w m2) ; ' '
[1] =(18+14)*0,5=16 B )
llosé: 16 Jedn.: m2 Krotnesé:0;7—

(4 'KNR-0201-02-11-1
atadunek i wywoz ziemi z wykopow samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km, z zatadunkiem

koparkami o pojemnosci chwytaka 0.15 m3. Kategoria gruntu 1-111.
Obmiar (w m3) v 2
1 =7900*0,21,+16*0,Q7+3;7~,6\5 =,,W,/; a0 4 ? m %

Hosé- 227 F7—JedA—m3-

NR-0201-02-14-3

o,

Dodatek za dalsze 4 km odlegtosci transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach

utwardzonych. Kategoria gruntu Il

'q :)'\,"i 'I?.»

2. Podbudowy

| Lp-. Opis robé6t
! Q KNNR-6-01-06-5

chodniki
Obmiar (w m2)
[1] =900
llo$¢: 900 Jedn.: m2

Warstwa wyréwnawcza z piasku zageszczana mechanicznie, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm - pod

3. Nawierzchnie

;Tpin Opis rob6t

/1 |/KNNR-6-05-02-2

Chodniki z kostki brukowej betonowej. Kostka brukowa betonowa grub.6 cm, uktadanie na podsypce
3 cementowo-piaskowej z wypeinieniem spoin piaskiem.

& - .3 1, » NN s 2N A ) :h\ Y ;\ n '\ gy o \
| llos¢: 900 Jedn.: m2 {,/ycop ¢ Tylke vOI /g,;-f.«/:,-,y, e1Cy) .j:%m.z,;m,;gx Ccro

J
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5. Trawniki

Iip.ri Opis l’obétr¥7 - o - . ) ‘ |
’/_"2 /KNNR-6-01 134 1
! ‘\/Nawierzchnia poboczy z kruszywa tamanego melafirowego 2-31 ,5,7grurboé(; warstwy po zageszczeniu 7cm. f

- Iloéé::iéJedn.: m2 Krothesé-0;876—

4. Krawezniki i obrzeza

Lo o
| (1 KNNR-6-04-03-3
} | Krawezniki betonowe wraz z wykonaniem faw. Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na tawie

i I betonowe;j i podsypce cementowo—ﬁpiaskowej. 7

i’ ' Obmiar (w m) - - o ' |
| M1 =505 , , , . ,
|_Lllos&: 50,5 Jedn.cm [,)yceni{ Ty(uO yooOgizi . msleviel LeWpwigRleo
B @KNNR-G-04-03-3 : J 1 RLaE |
| | Krawezniki betonowe wraz z wykonaniem faw. Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x22 cm na tawie ‘
| betonowej i podsypce cementowo- piaskowe;j. , ; 7 g
[ Obmiar (w m) ' ‘
| [1] =10+53+24 =87 - ) - ‘
! llo$¢: 87 Jedn.: m S S ]
(3 KNNR-6-04-04-5 ]
'Obrzeza betonowe. Obrzeza o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo- piaskowej z wypetnieniem spoin {
| “ zaprawa cementowg. |
' Obmiar (wm) |
; : [1] = 49}51f54+64+2+80+20f2+39+15+M+15+120+120+12+1g*2+42*2+26 = 845 - |
L [Nos¢: 845 Jedn..m f)ycenic tylUo voboa zng JL&L«_LQfoa,ML«% -]

J

s - e e q

_ Opis robs
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3. Krawezniki i obrzeza
1. Roboty ziemne |

l% T opere
| 1 NNR-6-01-01-3 ‘
‘ Koryta wykonywane wykonywane mechanicznie, giebokos¢ 51 cm, pod nawierzchnie wjazddéw , kategoria gruntu !
iV ]
) = e s e
i | Obmiar (w m2)
| ‘ [1] = , sy , |
| | '(6,5+3)*6,5*0,5+(3,5+4)*6,5*®,5+3,5*4,5+(8,5+6)*4*0,5+(5+3)*4,5*O,5+(4,5+3,5)*5*0v5+(5+3)*5,5*0,5+(10+3‘5)*
| T0BH(7+3)'65°0,5+(5,5+3)5°0,6+3'6:343722= 3800, M e iimmsneemmmm—memmmmme ]
- (2)kNR-0201-02-11-1 7
| \U Zatadunek i wywdz ziemi z wykopow samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km, z zatadunkiem ‘

' koparkami o pojemnosci chwytaka 0.15 m3. Kategoria gruntu I-WL.
|

A | &A- 420 77 Jadn.mal
" (3 )]KNR-0201-02-14-3 o o -

‘ Dodatek za dalsze 4 km odlegtosci transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach !
| ;‘{i‘i"?f_d;m”%‘ih_-?(;a‘ie_g_of'"@;gl’w‘_*@H“____-_______________-_-_________-______-_______________J
| [los¢: 453 0 Jedn.. m3 Keotnodére- |
e S -
L 2. Podbudowa i nawierzchnia
| Lp. | - Opis rob6t - -
| /1 |KNNR-6-01-06-6
‘ | Warstwa wyrownawcza 3ageszczana mechanicznie, grubosé warstwy po zageszczeniu 15 cm - pod wjazdy na

> | ‘posesie. & m
xS e et
"Q R o bt S ARl o = e S
3~ @KNNR@@WBB@Z
X | Podbudowa z kruszywa_ tamanego, warstwa- doina, grubos¢ warstwy po zageszczeniu20cm. _____________.
 Tioss T dednemz GBOwE T
3| (3)KNNR-6-01-134 |
~/ :Bq 'Nawierzchnia z kruszywa tamanego melafirowego 3-31,5 mm warstwa- gorna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu |
S 10 cm. 1
liose; g4 (Jeon: mz Keolesbtae- S
e e -]
3. Krawezniki i obrzeza |
oy Opisrobét ’ ! —
1 | KNNR-6-04-03-3 ‘
| Krawezniki betonowe wraz z wykonaniem law. Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15%22 cm na tawie
| betonowe; i podsypce cementowo- piaskowej. oo
| Obmiar (w m) |
[ = g
\‘ 4 5+13+2+2+2 5*5+11+6,28*2+3+4+9+3,5+6,28*2+6,28"2+5+1 149+3+6,28*2+9+4+4+4+9+3+6,28*2+8,5+3+6,2 |

| 2+3+3+0,5+3+6,28'2-3"2+3+7+1+142,5°2+10+6,28"2+3+2°3 = 307,76 ___________ |
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4. Krawezniki i obrzeza

Lp. Opis robét

2 Podbud@»wy plwd} (560[’&2015;0)

Opis robét

RUNR=8=

A i H i
SLavTaI R L ST | Rl VALV L o Aviy g ]

Pcdbudowa z kr uszywa famanago melafirowege 31,5-83 mm, warstwa - dcine, grubc$¢ warstwy oc zageszczeniu

idowa z Xruszywa ‘zma

nir wjazddw z kestki brukowej b
i vyoeinieniem spoin piaskiem.

R s a1 z 3 L L L 3 ;
7 TV OTT TR O TAET W TATUTYE Deorewe S SO T ORISR TS I OIS yoT

MADelnisniars anain ~iool o
el i -~ L) e

NNR-8-01-08-1

enie rawfrerzchm przy krawedzi zatcki mieszanxa mineraino-bitumiczng. Mieszanxz
mi*e""”@-murmc faltcwa, sposéb wbudowania reczny.

ma)
v mg)

e +10+9+0+8+72+10+12+8)*C, 15 = 16,35
35*125/1000 = 2,04375

4. Krawezr \uki obrzeza
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